Signatair EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Hajkova 2747/22, Zizkov, 130 00 Praha 3

vydava

v souladu s § 16 zékona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjsich predpist

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 304/2025

ZKkuSebnictvi, a.s.
se sidlem Podnikatelska 547, 190 11 Praha 9 - Béchovice
1CO 45274355

pro zkuSebni laboratof ¢. 1035
KEMA Labs

Rozsah udélené akreditace:

Zkousky zapinacich a vypinacich schopnosti, zkousky zkratové odolnosti, zkousky odolnosti proti
elektrickému oblouku, oteplovaci zkousky, dielektrické zkousky, stanoveni stupné ochrany krytem,
ovéteni konstrukénich prvki zafizeni a kusové zkouSky na zafizenich silnoproudé elektrotechniky,
vymezené ptilohou tohoto osvédceni.

Toto osvédéeni je dokladem o udéleni akreditace na zakladé posouzeni splnéni akreditacnich pozadavki podle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvédceni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditaéni pozadavky v souladu
s pfislusnymi pfedpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédceni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédceni €.: 110/2024 zde dne 6. 3. 2024, popiipadé spravni akty na
né navazujici.

Udéleni akreditace je platné do 14. 7. 2026

V Praze dne 26. 6. 2025

Bk
Efgﬁ; . Ing. Jan Velisek
“ o Q) S0 feditel odboru zku$ebnich
3y e S a kalibra¢nich laboratot
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.



https://www.cai.cz/?page_id=19761

Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 304/2025 ze dne: 26. 6. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ZkuSebnictvi, a.s.

objekt ¢islo 1035, KEMA Labs

Podnikatelska 547, 190 11 Praha 9 - Béchovice

Pracovisté zkuSebni laboratore:
1. Oddéleni HPL
2. Oddéleni HVL

Podnikatelska 547, 190 11 Praha 9 — Béchovice
Podnikatelska 547, 190 11 Praha 9 — Béchovice

1. Oddéleni HPL
ZKkousky:
Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zku§ebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? Y volnosti?

1 Zkousky kratkodobym a | CSN EN 62271-1 ed. 2, Spinaci a fidici zafizeni vn -
dynamickym vydrznym | ¢l. 7.6; s napetim nad 1 kV
proudem IEC 62271-1, ¢l 7.6

2 Zkousky kratkodobym a | CSN EN 62271-100 ed. 2, | Vypinace vn -
dynamickym vydrznym | ¢l 6.6;
proudem IEC 62271-100, &L. 7.6

3 Zkousky kratkodobym a | CSN EN IEC 62271-102 Odpojovace a -
dynamickym vydrznym |ed. 2, Cl. 7.6; uzemnovace vn
proudem IEC 62271-102, ¢l. 7.6

4 Zkousky kratkodobym a | CSN EN 62271-103, Spinace pro jmenovita -
dynamickym vydrznym | ¢l. 6.6; napéti nad 1 kV do 52 kV
proudem IEC 62271-103, &1. 7.6

5 Zkousky kratkodobym a | CSN EN 62271-104 ed. 2, | Spina¢e na jmenovita -
dynamickym vydrznym |l 6.6; napéti vyssi nez 52 kV
proudem IEC 62271-104, ¢1. 7.6

6 Zkousky kratkodobym a | CSN EN 62271-106, Vysokonapét'ové stykace a -
dynamickym vydrznym | ¢l 6.6; stykacové spoustéce
proudem IEC 62271-106, ¢l. 7.6 motort

7 Zkousky kratkodobym a | CSN EN 62271-200 ed. 3, |Kovové kryté rozvadéce -
dynamickym vydrznym |¢l 7.6; pro jmenovita napéeti
proudem IEC 62271-200, ¢1. 7.6 od 1 kV do 52 kV vcetné

8 Zkousky kratkodobym a | CSN EN 62271-201 ed. 2, |Izola¢né kryté rozvadéce -
dynamickym vydrznym | ¢l. 6.6; pro jmenovita napéti
proudem IEC 62271-201, ¢l. 6.6 nad 1 kV do 52 kV véetné

9 Zkousky kratkodobym a | CSN EN IEC 62271-202 Blokové transformovny -
dynamickym vydrznym | ed. 3, ¢l. 7.6; vn /nn
proudem IEC 62271-202, &1. 7.6
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Ptiloha je nedilnou soucasti

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ZkuSebnictvi, a.s.

osvédceni o akreditaci ¢.: 304/2025 ze dne: 26. 6. 2025

objekt ¢islo 1035, KEMA Labs
Podnikatelska 547, 190 11 Praha 9 - Béchovice

dynamickym vydrznym
proudem

¢l. 12.4.9;
IEC 60076-13, ¢l. 12.4.9

chranénim

Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? y volnosti3
10 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN IEC 62271-203 Plynem izolované kovové -
dynamickym vydrznym |ed. 3, ¢l. 7.6; kryté rozvadéce pro
proudem IEC 62271-203, ¢1. 7.6 jmenovita napéti nad 52 kV
11 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 60076-5 ed. 2, Vykonové¢ transformatory -
dynamickym vydrznym | ¢l 3-4;
proudem IEC 60076-5, ¢l. 3-4;
GOST 20243-74,¢l. 2
12 |Zkousky kratkodobym a | CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché transformatory -
dynamickym vydrznym | ¢l. 14.4.3;
proudem IEC 60076-11, ¢l. 14.4.3
13 |Zkousky kratkodobym a | CSN EN 60076-13, Transformatory s vlastnim -

dynamickym vydrznym
proudem

¢l. 7.2.301;
IEC 61869-3, ¢l. 7.2.301

— induktivni
transformatory napéti

14 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 60076-6, Tlumivky -
dynamickym vydrznym | ¢l. 8.9.13, 9.10.10, 10.9.8,
proudem 11.8.13 + Ptiloha F;
IEC 60076-6, ¢l. 8.9.13,
9.10.10,10.9.8, 11.8.13 +
Priloha F;
IEEE C57.16, ¢l. 11.6,
C.5.52,C553,C554
15 | Zkousky kratkodobym a | CSN IEC 353, ¢l. 19.4; Zavérné tlumivky -
dynamickym vydrznym | [EC 60353, 1. 19.4;
proudem IEEE €933, ¢1. 6.2.5
16 |Zkousky kratkodobym a | CSN EN 60214-1 ed. 2, Ptepinace odbocek -
dynamickym vydrznym |¢l. 5.2.4,7.2.3;
proudem IEC 60214-1, ¢l. 5.2.4,
7.2.3
17 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 61869-2, Ptistrojové transformatory -
dynamickym vydrznym | ¢l. 7.2.201; proudu
proudem IEC 61869-2, ¢l. 7.2.201
18 | Zkousky kratkodobyma |CSN EN 61869-3, Ptistrojové transformatory -
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 304/2025 ze dne: 26. 6. 2025
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Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? redmet zRousky volnosti3
19 | Zkousky kratkodobym a |CSN EN 61284, ¢1. 6.1.2; | Armatury pro venkovni -
dynamickym vydrznym | STL Procedure 4 Issue vedeni
proudem 2:2011;
IEC 61284, ¢l. 6.1.2;
STL Procedure 4 Issue
2:2011
20 | Zkousky kratkodobyma | CSN EN 60099-4 ed. 3, Svodice prepéti — -
dynamickym vydrznym  |¢l. 8.10, 10.8.10, 11.8.10, |bezjiskiistové omezovace
proudem 12.8.10, 13.8.10; piepéti
IEC 60099-4, ¢l. 8.10,
10.8.10, 11.8.10, 12.8.10,
13.8.10
21 | Zkousky kratkodobym a | IEEE C37.23, ¢l. 6.2.3, Zapouzdiené vodice -
dynamickym vydrznym |6.2.4;
proudem
22 | Zkousky kratkodobyma | CSN EN 60137 ed. 4, Izolaéni prichodky pro -
dynamickym vydrznym |l 8.9; sttidavé napéti nad 1 kV
proudem IEC 60137, ¢1. 8.9;
23 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 61219, ¢l. 6.4; Zasuvne tyCoveé soupravy -
dynamickym vydrznym | [EC 61219, &l. 6.4; pro uzemnovaci nebo
proudem uzemnovani a zkratovani
24 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 61230 ed. 2, Pfenosné uzemiovaci -
dynamickym vydrznym | ¢l. 5.7; nebo uzemtovaci a
proudem IEC 61230, ¢1. 5.7; zkratovaci soupravy
25  |Zkousky kratkodobyma |CSN ENIEC 61914 ed. 3, |Kabelové piichytky -
dynamickym vydrznym  [¢l 9.5;
proudem IEC 61914, ¢l. 9.5;
26 |Zkousky kratkodobyma | CSN EN IEC 61439-1 Rozvadéce nn -
dynamickym vydrznym |ed. 3, ¢l. 10.11
proudem (mimo ¢l. 10.11.4);
IEC 61439-1, ¢l. 10.11
(mimo ¢l. 10.11.4)
27 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN IEC 61439-1 Rozvadéce nn -
dynamickym vydrznym |ed. 3, ¢l. 10.5
proudem (mimo ¢l. 10.5.3.4);
IEC 61439-1, ¢l. 10.5
(mimo ¢l. 10.5.3.4)
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 304/2025 ze dne: 26. 6. 2025
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Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? redmet zRousky volnosti3
28 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 61439-2 ed. 3, Vykonové rozvadéce nn -
dynamickym vydrznym | ¢l. 10.11
proudem (mimo ¢l. 10.11.4);
IEC 61439-2, ¢l. 10.11
(mimo ¢l. 10.11.4)
29  |Zkousky kratkodobyma | CSN EN 61439-2 ed. 3, Vykonové rozvadéce nn -
dynamickym vydrznym | ¢l. 10.5 (mimo ¢l. 10.5.3.4);
proudem IEC 61439-2, ¢1. 10.5
(mimo ¢l. 10.5.3.4)
30 |Zkousky kratkodobym a | CSN EN 61439-5 ed. 2, Rozvadéce pro vetejné -
dynamickym vydrznym | ¢l 10.11; distribucni sité
proudem IEC 61439-5, ¢l. 10.11
31 |Zkousky kratkodobyma |CSN EN 61439-5 ed. 2, Rozvadéce pro vetejné -
dynamickym vydrznym |¢l. 10.5; distribuc¢ni sité
proudem IEC 61439-5, ¢l. 10.5
32 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 61439-6, Ptipojnicové rozvody -
dynamickym vydrznym | ¢l 10.11;
proudem IEC 61439-6, ¢l. 10.11
33 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 61439-6, &l. 10.5; | Piipojnicové rozvody -
dynamickym vydrznym | [EC 61439-6, ¢l. 10.5
proudem
34 | Zkousky kratkodobym a |CSN EN 61921, ¢l. 7.2.3; | Rozvadéée nn pro -
dynamickym vydrznym | [EC 61921, ¢l. 7.11 kompenzaci tc¢iniku
proudem
35 | Zkousky kratkodobym a |CSN EN 61921, ¢l. 7.2.4; | Rozvadéée nn pro -
dynamickym vydrznym | [EC 61921, ¢l. 7.5 kompenzaci tc¢iniku
proudem
36 | Zkousky kratkodobym a [IEC 62040-1, ¢l. 5.2.3.103 |UPS -
dynamickym vydrznym |+ Pfiloha EE
proudem
37 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 60947-1 ed. 4, Spinaci a tidici pfistroje -
dynamickym vydrznym | ¢l. 8.3.4; nizkého napéti
proudem IEC 60947-1,¢l.9.3.4
38 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 60947-2 ed. 4, Jisti¢e nn -
dynamickym vydrznym | ¢l. 8.3.6.3;
proudem IEC 60947-2, ¢1. 8.3.6.3
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Ptiloha je nedilnou soucasti

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
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Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? redmet zRousky volnosti3
39 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 60947-3 ed. 4, Spinace, odpojovace, -
dynamickym vydrznym | ¢l 9.3.6,9.3.7; odpinace a pojistkové
proudem IEC 60947-3, ¢1. 9.3.6, kombinace nn
9.3.7
40 | Zkousky kratkodobyma |CSN EN 50123-1 ed. 2, Trakeni spinace DC -
dynamickym vydrznym | ¢l. 7.7;
proudem IEC 61992-1, ¢l. 7.7
41 |Zkousky kratkodobyma | CSN EN 50123-2 ed. 2, Trak¢ni vypinace DC -
dynamickym vydrznym | ¢l. 8.3.9;
proudem IEC 61992-2, ¢&l. 8.3.9
42 | Zkousky kratkodobyma | CSN EN 50123-3 ed. 2, Trakéni odpojovace, -
dynamickym vydrznym | ¢l. 8.3.8; odpinace a uzemnovace
proudem IEC 61992-3, ¢l. 8.3.8 DC vnittniho provedeni
43 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 50123-4 ed. 2, Trak¢ni odpojovace, -
dynamickym vydrznym | ¢l. 8.3.9; odpinace a uzemilovace
proudem IEC 61992-4, ¢l. 8.3.9; DC vnéjsiho provedeni
44 | Zkousky kratkodobyma | CSN EN 50123-6 ed. 2, Trakéni rozvadéce DC -
dynamickym vydrznym | ¢l 8.3.4;
proudem IEC 61992-6, ¢l. 8.3.4
45 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 60077-4 ed. 2, El. zatizeni drdznich -
dynamickym vydrznym | ¢l. 9.3.4.4; vozidel — vypinace AC
proudem IEC 60077-4, ¢l.9.3.4.4
46 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 61643-11 ed. 2, Ptepét'ova ochranna -
dynamickym vydrznym | ¢l. 8.3.5.3 zatizeni zapojena
proudem (mimo ¢l. 8.3.5.3.1 a v sitich nn
8.3.5.3.2);
IEC 61643-11, ¢l. 8.3.5.3
(mimo ¢l. 8.3.5.3.1 a
8.3.5.3.2)
47 | Zkousky kratkodobym a | CSN EN 61800-5-1 ed. 2, |Systémy elektrickych -
dynamickym vydrznym |¢l. 5.2.3.6; vykonovych pohonii s
proudem IEC 61800-5-1, ¢1. 5.2.3.6 |nastavitelnou rychlosti
48 | Zkratové zapinaci a CSN EN 62271-100 ed. 2, | Vypina¢e vn -
vypinaci zkousky ¢l. 6.102 - 6.112;
IEC 62271-100,
¢l. 7.102-7.112
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Ptiloha je nedilnou soucasti

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
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Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? y volnosti3
49 | Zkratové zapinaci a CSN EN IEC 62271-102 Odpojovace a -
vypinaci zkouSky ed. 2, ¢l. 7.101; uzemnovace vn
IEC 62271-102, ¢l. 7.101
50 |Zkratové zapinaci a CSN EN 60947-1 ed. 4, Spinaci a fidici pfistroje -
vypinaci zkousky ¢l. 8.3.2,8.3.4; nizkého napéti
IEC 60947-1, ¢l. 9.3.2,
9.3.4
51 | Zkratové zapinaci a CSN EN 60947-2 ed. 4, Jisti¢e nn -
vypinaci zkousky ¢l. 8.3.4.2,8.3.5.3;
IEC 60947-2, ¢l. 8.3.4.2,
8.3.5.3
52 | Zkratové zapinaci a CSN EN 50123-2 ed. 2, Trakéni vypinace DC -
vypinaci zkousky ¢l. 8.3.8;
IEC 61992-2, ¢l. 8.3.8
53 | Zkratové zapinaci a CSN EN 60077-3, &l. 9.3.4; | El. zafizeni draznich -
vypinaci zkousky IEC 60077-3, ¢l. 9.3.4 vozidel — vypinace DC
54 | Zkratové zapinaci a CSN EN 60077-4 ed. 2, El. zatfizeni draZznich -
vypinaci zkousky ¢l. 9.3.4.5; vozidel — vypinace AC
IEC 60077-4, ¢l. 9.3.4.5
55 |Zapinaci a vypinaci CSN EN IEC 62271-102 Odpojovace a -
zkousky ed. 2, ¢l. 7.106 — 7.108; uzemiovace vn
IEC 62271-102, ¢l. 7.106 -
7.108
56 | Zapinaci a vypinaci CSN EN 62271-103, Spinace pro jmenovita -
zkousky ¢l. 6.101; napéti nad 1 kV do 52 kV
IEC 62271-103, ¢l. 7.101
57 | Zapinaci a vypinaci CSN EN 62271-105 ed. 2, |Kombinace spinace -
zkousky ¢l. 6.101; s pojistkami vn
IEC 62271-105, ¢l. 7.101
58 | Zapinaci a vypinaci CSN EN 62271-106, Vysokonapétové stykace a -
zkousky ¢l. 6.102; stykacové spoustéce
IEC 62271-106, &l. 7.102 | motori
59 | Zapinaci a vypinaci CSN EN 62271-200 ed. 3, |Kovové kryté rozvadéce -
zkousky ¢l. 7.101; pro jmenovita napéti
IEC 62271-200, &l. 7.101  [od 1 kV do 52 kV vietné
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Ptiloha je nedilnou soucasti
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Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zZkousky volnosti®
60 |Zapinaci a vypinaci CSN EN 62271-201 ed. 2, |Izola¢né kryté rozvadéce -
zkousky ¢l. 6.101; pro jmenovita napéti
IEC 62271-201, €. 6.101  |nad 1 kV do 52 kV vCetné
61 |Zapinaci a vypinaci CSN EN 60282-1 ed. 4, Pojistky vn omezujici -
zkousky ¢l. 7.6, 8.3.3.3; proud
IEC 60282-1, ¢l. 7.6,
8.3.3.3;
IEEE Std. C37.41,¢1.9.3
62 | Zapinaci a vypinaci IEC 60282-2, ¢l. 8.6; Vyfukovaci pojistky vn -
zkousky IEEE Std. C37.41,¢1. 9.2
63 | Zapinaci a vypinaci CSN EN 60269-1 ed. 3, Pojistky nn -
zkousky ¢l. 8.5;
IEC 60269-1, ¢l. 9.5
64 |Zapinaci a vypinaci CSN EN 60269-4 ed. 3, Pojistky pro ochranu -
zkousky ¢l. 8.5; polovodicovych prvkl
IEC 602694, ¢l. 8.5
65 | Zapinaci a vypinaci CSN EN 60269-6 ed. 1, Pojistkové vlozky pro -
zkousky ¢l. 8.5; ochranu solarnich systému
IEC 60269-6, ¢l. 8.5
66 | Zapinaci a vypinaci CSN EN 50123-1 ed. 2, Trak¢ni spinace DC -
zkousky ¢l. 7.3.2,7.6;
EN 50123-1, ¢l. 7.3.2, 7.6;
IEC 61992-1,¢1.7.3.2,7.6
67 | Zapinaci a vypinaci CSN EN 50123-3 ed. 2, Trakéni odpojovace, -
zkousky ¢l. 8.3.7; odpinace a uzemnovace
IEC 61992-3,¢1. 8.3.7 DC vnitfniho provedeni
68 |Zapinaci a vypinaci CSN EN 50123-4 ed. 2, Trak¢ni odpojovace, -
zkousky ¢l. 8.3.5,8.3.8; odpinace a uzemmnovace
EN 50123-4, &1. 8.3.5, DC vnéjsiho provedeni
8.3.8;
IEC 619924, ¢l. 8.3.5,
8.3.8
69 | Zapinaci a vypinaci CSN EN 60077-5, El. zatfizeni draznich -
zkousky ¢l.9.3.4.3; vozidel - pojistky vn
IEC 60077-5, ¢l. 9.3.4.3
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70 | ZkouSka vnitinim CSN EN 62271-200 ed. 3, |Kovové kryté rozvadéce -
obloukovym zkratem ¢l. 7.105, Ptiloha A; pro jmenovita napéti od
IEC 62271-200, €1. 7.105, |1 kV do 52 kV vcetné
Priloha A
71 | Zkouska vnitinim CSN EN 62271-201 ed. 2, |Izola¢né kryté rozvadéce -
obloukovym zkratem ¢l. 6.105, Ptiloha AA; pro jmenovita napéti nad
IEC 62271-201, €1. 6.105, |1kV do 52kV vetné
Priloha AA
72 | Zkouska vnitinim CSN EN IEC 62271-202 Blokové transformovny -
obloukovym zkratem ed. 3, ¢l. 7.102, Priloha A; |[vn/nn
IEC 62271-202, ¢l. 7.102,
Priloha A
73 | Zkouska vnitinim CSN EN IEC 62271-203 Plynem izolované kovovée -
obloukovym zkratem ed. 3, kryté rozvadéce pro
¢l. 7.105, Ptiloha B; jmenovita napéti nad
IEC 62271-203, 52kV
¢l. 7.105, Ptiloha B
74 | Zkouska vnitinim IEC 62271-214,¢l. 7.101 | Kovove kryté stozarové -
obloukovym zkratem rozvadece pro jmenovita
napéti od 1 kV do 52 kV
véetné
75 | Zkouska vnitinim CSN EN 61869-1, ¢1. 6.9, | Pfistrojové transformatory -
obloukovym zkratem 7.4.6;
IEC 61869-1, ¢l. 6.9, 7.4.3
76 | Zkouska vnitinim CSN EN 61869-2, €. 6.9, | P¥istrojové transformatory -
obloukovym zkratem 7.4.6; proudu
IEC 61869-2, ¢l. 6.9, 7.4.6
77 | Zkouska vnitinim CSN EN 61869-3, ¢1. 6.9, | P¥istrojové transformatory -
obloukovym zkratem 7.4.6; napéti
IEC 61869-3, ¢l. 6.9, 7.4.6
78 | ZkouSka vnitinim IEC 61641, ¢l. 8 Uzaviené rozvadéce nn -
obloukovym zkratem
79 | Zkouska vnitinim CSN EN 50123-6 ed. 2, Trak¢ni rozvadéce DC -
obloukovym zkratem ¢l. 8.3.9, Priloha B;
EN 50123-6, ¢l. 8.3.9,
Priloha B
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80 | Zkouska obloukovymi CSN EN 61467, ¢l. 3 — 10; | Izolatorové Z4vesy -
zkraty IEC 61467, ¢l.3 - 10
81 | Zkousky CSN EN 60282-1 ed. 4, Pojistky vn omezujici -
ampérsekundovych ¢l. 7.7; proud
charakteristik IEC 60282-1, ¢&1. 7.7,
IEEE Std. C37.41, ¢l. 12
82 | Zkousky IEC 60282-2, ¢l. 8.7, Vyfukovaci pojistky vn -
ampérsekundovych IEEE Std. C37.41, ¢l. 12
charakteristik
83 | Pfepinaci zkousky CSN EN 60214-1 ed. 2, Ptepinace odbocek -
¢l.5.2.3;
IEC 60214-1, ¢l. 5.2.3
84 | Zkouska na bezpecnost GOST R 52725, ¢1. 9.8 Svodice piepéti pro -
proti vybuchu soustavy se stiidavym
nap¢tim od 3 kV do
750 kV
85 | Zkousky bez zatizeni, CSN EN 60947-1 ed. 4, Spinaci a fidici piistroje -
s normalnim zatizenim ¢l. 8.3.3 (mimo ¢l. 8.3.3.4); | nizkého napéti
a pii petizeni IEC 60947-1, ¢l. 9.3.3
(mimo ¢l. 9.3.3.4)
86 | Zkousky bez zatizeni, CSN EN 60947-3 ed. 4, Spinace, odpojovace, -
s normalnim zatizenim ¢l.9.3.4,9.3.5,9.3.8; odpinace a pojistkové
a pfi pretizeni IEC 60947-3, ¢l. 9.3.4, kombinace nn
9.3.5,9.3.8
87 | Zkousky vyhledavani CSN EN 50123-2 ed. 2, Trak¢éni jistice DC -
kritickych proudt ¢l. 8.3.10;
IEC 61992-2, ¢l. 8.3.10
88 | Zkouska poruchy CSN EN 61643-11 ed. 2, Prepétova ochranna -
docasnym prepétim ¢l. 8.3.8.2; zatizeni zapojend
IEC 61643-11, ¢l. 8.3.8.2 |V sitichnn
89 | M¢feni elektrického CSN EN 62271-1 ed. 2, Spinaci a fidici zafizeni vn -
odporu ¢l. 7.4.4; s napétim nad 1 kV
IEC 62271-1,¢l. 7.4.4
90 |Kontrola stavu napétovou | CSN EN 62271-1 ed. 2, Spinaci a fidici zatizeni vn -
zkouskou ¢l. 7.2.12; s napétim nad 1 kV
IEC 62271-1, ¢l. 7.2.12
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91 | Meéfeni indukénosti, CSN EN 60076-6, Tlumivky -

reaktance a impedance ¢l. 7.8.5.1, 8.9.21, 9.10.5;
IEC 60076-6, ¢l. 7.8.5.1,

8.9.21,9.10.5
92 | Méfeni induk¢énosti, CSN IEC 353, ¢1. 19.5 — Zavérné tlumivky -
reaktance a impedance 19.7;

IEC 60353, ¢l. 19.5-19.7

v piipad¢, Ze laborator je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového cisla
oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentt identifikujicich zkusSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentl identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (vcetné vsech
zmen)

laboratof neuplatiuje flexibilni pfistup k rozsahu akreditace
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2. Oddéleni HVL
ZKkousky:
Poradové Piesny nazev Identifikace Piedmét zkousk Stupné
&islo! zku$ebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti?

1 Oteplovaci zkousky CSN EN 62271-1 ed. 2, Spinaci a tidici zafizeni vn -
¢l. 7.5; s napétim nad 1 kV
IEC 62271-1,¢l. 7.5

2 Oteplovaci zkousky CSN EN 62271-100 ed. 2, | Vypina¢e vn -
¢l. 6.5;
IEC 62271-100, ¢l. 7.5

3 Oteplovaci zkousky CSN EN IEC 62271-102 Odpojovace vn -
ed. 2, ¢l. 7.5;
IEC 62271-102, ¢l. 7.5

4 Oteplovaci zkousky CSN EN 62271-103, Spinace pro jmenovita -
¢l. 6.5; nap¢ti nad 1 kV do 52 kV
IEC 62271-103, ¢l. 7.5

5 Oteplovaci zkousky CSN EN 62271-104 ed. 2, |Spinade na jmenovita -
¢l. 6.5; napéti vyssi nez 52 kV
IEC 62271-104, ¢l1. 7.5

6 Oteplovaci zkousky CSN EN 62271-105 ed. 2, |Kombinace spinace -
¢l. 6.5; s pojistkami vn
IEC 62271-105, ¢l. 7.5

7 Oteplovaci zkousky CSN EN 62271-106, Vysokonapét'ové stykace a -
¢l. 6.5; stykaCové spoustéce
IEC 62271-106, &1. 7.5 motort

8 Oteplovaci zkousky CSN EN 62271-200 ed. 3, |Kovové kryté rozvadéde -
¢l. 7.5; pro jmenovita napéeti
IEC 62271-200, ¢l. 7.5 od 1 kV do 52 kV vcetné

9 Oteplovaci zkousky CSN EN 62271-201 ed. 2, |Izola¢ng kryté rozvadéce -
¢l. 6.5; pro jmenovita napéti
IEC 62271-201, ¢l. 6.5 nad 1 kV do 52 kV véetné

10 | Oteplovaci zkousky CSN EN IEC 62271-202 Blokové transformovny -
ed.3,cl. 7.5 vn / nn
(mimo ¢l. 7.5.106);
IEC 62271-202, ¢l. 7.5
(mimo ¢l. 7.5.106)
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&islo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? redmet zRousky volnosti3
11 | Oteplovaci zkousky CSN EN IEC 62271-203 Plynem izolované kovové -
ed. 3, ¢l. 7.5; kryté rozvadéce pro
IEC 62271-203, ¢l. 7.5 jmenovita nap&ti
nad 52 kV
12 | Oteplovaci zkousky CSN EN 60282-1 ed. 4, Pojistky vn omezujici -
¢l. 7.5, 8.4.1,8.3.3.2; proud
IEC 60282-1, ¢l. 7.5, 8.4.1,
8.3.3.2;
IEEE Std. C37.41, ¢l. 11
13 | Oteplovaci zkousky IEC 60282-2, ¢l. 8.5; Vyfukovaci pojistky vn -
IEEE Std. C37.41, ¢l. 11
14 | Oteplovaci zkousky CSN EN 60076-2 ed. 2, Vykonové transformatory -
¢l. 7, (olejoveé)
IEC 60076-2, ¢l. 7
15 | Oteplovaci zkousky CSN EN 60076-11 ed. 2, | Vykonové transformatory -
¢l. 14.3.2; (suché)
[EC 60076-11, ¢l. 14.3.2
16 | Oteplovaci zkousky CSN EN 60076-6, Tlumivky -
¢l. 7.8.14, 8.9.11, 9.10.8,
10.9.6, 11.8.7, 12.8.13;
IEC 60076-6, ¢l. 7.8.14,
8.9.11,9.10.8, 10.9.6,
11.8.7,12.8.13
17 | Oteplovaci zkousky CSN IEC 353, ¢1. 19.1; Zéaveérné tlumivky -
IEC 60353, ¢l. 19.1
18 | Oteplovaci zkousky CSN EN 60214-1 ed. 2, Prepinace odbocek -
¢l.5.2.2,7.2.2;
IEC 60214-1, ¢l. 5.2.2,
7.2.2
19 | Oteplovaci zkousky CSN EN 61869-1, ¢1. 7.2.2; | Ptistrojové transformatory -
IEC 61869-1, ¢l. 7.2.2
20 | Oteplovaci zkousky CSN EN 61869-2, ¢l. 7.2.2; | Pfistrojové transformatory -
IEC 61869-2, ¢l. 7.2.2 proudu
21 | Oteplovaci zkousky CSN EN 61869-3, ¢l. 7.2.2; | Ptistrojové transformatory -
IEC 61869-3, ¢1. 7.2.2 — induktivni
transformatory napéti
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volnosti3

22

Oteplovaci zkousky

IEEE C37.23, ¢l. 6.2.2

Zapouzdiené vodice

23

Oteplovaci zkousky

CSN EN 60137 ed. 4,

¢l. 8.8;

IEC 60137, ¢l. 8.8;

IEEE C57.19.00, &l. 7.2.3

Izola¢ni prachodky pro
stfidavé napéti nad 1 kV

24

Oteplovaci zkousky

CSN EN IEC 61439-1
ed. 3, ¢l. 10.10

(mimo ¢l. 10.10.4);
IEC 61439-1, ¢l. 10.10
(mimo ¢l. 10.10.4)

Rozvadéce nn

25

Oteplovaci zkousky

CSN EN 61439-2 ed. 3,
¢l 10.10

(mimo ¢&l. 10.10.4);
[EC 61439-2, ¢L. 10.10
(mimo ¢1. 10.10.4)

Vykonové rozvadéce nn

26

Oteplovaci zkousky

CSN EN 61439-4,
¢l 10.10;

IEC 61439-4, ¢l. 10.10

Stavenistni rozvadéce

27

Oteplovaci zkousky

CSN EN 61439-5 ed. 2,
¢l 10.10;

IEC 61439-5, ¢l. 10.10

Rozvadéce pro vetejné
distribuc¢ni sité

28

Oteplovaci zkousky

CSN EN 61439-6,
¢l 10.10;

IEC 61439-6, ¢l. 10.10

Ptipojnicové rozvody

29

Oteplovaci zkousky

CSN EN 61921, &l. 7.2.1;
IEC 61921, &l. 7.10

Rozvadéce nn pro
kompenzaci G¢iniku

30

Oteplovaci zkousky

CSN EN 60947-1 ed. 4,
¢l. 8.3.3.3;

IEC 60947-1, ¢1.9.3.3.3

Spinaci a fidici piistroje
nn

31

Oteplovaci zkousky

CSN EN 60947-2 ed. 4,
¢l.8.3.3.7,8.3.4.5,8.3.6.4,
8.3.7.3,8.3.8.7,8.3.2.5;
IEC 60947-2, &l. 8.3.3.7,
8.3.4.5,8.3.6.4,8.3.7.3,
8.3.8.7,8.3.2.5

Jisti¢e nn
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32 | Oteplovaci zkousky CSN EN 60947-3 ed. 4, Spinace, odpojovace, -
¢l.9.3.4.7,9.3.5.5,9.3.6.6, |odpinace a pojistkové
9.3.7.6,9.3.8.5,9.3.4.2; kombinace nn
IEC 60947-3, ¢l. 9.3.4.7,
9.3.5.5,9.3.6.6,9.3.7.6,
9.3.8.5,9.3.4.2
33 | Oteplovaci zkousky CSN EN 60269-1 ed. 3, Pojistky nn -
¢l. 8.3;
IEC 60269-1, ¢l. 9.3
34 | Oteplovaci zkousky CSN EN 50123-1 ed. 2, Trak¢ni spinace DC -
¢l. 7.4;
IEC 61992-1, ¢l. 7.4
35 | Oteplovaci zkousky CSN EN 50123-2 ed. 2, Trakéni vypinate DC -
¢l. 8.3.4;
IEC 61992-2, ¢l. 8.3.4
36 | Oteplovaci zkousky CSN EN 50123-3 ed. 2, Trakéni odpojovace a -
¢l. 8.3.4; odpinac¢e DC vnitiniho
IEC 61992-3, &1. 8.3.4 provedeni
37 | Oteplovaci zkousky CSN EN 50123-4 ed. 2, Trakéni odpojovace, -
¢l. 8.3.4; odpinace a uzemnovace
IEC 61992-4, ¢l. 8.3.4 DC vngjsiho provedeni
38 | Oteplovaci zkousky CSN EN 50123-6 ed. 2, Trakéni rozvadéce DC -
¢l. 8.3.7;
IEC 61992-6, ¢l. 8.3.7
39 | Oteplovaci zkousky CSN EN 60077-1 ed.2, El. zafizeni draZnich -
¢l. 9.3.2; vozidel
IEC 60077-1, ¢1. 9.3.2
40 | Oteplovaci zkousky CSN EN 60077-2 ed.2, El. zatizeni draznich -
¢l. 9.3.3.4; vozidel — elektrotech.
IEC 60077-2, ¢1.9.3.3.4  |soudasti
41 | Oteplovaci zkousky ANSI/NEMA CC 1, ¢l. 3.1 |Elektrické spojovaci -
soucastky pro rozvodny
42 | Zkousky stfidavym CSN EN 60060-1, €. 6; Zatizeni s nejvys$im -
napétim IEC 60060-1, &lL. 6 napétim nad 1 kV

11_01-P508b L-20250414 / Strana 14 z 25




Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 304/2025 ze dne: 26. 6. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ZkuSebnictvi, a.s.

objekt ¢islo 1035, KEMA Labs

Podnikatelska 547, 190 11 Praha 9 - Béchovice

Poradové
&islo!

Pi'esny nazev

zkuSebniho postupu / metody

Identifikace
zku§ebniho postupu / metody?

Piedmét zkousky
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43

Zkousky sttidavym
napétim

CSN EN 62271-1 ed. 2,
¢l.7.2,7.10.5
(mimo ¢l. 7.2.8, 7.2.9);

IEC 62271-1,¢1.7.2,7.10.5

(mimo ¢l. 7.2.8, 7.2.9)

Spinaci a fidici zatizeni vn
s napétim nad 1 kV

44

Zkousky sttidavym
napétim

CSN EN 62271-100 ed. 2,
&l. 6.2 (mimo ¢l. 6.2.2,
6.2.7, 6.2.8);

IEC 62271-100, &l. 7.2
(mimo ¢l. 7.2.3, 7.2.8,
7.2.9)

Vypinace vn

45

Zkousky stiidavym
napétim

CSN EN IEC 62271-102
ed. 2,¢l. 7.2

(mimo ¢l. 7.2.8, 7.2.9);
IEC 62271-102, ¢l. 7.2
(mimo ¢l. 7.2.8, 7.2.9)

Odpojovace a
uzemiovace vn

46

Zkousky stiidavym
napétim

CSN EN 62271-200 ed. 3,
¢l. 7.2 (mimo ¢l. 7.2.8,
7.2.9,7.2.101);

IEC 62271-200, &l. 7.2
(mimo ¢1. 7.2.8, 7.2.9,
7.2.101);

IEEE C37.20.2, ¢l. 6.2.1

Kovové kryté rozvadéce
pro jmenovita napéti od
1 kV do 52 kV véetné

47

Zkousky stiidavym
napétim

IEEE C37.23,¢l. 6.2.1

Zapouzdiené vodice

48

Zkousky sttidavym
napétim

CSN EN IEC 62271-202
ed.3,¢l.7.2

(mimo ¢1. 7.2.102.3);
IEC 62271-202, &l. 7.2
(mimo ¢l. 7.2.102.3)

Blokové¢ transformovny
vn/ nn

49

Zkousky stiidavym
napétim

CSN EN 60076-3 ed. 2,

¢l 9, 10;

IEC 60076-3, &l. 9, 10;
GOST 1516.1-76, ¢1. 1.7,
2.4 (mimo ¢l. 2.4.2 a 2.4.6)

Vykonové transformatory
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50 | Zkousky stfidavym CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché¢ transformatory -
napétim ¢l. 14.2.5;
IEC 60076-11, ¢l. 14.2.5
51 | Zkousky stfidavym CSN EN 60282-1 ed. 4, Pojistky vn omezujici -
napétim ¢cl. 7.4; proud
IEC 60282-1, ¢l. 7.4,
IEEE Std. C37.41,¢l. 8
(mimo ¢l. 8.4, 8.6, 8.7)
52 | Zkousky stfidavym IEC 60282-2, ¢l. 8.4 Vyfukovaci pojistky vn -
napétim (mimo ¢l. 8.4.7);
IEEE Std. C37.41,¢l. 8
(mimo ¢l. 8.4, 8.6, 8.7)
53 | Zkousky stfidavym CSN EN 60269-1 ed. 3, Pojistky nn -
napé&tim ¢l. 8.2;
IEC 60269-1, ¢1. 9.2
54 | Zkousky atmosférickym CSN EN 60060-1, ¢1. 7; Zatizeni s nejvys$im -
impulznim napétim IEC 60060-1, &l. 7 napétim nad 1 kV
55 | Zkousky atmosférickym CSN EN 62271-1 ed. 2, Spinaci a fidici zatizeni vn -
impulznim napétim ¢l. 7.2 (mimo ¢l. 7.2.8, s napétim nad 1 kV
7.2.9);
IEC 62271-1, ¢1.7.2
(mimo ¢l. 7.2.8, 7.2.9)
56 | Zkousky atmosférickym | CSN EN 62271-100 ed. 2, | Vypinace vn -
impulznim napétim ¢l. 6.2 (mimo ¢l. 6.2.2,
6.2.7,6.2.8),
IEC 62271-100, ¢l. 7.2
(mimo ¢l. 7.2.3, 7.2.8,
7.2.9)
57 | Zkousky atmosférickym | CSN EN IEC 62271-102 Odpojovace a -
impulznim napétim ed.2,¢l. 7.2 uzemnovace vn
(mimo ¢l. 7.2.8, 7.2.9);
IEC 62271-102, ¢l. 7.2
(mimo ¢l. 7.2.8, 7.2.9)
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58 | Zkousky atmosférickym | CSN EN 62271-200 ed. 3, |Kovové kryté rozvadéce -
impulznim napétim ¢l. 7.2 (mimo ¢l. 7.2.8, pro jmenovita napéti
7.2.9,7.2.101); od 1 kV do 52 kV vcetné
IEC 62271-200, ¢l. 7.2
(mimo ¢l. 7.2.8,7.2.9,
7.2.101)
59 | Zkousky atmosférickym |IEEE C37.23, ¢l. 6.2.1 Zapouzdiené vodice -
impulznim napétim
60 | Zkousky atmosférickym | CSN EN IEC 62271-202 Blokové transformovny -
impulznim napétim ed. 3,¢l. 7.2 vn/nn
(mimo ¢l. 7.2.102.3);
IEC 62271-202, ¢1. 7.2
(mimo ¢l. 7.2.102.3)
61 | Zkousky atmosférickym | CSN EN 60076-3 ed. 2, Vykonové transformatory -
impulznim napétim ¢l. 13 (mimo ¢l. 13.3);
IEC 60076-3, ¢l. 13
(mimo ¢l. 13.3);
CSN EN 60076-13,
¢l. 12.4.8;
IEC 60076-13, ¢l. 12.4.8
62 | Zkousky atmosférickym | CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché transformatory -
impulznim napétim ¢l. 14.3.1;
IEC 60076-11, ¢l. 14.3.1
63 | Zkousky atmosférickym | CSN EN 60282-1 ed. 4, Pojistky vn omezujici -
impulznim napétim ¢cl. 7.4; proud
IEC 60282-1, ¢l. 7.4;
IEEE Std. C37.41,¢l. 8
(mimo ¢l. 8.4, 8.6, 8.7)
64 | Zkousky atmosférickym |IEC 60282-2, ¢l. 8.4 Vyfukovaci pojistky vn -
impulznim napétim (mimo ¢l. 8.4.7);
IEEE Std. C37.41,¢l. 8
(mimo ¢l. 8.4, 8.6, 8.7)
65 | Zkousky atmosférickym | CSN EN 60269-1 ed. 3, Pojistky nn -
impulznim napétim ¢l. 8.2;
IEC 60269-1, ¢1. 9.2
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66 | Zkousky indukovanym CSN EN 60076-3 ed. 2, Vykonové transformatory -
napétim (IVW a IVPD) ¢l. 7.3.1.3, 11;
IEC 60076-3, ¢l. 7.3.1.3,
11;
GOST 1516.1-76, ¢l. 1.7,
242
67 | Zkousky indukovanym CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché¢ transformatory -
napétim IVW aIVPD) | ¢l 14.2.6;
IEC 60076-11, ¢l. 14.2.6
68 | Méfeni Easteénych vyboji | CSN EN 60270; Elektrické pfistroje, -
IEC 60270 komponenty a systémy
zkousSen¢ stiidavym
napétim
69 | Mgfeni ¢astednych vybojt | CSN EN 62271-100 ed. 2, | Vypinaée vn -
¢l. 6.2.9;
IEC 62271-100, ¢l. 7.2.10
70 | Mgfeni astenych vyboji | CSN EN 62271-200 ed. 3, |Kovové kryté rozvadéde -
¢l. 7.2.10, Ptiloha B; pro jmenovita napéti od
IEC 62271-200, ¢1. 7.2.10, |1kV do 52kV vetne
Ptiloha B
71 | Méfeni &asteénych vyboji | CSN EN 60076-13, Vykonové transformatory -
¢l. 12.1;
IEC 60076-13, ¢l. 12.1
72 | Mgieni ¢asteénych vyboji | CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché¢ transformatory -
¢l. 14.2.7;
IEC 60076-11, ¢l. 14.2.7
73 | Méfeni odporu vinuti CSN EN 60076-1, ¢l. 11.2; | Vykonové transformatory -
IEC 60076-1, €l. 11.2;
GOST 3484.1-88, ¢l. 4
74 | Méfeni odporu vinuti CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché¢ transformatory -
¢l. 14.2.1;
IEC 60076-11, ¢l. 14.2.1
75 | Mgfeni pfevodu napétia | CSN EN 60076-1, &l. 11.3; | Vykonové transformatory -
ov€teni fazoveho posunu | [EC 60076-1, ¢l 11.3;
GOST 3484.1-88,¢l. 2,3
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76 | Mgieni pfevodu napétia | CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché¢ transformatory -
ovéieni fazového posunu | ¢l. 14.2.2;
IEC 60076-11, ¢l. 14.2.2
77 | Méfeni impedance CSN EN 60076-1, ¢l. 11.4; | Vykonové transformatory -
nakratko a ztrat nakratko |TEC 60076-1, ¢l. 11.4;
GOST 3484.1-88, ¢l. 5
78 | Méfeni impedance CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché¢ transformatory -
nakratko a ztrat nakratko |c¢l. 14.2.3;
IEC 60076-11, ¢l. 14.2.3
79 | Mé&feni ztrat a proudu CSN EN 60076-1, ¢l. 11.5; | Vykonové transformatory -
naprazdno IEC 60076-1, €1 11.5;
GOST 3484.1-88,¢l. 6
80 | M¢feni ztrat a proudu CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché transformatory -
naprazdno ¢l. 14.2.4;
IEC 60076-11, ¢l. 14.2.4
81 | Meéteni nulové slozky CSN EN 60076-1, ¢1. 11.6; | Vykonové transformatory -
impedance IEC 60076-1, ¢l. 11.6;
GOST 3484.1-88,¢l. 7
82 | Mg¢fteni izola¢niho odporu | GOST 3484.3-88 Vykonové transformatory -
vinuti (mimo ¢l. 4.2 a5.2)
83 |Tlakova zkouska CSN EN 60076-13, Vykonové transforméatory -
¢l. 12.2;
IEC 60076-13, ¢l. 12.2
84 | Stanoveni hladin hluku CSN EN 60076-10 ed. 2 Vykonové transformatory -
(mimo ¢l. 11.2.5.2, 11.2.5.4
all.3);
IEC 60076-10
(mimo ¢l. 11.2.5.2, 11.2.5.4
all.3)
85 | Stanoveni hladin hluku CSN EN 60076-11 ed. 2, Suché transformatory -
¢l. 14.4.2;
IEC 60076-11, ¢l. 14.4.2
86 | Zkousky na ptepinaci CSN EN 60076-1, ¢l. 11.7; | Vykonové transformatory -
odbocek pii zatizeni IEC 60076-1, ¢L. 11.7
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87

Oveéteni dielektrickych
vlastnosti

CSN EN IEC 61439-1 ed.3,
¢1.9.1.2,9.1.3,9.1.4, 10.9
(mimo ¢1. 10.9.3.3, 10.9.3.4
a 10.9.3.5);

IEC 61439-1,¢1.9.1.2,
9.1.3,9.1.4,10.9

(mimo ¢1. 10.9.3.3, 10.9.3.4
a10.9.3.5)

Rozvadéce nn

88

Ovéteni dielektrickych
vlastnosti

CSN EN 61439-2 ed. 3,
¢1.9.1.2,9.1.3,10.9

(mimo ¢1. 10.9.3.3, 10.9.3.4
a 10.9.3.5);

IEC 61439-2,¢1.9.1.2,
9.1.3,10.9

(mimo ¢1. 10.9.3.3, 10.9.3.4
a10.9.3.5)

Vykonové rozvadéce nn

89

Ovéreni dielektrickych
vlastnosti

CSN EN 61439-4, ¢1.9.1.2,
9.1.3,10.9

(mimo ¢l. 10.9.3.4

a 10.9.3.5);

IEC 61439-4,¢l. 9.1.2,
9.1.3,10.9

(mimo ¢l. 10.9.3.4
a10.9.3.5)

Staveni$tni rozvadéce

90

Ovéfeni dielektrickych
vlastnosti

CSN EN 61439-5 ed. 2,
¢l.9.1.2,9.1.3,10.9
(mimo ¢l. 10.9.3.4

a 10.9.3.5);

IEC 61439-5, ¢1. 9.1.2,
9.1.3,10.9

(mimo ¢l. 10.9.3.4
a10.9.3.5)

Rozvadéce pro vetejné
distribucni sité
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91 | Ovéfeni dielektrickych CSN EN 61439-6, ¢1. 9.1.2, | P¥ipojnicové rozvody -
vlastnosti 9.1.3,109
(mimo ¢l. 10.9.3.4
a 10.9.3.5);
IEC 61439-6, ¢l1. 9.1.2,
9.1.3,10.9
(mimo ¢l. 10.9.3.4
a 10.9.3.5)
92 | Ovéteni dielektrickych CSN EN 61921, ¢l. 7.2.2; | Rozvadé&e nn pro -
vlastnosti IEC 61921, ¢1. 7.9 kompenzaci Gc¢iniku
93 | Ovéteni konstrukce CSN EN IEC 61439-1 Rozvadéce nn -
zvedanim ed. 3, ¢l. 10.2.5;
IEC 61439-1, ¢1. 10.2.5
94 | Ovéteni konstrukce CSN EN 61439-2 ed. 3, Vykonové rozvadéce nn -
zvedanim ¢l. 10.2.5;
IEC 61439-2, ¢1. 10.2.5
95 | Ovéteni konstrukce CSN EN 61439-5 ed. 2, Rozvadéce pro verejné -
zvedanim ¢l. 10.2.5; distribuéni sité
IEC 61439-5, ¢l1. 10.2.5
96 | Ovéteni konstrukce CSN EN 61439-6, Ptipojnicové rozvody -
zvedanim ¢l. 10.2.5;
IEC 61439-6, ¢1. 10.2.5
97  |Stanoveni stupné ochrany | CSN EN 60529, ¢l. 11 — 15 | Zatizeni s krytim do IP 46 -
krytem (mimo ¢l. 13.4 —13.6,
14.2.7 - 14.2.9);
IEC 60529, ¢l. 11 — 15
(mimo ¢l. 13.4 —13.6,
14.2.7-14.2.9)
98 |Stanoveni stupné ochrany | CSN EN IEC 61439-1 Rozvadéce nn -
krytem ed. 3,¢l. 8.2.2,8.2.3,
8.4.2.3,10.3;
IEC 61439-1, ¢l. 8.2.2,
8.2.3,8.4.2.3,10.3
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99 | Stanoveni stupné ochrany | CSN EN 61439-2 ed. 3, Vykonové rozvadéce nn -
krytem ¢l.8.2.2,8.2.3,8.4.2.3,
8.2.101, 8.101, 10.3;
IEC 61439-2, ¢l. 8.2.2,
8.2.3,8.4.2.3,8.2.101,
8.101, 10.3
100 | Stanoveni stupné ochrany | CSN EN 61439-5 ed. 2, Rozvadéce pro verejné -
krytem ¢l. 8.2.2,8.2.3,8.4.2.3, distribuéni sité
8.4.2.101, 8.101, 10.3;
IEC 61439-5, ¢l. 8.2.2,
8.2.3,8.4.2.3,8.4.2.101,
8.101, 10.3
101 | Stanoveni stupné ochrany | CSN EN 61439-6, ¢&l. 8.2.2, | Piipojnicové rozvody -
krytem 8.2.3,84.2.3a10.3;
IEC 61439-6, ¢1.9.1.2,
8.2.2,8.2.3,84.23a10.3
102 | Stanoveni stupné ochrany |CSN EN 61921, ¢l. 7.2.7; | Rozvadéée nn pro -
krytem IEC 61921, ¢1. 7.3 kompenzaci tc¢iniku
103 | Stanoveni stupné ochrany |CSN EN 62271-1 ed. 2, Spinaci a fidici zafizeni vn -
krytem ¢l. 7.7.1 (mimo ptilohy C); |s napétim nad 1 kV
IEC 62271-1, ¢l. 7.7.1
(mimo pfilohy C)
104 | Stanoveni stupné ochrany |CSN EN 62271-200 ed. 3, |Kovové kryté rozvadéce -
krytem ¢l. 7.7.1 (mimo ptilohy C); |pro jmenovitd napéti
IEC 62271-200, &l. 7.7.1 | od 1 kV do 52 kV v€etné
(mimo pftilohy C)
105 | Stanoveni stupné ochrany |CSN EN IEC 62271-202 Blokové transformovny -
krytem ed. 3,c¢l. 7.7; vn / nn
[EC 62271-202, ¢l. 7.7
106 | Stanoveni stupné ochrany |CSN EN 60282-1 ed. 4, Pojistky vn omezujici -
krytem ¢l. 8.4.2; proud
IEC 60282-1, ¢l. 8.4.2
107 | Ovéteni vzdusnych CSN EN IEC 61439-1 Rozvadéce nn -
vzdalenosti a ed. 3, ¢l. 8.3, 10.4,
povrchovych cest Ptiloha F;
IEC 61439-1, ¢l. 8.3, 10.4,
Ptiloha F
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108 | Ovéfteni vzdusnych CSN EN 61439-2 ed. 3, Vykonové rozvadéce nn -

vzdalenosti a ¢l. 8.3, 10.4, Priloha F;
povrchovych cest IEC 61439-2, ¢l. 8.3, 10.4,
Ptiloha F
109 | Ovéteni vzdusnych CSN EN 61439-5 ed. 2, Rozvadéce pro verejné -
vzdalenosti a ¢l. 8.3, 10.4, Priloha F; distribuéni sité
povrchovych cest IEC 61439-5, ¢1. 8.3, 10.4,
Ptiloha F
110 | Ovéfeni vzdusnych CSN EN 61439-6, ¢1. 8.3, | P¥ipojnicové rozvody -
vzdalenosti a 10.4, Priloha F;
povrchovych cest IEC 61439-6, ¢l. 8.3, 10.4,
Priloha F
111 | Ovéfeni vzduSnych CSN EN 61921, ¢1. 7.2.5;  |Rozvadége nn pro -
vzdalenosti a IEC 61921, ¢l. 7.4 kompenzaci tc¢iniku
povrchovych cest
112 | Ovéfeni vzdusnych CSN EN 60282-1 ed. 4, Pojistky vn omezujici -
vzdalenosti a ¢l. 6.3, Priloha D; proud
povrchovych cest IEC 60282-1, ¢l. 6.3,
Ptiloha D
113 | Ovéfeni odolnosti znaeni | CSN EN IEC 61439-1 Rozvadéce nn -
ed. 3, ¢l. 10.2.7;
IEC 61439-1, ¢1. 10.2.7
114 | Ovéfeni odolnosti znaéeni | CSN EN 61439-2 ed. 3, Vykonové rozvadéce nn -
¢l. 10.2.7;
IEC 61439-2, ¢1. 10.2.7
115 | Ovéfeni odolnosti zna¢eni | CSN EN 61439-5 ed. 2, Rozvadéce pro vetejné -
¢l. 10.2.7; distribucni sité
IEC 61439-5, ¢1. 10.2.7
116 |Ovéfeni odolnosti znaéeni | CSN EN 61439-6, Ptipojnicové rozvody -
¢l. 10.2.7;
IEC 61439-6, ¢1. 10.2.7
117 | Ovéieni odolnosti znateni | CSN EN 60282-1 ed. 4, Pojistky vn omezujici -
¢l. 6.2; proud
IEC 60282-1, ¢l. 6.2
118 | Ovéfeni mechanické IEC 60282-2, ¢l. 8.8; Vyfukovaci pojistky vn -
funkce IEEE Std. C37.41, ¢l. 13.2
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119 | Ovéfeni mechanické CSN EN IEC 61439-1 Rozvadéce nn -

funkce ed. 3, ¢l. 10.2.8;
IEC 61439-1, ¢l. 10.2.8
120 | Ovéteni mechanické CSN EN 61439-2 ed. 3, Vykonové rozvadéce nn -
funkce ¢l. 10.2.8;
IEC 61439-2, ¢l. 10.2.8
121 | Ovéteni mechanické CSN EN 61439-5 ed. 2, Rozvadéce pro verejné -
funkce ¢l. 10.13; distribuéni sité
IEC 61439-5, ¢l. 10.2.8
122 | Ovéteni mechanické CSN EN 61439-6, Ptipojnicové rozvody -
funkce ¢l. 10.13;
IEC 61439-6, ¢l. 10.13
123 | Ovéfeni mechanické CSN EN 61921, &l. 7.2.6; | Rozvadéce nn pro -
funkce IEC 61921, ¢1. 7.13 kompenzaci tc¢iniku
124 | Zkousky vybavovacich CSN EN 60282-1 ed. 4, Pojistky vn omezujici -
zafizeni ¢l. 8.3.2; proud
IEC 60282-1, ¢l. 8.3.2
125 | Zkouska magnetickych CSN EN 61284, €. 12; Armatury pro venkovni -
ztrat IEC 61284, ¢l. 12 vedeni
126 | Zkousky tepelnymi cykly |CSN EN 61284, ¢&l. 13; Armatury pro venkovni -
IEC 61284, ¢l. 13 vedeni
127 | Zkousky tepelnymi cykly | ANSI C119.0, ¢l. 5.1 Elektrické spojovaci -
soucastky
128 | Zkousky tepelnymi cykly |ANSIC119.4,¢l. 6.3.1 Elektrické spojovaci -
soucastky — pro Al a Cu
vodice
129 | Ovéteni ochrany proti CSN EN 62262+A1, ¢l. 6; | Zaiizeni se stupném -
mechanickym naraziim IEC 62262, ¢l. 6 ochrany proti
mechanickym narazim
IK 07 az 10
130 | Ovéteni ochrany proti CSN EN 62208 ed. 2, Prazdné skiin€ pro -
mechanickym narazim ¢l. 9.7; rozvadéce nizkého napéti
IEC 62208, ¢l. 9.7
131 | Ovéfeni ochrany proti CSN EN IEC 61439-1 Rozvadéce nn -
mechanickym naraziim ed. 3, ¢l. 10.2.6;
IEC 61439-1, ¢l1. 10.2.6
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

ZkuSebnictvi, a.s.

objekt ¢islo 1035, KEMA Labs

Podnikatelska 547, 190 11 Praha 9 - Béchovice

mechanickym narazim

¢l. 10.2.6;
IEC 61439-2, ¢l. 10.2.6

Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? y volnosti3
132 | Ovéteni ochrany proti CSN EN 61439-2 ed. 3, Vykonové rozvadéce nn -

mechanickym naraziim

ed. 3,¢l. 7.7, 7.101.3,
Ptiloha C;

IEC 62271-202, ¢l. 7.7,
7.101.3, Ptiloha C

vn/ nn

133 | Ovéteni ochrany proti CSN EN 61439-6, Ptipojnicové rozvody -
mechanickym naraziim ¢l. 10.2.6;
IEC 61439-6, ¢l. 10.2.6
134 | Ovéteni ochrany proti CSN EN 61921, ¢1. 7.2.7;  |Rozvadége nn pro -
mechanickym néraziim IEC 61921, ¢1. 7.3 kompenzaci tc¢iniku
135 | Ovéfteni ochrany proti CSN EN 62271-1 ed. 2, Spinaci a tidici zafizeni vn -
mechanickym néraztim ¢l. 7.7.2; s napétim nad 1 kV
IEC 62271-1, ¢l. 7.7.2
136 | Ovéteni ochrany proti CSN EN 62271-200 ed. 3, |Kovové kryté rozvadéce -
mechanickym naraziim ¢l. 7.7.2; pro jmenovita napéti
IEC 62271-200, ¢. 7.7.2 |od 1 kV do 52 kV vietné
137 | Ovéfeni ochrany proti CSN EN IEC 62271-202 Blokové transformovny -

' v piipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stélé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového ¢&isla

oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (vcetné vSech
zmen)

laboratof neuplatiiuje flexibilni pfistup k rozsahu akreditace

Vysvétlivky:

GOST ruské normy

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

ANSI American National Standards Institute

STL Short-Circuit Testing Liaison

VW Induced voltage withstand test

IVPD Induced voltage test with partial discharge measurement
vn vysoké napéti

nn nizké napéti

UPS Uninterruptible Power Supply
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