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Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
(Czech Accreditation Institute)

Hajkova 2747/22, Ziikov, 130 00 Praha 3
wydaje

zgodnie z § 16 ustawy nr 22/1997 Dz.U. w sprawie wymogoéw technicznych dot. wyrobow oraz w sprawie zmian
i poprawek do niektorych ustaw, z pdzniejszymi zmianami

SWIADECTWO AKREDYTACJI

No. 382/2026

AKL ZALESAK s.r.o.
z siedzibg Markﬁvky 1392/3, Bystrc, 635 00 Brno
1C 49449923

dla laboratorium wzorcujacego nr 2230
Laboratorium wzorcowania

Zakres udzielonej akredytacji:

Wzorcowanie w dziedzinach dtugosci, kata dwusciennego, objetosci, momentu sity, sity i badan
mechanicznych ograniczone zatacznikiem do niniejszego Swiadectwa Akredytacji.

Niniejsze Swiadectwo stanowi potwierdzenie udzielenia akredytacji na podstawie oceny spehnienia wymogéw akredytacji
zgodnie z

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Wyzej wymieniony akredytowany podmiot jest uprawniony podczas swoich czynno$ci powolywaé si¢ na niniejsze
Swiadectwo w zakresie udzielonej akredytacji w okresie jej waznosci, o ile akredytacja nie zostanie cofnigta, i ma obowigzek
pehienia ustalonych wymogéw akredytacyjnych zgodnie z wlasciwymi przepisami dotyczacymi dzialalno$ci
akredytowanego podmiotu oceny zgodnosci.

Niniejsze Swiadectwo Akredytacji w pelnym zakresie zastepuje Swiadectwo nr: 100/2026 z dnia 02.03.2026, i/lub akty
administracyjne nawigzujace do niego.

Udzielenie akredytacji jest wazne do 08.03.2027

Praga, dnia 11.08.2026

Podpisano w czeskim oryginale:
Ing. Zdetika Drdova dnia 11.08.2026

Ing. Jan Velisek
dyrektor wydziatu laboratoriow
badawczych i kalibrujacych
Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.



https://www.cai.cz/?page_id=19801&lang=en

Podmiot akredytowany wedlug CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

AKL ZALESAK s.r.o.
obiekt numer 2230, Laboratorium wzorcowania
Markiivky 1392/3, Bystrc, 635 00 Brno

Placowki laboratorium wzorcowania:

Zalacznik stanowi integralng czes¢
Swiadectwa Akredytacji nr: 382/2026 z dnia: 11. 8. 2026

1. Laboratorium Brno Marktvky 1392/3, Bystrc, 635 00 Brno
2. Laboratorium Traplice Traplice 60, 687 04 Traplice
CMC dla dziedziny badanej wielkosci: Dlugosé
. Wzorcowana wielko$¢ / Przedmiot Nominalny zakres Parametr(y) Najnizsza podawana . | Identyfikacja procedury | Placéw-
Lp. . mierzonej rozszerzona niepewnos$¢ | Zasada wzorcowania . 3
wzorcowania . . . . . <o wzorcowania ka
min  jedn. maks jedn. wielkoSci pomiaru
1 Ekstensometry jako czgs$¢ maszyn Pomiar bezposredni | KP-AKL-04-01, 1
wytrzymato$ciowych i pras do wzorcem CSN EN ISO 9513,
zrywania Omm do 10 mm 1,3 um ekstensometrow ASTM E83
10mm do 100 mm 4,7 pum
2" Wzorcowanie przesuwu poprzeczek Pomiar bezposredni | KP-AKL-03-03 1
maszyn i pras do zrywania, pomiary etalonami dlugosci
sily Omm do 50 mm 2,3 um
+0,015)
50mm do 1000 mm (0,15-L mm
3° Czujniki dtugos$ci, miernik odchylen Pomiar bezposredni | KP-AKL-03-03 1
0Omm do 100 mm (5L +0,7) um | etalonami dlugosci

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania s w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 1 EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostalo podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostalo podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszezalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.
W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).

Wyjasnienia:

ASTM
L

dhugo$¢ nominalna [m]

American Society for Testing and Materials (norma techniczna USA)
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Zalacznik stanowi integralng czes¢
Swiadectwa Akredytacji nr: 382/2026 z dnia: 11. 8. 2026

Podmiot akredytowany wedlug CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

AKL ZALESAK s.r.o.
obiekt numer 2230, Laboratorium wzorcowania
Markiivky 1392/3, Bystrc, 635 00 Brno

CMC dla dziedziny badanej wielkosci: Kat plaski
L Wzorcowana wielko$¢é / Nominalny zakres Parametr(y) Najnizsza podawana . Identyfikacja procedury | Placéw-
Lp. . . . . .7 . |rozszerzona niepewno$¢| Zasada wzorcowania . 3
Przedmiot wzorcowania . . . mierzonej wielkosci .9 wzorcowania ka
min jedn. maks jedn. pomiaru
1" |Kat odchylenia / Klucze Por6éwnanie z KP-AKL-13-02, 2
momentowe czujnikiem kat VDI/VDE 2648 Blatt 1
0° do 120 ° 0,21° odchylenia
120 ° do 300 ° 0,33°

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego statymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka

Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg¢$cia CMC i jest najnizsza warto$cig odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Wartosci niepewnos$ci podane bez jednostki sa wzglgdne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkoéw osiagnigtych przez laboratorium;

warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.

W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podane;j

procedury (wlacznie wszystkich zmian).

Wyjasnienia:

VDI/VDE

Verien Deutscher Ingenieure / Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
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Podmiot akredytowany wedlug CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

AKL ZALESAK s.r.o.

Zalacznik stanowi integralng czes¢
Swiadectwa Akredytacji nr: 382/2026 z dnia: 11. 8. 2026

obiekt numer 2230, Laboratorium wzorcowania
Markiivky 1392/3, Bystrc, 635 00 Brno

CMC dla dziedziny badanej wielkosci:  Objetos¢
L Wzorcowana wielko§é / Przedmiot Nominalny zakres Parametr(y) Najnizsza podawana . Identyfikacja Placéw-
Lp. zorcowania mierzonei wielkosci rozszerzona Zasada wzorcowania procedury ka
w min jedn. maks jedn. 1 niepewno$¢ pomiaru? wzorcowania’
1" Urzadzenia do oznaczania zawartosci Bezposredni pomiar KP-AKL-06-11, 1

powietrza w §wiezym betonie i
zaprawie

0% do 20 %

0,025 %

masy na wadze

CSN EN 12350-7

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka

Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 1 EA-4/02 M czg$ciag CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostalo podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostalo podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.

W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).
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Zalacznik stanowi integralng czes¢
Swiadectwa Akredytacji nr: 382/2026 z dnia: 11. 8. 2026

Podmiot akredytowany wedlug CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

AKL ZALESAK s.r.o.
obiekt numer 2230, Laboratorium wzorcowania
Markiivky 1392/3, Bystrc, 635 00 Brno

CMC dla dziedziny badanej wielkoSci:

Sila, badania mechaniczne

Nominalny zakres

Najnizsza podawana

Lol Wzorcowana wielkos$¢ / Parametr(y) mierzonej . I . |Identyfikacja procedury | Placow-
p- Przedmiot wzorcowania . . . wielkoSci rozszerzona niepewnosc Zasada wzorcowania wzorcowania’ ka
min  jedn. maks  jedn. pomiaru?

1" Urzadzenia do pomiaru Poréwnanie KP-AKL-01-02, 2
sily Rozciaganie, z etalonem sily CSN EN ISO 7500-1,

0.05 kN do 100 kN $ciskanie 0,007 % CSN EN ISO 376

2" Maszyny Poréwnanie KP-AKL-01-02, 1
wytrzymatos$ciowe i prasy z etalonem sity CSN EN IS0 376,
badawcze, urzadzenia do CSN EN ISO 7500-1,
pomiaru sity, sitomierze, CSN EN ISO 7500-2,
urzadzenia do zrywania, ASTM E4
maszyny do pelzania
podczas rozciggania 0.005 N do 200 kN Sciskanie 0,07 %

0,2 MN do 1,0 MN 0,2 %

3" | Maszyny Poréwnanie KP-AKL-01-02, 1
wytrzymato$ciowe i prasy z etalonem sity CSN EN ISO 376,
badawcze, urzadzenia do CSN EN ISO 7500-1,
pomiaru sity, sitomierze 0.005 N do 200 kN Rozcigganie 0,07 % ASTM E4

0,2 MN do 1,0 MN 0,1 %
1,0 MN do 5,0 MN 0,2 %
4 Prasy badawcze — plyty Samoustawienie Poréwnanie AKL-01-05-01, 1
obcigzajace gornej plyty z etalonem sity CSN EN 12390-4
dociskowej i
ograniczenie ruchu
gornej plyty
0 kKN/KN do 0,8 kKN/KN dociskowej 0,00026 kN/kKN
5" Mtoty wahadtowe Pomiar posredni AKL-01-02-01, 1
CSN ENISO 148-2,
0,17 do 2000017 0,25 % ASTM E23, cze$¢ A2
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Zalacznik stanowi integralng czes¢
Swiadectwa Akredytacji nr: 382/2026 z dnia: 11. 8. 2026

Podmiot akredytowany wedlug CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

AKL ZALESAK s.r.o.
obiekt numer 2230, Laboratorium wzorcowania
Markiivky 1392/3, Bystrc, 635 00 Brno

Lol Wzorcowana wielkos¢ / Nominalny zakres Parametr(y) mierzonej ml;lajniiszzp({dawa:a, . Zasad ania Identyfikacja procedury | Placow-
p- Przedmiot wzorcowania . . . wielkoSci szerzona miePewnose asada wzorcowam wzorcowania’ ka
min  jedn. maks  jedn. pomiaru?
6 Moment sity / Narzedzia Poréwnanie KP-AKL-13-02, 1,2
momentowe, urzadzenia z etalonem CSN EN ISO 6789-1,
do wzorcowania narzg¢dzi momentu sity BS 7882
momentowych, czujniki
momentu sily, systemy
dokrecania 0,01 Nm do 20 Nm 0,08 %
20 Nm do 100 Nm 0,11 %
100 Nm do 1000 Nm 0,23 %
7* Wzorcowanie wzrostu Poréwnanie KP-AKL-01-24, 1
sity w czasie z etalonem sily CSN EN 12390-3,
0,001 kN/s  do 50 kN/s 3,15% CSN EN 196-1

1

2

3

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego statymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka

Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czgscia CMC i jest najnizsza wartoscig odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobiefistwo pokrycia wynosi 95%. Wartosci
niepewnos$ci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkow osiagnigtych przez laboratorium; warto$¢ niepewnosci
konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakreséw, obowiazuja nizsze wartosci niepewnosci.

W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej procedury
(wlacznie wszystkich zmian).

Wyjasnienia:

ASTM American Society for Testing and Materials (norma techniczna USA)

BS British Standard (norma techniczna Wielkiej Brytanii)

VDI/VDE Verien Deutscher Ingenieure / Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

,, Niniejszy dokument przedstawia zalqcznik do swiadectwa akredytacji. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy wersjq polskq i czeskq, decydujgcq jest wersja czeska, co
obowigzuje nie tylko dla zalgcznika swiadectwa, ale takze samego swiadectwa.”
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