Signatair EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Hajkova 2747/22, Zizkov, 130 00 Praha 3

vydava

v souladu s § 16 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpist

OSVEDCENI O AKREDITACI

C. 454/2026

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
se sidlem tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
ICO 47910381

pro zkusebni laboratoft ¢. 1007.4
Zkusebna fyzikalnich vlastnosti materiali, konstrukci a budov — Praha

Rozsah udélené akreditace:

ZkousSeni tepelné technickych, akustickych, chemicko fyzikalnich a pozarné technickych vlastnosti
materialti, konstrukci a budov a posuzovani vlastnosti stavebnich vyrobki, vymezené ptilohou tohoto
osvédcent.

Toto osvédéeni je dokladem o udéleni akreditace na zaklad€ posouzeni splnéni akredita¢nich pozadavki podle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvédceni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditaéni pozadavky v souladu
s pfislusnymi pfedpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédceni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédceni ¢.: 334/2025 ze dne 2. 7. 2025, popiipadé¢ spravni akty na
né navazujici.

Udgéleni akreditace je platné do 2. 7. 2030

vz. Ing.
Zderika

V Praze dne 6. 10. 2026 % [ Sod
: . \ Digitalni podpis:
3 [ ' 06.10.2026 15:36:29
kfﬁiﬁu P Ing. Jan Velisek
g Qy SL A teditel odboru zkusebnich
g a kalibra¢nich laboratofi
Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.



https://www.cai.cz/?page_id=19761

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 1007.4, ZkuSebna fyzikalnich vlastnosti materiala, konstrukci a budov — Praha
Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10

Pracovi$té zkuSebni laboratore:

1. Tepelné technicka laborator Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10
2. Laboratof* akustiky Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10
3. Chemicko fyzikalni laborator Prazska 810/16, Hostivat, 102 00 Praha 10
4. Pozarné technicka laborator Prazska 810/16, Hostivaft, 102 00 Praha 10

Akreditace je udelena ve flexibilnim rozsahu.

Aktualni seznam cinnosti provadenych v ramci flexibilniho rozsahu ma laborator k dispozici u vedouciho
laboratore ve formé ,,Seznam cinnosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace .

Detailni informace k cinnostem v rozsahu akreditace (zdrojova literatura) jsou uvedeny v casti ,, Upresnéni rozsahu
akreditace*

1. Tepelné technicka laborator

Zkousky:
Povrv’ad(:vé e Nazev . ’Identiﬁkace , Predmat zkousky Stupn(?
cislo zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody volnosti3
1* ZkousSeni tepelnych vlastnosti P 01 0001 Materialy a vyrobky pro D
skfinovou metodou stavbu, stavebni konstrukce
2 Stanoveni prostupu tepla Stavebni konstrukce, dilce D
- stanoveni zkousenim | CSN EN ISO 8990; a prvky
- stanoveni vypoétem | CSN 73 0540-4;
CSN EN ISO 13788;
CSN EN ISO 6946
a povrchové (vnitini) teploty
a tepelnych tokti vypoctem
3 Stanoveni prostupu tepla Celkova konstrukce oken D
- stanoveni zkousenim | CSN EN ISO 12567-1; a dveri
- stanoveni vypoétem CSN EN ISO 12631;
(stanoveni soucinitele prostupu | CSN EN ISO 10077-1;
tepla) CSN EN ISO 10077-2;
CSN EN 12428;
CSN EN 673
4% ZkouSeni tepelnych mostt Stavebni dilce, konstrukce D
- stanoveni zkousenim | CSN 73 0546;
- stanoveni vypoétem CSN EN ISO 10211
(stanoveni tepelného toku
a povrchové teploty)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 1007.4, ZkuSebna fyzikalnich vlastnosti materiala, konstrukci a budov — Praha
Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10

Poradové Nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Y volnosti?
5 Stanoveni vlastnosti prostupu CSN EN ISO 8497 Izolace pro kruhova potrubi D
tepla
6 Stanoveni tepelného odporu CSN EN 1934 Zdivo D
skiinovou metodou
7 Mgéfeni soucinitele difuzni P 01 0002 Materialy a vyrobky pro D
vodivosti (soucinitele difuze stavbu
vodni pary), faktoru difuzniho
odporu
8 Stanoveni propustnosti pro vodni | CSN EN 12086 Tepelné izolacni vyrobky D
paru pro pouziti ve stavebnictvi
9 Stanoveni propustnosti pro vodni | CSN EN 13469:2013; Predem tvarovana izolace D
paru CSN EN ISO 12629 potrubi
10 | Mgfeni soucinitele difuze vodni | CSN 72 7030; Stavebni materialy D
pary metodou bez teplotniho CSN EN ISO 12572 a vyrobky
spadu
11 Stanoveni propustnosti vodnich | CSN EN 772-15 Porobetonové tvarnice D
par
12 Stanoveni vzduchové P 01 0003 Materialy a vyrobky pro D
propustnosti materiall stavbu
13 Zkouseni tepelnych vlastnosti P 01 0004 Materialy a vyrobky pro D
deskovou metodou stavbu
14 Stanoveni tepelného odporu CSN EN 12939; Stavebni materialy D
deskovou metodou CSN EN 12664 a vyrobky
CSN EN 12667;
ISO 8302
15 Stanoveni prostupu tepla CSN EN 675 Sklo ve stavebnictvi D
16 | Stanoveni tepelné vodivosti CSN 72 7010 Stavebni materialy D
metodou desky a vyrobky
17 | Stanoveni nasakavosti materiald | P 01 0005 Materialy a vyrobky pro D
stavbu
18 Stanoveni nasakavosti CSN 73 1357, ¢1. 7.4, 7.5 Poérobeton D
19 Stanoveni kratkodobé CSN EN ISO 29767 Tepeln¢ izolacni vyrobky D
nasakavosti pro pouziti ve stavebnictvi
20 | Stanoveni dlouhodobé CSN EN ISO 16535 Tepeln¢ izolacni vyrobky D
nasakavosti pro pouziti ve stavebnictvi
21 Stanoveni kratkodobé CSN EN 13472:2013; Pfedem tvarovana izolace D
nasakavosti SN EN ISO 12623 potrubi
22 Stanoveni nasakavosti CSN EN 772-11 Betonové tvarnice, zdici D
prvky z kamene, palené
zdici prvky
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 1007.4, ZkuSebna fyzikalnich vlastnosti materiala, konstrukci a budov — Praha
Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10

Poradové Nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti?
23 Stanoveni dlouhodobé CSN EN ISO 16536 Tepelné izolacni vyrobky D
navlhavosti pii difuzi
24* | Stanoveni vlhkosti, sorp¢ni P 01 0006 Materialy a vyrobky pro D
vlhkosti, zkondenzované vlhkosti stavbu
gravimetricky
25 Stanoveni vlhkosti gravimetricky | CSN EN 772-10 Vapenopiskove zdici prvky D
a pérobetonoveé tvarnice
26 Stanoveni rovnovazné vlhkosti | CSN EN 12429 Tepelné izolacni vyrobky D
gravimetricky pro pouziti ve stavebnictvi
27 Stanoveni vlhkosti gravimetricky | CSN EN ISO 12570 Stavebni materialy D
a vyrobky
28 Stanoveni hygroskopickych CSN EN ISO 12571 Stavebni materialy D
sorp¢nich vlastnosti a vyrobky
29* | Stanoveni geometrickych P 01 0007 Materialy a vyrobky pro D
rozmeérl stavbu
30 | Kontrola pfesnosti CSN 73 0212-5 Stavebni dilce D
31 Stanoveni linearnich rozméra CSN EN 12085:2013; Tepelné izolacni vyrobky D
CSN EN ISO 29768
32 Stanoveni rozmért, pravouhlosti CSN EN 13467:2019; Predem tvarovana izolace D
a linearity CSN EN ISO 12628 potrubi
33 Stanoveni geometrickych CSN EN 534+A1, ¢l. 7.1 Asfaltové vinité desky D
vlastnosti
34 | Stanoveni skute¢ného CSN EN 772-3 Zdici prvky D
a pomérného objemu otvort
35 Stanoveni rozmért CSN EN 772-16 Zdici prvky D
36 | Stanoveni délky a Sitky CSN EN 822:2013; Tepelné izolacni vyrobky D
CSN EN ISO 29465
37 Stanoveni tloustky CSN EN 823:2013; Tepeln¢ izolacni vyrobky D
CSN EN ISO 29466
38 Stanoveni pravouhlosti CSN EN 824 Tepelné izolacni vyrobky D
39 | Stanoveni rovinnosti CSN EN 825:2013; Tepelné izolacni vyrobky D
CSN EN ISO 29468
40 | Metoda méteni vysky, Sitky, CSN EN 951 Dveini kiidla D
tloustky a pravouhlosti
41 M¢ieni rozméru CSN EN 12859, &l. 5.3 Sadrové tvarnice D
42 | Kontrola geometrickych CSN ISO 8335, ¢l. 6.2 Cementem pojené desky D
charakteristik z dfevénych cCastic
43* | Méfeni parametra teplotniho P 01 0008 Budovy a jednotlivé D
stavu vnitiniho prostiedi a mistnosti staveb bytovych,
spotieby tepla na vytapéni obcanskych a primyslovych
44* | M&feni a kontrola tepelnych ztrat | CSN 73 0550 Budovy D
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 1007.4, ZkuSebna fyzikalnich vlastnosti materiala, konstrukci a budov — Praha
Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10

Poradové Nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Y volnosti?
45* | Stanoveni pruvzdusnosti CSN EN ISO 9972 Budovy, mistnosti D

metodou Blower-door test

46 | Stanoveni hmotnosti P 01 0010-A Stavebni materialy D
a vyrobky

47 | Zjistovani hmotnosti CSN 73 2045 Stavebni dilce D

48 Stanoveni hmotnosti CSN 72 2603, ¢1. 5, 6 Cihlafské vyrobky D

49 Stanoveni hmotnosti CSN EN 12859, &l. 5.5 Sadrové tvarnice D

50 | Stanoveni objemové hmotnosti | P 01 0010-B Stavebni materialy D
a vyrobky

51 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN 72 2603, &l. 11 az 14 | Cihlafské vyrobky D

52 | Stanoveni objemové hmotnosti | CSN 72 5010, ¢1. 37 Vypalené keramické smési D
a vyrobky

53 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 13470:2002; Pfedem tvarovana izolace D

CSN EN ISO 18098 potrubi

54 | Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN ISO 29470 Tepeln¢ izolacni vyrobky D
pro pouziti ve stavebnictvi

55 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 678 Autoklavovany porobeton D

56 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 772-13 Material zdicich prvki, zdici D
prvky

57 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 12859, ¢&1. 5.6 Sadrové tvarnice D

58 | Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 992 Mezerovity beton D
z porovitého kameniva

59 | Stanoveni plo$né hmotnosti P 01 0010-C Stavebni materialy D
a vyrobky

60 | Stanoveni sypné hmotnosti P 010010-D Stavebni materialy D

61 Stanoveni sypné hmotnosti CSN EN 1097-3 Kamenivo D

62 Stanoveni sypné hmotnosti CSN 722071, ¢1. 10.2 Popilek pro stavebni ucely D

63 Stanoveni sypné hmotnosti CSN 727018 Keramické suroviny D
a hmoty

hvézdi¢kou

v ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového ¢isla oznaceny

u datovanych dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouZziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné vSech zmeén)

stupent volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiald/vyrobkd (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se zkousenych
slozek/parametri/charakteristik, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemtize laboratoi pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k rozsahu akreditace.
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 1007.4, ZkuSebna fyzikalnich vlastnosti materiala, konstrukci a budov — Praha
Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10

1. Laborator akustiky

ZKkousky:
Poiadové Nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zKuSebniho postupu / metody? redmct zkousky volnosti?
1* Urceni vzduchové CSN EN ISO 10140-1; Stavebni konstrukce, D
neprizvucénosti CSN EN ISO 10140-2; otvorové vyplng,
CSN EN ISO 10140_4’ pI'OtlhlLIkOVé clony
CSN EN ISO 16283-1;
CSN EN ISO 16283-3;
CSN ENISO 717-1;
CSN EN 1793-2
2* | UrCeni krocejové CSN EN ISO 10140-1; Stavebni konstrukce, D
nepruzvuénosti CSN EN ISO 10140-3; podlahy
CSN EN ISO 10140-4;
CSN EN ISO 16283-2;
CSN EN ISO 717-2
3% Urceni doby dozvuku CSN EN ISO 3382-2; Uzaviené prostory, D
CSN EN ISO 354 mistnosti
4 Urceni dynamické tuhosti CSN ISO 9052-1; [zola¢ni vrstvy a podlozky D
a statickych relaxa¢nich CSN 73 0532, ptil. C;
vlastnosti P 04 0012
5% | Uréeni hladiny akustického CSN EN ISO 3741; Stroje a zatizeni D
vykonu a emisni hladiny CSN EN ISO 3743-1;
CSN EN ISO 3747,
CSN EN ISO 11203;
CSN EN 12102-1
6* | UrCeni hladiny akustického CSN ISO 1996-1; Venkovni prostiedi, D
tlaku a expozice hluku CSN ISO 1996-2; mistnosti v budovach,
CSN EN ISO 9612: pracovni prostredi
Véstnik MZ CR €. 4/2013,
cast 4;
Véstnik MZ CR €. 14/2023,
¢ast 3
7 Urcendi Cinitele zvukové CSN EN ISO 354; Zvukov¢ pohltivé D
pohltivosti CSN EN ISO 11654 konstrukce a vyrobky,
CSN EN 1793-1 pI'OtlhlLIkOVé ClOIly

v ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového cisla oznaceny
hvézdickou,

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné vSech zmeén)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 1007.4, ZkuSebna fyzikalnich vlastnosti materiala, konstrukci a budov — Praha
Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10

stupen volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialt/vyrobku (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se zkouSenych
slozek/parametri/charakteristik, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemtize laboratoi pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k rozsahu akreditace.

3
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3. Chemicko fyzikalni laborator

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 1007.4, ZkuSebna fyzikalnich vlastnosti materiala, konstrukci a budov — Praha
Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10

Zkousky:
Poradové Nazev Identifikace zkuSebniho Predmét zkousk Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody postupu/metody? y volnosti?
1 Neobsazeno
2 Stanoveni susiny gravimetricky | CSN EN 827 Lepidla D
3 Stanoveni net¢kavych podila CSN EN ISO 3251 Naterové hmoty D
4 | Stanoveni ztraty suSenim CSN 72 0102 Silikaty D
5 Stanoveni vlhkosti CSN 72 7302, ¢1. 3 Anorganicka vlakna D
gravimetricky
6 Stanoveni vlhkosti CSN 731357,¢1.7.1,7.2,7.3 | Porobeton D
gravimetricky
7 Stanoveni vlhkosti CSN EN 1353 Poérobeton D
gravimetricky
8 Stanoveni plosné hmotnosti CSN 50 3602, ¢l. 10, 11 Krytinové a izolacni D
materialy
11 Stanoveni plosné hmotnosti CSN EN ISO 12017, &l. 6.1, Polymetylmetakrylatové D
6.5 desky
12 | Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 1015-10 Malty D
13-14 | Neobsazeno
15 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 494+A1, ¢l. 7.3.1 Vldknocementové desky D
16 |Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN ISO 29470 Tepelné izolacni D
vyrobky
17 | Stanoveni plo$né hmotnosti CSN EN 1849-1,¢l. 5 Hydroizolacni pasy D
18 Stanoveni plosné hmotnosti CSN EN 1849-2, ¢1. 6 Hydroizola¢ni folie D
19 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 12390-7 Beton D
20 | Stanoveni hmotnosti CSN EN 12608-1+A1, ¢1. 6.3 | Profily z PVC D
21 Stanoveni plosné hmotnosti CSN EN 29073-1 Textilie D
22 |Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 12467+A2, ¢l. 7.3.1 | Vlaknocementové desky D
23 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 520+A1, ¢l. 5.11 Sadrokartonové desky D
24 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 12190, ¢1. 7.1 Vyrobky a systémy pro D
ochranu a opravy betonu
25 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN 678 Porobeton D
v suchém stavu
26 Stanoveni nasakavosti CSN 49 0104 Drievo D
a navlhavosti
27 Stanoveni nasakavosti CSN 50 3602, ¢l. 44 a7 48 Krytinové a izolacni D
materialy
28 Stanoveni nasakavosti CSN EN ISO 62, mimo ¢1. 7.2 | Plasty D
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 1007.4, ZkuSebna fyzikalnich vlastnosti materiala, konstrukci a budov — Praha
Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10

Poradové Nazev Identifikace zkuSebniho Predmét zkousk Stupné
dislo! zkusebniho postupu / metody postupu/metody? y volnosti?
29 Stanoveni koeficientu kapilarni | CSN EN 1015-18 Malty D
absorpce
30 Stanoveni nasakavosti CSN EN 1609:2013 Tepelné izolaéni D
vyrobky
31 Stanoveni nasakavosti CSN EN 12087:2013 Tepelné izolaéni D
vyrobky
32 Stanoveni navlhavosti CSN 73 1327, ¢l. 6 az 11 Beton D
33 Stanoveni nasakavosti CSN 73 1357, €. 7.5 Pérobeton D
34 Stanoveni nasakavosti CSN EN 544, ed. 2, &l. 6.4.3 Asfaltové Sindele D
35 Stanoveni absorpce vody CSN EN 520+Al, ¢l. 5.9.1, Sadrokartonové desky D
592
36 Stanoveni nasakavosti CSN EN 14223 Hydroizolacni pasy D
37 |Stanoveni obsahu organickych |CSN EN 13820 Tepelné izolacni vyrobky D
latek zihanim
38 Stanoveni nepropustnosti pro CSN 50 3602, ¢1. 53, 57 a2 62 | Krytinové a izolaéni D
vodu materialy
39 Stanoveni nepropustnosti pro CSN EN 492+A2, ¢1. 7.3.3 Vlaknocementové desky D
vodu
40 Stanoveni odolnosti proti CSNEN 13111 Pojistné hydroizolace D
propustnosti pro vodu
41 Stanoveni vodotésnosti CSN 73 2578 Povrchové upravy D
42 Stanoveni nepropustnosti CSN EN 12467+A2, ¢l. 7.3.3 | Vlaknocementové desky D
43 Stanoveni vodotésnosti CSN EN 1928, metoda A Hydroizola¢ni pasy D
a folie
44 Zkouska kapilarni nasdkavosti | ETAG 004, ¢l. 5.1.3.1 Vngjsi tepelné izolacni D
systémy s omitkou
45 Stanoveni objemovych zmén CSN EN ISO 10563 Tmely D
46 Stanoveni rozmérové stability | CSN EN 1603, metoda A Tepelné izolacni vyrobky D
47 Stanoveni rozmérové stability | CSN EN 1604 Tepelné izolacni vyrobky D
48 Neobsazeno
49 | Stanoveni rozmérové stalosti CSN EN 1107-2 Hydroizolac¢ni folie D
50 Stanoveni objemovych zmén CSN 73 1320, mimo &l. 3 Beton D
51 Stanoveni délkovych zmén CSN 73 1356 Porobeton D
52 Stanoveni smrsténi CSN EN 479 Profily z PVC D
53 Stanoveni vzniku trhlin CSN EN 13963, ¢l. 5.3 Sparovaci materialy D
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
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Poradové Nazev Identifikace zkuSebniho Predmét zkousk Stupné
dislo! zkusebniho postupu / metody postupu/metody? y volnosti?
54 Stanoveni rozmérové stalosti CSN EN ISO 23999 Podlahové krytiny D
a zvInéni po zahtati
55 Neobsazeno
56 Stanoveni smrsténi CSN EN 680 Porobeton D
57 Stanoveni trzného zatiZeni CSN 50 3602, ¢l. 30 a7 33 Krytinové a izola¢ni D
a taznosti materialy
58 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 6383-1 Plasty D
dal§imu trhani
59 Stanoveni tahovych vlastnosti | CSN EN ISO 527-1 Plasty D
60 Stanoveni tahovych vlastnosti | CSN EN ISO 527-3 Plasty D
61 Stanoveni tahovych vlastnosti | CSN EN ISO 527-4 Plasty D
62 Stanoveni tahovych vlastnosti | CSN EN ISO 527-5, &l. 4.4-4.8 | Plasty D
63 Stanoveni smykové pevnosti CSN EN 205 Lepidla D
v tahu
64 Stanoveni smykové pevnosti CSN EN 1465 Lepidla D
v tahu
65 Stanoveni tahovych vlastnosti | CSN EN ISO 8339 Tmely D
66 | Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN 1607 Tepelné izolacni D
kolmo k rovin¢ desky vyrobky
67 | Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN 1608:2013; Tepelné izolacni D
v rovin¢ desky CSN EN ISO 29766 vyrobky
68 | Zkouska smykem CSN EN 12090 Tepelné izola¢ni D
vyrobky
69 Stanoveni tahovych vlastnosti | CSN EN 13496 Tepelné izolacni D
vyrobky
70 Stanoveni tahovych vlastnosti | CSN EN 12311-1 Hydroizolacni pasy D
71 Stanoveni tahovych vlastnosti | CSN EN 12311-2 Hydroizolac¢ni folie D
72 Stanoveni tahovych vlastnosti CSN EN 544, ¢l. 6.4.1 Asfaltové Sindele D
73-75 | Neobsazeno
76 Smykova odolnost ve spojich | CSN EN 12317-2 Hydroizolac¢ni folie D
77 Tahovéa zkouska EN 13964, ¢l. 5.3 Zavesené podhledy D
78 Stanoveni pevnosti ve smyku CSN EN 520+Al, ¢l. 5.13 Sadrokartonové desky D
79 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 12310-1 Hydroizola¢ni pasy D
protrhavani
80 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 12310-2 Hydroizola¢ni folie D
protrhavani
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Poradové Nazev Identifikace zkuSebniho Predmét zkousk Stupné
dislo! zku$ebniho postupu / metody postupu/metody? y volnosti?
81 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 12316-1 Hydroizolacni pasy D
odlupovani ve spojich
82 Stanoveni smykové odolnosti ve| CSN EN 12317-1 Hydroizola¢ni pasy D
spojich
83 Smykova zkouska CSN EN ISO 22632 Lepidla D
84 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 544, ¢l. 6.4.2 Asfaltové Sindele D
protrhavani
85 | Neobsazeno
86 | Stanoveni ohebnosti CSN 50 3602, ¢l. 34 az 38 Krytiny a izolacni D
materialy
87 Stanoveni ohybovych vlastnosti | CSN EN ISO 178 Plasty D
88 Zkouska tiibodovym ohybem | CSN EN ISO 12017, &l. 6.1, Polymetylmetakrylatové D
6.10 desky
89 Stanoveni pevnosti v tahu za CSN EN 1015-11, ¢1. 8 Malty D
ohybu
90 Stanoveni pevnosti v ohybu CSN EN 492+A2, &l. 7.3.2 Vldknocementové desky D
91 Stanoveni pevnosti v tahu za CSN 72 3630-2:2011, ¢1. 6.4 | Porobeton D
ohybu
92 | Zkouska ohybem CSN EN 12089, metoda B Tepelné izolacni vyrobky D
93 Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN 12390-5 Beton D
ohybem
94 Stanoveni pevnosti v tahu za CSN EN 1351 Pérobeton D
ohybu
95 Stanoveni pevnosti v tahu CSN ISO 4013:2001 Beton D
ohybem
96 Stanoveni pevnosti v tahu za CSN EN 13454-2+A1:2019, | Pojiva a maltové smési D
ohybu ¢l.4.45.2
97 Stanoveni pevnosti v tahu za CSN EN 12467+A2, ¢l. 7.3.2 | Vlaknocementové desky D
ohybu
98 Stanoveni pevnosti v tahu za EN 13964, ¢l. 4.6.2 Zavésené podhledy D
ohybu
99 Zkouska ohybem EN 13964, ¢l. 5.2 Zavésené podhledy D
100 | Stanoveni pevnosti v tahu za CSN EN 13279-2,¢l.4.5.4 Sadrova pojiva a malty D
ohybu
101 | Stanoveni pevnosti v tahu za CSN EN 13963, ¢l. 5.8 Sparovaci materialy D
ohybu
102 | Stanoveni pevnosti v tahu za CSN EN 520+A1, ¢l. 5.7, 5.8 | Sadrokartonové desky D

ohybu a prihybu pod zatizenim
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dislo! zkusebniho postupu / metody postupu/metody? ZiousKy volnosti?
103 | Stanoveni propustnosti pro CSN EN ISO 7783, ¢l. 5.4 Natérové hmoty D
vodni paru — metoda suché
misky

104 | Stanoveni propustnosti pro CSN EN 1015-19 Malty D
vodni paru

105 | Stanoveni propustnosti pro CSN EN 1931 Hydroizola¢ni pasy D
vodni paru a folie

106 | Stanoveni prostupu vodnich par | CSN 73 2580 Povrchové Upravy D

107 | Propustnost vodni pary CSN EN 12467+A2, ¢l. 7.3.4 | Vlaknocementové desky D

108 | Stanoveni stalosti za tepla CSN 50 3602, ¢l1. 39 az 43 Krytinové a izolacni D

materialy

109 | Stanoveni stékavosti CSN EN ISO 7390 Tmely D

110 | Stanoveni mrazuvzdornosti CSN 72 2452 Malty D

111 | ZkouSka mrazuvzdornosti CSN EN 492+A2, ¢l. 7.4.1, Vladknocementové desky D
a zkouska teplo — dést’ 7.4.2

112 | Stanoveni odolnosti pfi CSN EN ISO 16546 Tepelné izolacni vyrobky D
stfidavém zmrazovani a
rozmrazovani

113 | Zkouska umélého starnuti CSN EN 1296 Hydroizolacni pasy D

a folie

114 | Stanoveni mrazuvzdornosti CSN 73 1322 Beton D

115 | Zkouska cyklického CSN 73 1355,¢1.7.1.5a 7.1.7 | Pérobeton D
zmrazovani a vysusovani

116 | Stanoveni mrazuvzdornosti CSN 73 2579 Povrchové upravy D

117 | Zkouska nahlymi teplotnimi CSN 73 2581 Povrchové tipravy D
zménami

118 | Stanoveni chovani po tepelném | CSN EN 478 Profily z PVC D
namahani

119 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 544, ¢&l. 6.4.5, 6.4.6 Asfaltové Sindele D
zpuchytovani a stékani

120 | Stanoveni mrazuvzdornosti, CSN EN 12467+A2, ¢l. 7.4.1, | Vlaknocementové desky D
teplo — dést’ 7.4.2

121 | Stanoveni odolnosti proti CSNEN 1110 Hydroizolacni pasy D
stékani pfi zvySené teplote

122 | Posouzeni po zmrazovacich/ ETAG 004, ¢l. 5.1.3.2.2 Vnéjsi tepeln€ izolacni D
rozmrazovacich cyklech systémy s omitkou
simula¢ni metodou

123 | Stanoveni odolnosti kapalinam | CSN EN ISO 2812-1 Naterové hmoty D
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124 | Zkouska teplou vodou CSN EN 492+A2, ¢l. 7.3.4, Vlaknocementové desky D

a zkouska nasaknutim 7.3.5
a vysusSenim
125 | Zkouska kapalnymi CSN EN 1847 Hydroizolacni pasy D
chemikaliemi
126 | Stanoveni u¢inkt kapalnych CSN ISO 175:2001 Plasty D
chemikalii
127 | Zkouska teplou vodou CSN EN 12467+A2, ¢l. 7.3.5 | Vlaknocementové desky D
128 | Zkouska nasaknuti — vysouseni | CSN EN 12467+A2, ¢l. 7.3.6 | Vlaknocementové desky D
129 | Zkouska v odlupovani CSN EN ISO 8510-2 Lepidla D
130 | Zkouska ptilnavosti CSN EN ISO 4624 Natérové hmoty D
131 | Stanoveni pfilnavosti CSN EN ISO 9046 Tmely D
a soudrznosti
132 | Stanoveni pfilnavosti CSN EN ISO 9047 Tmely D
a soudrznosti
133 | Stanoveni pfidrznosti CSN EN 1015-12 Malty D
134 | Stanoveni soudrznosti CSN EN 1015-21 Malty D
135 | Stanoveni skluzu CSN EN 1308:2017 Malty a lepidla D
136 | Stanoveni doby zavadnuti CSN EN 1346:2017 Malty a lepidla D
137 | Stanoveni piidrznosti CSN EN 1348:2017 Malty a lepidla D
138 | Stanoveni pfidrznosti CSN EN 12004-2, ¢1. 8.3, 8.4, | Malty a lepidla D
8.5
139 | Stanoveni piidrznosti CSN EN 13892-8 Potérové materialy D
140 | Stanoveni pridrznosti CSN EN 12860, ¢&l. 6.7 Sadrova lepidla D
141 | Stanoveni pridrznosti CSN EN 13494 Tepelné izolacni D
vyrobky
142 | Stanoveni ptidrznosti CSN 73 2577 Povrchové tpravy D

143-145 | Neobsazeno
146 | Stanoveni pridrznosti CSN EN 13963:2016, ¢1. 5.5 | Sparovaci materialy D
147 | Stanoveni soudrznosti CSN EN 1542 Vyrobky a systémy pro D

odtrhovou zkouskou ochranu a opravy
betonu
148 | Zkouska odlepovanim CSN EN ISO 22631 Lepidla D
149 | Stanoveni ptidrznosti CSN EN 14496, ¢l. 4.6 Sadrova lepidla D
150 | Stanoveni pridrznosti/ CSN EN 13950, ¢1. 5.4 Sadrokartonové panely D
soudrZnosti izolacni vrstvy
151 | Stanoveni pfidrznosti tahem CSN ENISO 17178, ¢l. 4.3 Lepidla D
152 | Stanoveni rozméri CSN 50 3602, ¢1. 9 Krytiny a izola¢ni D
materialy
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153 | Stanoveni rozmeéri CSN EN ISO 12017, &1. 6.2, Polymetylmetakrylatové D

6.3, 6.4 desky
154 | Stanoveni rozmért CSN EN 492+A2, ¢1. 7.2 Vldknocementové desky D
155 | Stanoveni rozmeéri CSN EN 822:2013; Tepelné izolaéni D
CSN EN ISO 29465 vyrobky
156 | Stanoveni tloustky CSN EN 823:2013; Tepelné izolacni D
CSN EN ISO 29466 vyrobky
157 | Stanoveni rozmért CSN EN 12085:2013; Tepelné izolacni D
CSN EN ISO 29768 vyrobky
158 | Stanoveni tloustky CSN EN 12431:2013; Tepelné izolacni D
CSN EN ISO 29770 vyrobky
159 | Neobsazeno
160 | Stanoveni rozmérd a piimosti | CSN EN 1848-2 Hydroizola¢ni pasy D
161 | Stanoveni tloustky CSN EN 1849-1, ¢l. 4 Hydroizola¢ni pasy D
162 | Stanoveni tloustky CSN EN 1849-2,¢l. 5 Hydroizolacni pasy D
163 | Stanoveni rozméri CSN EN 12390-1 Beton D
165 | Stanoveni rozméra CSN EN 12608-1, ¢&l. 6.2 Profily z PVC D
166 | Stanoveni geometrickych CSN EN 544, ¢1. 6.3 Asfaltové Sindele D
vlastnosti
167 | Stanoveni tloustky, délky, itky | CSN EN ISO 15013, ¢1. 5.4.1, | Vytla¢ované desky D
a pravouhlosti 54.2,543 z polypropylénu
168 | Stanoveni rozmeért CSN EN ISO 7823-3,¢l. 6.4 | Desky D
z polymetylmetakrylatu
169 | Stanoveni rozmért CSN ENISO 11963, &l. 4.4 Polykarbonatové folie D
170 | Stanoveni Siiky, délky CSN EN 520+A1, ¢l. 5.2, 5.3, | Sadrokartonové desky D
a tloustky 5.4
171 | Stanoveni tlakovych vlastnosti | CSN EN ISO 604 Plasty D
172 | Neobsazeno
173 | Stanoveni odporu proti stla¢eni | CSN EN ISO 3386-2 Lehc¢ené hmoty D
174 | Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 1015-11, mimo ¢l. 8 | Malty D
175 | Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 13892-2, Potérové materialy D
mimo ¢l. 5.2.1, 6.1
176 | Zkouska tlakem CSN EN 826:2013; Tepelné izolacni D
CSN EN ISO 29469 vyrobky
177 | Stanoveni dotvarovani tlakem | CSN EN ISO 16534 Tepelné izolaéni D
vyrobky
178 | Stanoveni smykové pevnosti CSN EN 12090 Tepelné izolaéni D

v tlaku

vyrobky
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179 | Stanoveni odolnosti pfi CSN EN 12430 Tepelné izolaéni D

bodovém zatizeni vyrobky
180 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 13498 Tepelné izolaéni D
vtlaceni vyrobky
181 | Stanoveni pevnosti v tlaku CSN 70 1680:2003, ¢1. 15,17 | Pénové sklo D
182 | Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 13279-2, €. 4.5.5 Sadrova pojiva a malty D
183 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 12730 Hydroizolacni pasy D
statickému zatizeni a folie
184 | Stanoveni pevnosti svafenych | CSN EN 514 Profily z PVC D
rohti a T spoji
185 | Stanoveni smykové pevnosti CSN ISO 6238:2005 Lepidla D
v tlaku
186 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 14909, ptiloha B Hydroizola¢ni pasy D
deformaci pod zatizenim a folie
187 | Stanoveni pevnosti v tlaku CSN EN 12190, ¢&l. 7.2 Vyrobky a systémy pro D
ochranu a opravy betonu
188 | Neobsazeno
189 | Zkouska nachylnosti k tvorbé | CSN 72 2608 Cihly D
vykveth
190 | Stanoveni vzlinavosti CSN 73 1357, ¢l. 7.4 Poérobeton D
191 | Stanoveni deformace po CSN EN 1605 Tepelné izolacni D
zatizeni tlakem a teplotou vyrobky
192 | Stanoveni odolnosti proti rizu | CSN EN 13497+A1 Tepelné izolaéni D
vyrobky
193 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 477 Profily z PVC D
prorazeni
194 | Stanoveni tvrdosti povrchu CSN EN 520+A1, ¢1. 5.12 Sadrokartonové desky D
desky
195 | Stanoveni odolnosti proti narazu| CSN EN 12691 Hydroizola¢ni pasy D
a folie
196 | Stanoveni odolnosti proti razu | ETAG 004, ¢1. 5.1.3.3 Vnéjsi tepeln€ izolacni D
tvrdého télesa systémy s omitkou
197 | Stanoveni vzhledu CSN EN ISO 15013, &l. 5.3 Desky z polypropylénu D
198 | Stanoveni vzhledu, barvy CSN EN ISO 7823-1,¢1. 5.2, | Polymetylmetakrylatové D
5.3,6.2,6.3 desky
199 | Stanoveni vzhledu, barvy CSN EN ISO 7823-3,¢l. 6.2, | Polymetylmetakrylatové D
6.3 desky
200 | Stanoveni stupné puchyikovani | CSN EN ISO 4628-2 Natérové hmoty D
201 | Stanoveni stupné praskani CSN EN ISO 4628-4 Natérové hmoty D
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202 | Stanoveni stupné odlupovani CSN EN ISO 4628-5 Natérové hmoty D
203 | Stanoveni zjevnych vad CSN EN 1850-1 Hydroizolacni pasy D
204 | Stanoveni zjevnych vad CSN EN 1850-2 Hydroizola¢ni folie D
205 | Stanoveni vizualnich vlastnosti | CSN EN 1013+A1, ¢L. 5.1 Plastové desky D
206 | Stanoveni doby zpracovatelnosti| CSN EN 1015-9, 1. 6 Malty D
207 | Stanoveni doby tuhnuti CSN EN 13963, ¢&l. 5.2 Sparovaci materialy D
208 | Stanoveni doby tuhnuti CSN EN 13294 Vyrobky a systémy pro D

ochranu a opravy betonu
209 | Stanoveni deformace vlivem CSN EN 952; Dvete, dverni kiidla D
rozdilnych klimat CSN EN 1121, mimo &l. 7.2,
7.3

v ptipadé, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkouSky u poradového cisla oznaceny
hvézdickou,

u datovanych dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné vSech zmeén)
stupeni volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialt/vyrobka (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se zkousenych
slozek/parametrti/charakteristik, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Neni-li uveden zadny stupeii volnosti, nemuize laboratof pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k rozsahu akreditace.
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4. Pozarné technicka laborator

Zkousky:

Poradové Nazev Identifikace zkuSebniho P¥ « . Stupné
P . 2 Fedmét zkousky .3
¢islo zkusebniho postupu / metody postupu/metody volnosti

1 Stanoveni bodu vzplanuti podle | CSN EN 924; Horlavé kapaliny a lepidla D
Abel — Penskyho CSN ENISO 1523
2 Stanoveni bodu vzplanuti podle | CSN EN ISO 2719 Hoftlavé kapaliny D
Penskyho — Martense
3 Stanoveni bodu vzplanuti CSN EN ISO 2592 Hoftlave kapaliny D
a bodu hoteni podle Clevelanda
4 Stanoveni bodu vzplanuti - CSN EN ISO 3679, mimo Hoftlavé kapaliny D
rychla rovnovazna metoda pro |¢l. 10.4
bod vzplanuti > 5 °C
5 Stanoveni teploty vzniceni CSN EN ISO/IEC 80079-20-1, | Hoflavé kapaliny D
¢l. 5.1.7, 7 mimo plynt
6 Stanoveni teploty vzplanuti, CSN 64 0149 Hoftlavé tuhé latky D
vzniceni a Zhnuti
7 Stanoveni spalného tepla CSN EN ISO 1716, mimo Hoftlavé kapaliny a tuhé D
pril. A latky
8 Stanoveni nehotlavosti CSN ENISO 1182 Stavebni vyrobky D
9 Stanoveni zapalitelnosti CSN EN ISO 11925-2 Stavebni vyrobky D
10 Stanoveni hotlavosti DIN 4102-1,¢l. 6 Stavebni vyrobky D
11 Zkousky odolnosti proti pozaru | CSN EN 1794-3, ¢1. 5.1 Zaftizeni pro sniZeni hluku D
silni¢niho provozu
12 Reakce na ohen — SBI test CSN EN 13823+A1 Stavebni vyrobky D
13 Zkous$eni reakce na oheni CSN EN ISO 23999 Podlahové krytiny D
14 Stanoveni Sifeni plamene po CSN 73 0863 Stavebni hmoty D
povrchu
15 Stanoveni vertikalniho §ifeni | CSN ISO 13785-1 Stavebni vyrobky D
plamene po povrchu
16 Stanoveni hotlavosti CSN ISO 3795; Materialy pro D
DIN 75200; konstrukei, vyrobu
FMVSS 571.302. &1, S5: a interiéry automobild,
Direktiva 95/28/ES, pil, Iy | raktord, lesnickych
a zemé&délskych stroji
17 Stanoveni nachylnosti CSN EN 16733 Stavebni vyrobky D

k souvislému doutnani

1

v pfipadé, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkouSky u poradového cisla oznaceny

hvézdickou,
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u datovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouZziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné vSech zmeén)
stupenn volnosti: A — Flexibilita tykajici se materidlt/vyrobkti (pfedmét zkouSky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrti/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemtize laboratoi pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k rozsahu akreditace.

2

Upfresnéni rozsahu akreditace:

Poradové
Cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (zdrojova literatura)
zkousky

16 Direktiva 95/28/ES z 24. 10. 1995, Smérnice Evropského parlamentu a Rady o hotlavosti materiala
vnitini vybavy urcitych kategorii motorovych vozidel

Vysvétlivky a zkratky:

ETAG - Europien Technical Aproval Guide (Ridici pokyn pro evropské technické schvaleni)
FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Standards (Federalni bezpecnostni pfedpisy pro motorova vozidla)
P 01 00xx - Postup - interni zkusebni predpis Zkusebny fyzikalnich vlastnosti materialti, konstrukci a budov -

Praha
SBI - Single Burning Item (jednotlivy hofici pfedmét)
UIC - Union Internationale des Chemins de fer (Mezinarodni zelezni¢ni unie)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
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Akreditace pro tucely autorizace/oznameni:

Zakladni poZadavky/
Poradové . o Postup posuzovani shody/ harmonionané technicke
Sislo Produkt / skupina produktiu modul / AVCP systém speclrﬁkacefz
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!
1 Stavebni vyrobky podle natizeni €. 305/2011
1.1 Prefabrikované vyrobky z obycejného/lehkého betonu a autoklavovaného pérobetonu
1.1.1 | Nosnikové/tvarnicové stropni dilce a prvky natizeni ¢. 305/2011, EN 15037-4+A1;
obsahujici organické materialy pro pouziti systém 3 EN 15037-5
podléhajici ptedpisiim o reakci na ohen (2/2)
(podle pril. IIT RK 1999/94/ES, ve znéni RK
2012/202/EU)
1.2 Dvere, okna, okenice, rolety, vrata a prislu§né stavebni kovani
1.2.1 | Dvefte, vrata (s pfislusnym kovanim nebo bez natizeni ¢. 305/2011, EN 13241+A2;
neho) pro ohlasend specificka pouziti a/nebo systém 3 EN 14351-1+A2
pouziti, na ktera se vztahuji jiné specifické
pozadavky, zejména na hluk, energii, tésnost
a bezpecnost pii pouzivani
Okna (s ptislusnym kovanim nebo bez n¢ho)
a stavebni kovani pro jina pouziti (1/1)
(podle ptilohy III, RK 1999/93/ES, ve znéni RK
2011/246/EU)
1.3 Folie véetné litych a sestav (hydroizola¢ni nebo parotésné)
1.3.1 | Hydroizola¢ni vrstvy, stfe$ni pojistné nafizeni ¢. 305/2011, EN 13707+A2:2009;
hydroizolaéni vrstvy, parotésné vrstvy — pro systém 3 EN 13859-1:2010;
pouziti v budovach (1/3) EN 13859-2:2010;
Hydroizolacni pasy a félie, hydroizolacni vrstvy, EN 13956;
stfeSni pojistné hydroizola¢ni vrstvy, stfeSni EN 13967:2012;
hydroizolac¢ni pasy a folie, parotésné vrstvy — pro EN 13969;
pouziti, na ktera se vztahuji pfedpisy o reakci na EN 13970:
ohefi (2/3) EN 13984:
Stfes$ni pojistné hydroizola¢ni vrstvy, stfes$ni EN 1 4891f2012'
hydroizola¢ni pasy a folie — pro pouziti, na ktera ) ’
se vztahuji pfedpisy o ukazatelich vlastnosti pfi EN 14909;
ohni z vn&i strany (3/3) EN 14967,
(podle piilohy ITI RK 1999/90/ES, ve znéni RK EN 15814+A2
2001/596/ES)
1.4 Tepelné-izola¢ni vyrobky. Kompozitni izola¢ni sestavy nebo systémy
1.4.1 | Tepelné-izola¢ni vyrobky (hotové vyrobky natizeni ¢. 305/2011, EN 13162+A1;
a vyrobky urcené ke zhotoveni na mist¢) systém 3 EN 13163+A1:2015;
- pro jakékoli pouziti (1/2) EN 13164+A1;
- pro pouziti, na kterd se vztahuji ptedpisy EN 13165+A2;
o reakci na ohen (2/2) EN 13166+A2;
(podle ptilohy III RK 1999/91/ES, ve znéni RK EN 13167+A1;
2001/596/ES) EN 13168+Al;
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
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Prazska 810/16, Hostivar, 102 00 Praha 10

Poradové
Cislo

Produkt / skupina produktu

Postup posuzovani shody/
modul / AVCP systém

Zakladni poZadavky/
harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!

EN 13169+A1;

EN 13170+A1;

EN 13171+A1;

EN 14063-1:2004;
EN 14064-1:2010;
EN 14303+A1:2013;
EN 14304+A1:2013;
EN 14305+A1:2013;
EN 14306+A1:2013;
EN 14307+A1:2013;
EN 14308+A1:2013;
EN 14309+A1:2013;
EN 14313+A1:2013;
EN 14314+A1:2013;
EN 14315-1;

EN 14316-1;

EN 14317-1;

EN 14318-1;

EN 14319-1;

EN 14320-1;

EN 14933;

EN 14934;

EN 15501:2013;

EN 15599-1;

EN 15600-1;

EN 16069+A1

1.5

Vyrobky ze sadry

1.5.1

Sadrové desky a tence laminované podhledové
prvky, sadrovléknité tvarovky a kompozitni
panely (laminaty) v¢etné ptislusnych
dopliikovych vyrobkd, které na povrchu
vystaveném ohni obsahuji materidl, jehoZz reakce
na ohen se béhem vyrobniho procesu méni — pro
pouziti v pozarnich sténach, prickach nebo
stropech (nebo jejich obkladech) (1/4)

(podle ptilohy III RK 95/467/ES, ve znéni RK
2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK
2010/679/EU)

nafizeni ¢. 305/2011,
systém 3

EN 12860;

EN 13279-1;
EN13658-1;

EN 13658-2;

EN 13950;

EN 13915:2007;
EN 13963:2005;
EN 14195:2005;
EN 14246;

EN 14353+A1:2010;
EN 14496:2005;
EN 15283-1+Al;
EN 15283-2+A1
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
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102 00 Praha 10

s povrchovou Upravou a dyhované nebo
laminované — pro vnitini nebo vnéj$i nenosné
konstrukce (2/2)

(podle prilohy IIT RK 97/462/ES, ve znéni RK

2001/596/ES)

systém 3

Zakladni poZadavky/
Poradové . o Postup posuzovani shody/ harmonizm.fané technické
dislo Produkt / skupina produkti modul / AVCP systém spec1’ﬁkace.:
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!
1.5.2 | Sadrové desky, tvarnice, podhledové prvky natizeni ¢. 305/2011, EN 520+A1;
a sadrovlaknité tvarovky, vcetné prislusnych systém 3 EN 12859;
doplnkovych vyrobkii — pro pouziti ve sténach, EN 12860;
ptickach nebo stropech uréenych pro pozarni EN 13279-1;
ochranu konstrukénich prvkl a/nebo pro déleni EN 13658-1;
budov na pozarni useky (2/4) EN 13658-2;
(podle prilohy III RK 95/467/ES, ve znéni RK EN 14195:2005:
2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK ) ’
2010/679/EU) EN 14246;
EN 14353+A1:2010;
EN 15283-1+A1;
EN 15283-2+A1
1.5.3 | Sadrové desky, vcetné ptislusnych doplinkovych |nafizeni ¢. 305/2011, EN 520+A1;
vyrobki — pro pouZiti pro vyztuzné zavétrovaci | systém 3 EN 14190;
nosné stény s dievénou konstrukci nebo stiesni EN 15283-1+A1;
vaznikové konstrukce (3/4) EN 15283-2+A1
(podle prilohy III RK 95/467/ES, ve znéni RK
2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK
2010/679/EU)
1.6 Lehké obvodové plasté / oplasténi / konstrukéni tésné zaskleni
1.6.1 | Sestavy lehkych obvodovych plasti nafizeni ¢. 305/2011, EN 13830:2003
- jako vné&jsi stény, pro pouziti, na ktera se systém 3
vztahuji pozadavky reakce na oheni (1/1)
- jako vnéjsi stény, pro pouZiti, na ktera se
nevztahuji pozadavky reakce na ohen (1/1)
(podle prilohy III RK 96/580/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)
1.7 Vybaveni komunikaci: silni¢ni vybaveni
1.7.1 | Protihlukova zatizeni a stény, clony proti oslnéni | natfizeni ¢. 305/2011, EN 14388
(2/2) - pouziti pro oblast komunikaci systém 3
(podle prilohy III RK 96/579/ES, ve znéni RK
99/453/ES)
1.8 Panely a prvky na bazi dieva
1.8.1 | Desky na bazi dieva bez povrchové upravy, natizeni ¢. 305/2011, EN 438-7;

EN 13986+A1
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
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septiky; prefabrikované odvodiovaci kanaly;
poklopy vstupnich Sachet a vpusti; zafizeni proti
zpétnému toku: provzdusiovaci a odvzdusnovaci
potrubni armatura; vstupni a revizni Sachty;
ocelova stupadla, Zebtiky a madla pro vstupni

a revizni Sachty; separatory - pouze pro reakci na
ohen pro vyrobky, které nemaji pridané latky
zpomalujici hofeni nebo omezen obsah
organického materialu a pro vyrobky s klasifikaci
reakce na oheni bez zkouSeni

(podle ptilohy IT RK (EU) 2015/1959)

Zakladni poZadavky/
Poradové . o Postup posuzovani shody/ harmonizm.fané technické
dislo Produkt / skupina produkti modul / AVCP systém spec1’ﬁkace.:
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!
1.9 Zdivo a souvisejici vyrobky. Zdici prvky, malty a dopliiky
1.9.1 | Zdici prvky se zabudovanymi tepeln€izolaénimi | nafizeni ¢. 305/2011, EN 15824
materialy umisténymi na povrchu, ktery mtize byt | systém 3
vystaven ohni ve sténach a pfickach, na které se
vztahuji predpisy o reakci na ohen (3/3)
(podle prilohy IIT RK 97/740/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)
1.9.2 | Spony, tahla, stropni zavésy, konzoly, opérné nafizeni ¢. 305/2011, EN 845-1+A1;
uhelniky, vyztuz loznych spar a prekladu ve systém 3 EN 845-2+A1;
sténach a prickach (2/3) EN 845-3+A1
(podle ptilohy III RK 97/740/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)
1.10 | Vyrobky pro kanaliza¢ni systémy
1.10.1 | Vybaveni pro ¢erpaci stanice odpadnich vod natizeni ¢. 305/2011, EN 858-1;
a preCerpavaci zafizeni, vybaveni a prvky pro systém 3 EN 1433;
Cistirny odpadnich vod a domovni Cistirny, EN 1825-1;
septiky, prefabrikované odvodiiovaci kanaly — EN 12050-1:2001;
pro vSechny zéakladni charakteristiky s vyjimkou EN 12050-2:2000;
reakce na ohen (tabulka 1) EN 12050-3:2000:
(podle prilohy II RK (EU) 2015/1959) EN 12050-4:2000:
EN 12566-1:2000;
EN 12566-3+A2:2013;
EN 12566-4:2007;
EN 12566-6:2013;
EN 12566-7:2013
1.10.2 | Vybaveni pro ¢erpaci stanice odpadnich vod natizeni ¢. 305/2011, EN 858-1;
a precerpavaci zafizeni, vybaveni a prvky pro systém 3 EN 1825-1;
Cistirny odpadnich vod a domovni €istirny; EN 1433
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vztahuji pozadavky bezpecnosti pii uzivani (2/5)

Zakladni poZadavky/
Poradové . o Postup posuzovani shody/ harmonizm.fané technické
dislo Produkt / skupina produkti modul / AVCP systém spec1’ﬁkace.:
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!
1.11 Podlahoviny

1.11.1 | Vyrobky pro tuhé podlahové povrchy prvky: nafizeni ¢. 305/2011, EN 12057:2004;
dlazebni prvky, dlazdice, mozaiky, parkety, systém 3 EN 12058:2004;
deskové nebo mtizové kryty, podlahové rosty, EN 14342;
tuhé laminované podlahoviny, vyrobky na bazi EN 14411:2012;
dfeva; EN 15285
nosné sestavy: pristupové rampy, zdvojené
podlahy — pro vnitini pouZiti, v€etné uzavienych
prostor vetejné dopravy s piedepsanou Grovni
reakce na ohen (2/2)

(podle prilohy IIT RK 97/808/ES, ve znéni RK
1999/453, RK 2001/596/ES a RK 2006/190/ES)

1.11.2 | Pruzné a textilni podlahoviny: stejnorodé natizeni ¢. 305/2011, EN 14041:2004;
a nestejnorodé pruzné podlahové krytiny systém 3 EN 14904
dodavané ve Ctvercich, pasech nebo rolich
(textilni podlahové krytiny zahrnujici ¢tverce,
plastové a pryzové pasy (aminoplastové
termosetové podlahoviny); linoleum a korek;
antistatické povlaky; voln¢€ kladené podlahové
¢tverce; pruzné laminované podlahoviny) - pro
vnitini pouZiti s urovni reakce na ohei (2/2)

(podle prilohy IIT RK 97/808/ES, ve znéni RK
1999/453, RK 2001/596/ES a RK 2006/190/ES)

1.11.3 | Podlahové stérkové materialy pro vnitini pouziti |nafizeni ¢. 305/2011, EN 13454-1;
s predepsanou urovni reakce na ohei (2/2) systém 3 EN 13813;
(podle ptilohy III RK 97/808/ES, ve znéni RK EN 14016-1
1999/453, RK 2001/596/ES a RK 2006/190/ES)

1.12 | Vnitini a vnéj$i povrchové upravy stén a stropi. Sestavy vnitinich pri¢ek

1.12.1 |Panely, zaveéSené podhledy (sestavy) - jako nafizeni ¢. 305/2011, EN 438-7;
vnitini nebo vnéjsi povrchové Gpravy, jako systém 3 EN 490:2011;
kompletované prvky, pouzivané pro pozarni EN 492+A2;
ochranu stén nebo stropti (1/5) EN 494+A1;
Panely — jako vnitini nebo vné&jsi vyztuZovaci EN 534+Al:
prvky stén nebo stropt (2/5) EN 544 ’
Obkladové prvky, panely (z kiehkych materiald) EN 1013+A1;

- jako vnitini nebo vnéjsi povrchové upravy stén EN 1469:
nebo stropd, na které se vztahuji pozadavky na EN 124 6,7 A2
ochranu proti ndhodnym zranénim ostrymi EN 13245-2: ’
predméty (2/5) -
Zaveésené podhledy (sestavy), obkladové prvky, EN 13964;
panely — jako vnitini nebo vnéjsi povrchova EN 14411:2012;
uprava stropu a v podhledech, na které se EN 14509;

EN 14716;

EN 14915:2013;
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 454/2026 ze dne: 6. 10. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a

certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 1007.4, ZkuSebna fyzikalnich vlastnosti materiala, konstrukci a budov — Praha

Prazska 810/16, Hostivar,

102 00 Praha 10

Zakladni poZadavky/
Poradové . o Postup posuzovani shody/ harmonizm.fané technické
dislo Produkt / skupina produkti modul / AVCP systém spec1’ﬁkace.:
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!
Ptiznané profily, zavésné konstrukce — pro neseni EN 15102+A1:2011;
vnittnich nebo vnéjsich povrchovych tprav stén EN 15286;
nebo stropil a zavésenych podhledi, na které se EN 16153+A1;
vztahuji pozadavky bezpecnosti pii uzivani (2/5) EN 16240
Zaveésené podhledy (sestavy), obkladové prvky,
Sindele, fasadni obklady, obkladové desky,
panely — jako vnitini nebo vnéjsi povrchové
upravy stén nebo stropti, na které se vztahuji
ptedpisy o nebezpecnych latkach (4/5)
(podle prilohy III RK 98/437/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)

1.12.2 | Krytiny v rolich, oblozeni, Sindele, obkladové nafizeni ¢. 305/2011, EN 438-7;
desky, zavésené podhledy (sestavy), obkladové | systém 3 EN 492+A2;
prvky, fasadni obklady, panely — jako vnitini EN 494+A1;
nebo vnéjsi povrchové tupravy stén nebo stropt, EN 1013+A1:
na které se vztahuji pfedpisy o reakci na ohen EN 1469; ’

(3/5) EN 12467+A2;
Ptiznané profily, zavésné konstrukce — pro neseni EN 13245-2-
vnitinich nebo vnéjSich povrchovych tprav stén EN 13964 ’
nebo stropi, nebo zavésenych podhledi, na které ’
e o . ) EN 14411:2012;
se vztahuji pfedpisy o reakci na ohei (3/5)
(podle piilohy 111 RK 98/437/ES, ve znéni RK EN 14509,
2001/596/ES) EN 14716;
EN 14915:2013;
EN 15102+A1:2011;
EN 15286;
EN 16153+A1
1.13 | Stresni krytiny, svétliky, okna a dopliikové vyrobky, sti‘e$ni sestavy

1.13.1 |Ploché a profilované plechy, stiesni tasky, nafizeni ¢. 305/2011, EN 492+A2;
pokryvacska bridlice, kamenna krytina a Sindele, |systém 3 EN 544;
prefabrikované spfazené kompozitni nebo EN 1304:2005;
sendvicové panely, stfesni svétliky, stfesni okna EN 1873:2005:
pro pouziti, na ktera se vztahuji predpisy EN 12326-1; '

o pozarni odolnosti (napf. o déleni na pozarni EN 14509
useky) (1/6) EN 14963
podle prilohy IIT RK 98/436/ES, ve znéni RK

2001/596/ES)

1.13.2 | Ploché a profilované plechy, stiesni tasky, nafizeni ¢. 305/2011, EN 490:2011;
pokryvacska bridlice, kamenna krytina a Sindele, |systém 3 EN 492+A2;
prefabrikované sptazené kompozitni nebo EN 494+A1;
sendvicové panely, stfesni svétliky, stfesni okna, EN 534+Al:
fimsové a okapové prvky pro pouziti, na ktera se EN 544 ’
vztahuji pfedpisy o reakci na ohen (2/6) EN 1013+A1;
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stie$ni bezpecnostni haky a kotveni, asfaltova
krytina, stfe$ni okna, stfesni svétliky (6/6) pro
pouziti jind nez specifikovana ve skupinach (1/6),
(2/6), (3/6), (4/6), (5/6)

(podle prilohy III RK 98/436/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)

systém 3

Zakladni poZadavky/
Poradové . o Postup posuzovani shody/ harmonizm.fané technické
dislo Produkt / skupina produkti modul / AVCP systém spec1’ﬁkace.:
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!
(podle prilohy III RK 98/436/ES, ve znéni RK EN 1873:2005;
2001/596/ES) EN 12326-1;
EN 14351-1+A2;
EN 14509;
EN 14963;
EN 14964;
EN 16153+Al;
EN 16240
1.13.3 | Ploché a profilované plechy, stiesni tasky, nafizeni ¢. 305/2011, EN 490:2011;
pokryvacska bfidlice, kamenna krytina a Sindele, |systém 3 EN 492+A2;
prefabrikované spirazené kompozitni nebo EN 534+A1;
sendvicové panely, stieSni svétliky, stieSni okna, EN 544;
asfaltova krytina, stfesni dlazba, systémy pro EN 1013+A1;
ptistup na stiechu, lavky a stupadla, ptislusenstvi EN 1304:2005:
stieSnich krytin pro pouZiti, na ktera se vztahuji EN 1873:200 5f
predpisy o ukazatelich vlastnosti pfi ohni zvenku : ’
; . . EN 14351-1+A2;
a pro vyrobky vyzadujici zkouseni (3/6)
(podle pidlohy IT1 RK 98/436/ES, ve znéni RK EN 14509;
2001/596/ES) EN 14963;
EN 16153+Al
1.13.4 | Ploché a profilované plechy, prefabrikované nafizeni ¢. 305/2011, EN 494+A1;
sptazené kompozitni nebo sendvicové panely, systém 3 EN 1873:2005;
sttesni svétliky, stieSni okna pro pouziti, ktera EN 14963
prispivaji k vyztuzeni stfesni konstrukce (4/6)
(podle prilohy IIT RK 98/436/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)
1.13.5 | VSechny stfesni krytiny, stfe$ni svétliky, stieSni | nafizeni ¢. 305/2011, EN 544;
okna a dopliikové vyrobky pro pouziti, na ktera | systém 3 EN 1013+A1;
se vztahuji predpisy o nebezpe¢nych latkach EN 1873:2005;
(5/6) EN 14509;
(podle piilohy III RK 98/436/ES, ve znéni RK EN 14963:
2001/596/ES) EN 14964
1.13.6 | Systémy pro piistup na stfechu, lavky a stupadla, |nafizeni ¢. 305/2011, EN 1873:2005;

EN 14351-1+A2;
EN 14963
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vnitiniho zdroje energie; zafizeni pro vytapéni
vnitinich prostor na pevna a kapalné paliva

- v budovach (1/2)

- pro pouziti, na ktera se vztahuji predpisy

o reakci na ohen (2/2)

(podle ptilohy III RK 99/471/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)

systém 3

Zakladni poZadavky/
Poradové . o Postup posuzovani shody/ harmonizm.fané technické
dislo Produkt / skupina produkti modul / AVCP systém spec1’ﬁkace.:
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!
1.14 | Vyrobky pro konstrukce vozovek
1.14.1 | Asfaltové smési, povrchové Upravy pro pouziti, |nafizeni ¢. 305/2011, EN 13108-1:2006;
na ktera se vztahuji pfedpisy o reakci na ohen systém 3 EN 13108-2:2006;
(2/2) EN 13108-3:2006;
(podle prilohy III RK 98/601/ES, ve znéni RK EN 13108-4:2006;
2001/596/ES) EN 13108-5:2006;
EN 13108-6:2006;
EN 13108-7:2006
1.15 | Stavebni adheziva
1.15.1 | Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové natizeni ¢. 305/2011, EN 12004+A1:2012
prvky systém 3
- pro vnitini a vnéj$i pouziti v pozemnich
a inZzenyrskych stavbach (1/2)
- pro pouziti, na kterd se vztahuji predpisy
o reakci na ohei (2/2)
(podle prilohy III RK 99/470/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)
1.16 | Vyrobky pro beton, malty a injektaZni malty
1.16.1 | Vlakna — pro ostatni pouziti v betonu, maltach nafizeni ¢. 305/2011, EN 14889-1;
a injektaznich maltach (1/2) systém 3 EN 14889-2
(podle prilohy I RK 1999/469/ES, ve znéni RK
2001/569/ES)
1.16.2 | Vyrobky pro ochranu a opravy betonu — pro narizeni ¢. 305/2011, EN 1504-2;
pouziti, na ktera se vztahuji pfedpisy o reakci na |systém 3 EN 1504-3;
oheni 2/2) EN 1504-4;
(podle ptilohy III RK 1999/469/ES, ve znéni RK EN 1504-6
2001/569/ES)
1.17 | Zarizeni pro vytapéni vnitinich prostor
1.17.1 | Zatizeni pro vytapéni vnitinich prostor bez nafizeni ¢. 305/2011, EN 442-1
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Poradové
Cislo

Produkt / skupina produktu

Postup posuzovani shody/
modul / AVCP systém

Zakladni poZadavky/
harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!

1.18

Trubky, nadrZe a dopliiky, které nejsou v kontaktu s vodou urcenou k li

dské spotiebé

1.18.1

Trubni sestavy; trubky; nadrze; poplachové
systémy pro Unik a zafizeni pro prevenci proti
preplnéni; armatury, adheziva, spoje, té€snéni pro
spoje a tésnici vlozky; potrubi a ochranné vedeni;
nosné konstrukce pro trubky a potrubi; ventily

a kohouty; bezpecnostni ptisluSenstvi —

v instalacich pro dopravu/rozvod/ skladovani
plynu/paliva urcenych pro zasobovani systémi
pro vytapéni/chlazeni budov z venkovniho
zasobniku nebo posledni tlakové regulacni
stanice sit¢ ke vstupu do vytapécich/chladicich
systémi budovy (1/5)

(podle ptilohy III RK 1999/472/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)

nafizeni ¢. 305/2011,
systém 3

EN 682;
EN 13341+A1

1.18.2

Trubky; trubni sestavy; nadrze; poplachové
systémy pro Unik a zafizeni pro prevenci proti
preplnéni; armatury, adheziva, spoje, t€snéni pro
spoje a tésnici vlozky; potrubi a ochranné vedenti;
nosné konstrukce pro trubky a potrubi; ventily

a kohouty; bezpec¢nostni pfisluSenstvi —

v instalacich v oblastech, na které se vztahuji
ptedpisy o reakci na ohen s pfedepsanou urovni,
pouzitych pro dopravu/rozvadéni/skladovani
vody, ktera neni ur¢ena k lidské spotiebé (4/5)
(podle prilohy III RK 1999/472/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)

nafizeni ¢. 305/2011,
systém 3

EN 682

1.19

Vyrobky z plochého skla, profilovaného skla a s

klenénych tvarnic

1.19.1

Tabule plochého nebo zakiiveného skla;
profilované sklo tvaru U; izola¢ni sloZené sklo;
sklenéné tvarnice; sténové panely ze sklenénych
tvarnic — pro pouziti na ktera se vztahuji pozarni
ptedpisy (2/6)

(podle prilohy III RK 2000/245/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)

nafizeni ¢. 305/2011,
systém 3

EN 1279-5

1.19.2

Tabule plochého nebo zakiiveného skla;
profilované sklo tvaru U; izola¢ni slozené sklo —
pro pouziti, na ktera se vztahuji predpisy

o ukazatelich vlastnosti pfi ohni zvenku (3/6)
(podle ptilohy III RK 2000/245/ES, ve znéni RK
2001/596/ES)

nafizeni ¢. 305/2011,
systém 3

EN 1279-5
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Zakladni poZadavky/
harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy!

1.19.3 | Tabule plochého nebo zakiiveného skla; izola¢ni | nafizeni ¢. 305/2011, EN 1279-5

slozené sklo; sklenéné tvarnice; sténové panely | systém 3

ze sklenénych tvarnic; profilované sklo tvaru U

- pro ostatni pouziti vystavena rizikiim
,bezpecnosti pii uzivani” a na ktera se takové
predpisy vztahuji (4/6)

- pro pouziti vystavena rizikim ,,bezpecnosti pii
uzivani” a na ktera se takové predpisy vztahuji
(4/6)

(podle prilohy I RK 2000/245/ES, ve znéni RK

2001/596/ES)

1.19.4 | Tabule plochého nebo zakiiveného skla natizeni ¢. 305/2011, EN 1279-5
(specialn¢ opracovaného); profilované sklo tvaru |systém 3
U; izolaéni slozené sklo; sklenéné tvarnice;
sténové panely ze sklenénych tvarnic — pro
pouziti tykajici se uspory energie a/nebo omezeni

Poradové . o Postup posuzovani shody/
dislo Produkt / skupina produkti modul / AVCP systém

hluku (5/6)

(podle prilohy IIT RK 2000/245/ES, ve znéni RK

2001/596/ES)

1.20 | Tésnéni pro spoje
1.20.1 | Tésnici materialy nafizeni ¢. 305/2011, EN 15651-1:2012;

- pro vnéj§i zdi pro venkovni; pro sklenéné systém 3 EN 15651-2:2012;
povrchy, naslapné povrchy a pro sanitarni spoje EN 15651-3:2012;
pro pouziti pti stavbé budov (1/2) EN 15651-4:2012

- pro nenosné pouziti v budovach a naslapnych
povrsich pro pouziti, na ktera se vztahuji
predpisy o reakci na ohen (2/2)

(podle prilohy IT RK 2011/19/ES)

u datovanych dokumentti identifikujicich zakladni pozadavky /harmonizované technické specifikace: produktové
specifikace / vlastnosti/technické normy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych dokumentt se pouziva
nejnoveEjsi vydani uvedeného postupu (véetné vSech zmeén)

Vysvétlivky a zkratky:

AVCP - Assessment and Verification of Constancy of Performance (Posuzovéni a ovéfovani stalosti
vlastnosti)
RK - Rozhodnuti Komise
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