Signatair EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Hajkova 2747/22, Zizkov, 130 00 Praha 3

vydava

v souladu s § 16 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpist

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 533/2025

Fyzikalné technicky zkuSebni ustav, statni podnik
se sidlem Pikartska 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava
ICO 00577880

pro zkusebni laboratot ¢. 1019
Zku$ebni laboratof

Rozsah udélené akreditace:

ZkousSeni elektrickych, neelektrickych zafizeni a ochrannych systémi pro prostory s nebezpecim
vybuchu, zkouSeni elektrickych zafizeni, analyzatorG plynt, elektrostatickych vlastnosti materiald,
zkouseni elektromagnetické odolnosti elektrickych zatizeni, vymezené ptilohou tohoto osvédceni.

Toto osvédéeni je dokladem o udéleni akreditace na zaklad€ posouzeni splnéni akredita¢nich pozadavki podle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvédceni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditaéni pozadavky v souladu
s pfislusnymi pfedpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédceni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédceni ¢.: 439/2024 zde dne 30. 8. 2024, popiipadé spravni akty
na né navazujici.

Udg¢leni akreditace je platné do 22. 10. 2030

V Praze dne 22. 10. 2025

ol
kfﬁiﬁu . Ing. Jan Velisek
i Qy oL 1 feditel odboru zkusebnich
3y e S a kalibra¢nich laboratofi
Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.



https://www.cai.cz/?page_id=19761

Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 533/2025 ze dne: 22. 10. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Fyzikalné technicky zkuSebni ustav, statni podnik
objekt ¢islo 1019, Zkusebni laboratof
Pikartska 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava

Laborator uplatituje flexibilni pristup k rozsahu akreditace.

Aktualni seznam cinnosti provadenych v ramci flexibilniho rozsahu ma laborator k dispozici na webovych strankadch
https://www.ftzu.cz/cs/zkousky/ ve forme ,, Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace “.

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (zdrojova literatura) jsou uvedeny v casti ,, UpFesneni rozsahu
akreditace .

ZKkousky:
Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti?
1 ZKkouska pevnosti a nepropustnosti
1.1 Zkouska pevnosti CSN 13 3060-2, ¢1. 16,21 az | Armatury -
a nepropustnosti 23
2 Zkouska tésnosti
2.1* | Zkouska tésnosti uzavéra CSN 13 3060-2, ¢l. 30 az 32 Armatury A, D
za studena
2.2* | Zkouska tésnosti CSN EN ISO 16852:2018, Protiexplozni pojistky A, D
¢l 6.6;
CSN EN ISO/IEC 80079-49,
¢l. 14.5
2.3* | Zkouska tésnosti CSN EN 60079-1 ed. 3, Vyvodky A,D
Ptiloha C.1, C.2, C.3.1;
IEC 60079-1, Ptiloha C.1, C.2,
C3
2.4* | Zkouska tésnosti CSN EN 13617-2 ed. 2, Benzinové Cerpaci stanice A, D
Priloha B.4, B.13;
CSN EN 13617-3 ed. 2,
Piiloha B.4, B.13
3 Tlakova zkouska
3.1* | Tlakova zkouska CSN EN ISO 16852:2018, Protiexplozni pojistky A, D
¢l. 6.5;
CSN EN ISO/IEC 80079-49,
¢l. 14.4
3.2% |Tlakové zkouska CSN EN 14986 ed. 3, Ventilatory A,D
Priloha A.3
3.3* | Méfeni prutoku CSN EN ISO 16852:2018, Protiexplozni pojistky A, D
¢l. 6.7, Priloha A;
CSN EN ISO/IEC 80079-49,
¢l. 6.2, Priloha A
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&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Y volnosti?

4 Zkouska vybuchem

4.1* | Zkouska vybuchem CSN EN ISO 16852:2018, Protiexplozni pojistky A,D
¢l.6.4,6.8,69,7.3.1a27.3.3,
8.3,9.2,10.2.1, 10.2.3, 10.2.4,
11.1, 11.2;

CSN EN ISO/IEC 80079-49,
¢l.6.3,7.3.1-7.3.3,8.3,9.2.1
az9.2.3,10.2.1, 10.2.3, 10.2.4,

11.2
4.2* | Zkouska vybuchem CSN EN 14986 ed. 3, Ventilatory A, D
Ptiloha A.2
4.3* | Zkouska vybuchem CSN EN 1834-1, Piiloha B Pistové spalovaci motory A,D
5 Zkouska odolnosti proti horeni
5.1 Zkouska odolnosti proti CSN EN ISO 16852:2018, Protiexplozni pojistky A,D
hoteni ¢l.7.3.4,7.3.5,9.2.4,10.2.2;

CSN EN ISO/IEC 80079-49,
¢l.7.3.4,7.3.5,9.24,10.2.2

6 Zkous$ka stupné ochrany krytem (mimo IPX1 a IPX2, véetné IPX9)

6.1* | Zkouska stupné ochrany CSN EN 60529; Elektrické zatizeni A, D
krytem (mimo IPX1 IEC 60529;
a IPX2, v&etnd IPX9) CSN EN 60034-5;
CSN EN IEC 62208 ed. 3,
¢l 9.9;

CSN EN 60079-31, ¢l. 6.1.1;
IEC 60079-31 ¢L. 6.1.1;
CSN EN 60079-5 ed. 2,

¢l 5.1.2;

IEC 60079-5, &1 5.1.2;

CSN EN IEC 60079-0 ed. 5,
&l A3.3;

IEC 60079-0, &l. A.3.3;
CSN EN 60669-1 ed. 3,
¢l.15.2.2.1,15.2.2.3,15.2.3

7 Stanoveni odolnosti proti plazivym proudim
7.1 Stanoveni odolnosti proti CSN EN IEC 60112 ed. 2, Izola¢ni materidly -
plazivym proudim ¢l.4az11;

IEC 60112, ¢l. 4 az 11

7.2 | Zkouska odolnosti proti CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, |Izolagni materialy -
plazivym proudim Ptiloha N10;

CSN EN IEC 60598-1 ed. 8,
cl. 154
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Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti?
8 Méieni unikajicich proudi
8.1* | Méfeni unikajicich proudt CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, Elektricka zafizeni A,D
¢l. 13.2;
CSN EN 61010-1 ed. 2,
¢l. 6.3.1 a),b), 6.3.2 a),b)
9 Kontrola provedeni
9.1* | Kontrola provedeni CSN EN 60204-1 ed. 3, ¢l. 16, | Elektricka zafizeni stroju -
17
10 Stanoveni parametri elektronickych soucastek
10.1* | Stanoveni parametrti CSN EN 60079-11 ed. 2, Jiskrové bezpecna zafizeni -
elektronickych soucastek ¢l. 10.4;
IEC 60079-11, ¢1. 9.13
11 Zkouska napétim
11.1* | Zkouska napétim CSN EN IEC 61439-1 ed. 3, |Rozvadéce nizkého napéti -
¢l. 10.9
11.2* | Zkouska napétim CSN EN 60204-1 ed. 3, Elektricka zafizeni stroji -
¢l. 18.4;
11.3* | Zkouska napétim CSN EN 61010-1 ed. 2, Elektricka méfici, fidici a -
¢l. 6.7, 6.8 laboratorni zafizeni
11.4* | Zkouska napétim CSN EN 50124-1 ed. 2, ¢l. 7.1 | Drazni zafizeni -
az7.5
12 Kontrola provedeni
12.1* | Kontrola provedeni CSN EN 50050-1, &l. 5.2.3; Elektrostatické rucni stiikaci A, D
CSN EN 50050-2, ¢&l. 5.2.3; zafizeni
CSN EN 50050-3, ¢l. 5.2.3
12.2* | Kontrola provedeni CSN EN 60079-26 ed. 3, ¢l. 4; | Zafizeni s oddélovacimi A,D
CSN EN IEC 60079-26 ed. 4, |prvky nebo kombinovanymi
¢l. 7 urovnémi ochrany
12.3* | Kontrola provedeni CSN EN IEC 60079-25 ed. 3, |Zafizeni pro vybusné A, D
¢l 11; atmosféry — jiskrove
IEC 60079-25, ¢l. 11 bezpecné elektrické systémy
12.4* | Kontrola provedeni CSN EN 60079-5 ed. 2, &l. 4.1 | Zatizeni pro vybusné A,D
az4.8; atmosféry — ochrana
IEC 60079-5, ¢1. 4.1 az 4.8 piskovym zavérem
12.5* | Kontrola provedeni CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Zatizeni pro vybusné A,D
¢l. 17.2.5.5; atmosféry
IEC 60079-0, ¢l. 17.2.5.5
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12.6* | Kontrola provedeni CSN EN 60079-1 ed. 3, &l. 5.1 | Zatizeni pro vybusné A,D

az5.5,6az 8,11, 18; atmosféry — ochrana pevnym
IEC 60079-1, ¢1. 5.1 az 5.5, zavérem
6az8,11,18
12.7* | Kontrola provedeni CSN EN 60079-7 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A, D
¢l.4.3,4.4,45,4.6,5.3.3; atmosféry — ochrana
IEC 60079-7, ¢1.4.3,4.4,4.5, |zajisténym provedenim
46,533
12.8* | Kontrola provedeni CSN EN IEC 60079-2 ed. 3, | Zafizeni pro vybusné A, D
cl. 4; atmosféry — ochrana zavérem
IEC 60079-2, ¢l. 4 s vnitinim pietlakem
12.9* | Kontrola provedeni CSN EN 60079-15 ed. 3:2010, | Zatizeni chranéné typem A,D
¢l. 6.4.5; ochrany ,,n”
IEC 60079-15:2010, ¢l. 6.4.5
12.10* | Kontrola provedeni CSN EN 50303, ¢l. 4.1 az Zatizeni skupiny I, kategorie A, D
4.10,5.1,5.2,6.1 a2 6.5, 7.1, |M], urCena pro pouziti
72,8.1,82,9.1,9.2 za pritomnosti methanu
a/nebo hotlavého prachu
12.11* | Kontrola provedeni CSN EN 13617-1 ed. 2, ¢1. 5.1 | Benzinové Cerpaci stanice A, D
az 5.3, Priloha A
12.12* | Kontrola provedeni CSN EN 1953 ed. 2, ¢l. 6.1, Rozprasovaci a stiikaci A,D
6.2,6.3,6.4,6.6,6.7,6.9, 6.10 | zatizeni pro natérové hmoty
12.13* | Kontrola provedeni CSN EN 1539, &lL. 5, 6, Susicky a pece A, D
Priloha C
12.14* | Kontrola provedeni CSN EN 1755, ¢l. 4.3, 4.4.3, Manipulaéni voziky A, D
4.5.4,4.6.2.5,4.8.1.1,4.8.3.1,
4.8.5,4.8.6,4.9.54
12.15* | Kontrola provedeni CSN EN ISO 80079-36, Neelektricka zatizeni pro A, D
¢l. 6.7.2; vybusné atmosféry
ISO 80079-36, ¢l. 6.7.2;
CSN EN ISO 80079-37,
¢l. 5.6.2, 8.2;
ISO 80079-37, ¢l1. 5.6.2, 8.2
12.16* | Kontrola provedeni CSN EN ISO 80079-38, &l. 4, |Zaiizeni a soudasti pro A,D
5,6 vybus$né atmosféry
v podzemnich dolech
12.17* | Kontrola provedeni CSN EN 50223 ed. 3,¢l. 5 Stabilni elektrostatické A,D
zafizeni pro nandSeni
hotlavych vlocek
12.18* | Kontrola provedeni CSN EN 50381, ¢l. 14.8, 15.5 | Pfemistitelné vétrané domky A, D
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12.19* | Kontrola provedeni CSN EN 60079-2 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A,D
cl. 17.1; atmosféry s ochranou
IEC 60079-2, ¢l. 17.1 zévérem s vnitinim pretlakem
12.20* | Kontrola provedeni CSN EN 60079-13 ed. 2, Zatizeni chranéna mistnosti A,D
¢l. 6.4.7,7.5.6; s vnitinim pretlakem
IEC 60079-13, ¢l. 6.4.7, 7.5.6 | a mistnosti s nucenym
vetranim
12.21* | Kontrola provedeni CSN EN 14986 ed. 3, ¢l. 4.4, Ventilatory A,D
4.6
12.22* | Kontrola provedeni CSN EN ISO 16852:2018, Protiexplozni pojistky A,D
¢l. 7.1,
CSN EN ISO/IEC 80079-49
¢l. 7.1
12.23* | Kontrola provedeni CSN EN 14591-2, &l. 5.2.1, Pasivni vodni korytkové A, D
5.2.3 uzavery
12.24* | Kontrola provedeni CSN EN 60079-1 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A, D
¢l. 15.4.1; atmosféry — ochrana pevnym
IEC 60079-1, ¢l. 15.4.1 zavérem
12.25* | Kontrola provedeni CSN EN 14373, ¢l. 5; Protivybuchové ochrany A, D
CSN EN 14460, ¢l. 4, 5;
CSN EN 14491, ¢1. 4,6, 7,
CSN EN 14797, ¢l. 4, 5, 6;
CSN EN 14994, ¢1. 4, 5, 6;
CSN EN 15089, ¢l. 4, 5,6
12.26* | Méteni povrchovych cest CSN EN 61010-1 ed. 2, ¢l. 6.7 | Elektricka méfici, fidici A,D
a vzdusnych vzdalenosti a laboratorni zatizeni
12.27* | Méfeni povrchovych cest CSN EN IEC 60598-1 ed. 8, |Svitidla A,D
a vzdusnych vzdalenosti ¢l 13
12.28* | Méfeni povrchovych cest CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, |Elektrické spotiebice pro A,D
a vzdusnych vzdalenosti ¢l. 29 domacnost
12.29* | Méteni povrchovych cest CSN EN 60745-1 ed. 3, ¢l. 28 | Ruéni elektromechanické A,D
a vzdusnych vzdalenosti naradi
12.30* | Méfeni povrchovych cest CSN EN IEC 61347-1 ed. 4, | Ovladaci zafizeni pro A,D
a vzdusnych vzdalenosti ¢l. 13 svételné zdroje
13 Zkou$ka narazem
13.1* | Zkouska ndrazem CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Zafizeni pro vybusné A, D
¢l.26.4.2,26.4.4,26.10.3, atmosféry
Piiloha C;
IEC 60079-0, ¢l. 26.4.2,
26.4.4,26.10.3, Priloha C
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¢l.22.3.1;
IEC 60079-15:2010, &1 22.3.1

ochrany ,,n”

Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti?
13.2* | Zkouska narazem CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Kabelové vyvodky A,D

¢l. A.3.3;
IEC 60079-0, ¢l. A.3.3
13.3* | Zkouska narazem CSN EN 60079-35-1, ¢1. 8.1; | Ptilbova svitidla pro plynujici | A, D
IEC 60079-35-1, ¢l. 8.1 doly
13.4* | ZkouSka narazem CSN EN 50050-1, &l. 5.3.2; Elektrostaticka ru¢ni stiikaci A,D
CSN EN 50050-2, ¢1. 5.3.2; zafizeni
CSN EN 50050-3, ¢1. 5.3.2
13.5* | Zkouska narazem CSN EN 13617-1 ed. 2, Benzinové Cerpaci stanice A, D
¢l. 6.1.2.2,6.1.4.3;
CSN EN 13617-2 ed. 2,
Ptiloha B.3;
CSN EN 13617-3 ed. 2,
Ptiloha B.3
13.6* | Zkouska narazem CSN EN ISO 80079-36, Neelektricka zatizeni pro A,D
¢l. 8.3.1, 8.3.3; vybusné atmosféry
ISO 80079-36, ¢l. 8.3.1, 8.3.3
13.7* | Zkouska narazem CSN EN 14986 ed. 3, ¢1. 4.4.1 | Ventilatory A,D
13.8* | Zkouska narazem CSN EN 14678-1, ¢l. 5.2.1 LPG zarizeni A,D
13.9* | Zkouska narazem CSN ENISO 179-1 Plastové materialy A,D
13.10* | Zkouska narazem CSN EN 50059 ed. 3, &l. 6.2.2 Kabely a hadice A, D
14 Klimatické zkousky
14.1 | Klimatické zkousky CSN EN 60079-18 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l. 8.2.3; atmosféry — ochrana zalévaci
IEC 60079-18, ¢1. 8.2.3 hmotou
14.2  |Klimatické zkousky CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Zafizeni pro vybusne A,D
¢l. 26.8,26.9, 26.10.1, atmosfery
26.10.2;
IEC 60079-0, ¢l. 26.8, 26.9,
26.10.1, 26.10.2
14.3 | Klimatické zkousky CSN EN ISO 80079-36, Neelektricka zafizeni pro A,D
¢l 7.4; vybusné atmosféry
ISO 80079-36, ¢1. 7.4
14.4 | ZkousSeni vlivl prostiedi CSN EN 60068-2-1 ed. 2; Zatizeni A,D
CSN EN 60068-2-2;
CSN EN 60068-2-30 ed. 2;
CSN EN 60068-2-78 ed. 2
14.5 | Klimatické zkousky CSN EN 60079-15 ed. 3:2010, | Zafizeni chranéné typem A,D
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&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? ZROusKy volnosti?
14.6 | Zkouska odolnosti proti CSN EN IEC 61347-1 ed. 4, | Ovladaci zafizeni pro A,D

vlhkosti ¢l. 10.2 svételné zdroje
14.7 | Zkouska odolnosti proti CSN EN IEC 60598-1 ed. 8, |Svitidla A,D
vlhkosti ¢l 11
14.8 | Zkouska odolnosti proti CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektricke spotfebice pro A,D
vlhkosti ¢l 15.2; domacnost
CSN EN IEC 60335-2-41
ed. 3,¢l. 15
14.9 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 60745-1 ed. 3, ¢l. 14 | Ru¢ni elektromechanické A, D
vlhkosti naradi
14.10 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 60669-1 ed. 3, Spinace A, D
starnuti ¢l. 15.1
15 Tlakové zkouSky
15.1* | Tlakové zkouska CSN EN 60079-1 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l. 6.1.2,15.1,15.2,154.1, atmosféry — ochrana pevnym
15.4.2, 16, Ptiloha G 4.1; zaveérem
IEC 60079-1, ¢l. 6.1.2, 15.1,
15.2,15.4.1,15.4.2, 16,
Ptiloha G 4.1
15.2* | Tlakova zkouska CSN EN 60079-5 ed. 2, Zafizeni pro vybusné A, D
¢l. 5.1.1; atmosféry — ochrana
IEC 60079-5, ¢l. 5.1.1 piskovym zavérem
15.3* | Tlakova zkouska CSN EN 60079-2 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l. 16.1,16.2,16.7, 16.8; atmosféry — ochrana zavérem
IEC 60079-2, &l. 16.1, 16.2, | s vnitinim pretlakem
16.7,16.8
15.4* | Tlakova zkouska CSN EN 60079-13 ed. 2, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l. 6.4.3; atmosféry — ochrana
IEC 60079-13, ¢l. 6.4.3 mistnosti vnitinim pretlakem
a nucenym vétrdnim
15.5% | Tlakova zkouska CSN EN 60079-6 ed. 2, Zafizeni pro vybusné A,D
¢l. 6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.2; atmosféry — ochrana
IEC 60079-6, &l. 6.1.1, 6.1.2, | kapalinovym m zav€rem
6.1.3,6.2
15.6% | Tlakova zkouska CSN EN 13617-1 ed. 2, Benzinové Cerpaci stanice A,D
¢l.6.1.3,6.1.6,6,2,1,6.2.2
15.7% | Tlakova zkouska CSN EN 60079-18 ed. 3, Zafizeni pro vybusné A,D
¢l. 8.2.6; atmosféry — ochrana zalévaci
IEC 60079-18, ¢l. 8.2.6 hmotou
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15.8*% | Tlakova zkouska CSN EN 60079-31 ed. 2, Zatizeni pro vybusné A,D

¢l 6.1.1.3; atmosféry — ochrana proti
CSN EN IEC 60079-31 ed. 3, |Vvzniceni prachu zavérem
¢l. 6.1.1.3;
IEC 60079-31, ¢l. 6.1.1.3
15.9*% | Tlakova zkouska CSN EN ISO 80079-37, Neelektricka zafizeni pro A,D
¢l. 8.3; vybusné atmosféry
ISO 80079-37, &l. 8.3
15.10% | Tlakové zkouska CSN EN 14591-2, ¢1.5.2.2 Pasivni vodni korytkove A, D
uzaveéry
15.11% | Tlakova zkougka CSN EN 50381, ¢l. 14.3, 14.7 | Pfemistitelné vétran¢ domky | A, D
15.12* | Tlakova zkouska CSN EN 13617-2 ed. 2, Benzinové Cerpaci stanice A,D
Piiloha B.5, B.6;
CSN EN 13617-3 ed. 2,
Piiloha B.5, B.6
16 Zkousky nevybusSnosti
16.1 | Zkousky nevybusnosti CSN EN 60079-35-1, ¢l. 8.4, | Svitidla A,D
8.5;
IEC 60079-35-1, ¢1. 8.4, 8.5
16.2 | Zkousky nevybusnosti CSN EN 60079-28 ed. 2, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l 5.2.4, 6; atmosféry — ochrana zatizeni
IEC 60079-28, ¢l. 5.2.4, 6 pouzivajicich optické zareni
16.3 | Zkousky nevybusnosti CSN EN 60079-1 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A, D
¢l.15.2,15.3,15.4.3, 15.4.4, |atmosféry — ochrana pevnym
15.5,19.3, 19.4, P¥iloha D; zaveérem
IEC 60079-1, &l. 15.2, 15.3,
15.4.3,15.4.4,15.5,19.3,
19.4, P¥iloha D
16.4 | Zkousky nevybusnosti CSN EN IEC 60079-15 ed. 4, |Zafizeni chranéne typem A,D
L 11.1; ochrany ,,n”
IEC 60079-15, €. 11.1;
CSN EN 60079-15 ed. 3:2010,
&l. 22.4;
IEC 60079-15:2010, &l. 22.4
16.5 | Zkousky nevybusnosti CSN EN 60079-11 ed. 2, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l 10.1; atmosféry — ochrana
IEC 60079-11, ¢1. 9.1 Jiskrovou bezpecnosti
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Piedmét zkousky

Stupné
volnosti?

16.6

Zkousky nevybusnosti

CSN EN 50050-1, ¢l. 5.5,
Priloha B;

CSN EN 50050-2, &l. 5.5,
Priloha B;

CSN EN 50050-3, ¢&l. 5.5,
Ptiloha B;

CSN 34 1382, ¢l. 6.16.3

Elektrostatické stiikaci
zafizeni

A,D

16.7

Zkousky nevybusnosti

CSN EN ISO/IEC 80079-38,
¢l. 4.1, Priloha E

Zatizeni a soucasti pro
vybusné atmosféry v
podzemnich dolech

16.8

Zkousky nevybusnosti

CSN EN 50303, ¢l. 9.3

Zatizeni skupiny I, kategorie
M1, urcena pro pouziti za
pritomnosti methanu a/nebo
hotlavého prachu

16.9

Zkousky nevybusnosti

CSN EN 1834-1, ¢l 6.2;
CSN EN 1834-2, ¢&l. 6.2, 6.3;
CSN EN 1834-3,¢l. 6.2, 6.3

Pistové spalovaci motory

16.10

Zkousky nevybusnosti

CSN EN 13617-1 ed. 2,
¢l 6.1.4.6

Benzinové Cerpaci stanice

17

Zkousky optické intenzity zareni

17.1

Zkousky optické intenzity
zafeni

CSN EN 60079-28 ed. 2,
¢l.5.2.2.2,5.2.2.3;

IEC 60079-28, ¢l. 5.2.2.2,
5223

Zatizeni pro vybusné
atmosféry — ochrana zatizeni
pouzivajicich optické zateni

18

Mechanické zkousky

18.1

Mechanické zkousky

CSN EN IEC 60079-0 ed. 5,
¢l.A3.1,A3.2;

IEC 60079-0, &l. A.3.1, A.3.2;
CSN EN 60079-1 ed. 3,

¢l. C.3;

IEC 60079-1, &l. C.3

Kabelové vyvodky

18.2

Zkouska tahem

CSN EN 60079-18 ed. 3,
¢l 8.2.5;

IEC 60079-18, &l. 8.2.5;
CSN EN 60079-11 ed. 2,
¢l 10.9;

IEC 60079-11, &l. 9.4.4;
CSN EN 50050-1 ¢l. 5.3.1;
CSN EN 50050-2, ¢1. 5.3.1;
CSN EN 50050-3, &l. 5.3.1

Kabely

18.3

Zkouska ovéieni pevnosti

CSN EN 60079-35-1, ¢l. 8.8;
IEC 60079-35-1, ¢&l. 8.8

Kabelové vyvodky
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18.4 | Zkouska tahem CSN EN 50059 ed. 3, ¢l. 6.1.4 | Kabely a hadice A,D
18.5 | Zkousky izolagniho CSN EN 60079-7 ed. 3, Prachodky A,D

materialu ¢l. 4.2.3.5,6.10
IEC 60079-7, &l. 4.2.3.5, 6.10
18.6 | Zkouska stability CSN EN 13617-1 ed. 2, Benzinove Cerpaci stanice A,D
&l. 6.1.5;
CSN EN 13617-2 ed. 2,
Priloha B.7 az B.12;
CSN EN 13617-3 ed. 2,
Piiloha B.7 a7 B.12
18.7 | Mechanické zkousky CSN EN 60079-7 ed. 3, Objimky svitidel a elektrické | A D
¢l 6.3.3, 6.3.9; ¢asti svitidel
IEC 60079-7, &l. 6.3.3, 6.3.9
18.8 | Zkouska ohybem pii nizké |CSN EN 13617-1 ed. 2, Vydejni systémy hotlavych A,D
teploté ¢l. 6.1.4.4 kapalin
19 Méfeni teploty
19.1*% | Zkouska otepleni — méfeni | CSN EN 60079-2 ed. 3, ¢l. 6, |Zafizeni pro vybusné A, D
maximalni povrchové 15’ atmOSféry chranéné zavérem
teploty IEC 60079-2, ¢l. 6, 15 s vnitfnim pfetlakem
19.2% | Méfeni maximalni teploty | CSN EN 60079-18 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l 8.2.2; atmosféry chranéné zalitim
IEC 60079-18, ¢l. 8.2.2; zalévaci hmotou
19.3* | Tepelné zkousky CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Zafizeni pro vybusne A,D
&l. 26.5; atmosféry
IEC 60079-0, &l. 26.5
19.4* | Tepelné zkousky CSN EN 60079-31 ed. 2, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l 6.1.2; atmosféry chranéné proti
CSN EN IEC 60079-31 ed. 3, |Vvzniceni prachu zavérem
¢l. 6.1.2;
IEC 60079-31, ¢l. 6.1.2
19.5*% | Tepelné zkousky CSN EN 60079-5 ed. 2, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l.4.7,4.8; atmosféry — ochrana
IEC 60079-5, &l. 4.7, 4.8 piskovym zavérem
19.6* | Tepelné zkousky CSN EN 60079-7 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A, D
¢l.4.8,5.2.8,5.3.7a25.3.9, |atmosfery chranéné
5.4.2,5.8.10,5.9.2,6.2.1, zajiSténym provedenim
6.3.4;
IEC 60079-7, &l. 4.8, 5.2.8,
5.3.7a25.3.9,5.4.2,5.8.10,
592,6.2.1,6.3.4
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19.7*% | Mé&feni povrchové teploty | CSN EN IEC 60079-15 ed. 4, | Svitidla se zavérem A,D

¢l 10.4.3; s omezenym dychanim
IEC 60079-15, ¢1. 10.4.3;
CSN EN 60079-15 ed. 3:2010,
¢l. 20.4.3;
IEC 60079-15:2010, &l. 20.4.3
19.8% | Tepelné zkousky CSN EN 60079-11 ed. 2, Jiskrove bezpecna zatizeni A, D
¢l. 10.2, 10.10;
IEC 60079-11, ¢1. 9.3, 9.12,
9.17
19.9% | Tepelné zkousky CSN EN 60034-1, ¢1. 8 Elektromotory A,D
19.10* | Stanoveni maximalni CSN EN ISO 80079-36, Neelektricka zafizeni pro A, D
povrchové teploty ¢l. 8.2; vybusné atmosfery
ISO 80079-36, €l. 8.2;
CSN EN ISO 80079-37,
Ptiloha B;
ISO 80079-37, Ptiloha B
19.11* | Tepelné zkousky CSN EN 1755, ¢L. 5.1 Manipula¢ni voziky A,D
19.12* | Tepelné zkousky CSN EN 14986 ed. 3, ¢l. 4.3 | Ventilatory A, D
19.13* | Tepelné zkousky CSN EN 50381, ¢l. 14.2 Premistiteln¢ vétrane domky | A D
19.14* | Tepelné zkousky CSN EN IEC 61439-1 ed. 3, | Rozvadéce nizkého napé&ti A,D
¢l.9.2,10.10
19.15% | Zkouska otepleni CSN EN IEC 60598-1 ed. 8, |Svitidla A,D
¢l. 14.4,14.5, 14.6, 14.7
19.16* | Zkouska otepleni CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektricke spotfebice pro A,D
¢l 11; domacnost
CSN EN IEC 60335-2-51
ed.3,¢.11.2,11.7,11.8
19.17* | Zkouska otepleni CSN EN 61010-1 ed. 2, Elektricka mefici, fidici A, D
¢l 104 a laboratorni zafizeni
19.18* | Zkouska otepleni CSN EN 60745-1 ed. 3, ¢l. 12 | Ru¢ni elektromechanické A, D
naradi
19.19* | Stanoveni maximalni CSN EN 60079-11 ed. 2, Optické oddélovace A,D
povrchové teploty ¢l. 10.11.2; v jiskrové bezpe¢nych
IEC 60079-11, ¢1.9.10.2.2, zafizenich
9.10.2.3
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20 | Zkouska rozdéleni tlaku
20.1* | Zkouska rozdéleni tlaku CSN EN 60079-2 ed. 3, Zaver s vnitinim pietlakem A,D
¢l. 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8,
Ptiloha A;
IEC 60079-2, &l. 16.3, 16.4,
16.5, 16.6, 16.8, Piiloha A;
CSN EN 60079-13 ed. 2,
¢l.6.4.4,6.4.5,7.5.3,7.5.4,
7.5.7.2;
IEC 60079-13, &l. 6.4.4, 6.4.5,
7.5.3,7.54,7.572
20.2* | Zkouska rozdé&leni tlaku CSN EN 16985, ¢1. 4.7.1.1, Stifkaci kabiny A,D
4.7.3.1, Ptiloha D, H
20.3* | Zkouska rozdé&leni tlaku CSN EN 12581+A1, ¢l. 6.7.3 | Lakovny A,D
20.4* | Zkouska rozdé&leni tlaku CSN EN 50381, ¢l. 14.4, 14.5, | Premistiteln¢ vétrané domky | A D
14.6
21 ZKkouska elektrické pevnosti
21.1* | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN 60079-18 ed. 3, Zatizeni do vybusneho A,D
¢l. 8.2.4,9.2; prostfedi s ochranou zalévaci
IEC 60079-18, ¢l. 8.2.4,9.2 | hmotou
21.2*% | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN 60079-7 ed. 3, Zatizeni do vybusného A,D
¢lL6.1; prostedi s ochranou
IEC 60079-7, &L. 6.1 zajiSténym provedenim
21.3*% | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN 50059 ed. 3, ¢l. 6.1.2 | Ru¢ni stiikaci zafizeni A,D
21.4* | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN IEC 60079-15 ed. 4, |Zafizeni s typem ochrany ,n“ | A D
¢l 6.2;
IEC 60079-15, &l. 6.2;
CSN EN 60079-15 ed. 3:2010,
¢l. 6.5;
IEC 60079-15:2010, &l. 6.5
21.5% | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN 60079-5 ed. 2, Zaftizeni do vybusného A,D
¢l 5.1.3; prostedi s ochranou
IEC 60079-5, ¢l. 5.1.3 piskovym zavérem
21.6* | Zkouska elektrické pevnosti CSN EN 60079-11 ed. 2, Zaiizeni do vybusného A, D
¢l. 6.3.13, 8.2.3, 8.3, 8.6, 10.3, | prostiedi s ochranou
10.10, 11.2; jiskrovou bezpec¢nosti
IEC 60079-11, ¢l. 6.9, 7.8.3,
7.84.2,7.5,9.6,9.17,10.3
21.7*% | Zkouska elektrické pevnosti | CSN 34 1382, ¢l. 6.16.2 Elektrostatické vlastnosti A, D
materialii a vyrobki

11_01-P508 L-20250414 / Strana 12 z 32




Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 533/2025 ze dne: 22. 10. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Fyzikalné technicky zkuSebni ustav, statni podnik
objekt ¢islo 1019, Zkusebni laboratof
Pikartska 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava

Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Y volnosti?
21.8*% | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN 50050-1, &l. 5.4.2; | Elektrostatické ru¢ni stiikaci | A, D
CSN EN 50050-2, &l. 5.4.2; | zafizeni
CSN EN 50050-3, &l. 5.4.2
21.9% | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN 13617-1 ed. 2, Benzinové Cerpaci stanice A,D
¢l.6.14.5.2,6.1.9.3
21.10% | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN 60204-1 ed. 3, Elektricka zafizeni stroji A, D
¢l. 18.4
21.11* | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN 60034-1 ed. 2, ¢l. 9.2 | To¢ivé elektricke stroje A,D
21.12* | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN 60745-1 ed. 3, ¢1. 15 | Rucni elektromechanické A,D
naradi
21.13* | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN IEC 60598-1 ed. 8, |Svitidla A,D
¢l 12.2.3
21.14* | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektricke spotfebice pro A,D
¢l 133 domacnost
21.15* | Zkouska elektrické pevnosti | CSN EN IEC 61347-1 ed. 4, | Ovladaci zafizeni pro A,D
¢..10.3 svételné zdroje
21.16* | Zkouska dielektrické CSN EN 60079-11 ed. 2, Optické oddélovace A,D
pevnosti ¢l. 10.11.3.2,10.11.3.5; v jiskrové bezpe¢nych
IEC 60079-11, ¢1.9.10.3.2, zafizenich
9.10.3.4
22 Zkousky zalévaci hmoty
22.1 | Zkousky zalévaci hmoty CSN EN 60079-18 ed. 3, Zaftizeni chranéné zalitim A,D
¢l 8.1; zalévaci hmotou ,,m*
IEC 60079-18, ¢l. 8.1
22.2 | Zkousky zalévaci hmoty CSN EN 60079-11 ed. 2, Zatizeni do vybusneho A,D
¢l 10.6; prostiedi s ochranou
IEC 60079-11, ¢l. 9.4 jiskrovou bezpe¢nosti
23 Méi‘eni izola¢niho odporu
23.1*% | Méfeni izolaéniho odporu | CSN EN 60079-7 ed. 3, Zatizeni do vybusné A,D
¢l 6.6.2,6.7.2; atmosféry s ochranou
IEC 60079-7, ¢l. 6.6.2, 6.7.2 | zajiSténym provedenim
23.2% | Méfeni izola¢niho odporu | CSN EN 13617-1 ed. 2, Benzinove Cerpaci stanice A,D
¢l. 6.1.4.5.3,6.1.9.2,6.1.9.5
23.3% | Méfeni izolaéniho odporu | CSN EN 60204-1 ed. 3, Elektricka zafizeni stroji A, D
¢l. 18.3
23.4* | Mé&feni izola¢niho odporu | CSN EN IEC 60034-27-4, Tocivé elektricke stroje A,D
¢l. 6.3.2.2,6.7.1
23.5% | Zkouska izolaéniho odporu | CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektrické spotfebice pro A, D
¢l 16.3 domacnost
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23.6* | Zkouska izolaéniho odporu | CSN EN IEC 60598-1 ed. 8, |Svitidla A,D
¢l. 12.2.2
24 Zkouska padem
24.1 |Zkouska padem CSN EN 60079-35-1, ¢l. 8.2; | Nevybusna zafizeni A,D
IEC 60079-35-1, ¢1. 8.2
24.2 | Zkouska padem CSN EN IEC 60079-0 ed.5, | Zafizeni do vybusné A,D
&l. 26.4.3,26.4.4; atmosféry
IEC 60079-0, &l. 26.4.3, 26.4.4
243 | Zkouska padem CSN EN 50050-1, ¢l. 5.3.3; | Elektrostatické ru¢ni stifkaci | A, D
CSN EN 50050-2, ¢l. 5.3.3; | zafizeni
CSN EN 50050-3, ¢l. 5.3.3
24.4 | Zkouska padem CSN EN 50059 ed. 3, ¢l. 6.2.3 | Kabely a hadice A, D
24.5 | Zkouska padem CSN EN ISO 80079-36, Neelektricka zafizeni do A,D
¢l. 8.3.2,8.3.3; vybusné atmosfery
I1SO 80079-36, ¢1. 8.3.2, 8.3.3
25 Zkousky fyzikalnich vlastnosti primarnich a sekundarnich ¢lanki
25.1 | Zkousky fyzikalnich CSN EN 60079-7 ed. 3, Baterie a akumulatory A,D
vlastnosti primarnich ¢l. 6.6.1,6.6.3,6.6.4,6.7.1,
a sekundarnich ¢lanka 6.7.3,6.7.4;
IEC 60079-7, ¢l. 6.6.1,
6.6.3,6.6.4,6.7.1,6.7.3, 6.7.4;
CSN EN 60079-11 ed. 2,
¢l. 10.5;
IEC 60079-11, ¢1. 9.14
26 Zkouska krutem
26.1 | Zkouska krutem CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Prichodky A, D
&l. 26.6;
IEC 60079-0, &l. 26.6
27 Zkouska tepelnym Sokem
27.1 | Zkouska tepelnym Sokem | CSN EN IEC 60079-0 ed 5, | Kryty svitidel, prihledy A,D
¢l. 26.5.2;
IEC 60079-0, €1. 26.5.2;
CSN EN ISO 80079-36,
¢l. 8.4.9;
ISO 80079-36, ¢l. 8.4.9
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28 Zkouska dychacich a odvodiiovacich zafizeni
28.1 | Zkouska dychacich CSN EN 60079-1 ed. 3, Zatizeni do vybusncho A,D
a odvodnovacich zatizeni ¢l. 10.9, 15.4, Pfiloha B; prostiedi s ochranou pevnym
IEC 60079-1, ¢l. 10.9, 15.4, zavérem
Priloha B
28.2 | Zkouska dychacich CSN EN 24003, ¢&l. 3 az 8; Spékané kovove materialy A,D
a odvodnovacich zafizeni CSN EN ISO 2738, ¢l. 5 az 11
29 Tepelna klimatizace a zkouska dielektrické pevnosti
29.1 | Tepelna klimatizace CSN EN 60079-11 ed. 2, Optické oddélovace A,D
a zkouska dielektrické ¢l 10.11.2.3; v jiskrové bezpecnych
pevnosti IEC 60079-11, ¢1.9.10.2.4 zafizenich
30 | Zkouska optickych oddélovacii a bezporuchovych cest na PCB
30.1 |Zkouska optickych CSN EN 60079-11 ed. 2, Jiskrove bezpecna zarizeni A,D
oddélovaci ¢l. 10.12;
a bezporuchovych cest IEC 60079-11, ¢1. 9.5
na PCB
31 Zkous$ka odolnosti proti chemikaliim
31.1 |Zkouska odolnosti proti CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Zavéry z plastil A,D
chemikaliim ¢l. 26.11;
IEC 60079-0, ¢l. 26.11
31.2 | Zkouska odolnosti proti CSN EN ISO 80079-36, Neelektricka zafizeni -
chemikaliim ¢l. 8.4.6; do vybusnéeho prostredi
ISO 80079-36, ¢l. 8.4.6
31.3 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 60079-35-1, &l. 8.6; | Prilbova svitidla -
chemikaliim IEC 60079-35-1, ¢l. 8.6
31.4 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 13617-1 ed. 2, Benzinove Cerpaci stanice -
chemikaliim ¢l.6.1.4.2,6.1.7,6.1.8;
CSN EN 13617-2 ed. 2,
Ptiloha B.2;
CSN EN 13617-3 ed. 2,
Priloha B.2
32 Zkous$ka odolnosti proti plamenu
32.1* | Zkouska odolnosti proti CSN EN 60079-1 ed. 3, Zavéry z plastl A,D
plamenu ¢l. 19.4;
IEC 60079-1, ¢l. 19.4
32.2 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 60695-11-10 ed. 2, | Elektrotechnické vyrobky A,D
hoteni ¢l.9
32.3 | Zkouska odolnosti proti CSN EN ISO 10497, ¢&l. 4, 5, | Armatury -
hofeni 6,7
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32.4 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 60079-35-1, ¢l. 8.7; | Kabely -

hoteni IEC 60079-35-1, ¢l. 8.7
32.5 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 14986 ed. 3, ¢l. 4.21 | Ventilatory -
hoteni
33 Zkous$ka zvySenych otacek
33.1 |Zkouska zvysenych otaéek |CSN EN 60079-7 ed. 3, Zatizeni pro vybusné A,D
¢l 6.2.4; atmosféry — ochrana
IEC 60079-7, ¢l. 6.2.4 zajisténym provedenim
34 Typova zkouska bariérovych bloku
34.1 | Typova zkouska CSN EN 60079-11 ed. 2, Jiskrov€ bezpecna zafizeni A,D
bariérovych bloki ¢l. 10.8;
IEC 60079-11, ¢l. 9.16
35 Zkouska tésnosti a prachotésnosti
35.1 |Zkouska tésnosti CSN EN IEC 60079-15 ed. 4, |Zafizeni do vybusné A,D
a prachotésnosti ¢l. 11.2; atmosféry s typem ochrany
IEC 60079-15, ¢l. 11.2; 0
CSN EN 60079-15 ed. 3:2010,
¢l. 22.5;
IEC 60079-15:2010, ¢l. 22.5
35.2 | Zkouska tésnosti CSN EN 60079-1 ed. 3, Zatizeni do vybusného A,D
a prachotésnosti Ptiloha G.4.2, G.4.3; prostiedi s ochranou pevnym
IEC 60079-1, Ptiloha G.4.2, zavérem
G.43
35.3 | Zkouska t&snosti CSN EN 1834-1, ¢&l. 6.5; Pistové spalovaci motory A,D
a prachotésnosti CSN EN 1834-3,¢l. 6.4
36 | Zkousky zavéra s omezenym dychanim
36.1*% | Zkousky zavéra CSN EN IEC 60079-15 ed. 4, |Zafizeni do vybusné A, D
s omezenym dychanim ¢l. 11.3,12.2.2; atmosféry s typem ochrany
IEC 60079-15, ¢l. 11.3, ¢
12.2.2.1;
CSN EN 60079-15 ed. 3:2010,
¢l. 22.6;
IEC 60079-15:2010, ¢l. 22.6
37 ZkousSky prediadniki, startéri a zapalovacu
37.1 | Zkousky piediadnika, CSN EN 60079-7 ed. 3, Pomocna zafizeni svitidel A, D
startérii a zapalovaci ¢l. 6.3.8, Priloha G;
IEC 60079-7, ¢l. 6.3.8,
Ptiloha G
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38 Zkousky teploty vzniceni

38.1 | Zkousky teploty vzniceni | CSN EN ISO/IEC 80079-20-2, | Hoflave prachy A,D
¢l.5.2,8.2

39 Méieni elektrické rezistivity

39.1 | Mgfeni elektrické rezistivity | CSN EN ISO/IEC 80079-20-2, | Prachy A, D
¢l. 4, 8.4

40 Zkousky lapaci jisker

40.1 | Zkousky lapa&a jisker CSN EN 1834-1, ¢l. 5.10, 6.4; | Spalovaci motory A, D
CSN EN 1834-2, ¢1. 5.9, 6.4;
CSN EN 1834-3, ¢l. 5.6, 6.3

41 Zkousky bezpecnostnich odstavovacich systémii

41.1* | Zkousky bezpe¢nostnich | CSN EN 1834-1, ¢1. 5.15, 6.3; | Spalovaci motory A, D
odstavovacich systémil CSN EN 1834-2, ¢1. 5.15, 6.3;
CSN EN 1834-3, &l. 5.12, 6.2

42 Ovérovani elektrostatickych vlastnosti

42.1*% | Méfeni kapacity CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Nekovové materialy A,D
¢l. 26.14;

IEC 60079-0, ¢l. 26.14;

CSN EN 60079-32-2, ¢1. 4.10

42.2% | Mé&feni povrchového CSN 34 1382, ¢l. 6.1; Nekovové materidly A,D
odporu CSN EN IEC 60079-0 ed. 5,
¢l. 26.13;

IEC 60079-0, &l. 26.13;
CSN EN 60079-32-2, ¢l. 4.2;
CSN EN 61340-2-3 ed. 2,

¢l. 8.4.1,8.4.4;

CSN EN 13794, ¢&l. 7.4;
CSN EN 80079-36, ¢l. 8.4.8,

Ptiloha D;
I1SO 80079-36, ¢1. 8.4.8,
Ptiloha D
42.3* | Méfeni povrchového CSN 34 1382, ¢1.6.3 Textil a folie A,D
odporu
42.4* | Méfeni povrchového CSN 34 1382, ¢l1. 6.5 Klinové femeny A,D
odporu
42.5*% | Méfeni povrchového CSN 34 1382, ¢1. 6.6 Dopravni pasy A,D
odporu
42.6* | Méfeni povrchového CSN 34 1382, ¢1. 6.8 Ploche femeny A,D
odporu
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42.7* | Mé&feni povrchového CSN 34 1382, ¢1. 6.9 Pneumatiky A,D
odporu
42.8* | Méfeni povrchového CSN 34 1382, ¢l. 6.7 Hadice a potrubi A,D
a objemového odporu
42.9% | Mé&feni povrchového CSN 34 1382, ¢1. 6.17 Materialy a vyrobky z plasti | A, D
a objemového odporu a pryze
42.10* | Méfeni objemového odporu | CSN 34 1382, &l. 6.2; Pevné materialy A,D
CSN EN 61340-2-3 ed. 2,
¢l. 8.4.2;
CSN IEC 62631-3-1 ed. 2,
¢l 5.2
42.11* | Mé&feni objemového odporu | CSN 34 1382, ¢1. 6.4 Textil a folie A,D
42.12% | Méfeni objemového odporu | CSN 34 1382, ¢1. 6.10 Obuv A, D
42.13* | Méfeni objemového odporu | CSN 34 1382, ¢l. 6.11, 12 Podlahy A, D
42.14* | Méfeni povrchové CSN EN 60079-32-2, ¢l. 4.3; | Nekovove materialy A,D
rezistivity CSN EN 61340-2-3 ed. 2,
¢l.9.1
42.15* | M&feni objemové rezistivity | CSN 34 1382, ¢l. 6.13 Kapaliny A,D
42.16* | M&teni objemové rezistivity | CSN 34 1382, ¢&l. 6.14; Sypké materialy A,D
CSN EN 60079-32-2, ¢1. 4.8
42.17* | Méfeni objemové rezistivity | CSN EN 60079-32-2, ¢l. 4.4; | Nekovove materialy A,D
CSN EN 61340-2-3 ed. 2,
¢l.9.2
42.18* | Méfeni objemové rezistivity | CSN EN 21178, ¢1. 8.1 Dopravni pasy A, D
42.19* | Méfeni svodového odporu | CSN 34 1382, ¢l 6.15; Nekovové materialy A,D
CSN EN 60079-32-2, ¢l. 4.5
42.20* | M&feni konduktivity CSN EN 60079-32-2, ¢1. 4.9 | Kapaliny A,D
42.21* | Méfeni odporu CSN EN 60079-32-2, ¢l. 4.6; | Obuv A,D
CSN EN 61340-4-3 ed. 2, ¢l. 8
42.22% | Méteni odporu CSN EN 60079-32-2, &1. 4.7 | Rukavice A,D
42.23* | Zkouska néboje CSN EN 60079-32-2, ¢l. 4.11, | Nekovove materialy A,D
4.13;
CSN EN 80079-36, P¥iloha D;
ISO 80079-36, Piiloha D;
CSN EN IEC 60079-0 ed. 5,
¢l. 26.17;
IEC 60079-0, &l. 26.17
42.24*% | Méfeni prarazného napéti | CSN EN 60079-32-2, ¢l. 4.14 | Nekovove materialy A,D
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42.25% | Méfeni odporu viaci zemi | CSN EN 50050-1, ¢1. 5.2.2; | Stiikaci zafizeni A,D
CSN EN 50050-2, &l. 5.2.2;
CSN EN 50050-3, &l. 5.2.2;
CSN EN 50059 ed. 3, ¢1. 6.1.3,
6.1.4
42.26% | Méfeni odporu viici zemi | CSN EN 61340-2-3 ed. 2, Nekovové materialy A,D
gl. 8.4
42.27* | Méfeni elektrostatickych | CSN EN 50176 ed. 2, ¢l. 5.4.3, | Stabilni elektrostatické A,D
vlastnosti 57 zatizeni pro nanaSeni
hotlavych tekutych
natérovych hmot
42.28% | Méfeni elektrostatickych | CSN EN 50177 ed. 3, ¢l. 5.4.3, | Stabilni elektrostatické A,D
vlastnosti 5.7 zatizeni pro nanaSeni
hotlavych praskovych
natérovych hmot
42.29% | Méfeni elektrostatickych | CSN 65 0201, ¢1. 5.2 Prostory pro vyrobu, A, D
vlastnosti skladovani a manipulaci
s hoflavymi kapalinami
42.30% | Méfeni odporu CSN EN 1761, ¢1. 9; PryZové a plastové hadice A,D
CSN EN ISO 8031, ¢1. 4, 5, 6,
7,
CSN EN 1360, ¢l. 8;
CSN EN ISO 8028, &l. 8.3;
CSN EN 1762, ¢1. 8
42.31* | Méfeni elektrického odporu | CSN EN ISO 20344, ¢l. 4, Obuv A,D
5.13;
CSN EN ISO 20345 ed. 2,
¢l 6.2.2;
CSN EN ISO 20346, &l. 6.2.2;
CSN EN ISO 20347, ¢l. 6.2.2
42.32* | Mé&feni elektrického odporu | CSN EN ISO 21178, ¢&l. 5.1.5, | Dopravni pasy A,D
6.5,7.1.4
42.33* | Méfeni elektrického pole | CSN EN ISO 21179, &l. 6 Dopravni pasy A,D
42.34* | Méfeni povrchového CSN EN 1149-1, ¢l. 4 Ochrann¢ odévy A, D
meérného odporu
42.35% | Méfeni vnitiniho odporu CSN EN 1149-2, ¢1. 7 Ochranné odévy A, D
42.36* | Méteni vodivosti CSN EN ISO 284, ¢l. 4.5 Dopravni pasy A, D
42.37* | Méfeni rezistance mezi CSN EN 61340-4-1, ¢1.9.2; | Podlahy A,D
dvéma body CSN EN 1081+A1, €. 8
42.38% | Méfeni vertikélni rezistance | CSN EN 61340-4-1, ¢1. 9.3; | Podlahy A,D
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42.39*% | Méfeni rezistance k zemi | CSN EN 61340-4-1, ¢1. 9.4; | Podlahy A,D
CSN EN 1081+A1, ¢1. 7
42.40% | Méfeni elektrostatickych | CSN EN 61340-4-4, ¢1. 9 Flexibilni vaky A,D
vlastnosti
42.41* | Méfeni elektrostatickych | CSN EN IEC 61340-5-1 ed. 3, | Ochrana elektronickych A,D
vlastnosti Ptiloha A soucastek pied
elektrostatickymi jevy
42.42% | Méfeni elektrostatickych | CSN EN 1834-1, ¢l. 5.13; Pistove motory A,D
vlastnosti CSN EN 1834-2, ¢l. 5.12,
§ 13;
CSN EN 1834-3,¢1.5.9, 5.10
42.43* | Méteni povrchového CSN EN IEC 62631-3-2 ed. 2, | Pevné elektroizolacni A,D
odporu ¢L 5 materialy
42.44* | Méfeni objemové rezistivity | CSN IEC 62631-3-1 ed. 2, Pevné elektroizolacni A,D
¢l.5.3 materialy
42.45* | Mé&teni povrchové CSN EN IEC 62631-3-2, ¢1. 6 | Pevné elektroizolacni A,D
rezistivity materidly
42.46* | Méfeni izolaéniho odporu | CSN EN 62631-3-3, ¢ 5 Pevn¢ elektroizolacni A, D
materialy
42.47* | M&feni clektrostatickych | CSN EN 62631-1,¢l. 4227 | Pevné elektroizolacni A,D
vlastnosti materialy
42.48* | Méfeni odporu obvodu CSN EN 1755, ¢1.5.2.1 Manipulacni voziky A,D
42.49% | Méteni kapacity CSN EN 1755, ¢1.5.2.2 Manipulacni voziky A,D
42.50*% | Méfeni konduktivity I1SO 1813 Dopravni pasy A,D
42.51* | Méfeni elektrického odporu | CSN EN ISO 22637, ¢&l. 7 Lepidla A,D
42.52*% | Méfeni elektrostatickych | CSN EN 13483, ¢l. 8.3 Pryzové a plastov¢ hadice A,D
vlastnosti
42.53* | M&feni elektrostatickych | CSN EN 14591-2, ¢1. 5.3 Pasivni vodni korytkové A,D
vlastnosti uzavery
42.54* | Méfeni elektrostatickych | CSN EN 13617-2 ed. 2, Benzinové Cerpaci stanice A,D
vlastnosti Piiloha B.16;
CSN EN 13617-3 ed. 2,
Piiloha B.16
42.55% | Méfeni kapacity CSN EN 60079-11 ed. 2, Jiskrove bezpecna zatizeni A, D

43

Zkouska chuzi

43.1

Zkouska chuzi

CSN EN 1815

Podlahové krytiny
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44 | Zkouska zapalnosti
44.1 | Zkouska zapalnosti CSN EN 60079-32-2, ¢l. 4.12 | Nekovove materialy -
442 | Zkouska zapalnosti CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Malé soucastky -
¢l. 26.5.3;
IEC 60079-0, ¢l. 26.5.3
45 Zkouska odolnosti proti plamenu
45.1* | Zkouska odolnosti proti Piedpis EHK OSN &. 67 R 1, |Nadrze LPG A,D
plamenu Priloha 10, ¢l. 2.6
46 Zkouska odolnosti proti plamenu
46.1* | Zkouska odolnosti proti Pfedpis EHK OSN ¢&. 110, Nadrze CNG A, D
plamenu Ptiloha 6, ¢l. A15
47 Zkouska vybuchem
47.1* | Zkouska vybuchem Metodika MAN M66; Ochranne systemy A,D
Metodika MS82;
CSN EN 14373+A1, ¢l. 7, 5.3;
CSN EN 14460, €. 6.3;
CSN EN 14491, ¢1. 5;
CSN EN 14797, ¢l. 7;
CSN EN 15089, ¢1. 7, 8;
CSN EN 16009, ¢l. 6;
CSN EN 16020, ¢l. 5, 6;
CSN EN 16447, ¢l. 5
48 Méreni statického pojistného pretlaku a podtlaku
48.1* | Mé&feni statického CSN EN 14797, ¢l. 7.2 Pojistné membrany A,D
pojistného pretlaku
a podtlaku
49 Zkousky akénich prvka
49.1 | Zkousky akénich prvka CSN EN 14373+A1, ¢l. 5.3 | Protivybuchova ochrana A,D
50 Méieni mezni experimentalni bezpecné spary
50.1 | Mgfeni mezni CSN EN ISO/IEC 80079-20-1, | Hoflavé plyny a pary -
experimentalni bezpe¢né ¢l.4.1,6
spary
51 Méi‘eni doby uzavirani
51.1% | M&feni doby uzavirani CSN EN 15089, ¢l. 4, 5,6, 7, |Protivybuchove ventily, -
8 Soupatka, klapky
52 Zkousky Fidici jednotky
52.1 | Zkousky fidici jednotky CSN EN 14373+A1,¢l.5.3 | Protivybuchova ochrana A,D
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53 Hydrostaticka tlakova zkouska
53.1* | Hydrostatické tlakova CSN EN 14460, ¢l. 6.3 Nadoby odolné tlakovému A,D
zkouska razu
54 Funkéni zkousky — zkouska tlakové odolnosti a tésnosti
54.1* | Funkéni zkousky — zkouska | CSN EN 13012 ed. 2, ¢l. 5, 6, | Vydejni pistole A,D
tlakové odolnosti a té€snosti | 7, Priloha A, B
54.2* | Funkéni zkousky — zkouska | CSN EN 1761, ¢l. 7, 8, Pryzové a plastové hadice A,D
tlakové odolnosti a té€snosti | Pfiloha D; S kon.covkaml — palivové
CSN EN 1360, ¢l. 8.2; vydejni systemy
CSN EN ISO 8028, ¢1. 8.1,
8.2;
CSN EN ISO 1402, ¢l. 4 a2 9;
CSN EN 13483, ¢l. 8.2, 8.3,
Ptiloha B, I;
CSN EN 13765; Ptiloha H, J
54.3* | Funkéni zkousky — zkouska | CSN EN 13617-2 ed. 2, Vydejni systemy LPG A,D
tlakové odolnosti a tésnosti | Pfiloha B; a jejich komponenty.
CSN EN 13617-3 ed. 2,
Ptiloha B;
CSN EN 13760, ¢l. 5.3, 5.4;
CSN EN 14678-1, ¢1. 5.2, 5.3;
CSN EN 14678-2+A1, ¢1. 6.1,
6.2
55 Zkouska odolnosti proti dopravované latce
55.1 | Zkouska odolnosti proti | CSN EN 13012 ed. 2, Vydejni systémy hotlavych | A, D
dopravované latce Ptiloha A; kapalin
CSN EN 1761, ¢1. 7;
CSN EN 1360, ¢l. 8, 8.1;
CSN EN ISO 8028, ¢1. 8.1;
CSN EN 1762, ¢1. 7, 8
56 Zkous$ka horlavosti
56.1 | Zkouska hotlavosti CSN EN 1761, ¢1. 7; Vydejni systemy hoflavych A,D
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57 | Zkou$ka zmény rozmérii, odolnost proti ohybu
57.1 | Zkouska zmény rozmérd, | CSN EN 1761, ¢l. 6; Vydejni systémy hoflavych | A D
odolnost proti ohybu CSN EN 1360, ¢1. 7; kapalin
CSN EN ISO 8028, ¢1. 9;
CSN EN 1762, ¢l. 6;
CSN EN 13483, ¢l. 8.2, 8.3,
Priloha C, F,J
58 Zkous$ka ochrany proti nahodnému dotyku Zivych ¢asti a pohyblivych ¢asti
58.1 | Zkouska ochrany proti CSN EN IEC 60335-1ed. 4, | Elektricke spotfebice pro A,D
néghodnému dotyku zivych | ¢l 8 domécnost
Casti a pohyblivych ¢asti
58.2 | Zkouska ochrany proti CSN EN IEC 60598-1 ed. 8, |Svitidla A,D
nahodnému dotyku zivych |¢l. 9, 10
c¢asti a pohyblivych ¢asti
58.3 | Zkouska ochrany proti CSN EN 61010-1 ed. 2, Elektricka méfici, fidici A, D
nahodnému dotyku Zivych | ¢l 6.2, 6.3 a laboratorni zafizeni
¢asti a pohyblivych ¢asti
58.4 | Zkouska ochrany proti CSN EN IEC 61347-1ed. 4, | Ovladaci zafizeni pro A,D
nahodnému dotyku zivych |¢l. 9 elektrické svételné zdroje
¢asti a pohyblivych ¢asti
59 Méfieni prikonu, proudu a napéti
59.1* | M&teni ptikonu, proudu CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektricke spotiebice pro A,D
a napéti ¢l. 10 domécnost
60 Zkous$ka unikajiciho proudu
60.1* | Zkouska unikajiciho proudu | CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektrické spotfebice pro A,D
&l 13.2 domacnost
60.2 | Zkouska unikajiciho proudu | CSN EN IEC 60598-1 ed. 8, | Svitidla A, D
Ptiloha G
60.3 | Zkouska unikajiciho proudu | CSN EN 60745-1 ed. 3, ¢1. 13 | Rucni elektromechanicke A, D
naradi
61 Zkouska uchyceni sit’ového privodu
61.1* | Zkouska uchyceni sitového | CSN EN IEC 60335-1ed. 4, | Elektrické spotfebice pro A, D
piivodu ¢l 25; domécnost
CSN EN IEC 60335-2-41
ed. 3, ¢lL. 25;
CSN EN IEC 60335-2-51
ed. 3, ¢L. 25
61.2 | Zkouska uchyceni sitového | CSN EN IEC 60598-1ed. 8, |Svitidla A, D
privodu ¢l. 17
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62 | Zkouska abnormalni prace
62.1 | Zkouska abnormalni prace | CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektricé spotiebice A,D
¢l. 19;
CSN EN IEC 60335-2-41
ed. 3, ¢l. 19;
CSN EN IEC 60335-2-51
ed. 3, ¢l. 19.1, 19.101
62.2 | Zkouska abnormalni prace | CSN EN 60745-1 ed. 3, ¢1. 18 | Rucni elektromechanické A,D
naradi
63 Zkouska stability
63.1*% | Zkouska stability CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektrické spotiebice pro A,D
¢l 20; domaécnost
CSN EN IEC 60335-2-41
ed. 3, ¢1. 20.1
64 ZkouSka mechanické pevnosti
64.1 | Zkouska mechanické CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektricke spotiebice pro A, D
pevnosti ¢l 21; domécnost
CSN EN IEC 60335-2-41
ed. 3,¢l.21.1
64.2 | Zkouska mechanické CSN EN IEC 60598-1 ed. 8, |Svitidla A,D
pevnosti ¢l. 17.4
65 Zkous$ka starnuti motoru
65.1 |Zkouska starnuti motort CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektricke spotiebice pro A, D
Pfiloha C domacnost
66 | Zkouska Sroubovych spoji
66.1 | Zkouska Sroubovych spoji | CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektrické spotiebice pro A, D
¢l. 28 domécnost
66.2 | Zkouska Sroubovych spoji | CSN EN IEC 60598-1 ed. 8, | Svitidla A, D
&l 16
66.3 | Zkouska Sroubovych spoji | CSN EN 60745-1 ed. 3, ¢1. 27 | Rucni elektromechanicke A, D
naradi
67 Zkouska ochranného spojeni se zemi
67.1* | Zkouska ochranného CSN EN 60204-1 ed. 3, Elektricka zafizeni stroji A,D
spojeni se zemi ¢l. 18.2.2
67.2* | Zkouska ochranného CSN EN IEC 60335-1 ed. 4, | Elektrické spotiebice pro A,D
spojeni se zemi ¢l.27.5 domécnost
67.3* | Zkouska ochranného CSN EN 61010-1 ed. 2, ¢l. 6.5 | Elektricka mefici, fidici A, D
Spoj eni se zemi a laboratorni zafizeni
67.4* | Zkouska ochranného CSN EN 60745-1 ed. 3, ¢l. 26 | Rucni elektromechanické A, D
spojeni se zemi nafadi
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67.5* | Zkouska ochranného CSN EN IEC 61347-1 ed. 4, | Ovladaci zafizeni pro A,D

spojeni se zemi ¢l 8 svételn¢ zdroje
67.6* | Zkouska ochranného CSN EN 13617-1 ed. 2, Benzinové Cerpaci stanice A,D
spojeni se zemi ¢l. 6.1.9.1
67.7* | Zkouska spojitosti CSN EN IEC 60079-0 ed. 5, | Zafizeni pro vybusne A,D
uzemnéni &l. 26.12; atmosféry
IEC 60079-0, &l. 26.12
68 Dielektrické zkousky
68.1 | Dielektrické zkousky CSN EN 60079-30-1, ¢l. 5.1.2; | Odporové topné clanky, A,D
IEC/IEEE 60079-30-1, kabely
8l.5.1.2
69 Zkouska elektrického izola¢niho odporu
69.1 | Zkouska elektrického CSN EN 60079-30-1, ¢l. 5.1.3; | Odporové topné clanky, A,D
izola¢niho odporu IEC/IEEE 60079-30-1, kabely
&l.5.1.3
70 Zkouska horlavosti
70.1 | Zkouska hotlavosti CSN EN 60079-30-1, ¢&l. 5.1.4; | Odporové topné clanky, -
IEC/IEEE 60079-30-1, kabely
&l.5.1.4
71 ZkouSka narazem
71.1 | Zkouska narazem CSN EN 60079-30-1, 1. 5.1.5; | Odporové topné clanky, A,D
IEC/IEEE 60079-30-1, kabely
&l.5.1.5
72 ZkouSka mackanim
72.1*% | Zkougka mackanim CSN EN 60079-30-1, 1. 5.1.6; | Odporové topné clanky, A,D
IEC/IEEE 60079-30-1, kabely
&l 5.1.6;
CSN EN 60079-7 ed. 3,
Ptiloha B.1;
IEC 60079-7, Piiloha B.1
73 Ohybova zkouska p¥i nizkych teplotach
73.1 | Ohybova zkouska pii CSN EN 60079-30-1 ed. 2, Odporove topne €lanky, -
nizkych teplotich ¢l 5.1.7; kabely
IEC/IEEE 60079-30-1,
&l.5.1.7
74 Zkouska odolnosti proti vodé
74.1 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 60079-30-1 ed. 2, Odporove topné ¢lanky, A,D
vodé ¢l. 5.1.8; kabely
IEC/IEEE 60079-30-1,
&l.5.1.8
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75 Zkouska odolnosti proti vodé pro nedilné soucasti
75.1 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 60079-30-1 ed. 2, Odporove topne €lanky, -
vod¢ pro nedilné soucasti ¢l. 5.1.9; kabely
IEC/IEEE 60079-30-1,
¢l. 5.1.9
76 Zkouska elektrostatickym vybojem
76.1*% | Zkouska elektrostatickym | CSN EN 61000-4-2 ed. 2; Elektricka zatizeni A,D
vybojem CSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3;
CSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4;
CSN EN 50270 ed. 3;
CSN EN IEC 61439-1 ed. 3,
¢l. J.10.12;
CSN EN 61547 ed. 3, &l. 5.2
76.2% | Zkouska elektrostatickym | CSN EN 50121-3-2 ed. 4, Drazni zatizeni -
vybojem ¢l. 8, tab. 5;
CSN EN 50121-4 ed. 4, ¢l. 6,
tab. 2
77 Zkouska rychlymi a razovymi impulsy
77.1% | Zkouska rychlymi CSN EN 61000-4-4 ed. 3; Elektricka zatizeni A,D
a razovymi impulsy CSN EN 61000-4-5 ed. 3;
CSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3;
CSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4;
CSN EN 50270 ed. 3;
CSN EN IEC 61439-1 ed. 3,
¢l. J.10.12;
CSN EN 61547 ed. 3, €1. 5.5,
5.7
77.2*% | Zkouska rychlymi CSN EN 50121-3-2 ed. 4, Drazni zafizeni A,D
a razovymi impulsy C:l. 8, tab. 3, 4;
CSN EN 50121-4 ed. 4, ¢l. 6,
tab.3az 6
78 Zkouska magnetickym polem sit'ového kmitoc¢tu, pulsy
78.1* | Zkouska magnetickym CSN EN 61000-4-8 ed. 2; Elektricka zafizeni A,D
polem sitového kmitoctu, QSN EN 61000-4-9 ed. 2;
pulsy CSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3;
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78.2* | Zkouska magnetickym CSN EN 50121-4 ed. 4, ¢l. 6, | Drazni zafizeni A, D

polem sitového kmitoctu, |tab. 2
pulsy
79 | Zkouska poklesu a pieruSeni napéti
79.1*% | Zkouska poklesu CSN EN IEC 61000-4-11 Elektricka zafizeni A,D
a preruseni napéti ed. 3;

CSN EN 61000-4-14:

CSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3;
CSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4;
CSN EN 50270 ed. 3;

CSN EN IEC 61439-1 ed. 3,
¢l J.10.12;

CSN EN 61547 ed. 3, ¢l. 5.8

80 Zkouska oscila¢nimi vinami, nizkofrekven¢ni zkousky odolnosti

80.1* |Zkouska oscilaénimi CSN EN 61000-4-12 ed. 3; Elektricka zatizeni A,D
vlnami, nizkofrekvenéni CSN EN 61000-4-13;
zkousky odolnosti CSN EN IEC 61000-4-18
ed. 2;

CSN EN 61000-4-27;
CSN EN 61000-4-28;
CSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3;
CSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4:
CSN EN 50270 ed. 3

81 Méreni vedeného ruseni

81.1* | Méfeni vedeného ruseni CSN EN 55011 ed. 4, ¢1. 6,7, | Pramyslova, védecka a A, D
8,10 zdravotnicka zafizeni

81.2* | Méfeni vedeného ruseni CSN EN IEC 55014-1 ed. 5, | Spotiebi¢e pro domacnost, -
¢l.4,5,6 elektrické naradi a podobné

ptistroje

81.3* | Mg&feni vedeného ruseni CSN EN IEC 55015 ed. 5, Elektricka svitidla a podobna -
¢l.4.3,7,8 zafizeni

81.4* | Méfeni vedeného ruSeni CSN EN 50121-3-2 ed. 4, Drazni zatizeni -
¢l. 7, tab. 1, 2;
CSN EN 50121-4 ed. 4, ¢l. 5,
tab. 1

81.5*% | Mé&feni vedeného ruseni CSN EN 55016-1-2 ed. 2, Pfistroje pro méfeni -
¢l 4.3; vysokofrekvencniho ruseni
CSN EN 55016-2-1 ed. 3, a odolnosti
¢l. 7.3
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82 Méieni vyzairovaného elektromagnetického ruseni
82.1* | Mé&feni vyzafovaného CSN EN 55011 ed. 4,¢1. 6,7, |Pramyslova, védecka A,D
elektromagnetického ruseni |8, 10 a zdravotnicka zafizeni
82.2* | Méfeni vyzafovaného CSN ENIEC 55014-1 ed. 5, | Spotiebice pro domécnost, A,D
elektromagnetického ruseni |¢l. 4.3.4 elektrické naradi a podobné
pfistroje
82.3* | Mé&feni vyzafovaného CSN EN IEC 55015 ed. 5, Elektricka svitidla a podobna | A, D
elektromagnetického ruseni |¢l. 4.4, 9 zafizeni
82.4* | Méfeni vyzafovaného CSN EN 55016-2-3 ed. 4, Specifikace pfistrojii a metod | A, D
elektromagnetického ruseni |¢l. 7.10 pro méfeni ruSeni a odolnosti
82.5* | Mé&feni vyzafovaného CSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3, | ZkuSebni a méfici technika A,D
elektromagnetického ruseni |¢l. 9;
CSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3,
¢l. 9;
CSN EN IEC 61000-4-20
ed. 3
82.6% | Méfeni vyzafovaného CSN EN 50121-2 ed. 4, ¢l. 5; | Drazni zafizeni A,D
elektromagnetického ruseni | CSN EN 50121-3-1 ed. 4,
¢l. 6;
CSN EN 50121-3-2 ed. 4,
¢l 7;
CSN EN 50121-4 ed. 4,¢l. 5
83 Zkouska vyzairovanym a vedenym vysokofrekvencnim polem — odolnost
83.1* | Zkouska vyzafovanym CSN EN IEC 61000-4-3 ed. 4, | Elektricka zatizeni A, D
a vedenym ¢l. 4 az 9;
vysokofrekven¢nim polem | CSN EN IEC 61000-4-6 ed. 5,
— odolnost ¢él.6.2.1az6.2.3,7;
CSN EN IEC 61000-4-20
ed. 3
83.2% | Zkouska vyzafovanym CSN EN 50270 ed. 3 Elektricka zafizeni pro A,D
a vedenym detekci plynt
vysokofrekven¢nim polem
— odolnost
83.3* | Zkouska vyzafovanym CSN EN IEC 61547 ed. 3, Zatizeni pro obecné A, D
a Veden}']m ¢l.53 osvétlovaci ﬁéely
vysokofrekven¢nim polem
— odolnost
83.4* | Zkouska vyzafovanym CSN EN 50121-3-2 ed. 4, Drazni zafizeni A,D
a vedenym c‘:l. 8, tab. 5;
vysokofrekven¢nim polem |CSN EN 50121-4 ed. 4, ¢l. 6,
— odolnost tab. 2
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84 Funkéni zkousky
84.1 |Funkéni zkousky CSN EN 50104 ed. 4, ¢1. 5 Elektricka zafizeni pro A,D
detekci a méteni kysliku
84.2 | Funkéni zkousky CSN EN 50194-1 ed. 2, ¢l. 5, | Elektricka zafizeni pro A, D
6,7,8; detekcei hotlavych plynt
CSN EN 50194-2 ed. 2, ¢l. 5,
6
84.3 | Funkéni zkousky CSN EN 50270 ed. 3, ¢1. 5, 6 | Elektricka zafizeni pro A,D

detekci a méteni hotlavych
plynt, toxickych plynd nebo

kysliku
84.4 | Funkéni zkousky CSN EN 50291-1 ed. 2, ¢l. 5, | Elektricka zafizeni pro A,D
6,7; detekci oxidu uhelnatého
CSN EN 50291-2 ed. 2, ¢l. 5,
6,7
84.5 | Funkéni zkousky CSN EN 60079-29-1 ed. 2, Detektory plynt A, D
¢l. 4, 5;
IEC 60079-29-1, &1 4, 5;
CSN EN 60079-29-4, ¢l 4, 5;
IEC 60079-29-4, ¢1. 4, 5
84.6 | Funkéni zkousky CSN EN 50543, ¢l. 4, 5 Elektronicka pfenosna A, D
(mimo ¢l. 5.3.9) a premistitelna zatizeni pro

detekci a méfeni oxidu
uhli¢itého a/nebo oxidu

uhelnatého
84.7 | Funkéni zkousky CSN EN 50545-1,¢l. 4, 5,6 | Elektricka zafizeni pro A, D
detekci a méteni toxickych
a horlavych plyna
84.8 | Funkéni zkousky CSN EN 50676, ¢l. 5, Elektricka zafizeni pouZivana | A D
Ptiloha A, B pro detekci a méteni
koncentrace chladicich plynii
84.9 | Funkéni zkousky CSN EN IEC 62990-1, &l. 4, 5, | Detektory toxickych plyni A, D
6;
IEC 62990-1, ¢l. 4, 5, 6
84.10 | Funkéni zkousky CSN EN 13617-1 ed. 2, Benzinove erpaci stanice A,D
¢l. 6.1.9.4;

CSN EN 13617-2 ed. 2,
P¥iloha B.14, B.15;
CSN EN 13617-3 ed. 2,
Piiloha B.14, B.15
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objekt ¢islo 1019, Zkusebni laboratof
Pikartska 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava

Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Y volnosti?
85 Ovéreni jmenovitého vykonu
85.1 | Ovéfeni jmenovitého CSN EN 60079-30-1 ed. 2, Odporové topn¢ €lanky, -
vykonu ¢l.5.1.10,5.2.2; kabely
IEC/IEEE 60079-30-1,
¢l. 5.1.10
86 Zkouska tepelné odolnosti elektrickych izola¢nich materiala
86.1 | Zkouska tepelné odolnosti | CSN EN 60079-30-1 ed. 2, Odporove topne ¢lanky, -
elektrickych izola¢nich ¢l. 5.1.11; kabely
materiald IEC/IEEE 60079-30-1,
¢l. 5.1.11
87 Zkouska pozadavkii na tepelnou charakteristiku
87.1 | Zkouska pozadavki na CSN EN 60079-30-1 ed. 2, Odporove topné ¢lanky, -
tepelnou charakteristiku ¢l. 5.1.12; kabely
IEC/IEEE 60079-30-1,
¢l.5.1.12
88 Zkous$ka stanoveni maximalni teploty plasté
88.1 | Zkouska stanoveni CSN EN 60079-30-1 ed. 2, | Odporove topné clanky, A,D
maximalni teploty plasté ¢l. 5.1.13; kabely
IEC/IEEE 60079-30-1,
¢l. 5.1.13
89 Zkouska ovéreni pocatecniho proudu
89.1 |Zkouska ovéfeni CSN EN 60079-30-1 ed. 2, | Odporové topné clanky, A,D
pocatecniho proudu ¢l. 5.1.14; kabely
IEC/IEEE 60079-30-1,
¢l.5.1.14
920 Zkous$ka ovéreni elektrického odporu elektricky vodivého obalu
90.1 | Zkouska ovéfeni CSN EN 60079-30-1 ed. 2, | Odporové topné clanky, A,D
elektrického odporu ¢l. 5.1.15; kabely
elektricky vodivého obalu | IEC/IEEE 60079-30-1,
¢l. 5.1.15
91 ZKkouska vystaveni venkovnimu pocasi
91.1 |Zkouska vystaveni CSN EN 60079-30-1 ed. 2, Odporove topne ¢lanky, A,D
venkovnimu pocasi ¢l. 5.1.16; kabely
IEC/IEEE 60079-30-1,
¢l.5.1.16
92 Zkouska elektrické izolace
92.1 | Zkouska elektrické izolace | CSN EN 60079-7 ed. 3, Odporové topné ¢lanky, A,D
¢l. 6.9.2, Piiloha B.2, B.3; kabely
IEC 60079-7, ¢l. 6.9.2,
Pfiloha B.2, B.3
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Ptiloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢€.: 533/2025 ze dne: 22. 10. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Fyzikalné technicky zkuSebni ustav, statni podnik
objekt ¢islo 1019, Zkusebni laboratof
Pikartska 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava

Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Y volnosti?
93 Zkouska ovéieni maximalni dovolené teploty
93.1 |Zkouska ovéfeni maximélni | CSN EN 60079-7 ed. 3, Odporoveé topné clanky, A,D
dovolené teploty Ptiloha B.4; kabely
IEC 60079-7, Ptiloha B.4
94 Zkouska tepelné odolnosti
94.1 | Zkouska tepelné odolnosti | CSN EN 60079-7 ed. 3, Odporove topne €lanky, A,D
&l. 6.9.3; kabely
IEC 60079-7, ¢l. 6.9.3
95 Zkouska odolnosti razem
95.1 |Zkouska odolnosti rizem | CSN EN 60079-7 ed. 3, Odporové topné ¢lanky, A,D
¢l 6.9.4; kabely
IEC 60079-7, ¢l. 6.9.4
96 Zkous$ka spoustéciho proudu
96.1 | Zkouska spoustéciho CSN EN 60079-7 ed. 3, Odporove topne €lanky, A,D
proudu ¢l 6.9.5; kabely
IEC 60079-7, ¢l. 6.9.5
97 | Méreni vrcholového napéti
97.1 | Méfeni vrcholového napéti | IEC 60079-11, €1. 9.15 Tlumuvky v jiskrové A,D
bezpecnych zafizenich
98 Zkouska uhelnaténi
98.1 |Zkouska uhelnaténi CSN EN 60079-11 ed. 2, Optické odd€lovace A,D
¢l. 10.11.2.4 v jiskrové bezpe¢nych
zafizenich
99 Zkous$ka zkratovym proudem
99.1 | Zkouska zkratovym CSN EN 60079-11 ed. 2, Optické oddélovace A,D
proudem ¢l. 10.11.3.3, 10.11.3.4; v jiskrové bezpe¢nych
IEC 60079-11, ¢1. 9.10.3.3 zafizenich

oznaceny hvézdickou

v ptipad¢€, ze laboratof je schopna provadeét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového cisla

u datovanych dokumentt identifikujicich zkusSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné vsech

zmen)

stupein volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiali/vyrobkt (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se

komponent/parametrti/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratof mize modifikovat zkusebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovani
principu méfeni. Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemtize laboratof pro danou zkousku uplatnovat flexibilni ptistup
k rozsahu akreditace.
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Fyzikalné technicky zkuSebni ustav, statni podnik
objekt ¢islo 1019, Zkusebni laboratof
Pikartska 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava

Upresnéni rozsahu akreditace:

Poradové

“r « Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (zdrojova literatura)
Cislo zkousky

47 M66 — ZkuSebni postup vydany vyrobcem lodnich motort MAN a Lloyd‘s Register
MS82 — Zkusebni postup vydany IACS
Vysvétlivky:
PCB - printed circuid board (tiSténé spoje)
EHK OSN - predpis vydany Ekonomickou hospodarskou komisi Organizace spojenych narod
IACS - predpis International Association of Classification Societies
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