Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 107/2024 ze dne: 6. 3. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

HEATEST, s.r.o.

objekt ¢islo 1477, HEATEST, s.r.o.

&p. 84,276 01 Bykev

Zkousky:
Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? edmet zkousky volnosti®
1 Zkouska tepelného vykonu | CSN EN 442-2; Otopna télesa teplovodni -
GOST R 53583
2 Zkouska tepelného vykonu | CSN EN 16430-2; Otopna télesa teplovodni -
CSN EN 1397, €1, 7 vybavena ventilatory nebo
S vétranim, podlahové
konvektory, vyméniky
tepla, klimatizac¢ni
jednotky voda-vzduch
s ventilatorem
3 Zkouska hydraulické CSN EN 442-2, piiloha B Otopna telesa teplovodni, -
tlakoveé ztraty vyméniky tepla
4 Zkouska chladiciho vykonu |CSN EN 16430-3; Otopna télesa teplovodni -
CSN EN 1397, ¢1. 7 vybavena ventilatorem
nebo s vétranim vcetné
konvektort, podlahové
konvektory
5 Zkouska chladiciho vykonu | CSN EN 14240 Chladici kryty -
6 Zkouska chladiciho vykonu |CSN EN 14518 Chladici trdmce -
7 Zkouska chladiciho vykonu |CSN EN 15116 Indukéni jednotky -
8  |Zkouska pritoku vzduchu | CSN EN ISO 5167-1; Ventilatory nizkotlaké, -
CSN EN ISO 5801; stiedotlaké, vysokotlaké
CSN 12 3061, ¢l. 65 az 84;
CSN EN ISO 7235, ¢1. 6.5;
CSN EN 1397, ¢1. 6.3
9 Zkouska té€snosti CSN EN 442-1 ed.2, ¢l. 5.4; Otopna télesa teplovodni -
CSN EN 16430-1, &l. 5.3; véetn€ konvektort i
GOST 31311. ¢&1. 8.4: pOdlahOVS/Ch konvektort
10 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 442-1 ed.2, ¢l. 5.6; Otopna télesa teplovodni -
pretlaku CSN EN 16430-1, &l. 5.4; vcetné konvektort i
CSN EN 14037-1 ed. 2, ¢1. 5.8; | podlahovych konvektord,
GOST 31311. &. 8.4 zaveésné otopné a chladici
P plochy, stropni salavée
panely
11 | Zkouska statické pevnosti GOST 31311, ¢l. 8.5 Otopna télesa teplovodni -
véetné konvektord i
podlahovych konvektori
12 Stanoveni odolnosti - CSN EN ISO 2409 Natéry, natérové systémy -
miizkova zkouska
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Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? usky volnosti®
13 Stanoveni tloustky CSN EN ISO 2808, ¢l. 5.5.6, Natéry, natérové systémy -
magneticko-indukénim ¢l.7.B.2
pfistrojem
14 Stanoveni tloustky CSN EN ISO 2808, &l. 5.5.7, Natéry, natérové systémy -
pfistrojem pro méteni ¢l. 7C
vifivych proudii

hvézdickou

v ptipad¢, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového ¢isla oznaceny

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné vech zmén)

laboratof neuplatiuje flexibilni pfistup k rozsahu akreditace

AKreditace pro ucely autorizace / oznameni:

Postup posuzovani

Z&kladni pozadavky / harmonizované technické

prostor bez vnitiniho zdroje
energie (Pro pouziti v budovach)
(podle pfilohy III. RK 99/471/ES
ve znéni 2001/596/ES)

systém 3

EN 442-1

POZ?S(:: v Produkt / skupina produkti shody / mod'ul I AVCP produktové speciliiplfg::zll(?/(lz;tnosti / technické
systém normy?
1 Stavebni vyrobky podle natizeni ¢. 305/2011
1.1 | Zafizeni pro vytapéni vnitinich prostor
1.1.1 | Zaftizeni pro vytapéni vnitfnich | nafizeni ¢. 305/2011 CSN EN 442-1, ed.2;

1 u datovanych dokumentti identifikujicich zakladni pozadavky / harmonizované technické specifikace: produktové
specifikace / vlastnosti / technické normy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych dokumentd se pouziva
nejnovejsi vydani uvedeného postupu (veetné vSech zmén)
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