Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 112/2024 ze dne: 6. 3. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SGS Czech Repubilic, s.r.o.
objekt Cislo 1152.1, ZkuSebni laboratof
U Trati 42, 100 00 Praha 10

Pracovis$té zkuSebni laboratore:
1. Laborator Praha
2. Laborator Kolin

U Trati 42, Praha 10, 100 00
Ovcarecka 314, Kolin V, 280 00

Laborator uplatiuje flexibilni pristup k rozsahu akreditace.
Aktudlni seznam cinnosti provadénych v ramci flexibilniho rozsahu ma laborator k dispozici na webovych strankdch

laboratore www.dobrapumpa.cz ve forme ,, Seznam cinnosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace .

Laborator je zpiisobila provadet samostatné vzorkovani.

Detailni informace k cinnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty / predmét zkouseni) jsou uvedeny v Casti
,, UpFesnent rozsahu akreditace *.

Zkousky:
Porado o . Stupné
, Pi'esny nazev Identifikace . « . -
éi\slleol zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti’
1' | Stanoveni hustoty oscila¢ni | SOP 27 Ropa a ropné vyrobky, A D
U-trubici (CSN EN ISO 12185; biopaliva
ASTM D4052)
2! | Stanoveni hustoty SOP 6 Ropa a ropné vyrobky A D
hustomérem (CSN EN ISO 3675) vcetné produktl jejich
degradace, maziv, oleju,
provoznich kapalin,
biopaliva a jejich slozky
3% | Stanoveni kinematické SOP 40 Ropa a ropné vyrobky A D
viskozity kapilarnim (CSN EN ISO 3104) véetné produktd jejich
viskozimetrem a vypocet SOP 41 degradace, maziv, oleju,
viskozitniho indexu Y provoznich kapalin,
z naméfenych hodnot (CSNIS0 2909) biopaliva a jejich slozky
4% | Stanoveni kinematické SOP 3 Ropa a ropné vyrobky A D
viskozity, viskozitniho (ASTM D7042; véetné produkti jejich
indexu a hustoty na pristroji | "N EN 16896 degradace, maziv, oleju,
Stabinger ESN ISO 23581) provo;mch }(gpalln, )
biopaliva a jejich slozky
512 | Stanoveni obsahu vody SOP 51, metoda A Kapalna paliva v&etné A, D
coulometricky podle Karla | (CSN EN ISO 12937) biopaliv, maziva, oleje,
Fischera technické kapaliny, ropné
vyrobky
62 | Stanoveni obsahu vody SOP 51, metoda B Ethanol v&etné paliva E-85 A, D
coulometricky podle Karla | (CSN EN 15489)
Fischera
742 | Stanoveni obsahu vody SOP 51, metoda C Ropné vyrobky, mazaci oleje| A, D
coulometricky podle Karla | (ASTM D6304) a prisady
Fischera
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Porado . . Stupné
vé « l,’resny nazev « 'Identlflkace 2 Piedmét zkousky volnosti®
Sislo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody
8! | Stanoveni obsahu vody SOP 58 Ropa a ropné vyrobky A D
destilacn€ (CSN EN ISO 9029)
912 | Stanoveni bodu vzplanuti SOP 29 Destilovana paliva, oleje, A D
Vv uzavieném kelimku podle | (CSN EN ISO 2719) FAME
Penskyho-Martense
102 | Stanoveni bodu vzplanuti v | SOP 31 Ropné vyrobky A D
otevieném kelimku podle (CSN EN ISO 2592)
Clevelanda
11' | Stanoveni bodu vzplanuti v | SOP 92 Ropné vyrobky a jiné A D
uzavieném kelimku podle (CSN EN 57:1995; kapaliny
AbeIa—Penskyho DIN 51755)
12! | Stanoveni teploty tekutosti | SOP 126 Ropné vyrobky, oleje A D
(CSN EN ISO 3016;
ASTM D97;
ASTM D6749)
13! | Stanoveni indexu lomu SOP 129 Kapalné chemické produkty A D
refraktometricky a vypocet | (CSN 65 0341;
obsahu mocoviny C'SN ISO 22241-2 Ptiloha C)
z namétenych hodnot
14! | Stanoveni vodivosti paliv SOP 130 Palivo E-85, ethanol A, D
konduktometricky (CSN EN 15938)
15'2 | Destilaéni zkouska pii SOP 26 Lehké a stiedni destilaty a A B,D
atmosférickém tlaku a (CSN EN ISO 3405; paliva ropného ptivodu
vypocet cetanoveho indexu | AgTM D86)
Z naméfenych hodnot SOP 35
(CSN EN ISO 4264)
16 | Stanoveni destila¢ni kfivky |SOP 125 Lehké a stfedni destilaty A B, D
mikrodestilaci (CSN EN 17306;
ASTM D7345)
17% | Stanoveni teploty SOP 36 Motorové nafty, topné oleje, A D
filtrovatelnosti (CSN EN 116) FAME, destilatova paliva
18! | Stanoveni teploty SOP 38 Ropné vyrobky A, D
vylucovani parafint (CSN EN ISO 3015;
ASTM D7683;
ASTM D2500)
19! | Stanoveni tlaku par SOP 11 Ropné vyrobky A B,D
(CSN EN 13016-1)
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Po\l';zdo Presny nazev Identifikace Predmét zkousk V?)tl:g:t?3

Cislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky

202 | Stanoveni oktanového ¢isla | SOP 110, metoda A Automobilové benziny A, B,D
na motoru motorovou (CSN EN ISO 5163;
metodou ASTM D2700)

21% | Stanoveni oktanového ¢isla | SOP 110, metoda B Automobilové benziny A B,D
na motoru vyzkumnou (CSN EN ISO 5164;
metodou ASTM D2699)

222 | Stanoveni cetanového ¢isla | SOP 104 Motorova nafta, A B,D
na motoru (CSN EN ISO 5165; nekonven¢ni paliva

ASTM D613)

23! | Stanoveni obsahu vody SOP 51, metoda D Ropa a ropné vyrobky, oleje | A, D
potenciometricky podle (CSN ISO 760)
Karla Fischera

24% | Stanoveni obsahu vody SOP 51, metoda E Palivo E-85, ethanol jako A, D
potenciometricky podle (CSN EN 15692) slozka automobilovych
Karla Fischera benzind

25! | Stanoveni obsahu pryskyiic | SOP 28 Lehké a stfedni destilaty, A B, D
gravimetricky po (CSN EN ISO 6246) palivo E-85
odpatovani tryskou, vypocet
misiciho poméru

26° | Stanoveni oxidaéni stability | SOP 111 Ropné destilaty a palivapro | A, B,D
stfednich destilatd (CSN EN ISO 12205) vznétové motory

27% | Stanoveni oxidaéni stability | SOP 113, metoda A Motorova nafta, FAME a A, B, D
metodou zrychlené oxidace | (CSN EN 15751) smési FAME s naftou

282 | Stanoveni oxidaéni stability | SOP 113, metoda B FAME A, B,D
metodou zrychlené oxidace | (CSN EN 14112)

29? | Stanoveni oxidaéni stability | SOP 114 Benzin, palivo E-85 A B,D
benzinii — indukéni perioda | (CSN EN ISO 7536)

30% |Stanoveni popela a SOP 46, metoda A Ropné vyrobky, maziva, A, B,D
sulfatového popela (CSN EN ISO 6245) oleje a aditiva
gravimetricky

31?2 |Stanoveni popela a SOP 46, metoda B Biopaliva, oleje A, B, D
sulfatového popela (CSN ISO 3987)
gravimetricky

322 | Stanoveni Conradsonova SOP 43 Ropné vyrobky A B,D
karboniza¢niho zbytku (CSN ISO 6615)
gravimetricky

33% | Stanoveni odparku SOP 34 Tékavé organické kapaliny, | A, B, D
gravimetricky po odpafeni | (CSN ISO 759; ethanol vcetné paliva E-85
na vodni lazni CSN EN 15691)
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Porado . . Stupné
vé « l,’resny nazev « 'Identlflkace 2 Piedmét zkousky volnosti®
Sislo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody
342 | Stanoveni hodnoty SOP 148 Paliva pro vznétové motory | A, B, D
mazivosti pomoci HFRR (CSN EN ISO 12156-1;
ASTM D6079)
35! | Stanoveni oxidaéni stability | SOP 149 Stfedni destilaty, motorové | A, B, D
zrychlenou oxida¢ni (CSN EN 16091; nafty s obsahem FAME
mikrometodou (RSOOQOT) ASTM D7545)
3612 | Stanoveni vzhledu vizualné | SOP 57 Kapalna paliva, maziva, A B,D
(CSN EN 15769; palivo E-85
ASTM D4176)
3712 | Stanoveni celkovych SOP 33, metoda A Ropné vyrobky A D
necistot nizkoviskdznich (CSN EN 12662)
paliv gravimetricky
3812 | Stanoveni celkovych SOP 33, metoda B FAME A, D
necistot nizkoviskoznich (CSN EN 12662:2001)
paliv gravimetricky
3912 | Stanoveni obsahu SOP 88 Ropa a ropné vyrobky, oleje, | A, D
mechanickych necistot a (CSN 65 6080; hydraulické kapaliny,
Usad filtraci s CSN 65 6220: AdBlue
gravimetrickym ASTM D 4055’_
vyhodnocenim ’
ASTM DA4807,;
CSN ISO 22241-2, Piiloha Q)
40 | Stanoveni korozivniho SOP 49 Ropné vyrobky a A, B,D
pusobeni ropnych vyrobkid | (CSN EN ISO 2160, kap. 8.3.) | rozpoustédla
na kovy
41% | Stanoveni kodu ¢istoty SOP 123 Hydraulické kapaliny, A D
ditaCem Castic (CSN ISO 4406) maziva, oleje
42' | Stanoveni obsahu SOP 4 Palivo E-85 A, D
anorganickych chlorida (CSN EN 15484;
potenciometrickou titraci CSN ISO 6227)
43" | Stanoveni ¢&isla celkové SOP 19 Ropné vyrobky a oleje A D
alkality (TBN) (CSN ISO 3771)
potenciometrickou titraci
4412 | Stanoveni kyselosti a ¢isla | SOP 47 Ropné vyrobky, FAME, A D
kyselosti titracné (CSN ISO 6618; tuky, oleje, ethanol véetné
CSN EN ISO 660; paliva E-85
CSN ISO 1388-2;
CSN EN 14104;
CSN EN 15491)

11 01-P508b L-20230824

Strana 4z 10



Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 112/2024 ze dne: 6. 3. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SGS Czech Repubilic, s.r.o.
objekt Cislo 1152.1, ZkuSebni laboratof

U Trati 42, 100 00 Praha 10

Po\l';zdo Presny nazev Identifikace Predmét zkousk V?)tl:g:t?3
Cislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky
45! | Stanoveni alkality titraéné¢ | SOP 59 AdBlue A, D
(CSN ISO 22241-2, Ptiloha D)

46' | Stanoveni jodového &isla SOP 103 FAME A, D
jodometrickou titraci (CSN EN 14111)

47! | Stanoveni ¢isla celkové SOP 20 Ropné vyrobky a maziva A D
kyselosti (TAN) (CSN ISO 6619)
potenciometrickou titraci

48" | Stanoveni obsahu chloridi v | SOP 154 Ropa A D
rop€ potenciometrickou (CSN 65 6030)
titraci

49' | Stanoveni obsahu SOP 91 Motorova nafta, oleje A, B,D
methylesterd mastnych (CSN EN 14078)
kyselin infracervenou
spektrometrii

502 | Identifikace IC spektra SOP 139 AdBlue AB,D
(CSN ISO 22241-2, Piiloha J)

51! |Stanoveni fyzikalng- SOP 140 Automobilové benziny a A B,D
chemickych parametrti pvaliv (Metodicka piirucka SGS pro | paliva pro vznétové motory
statistickou komparaci IC tvorbu a udrybu modelt
spekter a naméfenych statistického vyhodnocovani
hodnot dat)

52! | Stanoveni obsahu barviva SOP 100 Ropa a ropné vyrobky, A, B,D

biopaliv

53! | Stanoveni obsahu biuretu SOP 150 AdBlue A D
metodou UV/VIS (CSN ISO 22241-2, Piiloha E)

54! | Stanoveni obsahu aldehydti | SOP 151 AdBlue A, D
metodou UV/VIS (CSN ISO 22241-2, Piiloha F)

55! | Stanoveni obsahu fosfatl SOP 152 AdBlue A, D
metodou UV/VIS (CSN ISO 22241-2, Piiloha H)

56! |Stanoveni obsahu 2-EHN SOP 153 Paliva pro vznétové motory A D
metodou UV/VIS (CSN EN ISO 13759;

ASTM D4046)

57! | Stanoveni obsahu aromat a | SOP 105 Paliva pro vznétové motory, | A, B, D
polyaromati metodou (CSN EN 12916+A1) ropné destilaty
HPLC/RID

58! | Stanoveni obsahu SOP 106 Ropa a ropné vyrobky, A, B,D
znackovace metodou (European Commission, kapalné paliva véetné
HPLC/UV IRMM, B-2440) biopaliv
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o Presny nizev |dentifikace Piedmét zkousk volnaetd
Cislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? usky
59! | Stanoveni obsahu SOP 102, metoda A Automobiloveé benziny, A, B,D
kyslikatych sloucenin a (CSN EN 13132) palivo E-85
celkového obsahu kysliku
metodou GC/FID
60! | Stanoveni obsahu SOP 102, metoda B Palivo E-85 A B,D
kyslikatych slou¢enin a (CSN EN 16761-1)
celkového obsahu kysliku
metodou GC/FID
61! | Stanoveni obsahu benzenu | SOP 108 Automobilové benziny A, D
metodou GC/FID (CSN EN 12177)
62! | Stanoveni obsahu ethanolu a | SOP 109 Ethanol a palivo E-85 A, B,D
jeho piimési metodou GC/FID | (CSN EN 15721)
63! | Stanoveni obsahu SOP 112 FAME A B,D
methylesterd mastnych (CSN EN 14103)
kyselin metodou GC/FID
64! | Stanoveni obsahu methanolu | SOP 116 FAME A, B, D
metodou GC/FID (CSN EN 14110)
65! | Stanoveni mono-, di-, tri- SOP 117 FAME A B,D
glyceridu, glycerolu a (CSN EN 14105)
pritomnosti triglycerida
metodou GC/FID a
celkového glycerolu
vypoctem
66! | Stanoveni obsahu PUFA SOP 121 FAME A B,D
metodou GC/FID (CSN EN 15779 + A1)
67 |Stanoveni skupin SOP 132, metoda A Automobilové benziny A B,D
uhlovodiku, kyslikatych (CSN EN ISO 22854 —
latek a celkového obsahu metoda A)
kysliku metodou
multidimenzionalni GC/FID
68! | Stanoveni skupin SOP 132, metoda B Palivo E-85 A, B, D
uhlovodiku, kyslikatych (CSN EN ISO 22854 —
latek a celkového obsahu metoda B)
kysliku metodou
multidimenzionalni GC/FID
69! |Simulovana destilace SOP 162 Paliva pro vznétové motory | A, B, D
(CSN EN ISO 3924;
ASTM D2887,;
IP406)
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Po\l';zdo Presny nazev Identifikace Predmét zkousk V?)tl:g:t?3

Cislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky

70! | Stanoveni obsahu siry SOP 101, metoda A Ropa a ropné vyrobky A D
spalovanim s ultrafialovou | (CSN EN ISO 20846) z ptirodnich a syntetickych
detekci zdroju

71! | Stanoveni obsahu siry SOP 101, metoda B Ethanol a palivo E-85 A D
spalovanim s ultrafialovou | (CSN EN 15486)
detekci

72% | Stanoveni obsahu siry SOP 101, metoda C LPG A, D
spalovanim s ultrafialovou | (CSN EN 17178)
detekci

73! | Stanoveni obsahu siry SOP 101, metoda D LPG a CNG A D
spalovanim s ultrafialovou | (ASTM D6667;
detekci CSN ISO 20729)

74% | Stanoveni obsahu siry SOP 30 Ropa a ropné vyrobky AB,D
metodou rentgenové (CSN EN ISO 8754) Z ptirodnich a syntetickych
fluorescence zdroji

75 | Stanoveni obsahu olova, SOP 10, metoda A Automobilové a letecké A B,D
manganu a drasliku metodou | (CSN EN 237 — Piiloha A) benziny
FAAS

76! | Stanoveni obsahu olova, SOP 10, metoda B Automobilové benziny A B,D
manganu a drasliku metodou | (1P 456)

FAAS

77 | Stanoveni obsahu olova, SOP 10, metoda C Automobilové benziny A B,D
manganu a drasliku metodou | (CSN EN 16135)

FAAS

78 | Stanoveni prvkli v olejich | SOP 134 Mazaci a zékladové oleje A, B, D
metodou ICP (ASTM D5185)

79! | Stanoveni prvka v palivech | SOP 135 Stfedni destilaty a kapalna AB,D
metodou ICP (ASTM D7111; paliva

CSN EN 16476;
CSN EN 16136;
CSN EN 16576;
CSN EN 14538;
CSN EN 14107;
CSN EN 15837)

80! | Stanoveni prvkil SOP 136, metoda A AdBlue A, B, D
v provoznich kapalinach (CSN ISO 22241-2, Piiloha I)
metodou ICP

81! |Stanoveni prvki SOP 136, metoda B Provozni kapaliny A, B, D
v provoznich kapalinach (CSN EN ISO 11885)
metodou ICP
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PO\F/ZdO Presny nizev |dentifikace Piedmét zkousky v%tllr:g:téﬁ

Cislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody?

82! | Stanoveni korozivniho SOP 95 LPG A D
ptsobeni LPG na méd’ (CSN EN ISO 6251)
vizualné

83! | Stanoveni uhlovodikového |SOP 99 LPG A B,D
slozeni LPG metodou (CSN EN 589+Al;
GkC/ FID 2 VYVF,’Oléetl . CSN EN 27941;
oktanoveho 01§va, t’a par a CSN EN ISO 8973:
hustoty z namétenych
hodnot DIN 51619)

84% | Stanoveni obsahu vody SOP 127 CNG A, D
titratn€ podle Karla Fischera | (CSN EN ISO 10101-3)

85! |Stanoveni piftomnosti SOP 107 LPG A, B,D
sirovodiku ve zkapalnénych | (CSN EN ISO 8819)
plynech

86! | Stanoveni nerozpustného SOP 119 LPG A, D
zbytku gravimetricky (CSN EN 15471)

87! |Stanoveni slozeni plyni SOP 122 CNG A B, D
metodou GC/TCD-FID a (CSN EN ISO 6974-4;
parametrd z namétenych
hodnot

88! | Kvalitativni stanoveni SOP 137 LPG A B,D
pritomnosti vody v LPG (CSN EN 15469)
vizualné

89! | Stanoveni zapachu LPG SOP 138 LPG D
senzoricky (CSN EN 589+A1, Priloha A)

1

v pripadé, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového Cisla
oznaceny hvézdic¢kou, ¢iselny index u poradového ¢isla zkousky oznacuje ¢islo pracovisté, na kterém se zkouska provadi
(identifikace pracovist je uvedena na prvni strané tohoto dokumentu)

u datovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovejsi platné vydani uvedeného postupu (véetn€ vSech
zmeén)
stupeii volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialt/vyrobkl (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrti/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody.

Laboratof mtze modifikovat zkuSebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pii zachovani
principu méfeni. Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemize laboratof pro danou zkousku uplatiovat flexibilni ptistup
k rozsahu akreditace.
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 112/2024 ze dne: 6. 3. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SGS Czech Repubilic, s.r.o.
objekt Cislo 1152.1, ZkuSebni laboratof
U Trati 42, 100 00 Praha 10

Upfesnéni rozsahu akreditace:

Poradové
Cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)
zkousky

51 pro benziny: benzen, aromaty, olefiny, odpatfeny objem pfi 70 °C, 100 °C, 150 °C, konec destilace,
ethanol, ethery (C5 a vyssi), kyslik vypocétem, oktanové ¢islo vyzkumnou a motorovou metodou, sira,
hustota pti 15 °C
pro nafty: cetanové ¢islo, cetanovy index, predestilovany objem pii 250 a 350 °C, teplota 95 %
predestilovaného objemu, hustota pii 15 °C, obsah methylesterti mastnych kyselin, polyaromaty, sira,
obsah vody K.F., bod vzplanuti v uzavieném kelimku

57 mono-, di- a tri- aromatické uhlovodiky, polycyklické aromatické uhlovodiky (suma di- a tri-
aromatickych uhlovodikii vypoétem z naméfenych hodnot) a celkovy obsah aromatickych uhlovodiki
vypoctem z naméfenych hodnot

59 methanol, ethanol, isopropanol, isobutanol, tercialni butylalkohol, ethery (C5 a vyssi), jiné kyslikaté
latky, kyslik vypoctem z namerenych hodnot

60 methanol, ethanol, vyssi alkoholy (C3—C5) a suma ethanolu s vy$simi alkoholy (C3—C5) vypoctem z
naméfenych hodnot

62 ethanol, methanol, acetaldehyd, 1-propanol, 2-propanol, ethylacetat, isobutanol, 1-butanol, 3-
pentanol, 1,1-diethoxyethan, 3-methylbutanol, 2-methylbutanol a vyssi alkoholy (C3—C5)

63 methylestery kyseliny linolenové a celkovy obsah methylesterti mastnych kyselin (C6:C24)

67 aromaty, olefiny, benzen, methanol, ethanol, isopropanol, isobutanol, tercialni butylalkohol, ethery
(C5 a vyssi) ethyl terc-butyl ether, jiné kyslikaté latky, kyslik vypo¢tem z namétenych hodnot

68 methanol, ethanol, vyssi alkoholy (C3—C5) a suma ethanolu s vy$simi alkoholy (C3—C5) vypocétem z
naméienych hodnot

78 sttibro, hlinik, bor, baryum, vapnik, kadmium, chrom, meéd’, Zelezo, draslik, hot¢ik, mangan,
molybden, sodik, nikl, fosfor, olovo, sira, kfemik, cin, titan, vanad, zinek

79 sttibro, hlinik, bor, baryum, vapnik, kadmium, chrom, meéd’, Zelezo, draslik, hot¢ik, mangan,
molybden, sodik, nikl, fosfor, olovo, sira, kiemik, cin, titan, vanad, zinek

80 hlinik, vapnik, chrom, méd’, Zelezo, draslik, hoi¢ik, sodik, nikl, zinek, fosfor a fosfore¢nany
vypoctem z namefené hodnoty fosforu

81 hlinik, vapnik, chrom, meéd’, Zelezo, draslik, hot¢ik, sodik, nikl, zinek, fosfor a fosforecnany
vypoctem z naméetené hodnoty fosforu

83 methan, ethan, propan, 2-methylpropan, n-butan, 2-methylbutan, n-pentan, hexany; vypoctem z
naméfenych hodnot: spalné teplo, vyhfevnost, Wobbeho ¢islo, molekulova hmotnost, relativni
hustota, hustota

Upresnéni rozsahu akreditace:

Poiadové
Cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (pfedmét zkouseni)
zkouSky
58 znackovaci latka SOLVENT YELLOW 124 (N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxy-ethoxy) ethyl]-4-(fenylazo)
anilin
81 provozni kapaliny jsou kapaliny na vodné bazi (napt. vodny roztok moc¢oviny)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 112/2024 ze dne: 6. 3. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SGS Czech Repubilic, s.r.o.
objekt Cislo 1152.1, ZkuSebni laboratof
U Trati 42, 100 00 Praha 10

Vzorkovani:
Poradové Pi'esny nazev Identifikace Predmét odbé
&islo? postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku! redmet odberu
1! Odbér vzorkn kapalnych paliv | SOP 97 Kapalna paliva, kapalné ropné
(CSN EN ISO 3170; vyrobky, oleje
CSN EN 14275;
CSN EN ISO 5555)
2! Odbér vzorki plynnych a SOP 98 Plynna a zkapalnéna paliva
zkapalnénych paliv na (CSN 65 6501;
¢erpacich stanicich GSN 01 5113:
CSN EN ISO 10715)
3t Odbér vzorku AdBlue SOP 143 Vodny roztok mocoviny
(CSN ISO 22241-2, Ptiloha A)
41 Odbér vody podzemni — SOP 155 Podzemni voda v blizkosti ¢erpacich
manualni odbér, odbér pomoci | (CSN ISO 5667-11) stanic
Cerpadla
5! Odbér vody povrchové — SOP 156 Povrchova voda v blizkosti ¢erpacich
manualni odbér (CSN ISO 5667-4; stanic
CSN EN ISO 5667-6)
6! Odbér vody odpadni — SOP 157 Odpadni voda vypousténa z objektt
manualni metoda (CSN ISO 5667-10) Cerpacich stanic nebo z vyrobnich ¢i
skladovacich arealt
7t Odbér vzorku tuhych fosilnich | SOP 159 Tuhé fosilni paliva
paliv (CSN 44 1304;

CSN ISO 18283)

u datovanych dokumentt identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentt identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné vSech zmeén)

pracovist je uvedena na prvni strané tohoto dokumentu)
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¢iselny index u poradového cisla vzorkovani oznacCuje &islo pracovisté, kterym je vzorkovani provadéno (identifikace
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