Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 134/2024 ze dne: 20. 3. 2024

Air-lab s.r.o.

) objekt ¢islo 1675, ZkuSebni laboratot Air-lab
Ceskoslovenské armady 5243/32, 466 05 Jablonec nad Nisou

Zkousky:
Poradové Pi'esny nazev Identifikace . . . Stupné
&islo! zkusebniho poystupu / metody zkusebniho postupu / metody? Predmét zkousky volnl(;sti3
1 | Méfeni vzduchového vykonu | CSN EN ISO 5801; Ventilatory, -
s pouzitim normalizovaného EN I1SO 5801 vzduchotechnicka zatizeni
vzduchovodu
2 Zkougeni vykonu pro vétrani | CSN EN 13141-4; Ventilatory pro bytova -
obytnych budov EN 13141-4; vétraci zafizeni,
CSN EN 13141-7; mechanické nasavaci
EN 13141-7; a odsévaci vétraci jednotky
CSN EN 13141-8; (véetn& zpétného ziskavani
EN 13141-8 tepla) pro nucené vétraci
systémy v rodinnych
domech, pfivodni a
odsavaci vétraci jednotky
bez vzduchovodu (véetné
zpétného ziskavani tepla)
pro nucené vétraci systémy
urcené pro jednotlivé
mistnosti, sou¢asti/vyrobky
] pro vétrani obytnych budov
3 Méfeni uinnosti pro CSN EN 308; Vyméniky tepla, -
regeneraci tepla EN 308 rekuperatory, regeneratory
4 Méieni hladiny akustického CSN EN ISO 5136; Ventilatory, -
vykonu do potrubf EN I1SO 5136 vzduchotechnicka zatizeni
5 Mg&feni hladiny akustického CSN EN ISO 3741; Strojni zafizen, -
vykonu hluku EN ISO 3741; vzduchotechnicka zafizeni,
CSN EN ISO 3746; zdroje hluku
EN ISO 3746;
CSN ISO 9614-2;
ISO 9614-2;
CSN EN ISO 3744;
EN ISO 3744
6 Zkouseni mechanickych CSN EN 1886 (1. 5-9); Vzduchotechnicka zatizeni -
vlastnosti EN 1886 (¢l. 5-9)
7 Zkouseni aerodynamickych CSNEN 1751; Vzduchotechnické klapky -
vlastnosti EN 1751 a ventily
8 Méfeni plﬁtoku vzduchu CSN EN ISO 5167‘1, Strojni Zaf‘izeni, -
a tlakové ztraty EN ISO 5167-1 vzduchotechnicka zafizeni,
potrubni komponenty

11 01-P508b L-20230824

Stranalz?2



Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 134/2024 ze dne: 20. 3. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Air-lab s.r.o.

) objekt ¢islo 1675, ZkuSebni laboratot Air-lab
Ceskoslovenské armady 5243/32, 466 05 Jablonec nad Nisou

Poradové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
&islo! zKkusebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? volnosti®
9 Mé¥eni akustického Gtlumu CSN EN ISO 11546-2; Kryty strojt zatizen, -

EN 1SO 11546-2;
CSN EN ISO 11820;
EN I1SO 11820;
CSN ISO 10847:
ISO 10847

aktivni i pasivni tlumice
vsech typd, venkovni
protihlukové clony

1

oznaceny hvézdickou

2

v piipadé, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového Cisla

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)
8 laboratof neuplatiiuje flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace

11 01-P508b L-20230824

Strana2z2



