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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Libor Broz

REVITA ENGINEERING - laboratoft fyzikalnich faktori
Havlickova 1307/12, 412 01 Litomé&fice - Pfedmésti

Laborator poskytuje odborna stanoviska a interpretace vysledkii zkousek.

ZKkousky:
Poéri:l(fﬁve zkuieblf;;f)sgzsﬁ;i‘;memdy zku§ebnill?(i3 :ﬂ:ltll(l?)(f/metodyz Predmét zkouSky
1* | Méfteni hluku CSN EN ISO 9612 Pracovni prostredi
Véstnik MZ CR &astka 4/2013*
2* | Méfeni hluku CSN ISO 1996-1 Mimopracovni
CSN ISO 1996-2 prostiedi
CSN EN ISO 3382-2
CSN EN ISO 16283-1
Véstnik MZ CR &astka 11/2017°
3* | Mgfeni vibraci CSN ISO 2631-1 Pracovni a
CSN EN 1SO 5349-1 mimopracovni
CSN EN 1SO 5349-2 prostiedi
Véstnik MZ CR ¢&astka 4/2013*
4* | M¢teni mikroklima CSN EN ISO 7726 Pracovni prostiedi a
CSN EN ISO 7933 vnitini prostiedi staveb
Véstnik MZ CR &astka 8/2013, ¢1.25
5* | M¢éfeni osvétleni CSN 360011-1 Vnitini prostory
CSN 360011-3
6* | Stanoveni prasnosti | SOP 1 Pracovni prostiedi
gravimetricky (nafizeni vlady &. 361/2007 Sb.,
CSN EN 481,
CSN EN 482,

CSN EN 689+AC)

Cisla oznaceny hvézdickou

Vv piipadg, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového

u datovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokument identifikujicich zkuSebni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmén)

¢astka 11/2017.

prostorech staveb. Véstnik MZDR CR &astka 4/2013.

staveb. Véstnik MZDR CR ¢astka 8/2013.
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Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi. Véstnik MZDR CR
Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku a vibraci na pracovisti a vibraci v chranénych vnitfnich

Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni mikroklimatickych podminek na pracovisti a vnitiniho prostredi




