Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 230/2023 ze dne: 10. 5. 2023

AKkreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CEPRO, a.s.

Objekt ¢islo 1551, Zkusebni laboratot CEPRO, a.s. Stielice

Brnénska 729/25, 664 47 Stielice

Pracovisté zkuSebni laboratore:

1. Pracovi§té ¢. 1- Zkusebni laboratot CEPRO, a. s. Stielice Brnénska 729/25
664 47 Strelice u Brna
2. Pracovisté ¢. 2 - Laboratof Loukov CEPRO, a. s. Loukov 166
768 75 Loukov
3. Pracovisté ¢. 3 - Laboratof Sedlnice CEPRO, a. s. SedInice 503
742 56 Sedlnice
4. Pracovisté ¢. 4 - Laboratoi Klobouky CEPRO, a. s. Klobouky u Brna 860
691 72 Klobouky u Brna
5. Pracovisté ¢. 5 - Laboratoi Slapanov CEPRO, a. s. Slapanov 162
582 51 Slapanov
6.  Pracovisté ¢. 6 - Laboratot Smyslov CEPRO, a. s. Smyslov 23
391 56 Tabor 4 - Mé&sice
7. Pracovisté ¢. 7 - Laboratot Véelna CEPRO, a. s. Ctyti chalupy &. p. 459,
373 82 Vielna
Zkousky:
PoFadové Pfesny nazev Identifikace o .
sislo! zkuSebniho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody? Predmét zkouSky
Stanoveni vzhledu vzorku SOP ¢. 1 . .
1 W
1 vizuAlng (CSN EN 15 769) Biokomponenta paliv (ethanol)
Kapalna paliva (automobilovy
benzin, letecky petrolej JET
21234 | Stanoveni hustoty s pouzitim SOP ¢. 3 — Metoda B A1, motorova nafta, plynovy
567 | sklen&ného hustoméru (CSN EN ISO 3675) olej, FAME)*
Biokomponenty paliv (ethanol,
FAME)
3 Stanoveni hustoty metodou SOP ¢. 3 — Metoda A bKeanpglnnanfgtlggv(nggfg obilovy
oscilaéni U-trubice (CSN ENISO 12185) 3 '
plynovy olej)
Stanoveni bodu vzplanuti ) Kapalna paliva (motorova
4t v uzavieném kelimku dle SOP ¢. 4 nafta, plynovy olej)?
Penskyho-Martense (CSN ENISO 2719)
(automaticky postup)
51 Stanoveni destilacni kiivky pfi SQP ¢.5 bKeanpzailr\nan?gtlcl)\:z\/(gur]t;fg obilovy
atmosférickém tlaku (CSN EN ISO 3405) 3 ’
plynovy olej)
6l Stanoveni obsahu siry metodou | SOP €. 6 tljeanpzailr]nan?(?':(l)\:zé?g;fg obilovy
UV fluorescence (CSN ENISO 20846) PR, :
plynovy olej)
. Kapalna paliva (motorova
Ly | Smanoven obsahy vody SOP ¢. 7 nafta, plynovy olej, FAME)*
oulometrickou titracni X . .
metodou podle Karl Fischera (CSN EN IS0 12937) E'L(\)I\IjloEr;lponenty paliv (ethanol,
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 230/2023 ze dne: 10. 5. 2023

AKkreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CEPRO, as.
Objekt ¢islo 1551, Zkusebni laboratoi CEPRO, a.s. Sttelice
Brnénska 729/25, 664 47 Stielice

Poradové Pi'esny nazev ldentifikace

gislo! zkuSebniho postupu/metody zkusebniho postupu/metody? Predmét zkouSky

Kapalna paliva (motorova

g | Stanoveni teploty filtrovatelnosti | SOP ¢. 8 nafta, plynovy olej, FAME)?

CFPP (CSNEN 116) Biokomponenty paliv (FAME)
. SOP ¢. 12 Kapalnd paliva (automobilovy
1 W
9 Stanoveni tlaku par DVPE (CSN EN 13016-1) benzin)?
10t Stanoveni obsahu FAME IC SOP ¢. 14 Kapalna paliva (motorova
spektrometrii (CSN EN 14078 nafta, smésna motorova nafta)

v ptipadé, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového
¢isla oznaceny hvézdickou; indexy u poradového Cisla zkousky je vyznaceno, na kterych pracovistich je
zkouska provadéna

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokument identifikujicich zkusebni postupy se pouZziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(vCetné vSech zmén)

3 véetnd smésnych paliv (predmét zkousky, predmét odbéru)

Vzorkovani:
Poradové Pi'esny nazev Identifikace . . .
tislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku® Predmét odbéru
14234 | Odbér vzorki kapalnych paliv - | SOP €. 2 Kapalné paliva (motorova nafta,

567 | rugni odbér vzorki (CSN EN ISO 3170) automobilovy benzin, letecky
petrolej JET Al, plynovy olej,
FAME)3
Biokomponenty paliv (ethanol,
FAME)

1y datovanych dokumenti identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumentti identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (vcetné vSech zmén)

ZKkratky:

uv ultraviolet

SOP  standardni operac¢ni postup
FAME Fatty Acid Methyl Ester

CFPP  Cold Filter Plugging Point

IR (IC) infrared (infraerveny)

DVPE Dry Vapor Pressure Equivalent
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