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Liczba 

porządkowa Dziedzina inspekcji Typ i zakres inspekcji Identyfikacja procedury 

1. Stwierdzenie obecności i 

oznaczanie azbestu i 

innych niebezpiecznych 

włókien w środowisku 

wewnętrznym i 

zewnętrznym oraz analiza 

ryzyk. 

 

Środowisko wewnętrzne i 

zewnętrzne zawiera: 

- stwierdzenie obecności 

materiałów zawierających 

azbest i inne niebezpieczne 

włókna, 

 

-oznaczanie zakresu 

obecności materiałów 

zawierających azbest i inne 

niebezpieczne włókna 

  

 

- oznaczanie zakresu 

obecności materiałów 

zawierających azbest i inne 

niebezpieczne włókna wraz 

z określeniem stopnia ich 

niebezpieczeństwa. 

IP01 _wersja_10.05.2017 

 

IP01-3.1 

 

 

 

IP01-3.2 

 

 

 

 

IP01-3.3 

 

2. Inspekcja sprawności 

sanacji azbestu i innych 

niebezpiecznych włókien 

w środowisku 

wewnętrznym i 

zewnętrznym. 

Środowisko wewnętrzne i 

zewnętrzne. 

IP02_wersja_ 16. 05. 2014 

 

 
Wyjaśnienia i skróty: 

 

IP  - Procedura inspekcyjna (własna procedura inspekcyjna opracowana przez IO Foster Bohemia 

s.r.o.) 


