Piiloha je nedilnou soucasti
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Laborator uplatiuje flexibilni pristup k rozsahu akreditace.

Aktudlni seznam cinnosti provadenych v ramci flexibilniho rozsahu md laborator verejné K dispozici na webovych
strankach laboratore https://www.tzu.cz/zkouseni ve formé ,,Seznam dcinnosti v r&mci flexibilniho rozsahu

akreditace

‘

Detailni informace k cinnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty / pFedmét zkouseni) jsou uvedeny v casti
,, UpFesnéni rozsahu akreditace *.

Zkousky:
Poiadové Pfesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné_
&islo! zkusebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
1 Délkové textilie
1.1 Stanoveni priuméru vlaken CSN EN ISO 137 Textilie -
metodou mikroprojekce
1.2 Stanoveni délkové hmotnosti | CSN EN ISO 1973 Textilie -
vlaken
1.3 Stanoveni pevnosti a taznosti | CSN EN ISO 2062 Textilie -
jednotlivych niti
2 Plosné textilie
2.1 Stanoveni pevnosti v tahu a CSN EN ISO 13934-1; Textilie -
taznosti CSN EN 29073-3;
CSN EN ISO 1798
2.2 | Stanoveni dostavy CSN EN 1049-2; Textilie -
CSN EN 14079, €. 5.6
2.3 | Stanoveni prodysnosti CSN EN ISO 9237; Textilie, -
CSN EN 14683+AC, zdravotnicky
ptiloha C material
2.4 Zkou$eni mackavosti CSN EN ISO 2313-1; Textilie -
plosnych textilii — thel CSN EN ISO 2313-2
zotaveni
2.5 Stanoveni zmén rozméra CSN EN ISO 6330; Textilie -
po zpracovani za mokra CSN EN ISO 3759;
CSN EN ISO 5077
2.6 | Stanoveni zmén rozméripo | CSN 80 0823; Textilie -
zehleni za vlhka DIN 53894:1980
2.7 | Zkouseni odolnosti plosnych | CSN EN ISO 4920 Textilie -
textilii proti povrchovému
smaceni — skrapéci metoda
(Spray — test)
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2.8 Stanoveni pevnosti v dal§im CSN EN ISO 13937-2; Textilie, -
trhani CSN EN ISO 13937-3; plasty
CSN EN ISO 13937-4;
CSN ISO 6383-1;
CSN EN ISO 8067
2.9 | Stanoveni nasdkavosti CSN 80 0831:1970 Textilie, -
plosnych textilii, vsakavosti CSN EN ISO 62; plasty
kapky AATCC 195
2.10 | Zkouseni odolnosti plognych | CSN 80 0838 Textilie -
textilii proti zmolkovani na
komorovém zmolkovacim
piistroji
2.11 | Stanoveni celkového a CSN 80 0840:1990 Textilie -
trvalého protazeni
2.12 | Stanoveni posuvnosti niti ve | CSN EN ISO 13936-1 Textilie -
$vu a ve tkaninach. Metoda se
stanovenym otevienim $vu
2.13 | Stanoveni posuvnosti nitive | CSN EN ISO 13936-2 Textilie -
Svu a ve tkaninach. Metoda se
stanovenym zatizenim
2.14 | Stanoveni délky a Sitky CSN EN 1773 Textilie -
2.15 | Zkouseni odolnosti proti CSN EN ISO 12947-1; Textilie -
opotiebeni na pfistroji typu CSN EN ISO 12947-2;
Martindale CSN EN ISO 12947-3;
CSN EN ISO 12947-4;
CSN EN ISO 5470-2;
CSN EN ISO 20344
2.16 | Stanoveni zeSikmeni CSN 80 0865 Textilie -
a obloukovitosti u ploSnych
textilii a odévnich textilnich
vyrobkil
2.17 | Stanoveni poétu fadki a CSN EN 14971 Pleteniny -
sloupkii
2.18 | Stanoveni hmotnosti CSN 80 0863:1992 Textilie -
pletenych kusovych vyrobki
2.19 | Stanoveni pevnosti v tahu— | CSN EN ISO 13934-2 Textilie -
metoda Grab
2.20 | Stanoveni pfilnavosti CSN EN ISO 2411 Textilie -
povrstveni
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2.21 | ZkousSeni odolnosti proti CSN EN ISO 12945-1; Textilie povrstvené -
7molkovani a zméné povrchu | CSN EN ISO 12945-4 pryzi nebo plasty
textilnich plosnych utvard.
Metoda s pouzitim
zmolkovaci komory (ICI) a
vizualni hodnoceni
zmolkovani, rozvlaknéni nebo
viditelnych zmén povrchu
2.22 | Zkouseni odolnosti proti CSN EN ISO 12945-2; Textilie povrstvené -
7molkovani a zméné povrchu | CSN EN ISO 12945-4 pryZzi nebo plasty
textilnich plo$nych ttvard.
Modifikovana metoda
Martindale a vizualni
hodnoceni zmolkovani,
rozvlaknéni nebo viditelnych
zmén povrchu
2.23 | Stanoveni pevnosti v protlaku | CSN EN ISO 13938-1 Textilie -
ploSnych textilii. Hydraulicka
metoda pro zjiS§t'ovani
pevnosti v protrzeni a
roztazeni pii protrZeni
2.24 | Stanoveni pevnosti v dal§im | CSN EN 1875-3 Textilie povrstvené -
trhani. Lichobéznikova pryZzi nebo plasty
metoda
2.25 | Stanoveni starnuti za tepla CSN EN 12280-1; Textilie povrstvené -
ISO 17493; pryzi nebo plasty
CSN EN 469+Al1,
¢l. 6.2.3.1;
CSN EN 13911, &l. 6.1.6;
CSN EN 1486, ¢l. 6.5;
CSN EN 15614:2008,
¢l. 6.4,
CSN ENISO 11612,
¢l. 6.2;
PV 1200
2.26 | Stanoveni pevnosti CSN EN ISO 3303-1 Textilie povrstvené -
v protlaku. Metoda s pryzi nebo plasty
ocelovou kulickou
2.27 | ZkouSeni tuhosti textilii CSN EN ISO 9073-7 Textilie -
pfevisem
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2.28 | Stanoveni sily pii dotrzeni CSN EN ISO 13937-1; Textilie -
CSN EN ISO 4674-2
2.29 | Zkouska ohybem pfi nizkych | CSN EN 1876-1 Textilie povrstvené -
teplotach pryzi nebo plasty
2.30 | Fyziologické u¢inky — méfeni | CSN EN ISO 11092 Textilie -
tepelného odporu a vyparného
odporu za stalych podminek
(zkouska pomoci vyhiivané
desky simulujici efekt poceni)
2.31 | M¢éfteni schopnosti vyrovnani | TNI CEN/TR 16422, Textilie -
a prevodu potu u textilii (BPI) | ptiloha B;
STN CEN/TR 16422,
ptiloha B
2.32 | Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN ISO 1421 Textilie -
povrstvenych textilii
2.33 | Zkouseni odéru povrstvenych | CSN EN 530; Ochranné pracovni -
textilii CSN EN 343, ¢1.5.3; odévy
CSN EN ISO 20471+Al,
¢l. 7.4.1;
CSN EN 14325, ¢l. 4.4.1;
4.14, 4.15 a ptiloha A
2.34 | Stanoveni odolnosti proti CSN ENISO 811; Textilie, -
pronikéni vody CSN EN 343, ¢l. 6.3; povrstvené textilie
CSN EN 342, ¢l. 4.4,
CSN EN 1734
2.35 | Zkouseni odolnosti proti CSN EN ISO 4674-1 Textilie, syntetické -
roztrzeni usné a kozenky
2.36 | Zkouseni celkového a PV 3909 Textilie -
trvalého protazeni
2.37 | Zkouseni pevnosti §vii CSN EN ISO 13935-1; Textilie -
CSN EN ISO 13935-2
2.38 | Stanoveni vlastnosti jednotek | CSN EN ISO 2286-1 Textilie povrstvené -
baleni — délky, sitky a pryzi nebo plasty
hmotnosti
2.39 | Stanoveni vlastnosti jednotek | CSN EN ISO 2286-2 Textilie povrstvené -
baleni — plosné hmotnosti pryzi nebo plasty
2.40 | Stanoveni vlastnosti jednotek | CSN EN ISO 2286-3 Textilie povrstvené -
baleni — tloustky pryZzi nebo plasty

11_01-P508b L-20230101

Strana 4 z 30



Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.

objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilllge;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
2.41 | Méteni rozmértu hotovych CSN 80 7040; Textilie, odévy -
vyrobki CSN 80 0864:1981:
CSN EN ISO 8559-1;
CSN EN ISO 8559-2
2.42 | Zkouska odolnosti proti CSN EN 388+Al, ¢l. 6.1 Ochranné rukavice -
mechanickym rizikim —
odolnost proti odéru
2.43 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 863; Ochranné pracovni -
mechanickym rizikim CSN EN 388+Al, ¢&l. 6.2, | odévy, rukavice
6.4
2.44 | Stanoveni povrchového CSN EN 1149-1; Ochranné pracovni -
mérného odporu a vnitiniho CSN EN 1149-2 odévy
odporu
2.45 | ZkousSeni elektrostatickych CSN 34 1382, ¢1. 5, 6.6 Dopravni pasy -
vlastnosti materiald a vyrobkt
(elektrodou)
2.46 | Stanoveni povrchového CSN 80 0059 Textilie -
a prichoziho odporu
2.47 | Mgfeni tloustky CSN EN ISO 5084; Textilie, -
CSN EN ISO 9073-2; geotextilie
CSN 64 0181
2.48 | Stanoveni ukazatelu CSN 80 0845:1982: Textilie, -
hmotnosti CSN EN 29073-1; geotextilie
ISO 9073-1;
ISO 3801;
CSN 80 0863:1992;
CSN EN ISO 9864;
CSN EN 984;
CSN EN 12127;
CSN EN ISO 23997
2.49 | Posouzeni vzhledu odévu a CSN EN ISO 15487 Textilie -
dal$ich finalnich textilnich
vyrobkt po doméacim prani a
suseni
2.50 | Stanoveni odolnosti v odéru | CSN EN 14465, ptiloha A | Potahové textilie -
2.51 | Stanoveni absorpce CSN EN ISO 9073-6; Netkané textilie -
CSN EN 1644-1, piiloha C
2.52 | Zkouseni odolnosti pletenych | CSN EN 13770, ¢1. 4, Textilie -
puncochovych vyrobki vaci | odstavec 1
odéru
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2.53 | Stanoveni pruznosti ploSnych | CSN EN ISO 20932-1 Textilie -
textilii — zkousky strip
2.54 | Stanoveni pruznosti plosnych | CSN EN ISO 20932-2 Textilie -
textilii — multiaxialni zkousky
2.55 | Stanoveni hmotnosti, CSN EN 14697, Froté ruéniky a froté -
nasakavosti, poméru smycek | pfiloha A, B, C; tkaniny
a pevnosti zakotveni smy¢ky | CSN EN 15598
2.56 | ZkousSeni tepelné odolnosti CSN EN 13537:2012; Spaci pytle -
CSN EN ISO 23537-1
2.57 | Zkouska prolinani vlaken CSN EN 15586 Textilie -
2.58 | Mc¢feni tepelné izolace CSN EN ISO 15831 Textilie -
pomoci tepelneé figuriny
2.59 | Zkouska sbalitelnosti CSN EN 13538-3 Spaci pytle -
2.60 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 7854, Textilie -
poskozeni ohybem metoda C
2.61 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 388+A1, ¢&l. 6.1 Ochranné rukavice -
odéru
3 Geotextilie, geosyntetika, netkané textilie
3.1 Stanoveni odolnosti vici CSN EN ISO 13433 Geotextilie -
prorazeni — zkouSka
padajicim kuzelem
3.2 Zkouseni pevnosti v tahu a 1ISO 9073-3; Geotextilie -
taznosti CSN EN 29073-3;
CSN EN ISO 10319;
CSN EN ISO 527-1;
CSN EN ISO 527-2;
CSN EN ISO 527-3;
CSN EN ISO 527-4;
CSN EN 14576
3.3 | Stanoveni odolnosti vii¢i CSN EN 14574 Geotextilie -
protlacovani — pyramidalni
test
3.4 Stanoveni pevnosti spoju CSN EN ISO 10321 Geotextilie -
nebo §vil provadéné na
Sirokém prouzku
3.5 | Zkouseni odolnosti v pevnosti | CSN EN 12226 Geotextilie -
3.6 | Zkouseni textilii (netkanych) | CSN EN ISO 12236 Geotextilie -
CBR
3.7 Stanoveni pevnosti netkanych | CSN EN ISO 9073-4 Geotextilie -
textilii v dal$Sim trhan
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3.8 Stanoveni charakteristické CSN EN ISO 12956 Geotextilie -
velikosti otevieni
3.9 Stanoveni pevnosti na CSN EN ISO 10319 Geotextilie -
Sirokém prouzku
3.10 | Stanoveni vlastnosti CSN EN ISO 11058 Geotextilie -
propustnosti vody kolmo k
roviné bez zatizeni
3.11 | Stanoveni odolnosti vici CSN P CEN/TS 14416 Geosyntetika -
prorastani kotenti
3.12 | Stanoveni plo$né hmotnosti CSN EN 14196 Geosyntetika -
jilovych geosyntetickych
izolaci
3.13 | Méfeni tloustky specifickymi | CSN EN ISO 9863-1 Geosyntetika -
tlaky
3.14 | Stanoveni linearnich rozmértt | CSN EN ISO 1923 Lehcené plasty a -
pryz
3.15 | Zkouseni propustnosti kapalin | CSN EN 14150 Geosyntetické -
izolace
4 Podlahoviny
4.1 Zkouseni vlivu simulovaného | CSN EN ISO 16581 Pruzné podlahové -
pohybu nabytkové nozky Krytiny
4.2 | Méfeni delky strany, CSN EN ISO 24342 Pruzné podlahové -
pravouhlosti a pifimosti krytiny
dlazdic
4.3 | Stanoveni rozmérové stalosti | CSN EN ISO 23999 Pruzné podlahové -
a krouceni po zahfati Krytiny
4.4 | Méfeni pevnosti svaru CSN EN 684 Pruzné podlahové -
Krytiny
45 | Mgfeni iiky, délky, pfimosti | CSN EN ISO 24341 Pruzné podlahové -
a rovinnosti past krytiny
4.6 | Stanoveni celkové tloustky | CSN EN ISO 24346; Pruzné podlahové -
CSN EN ISO 24340 krytiny
4.7 Stanoveni trvalé deformace CSN EN ISO 24343-1 Pruzné podlahové -
po statickém zatizeni Krytiny
4.8 Stanoveni hmotnosti CSN ISO 8543; Podlahové krytiny -
CSN EN ISO 23997
4.9 | Méfeni dynamického CSN EN 13893 Podlahové krytiny -
koeficientu tfeni na suchém
povrchu podlah
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4.10 | Zkouseni odolnosti proti CSN EN 660-2 Podlahoveé krytiny -
opotiebeni,
metoda Frick — Taber
5 Hoflavosti
51 Stanoveni zapalnosti — zdroj | CSN EN 1021-1; Néabytek, textil, -
zapaleni zhnouci cigareta CSN EN 597-1; matrace, lizkoviny
CSN EN ISO 12952-1;
ISO 8191-1;
BS 5852
5.2 | Stanoveni zépalnosti —zdroj | CSN EN 1021-2; Nabytek, textil, -
zapdleni ekvivalent plamene | CSN EN 597-2; matrace, lizkoviny
zapalky CSN EN ISO 12952-2;
ISO 8191-2;
BS 5852, kap. 9.2;
BS 6807
5.3 | Stanoveni odolnosti viii CSN EN 1399 Nabytek, textilie -
zamacknuté a hoftici cigareté
5.4 Stanoveni hoflavosti CSN ISO 3795: Silni¢ni vozidla -
materiald v interieru vozidel | DIN 75 200;
FMVSS 302;
TL 1010
55 Stanoveni hoflavosti plognych | CSN EN 1625; Textilie -
textilii ve svislé poloze CSN EN ISO 6940;
CSN EN ISO 6941;
CSN EN 1103;
CSN EN 1624
5.6 Stanoveni hoflavosti CSN EN 71-2 Hrackys, textilie -
5.7 Predtpravy vzorku postupem | CSN EN ISO 10528; Textilie -
komer¢niho prani plosnych CSN EN ISO 12138
textilii pfed zkouSenim
hotlavosti
5.8 Stanoveni hoflavosti zaclona | CSN EN 1101; Zaclony, zaveésy -
zavést CSN EN 1102
5.9 Stanoveni chovani pii hotfeni CSN EN ISO 9239-1: Textilni pruzné -
uzitim zdroje salavého tepla | CSN EN 13501-1 podlahove krytiny
5.10 | Zkou$eni omezeného S$ifeni CSN EN ISO 15025; Ochranné odévy -
plamene CSN EN 469, &l. 6.1
5.11 | Stanoveni zapalnosti —zdroj | BS 5852; Nabytek, matrace, -
zapaleni dfevéné hranicky BS 6807, textilie
BS 7175;
BS 7177 + Al
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5.12 | ZkousSeni hoflavosti pro FAR 23.853, ¢ast I, Textilie -
letovou zpusobilost — dodatek F;
vertikalni a horizontalni FAR 25.853, ¢ast I,
zkouska hotlavosti dodatek F
5.13 | Stanoveni zapalnosti, CSN EN ISO 11925-2; Textilie, -
vystaveni ptimému ptisobeni | CSN EN 13501-1 stavebni vyrobky
plamene, zkouska malym textilni, plastové
zdrojem plamene
5.14 | Zkouseni hoflavosti odéva NFPA 702; Textilie -
16 CFR Ch. § 1610,
(1-1-03 edition)
5.15 | M¢feni $ifeni plamene u CSN EN 13772 Textilie -
svisle umisténych vzorkt
s velkym zdrojem zapaleni
5.16 | Stanoveni zapalnosti NF D60-013 Néabytek -
¢alounénych sedadel
5.17 | Zkouska odolnosti vici CSN EN ISO 6942 Ochranné pracovni -
sélavému teplu odévy
6 Uzavéry, zdrhovadla, peri, samolepici pasky, hracky, ostatni
6.1 | Zkouska rozméri za pouziti | CSN EN 71-1+Al, ¢l. 8.2 | Hracky
valce
6.2 | Zkouska krutem CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.3 | Hracky -
6.3 | Zkouska tahem CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.4 | Hracky -
6.5 | Padova zkouska CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.5 | Hracky -
6.6 Zkouska pfevracenim CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.6 | Hracky -
6.7 | Zkouska razem CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.7 | Hracky -
6.8 | Zkouska tlakem CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.8 | Hracky -
6.9 | Zkouska piistupnost ¢asti CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.10 | Hracky -
nebo soucdsti
6.10 | Zkouska geometrického tvaru | CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.16 | Hracky -
6.11 | Zkouska elektrického odporu | CSN EN 71-1+Al1, ¢l 8.19 | Hragky -
snur
6.12 | Zkouska statické pevnosti CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.21 | Hracky -
6.13 | Zkouska stability CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.23 | Hracky -
6.14 | Zkouska tloustky a CSN EN 71-1+A1, ¢l. 8.25 | Félie -
pfilnavosti
6.15 | Stanoveni siiky dvojpasku, CSN 93 6210-3 Zdrhovadla -
pevnost, uchyceni jezdce
6.16 | Méteni odolnosti v CSN EN ISO 29862 Samolepici pasky -
odlepovani
6.17 | Zkouseni tfeni CSN EN 12132-1 Pefti -
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilllge;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
6.18 | Stanoveni uzitné Siiky CSN EN 12240 Stuhové uzavéry -
6.19 | Stanoveni zmény rozmérti po | CSN EN 12241; Stuhové uzavéry -
prani, suseni a chemickém CSN EN 12243
Cisténi

6.20 | Stanoveni pevnosti pfi CSN EN 12242; Stuhové uzavéry -
odtrhavani CSN EN 1414

6.21 | Stanoveni pevnosti ve smyku | CSN EN 13780 Stuhové uzavéry -

7 Stalobarevnosti

7.1 | Zkousky stalobarevnosti — CSN EN 20105-A02 Textilie -
Sedé stupnice pro hodnoceni
zmény odstinu

7.2 | Zkousky stalobarevnosti — CSN EN ISO 105-A03 Textilie -
Seda stupnice pro hodnoceni
zapousténi

7.3 Stanoveni stupné zapousténi | CSN EN ISO 105-A04 Textilie -
spektrofotometricky

7.4 | Stanoveni zmény stupné CSN EN ISO 105-A05 Textilie -
odstinu spektrofotometricky

7.5 Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-B02 Textilie -
na umélém svétle — zkouska
Xenonovou vybojkou

7.6 | Stanoveni stalobarevnosti a CSN EN ISO 105-B06; Textilie a plasty -
starnuti na umélém svétle pti | PV 1303 pro dopravni
vysokeé teploté — zkouska s prostredky
Xenonovou vybojkou

7.7 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO105-C06 Textilie -
vV domacim a komer¢nim
prani

7.8 Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-D01 Textilie -
V chemickém cCisténi

7.9 Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-D02 Textilie -
Vv otéru — organicka
rozpoustédla

7.10 | Stanoveni stalobarevnosti ve | CSN EN ISO 105-E01; Textilie -
vode STN 80 0055:2004,

¢l.4.9.2
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.

objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilllge;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
7.11 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E04; Textilie -
V potu Vyhlaska MZ CR &.
84/2001 Sb., ptiloha ¢. 8,
9, 10;
STN 80 0055:2004,
¢l.49.3
7.12 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E05 Textilie -
pti pokapani kyselinou
7.13 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E06 Textilie -
pti pokapani alkalii
7.14 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E07 Textilie -
pii pokapani vodou
7.15 | Stanoveni stalobarevnosti pti | CSN EN 20105-N01 Textilie -
béleni chlornanem
7.16 | Stanoveni stalobarevnosti pti | CSN EN ISO 105-N02 Textilie -
béleni peroxidem
7.17 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-X05 Textilie -
vuci organickym
rozpoustédlim
7.18 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-X11 Textilie -
V zehleni
7.19 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-X12; Textilie -
V otéru Vyhlaska MZ CR ¢.
84/2001 Sb., ptiloha ¢. 10;
STN 80 0055:2004,
¢l. 4.9.1
7.20 | Stanoveni stalobarevnostina | CSN EN ISO 105-B07 Textilie -
svétle po namoceni umélym
potem
7.21 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E16 Bytove textilie -
vuci pasobeni vody (vznik
skvrn zplisobenych vodou)
7.22 | Zkouska otéru autopotahi PV 3906 Textilie -
7.23 | Méfeni barevnosti povrchu CSN EN ISO 105-J01 Textilie, plasty a -
natéry
7.24 | Stanoveni barevnych CSN EN ISO 105-J03 Textilie, plasty a -
diferenci natéry
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilll?)e;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
8 Zdravotni nezavadnost
8.1 | Stanoveni pH CSN EN ISO 3071; Vodné vyluhy -
potenciometricky Vyhlagka MZ CR &. textilii
84/2001 Sb., ptiloha ¢. 10;
STN 80 0055:2004, ¢l. 4.6
8.2 Zkouska odolnosti materialu | Vyhlaska MZ CR &. Textilie -
vuci pusobeni potu a slin 84/2001 Sb., ptiloha ¢. 1;
STN 80 0055:2004,
¢l.4.9.4
8.3 Stanoveni migrace prvka Sb, | CSN EN 71-3+A1 Hracky -
Ba, Cd, Cr, Pb, Se metodou
atomov¢ absorpéni
spektrometrie
8.4 | Stanoveni volného, Vyhlagka MZ CR ¢&. Textilie -
hydrolyzovatelného a 84/2001 Sb., ptiloha ¢. 10,
odstépitelného formaldehydu | 12;
(metoda absorpce vodni STN 80 0055:2004,
parou) spektrofotometricky ¢l. 4.3;
CSN EN ISO 14184-1;
CSN EN ISO 14184-2
8.5 | Stanoveni volného, CSNEN 717-3 Desky ze dieva -
hydrolyzovatelného a
odstépitelného formaldehydu
(metoda absorpce vodni
parou) spektrofotometricky
8.6 | Kvalitativni zkouska CSN 62 1156; Textilie, pryz -
primarnich aromatickych Vyhlaska MZ CR &.
amint 84/2001 Sb., ptiloha ¢. 8,
9,10, 12
8.7 Pachova zkouska senzoricky | PV 3900; Textilie -
VDA 270
8.8 | Stanoveni emisi PV 3925; Textilie, polymerni -
formaldehydu CSN EN 717-3 materialy, desky ze
spektrofotometricky dieva
8.9 Stanoveni chromu (Cr ®*) CSN ISO 11083; Vyluhy z textilii -
spektrofotometricky s 1,5- Vyhlaska MZ CR ¢.
difenylkarbazidem 84/2001 Sb., ptiloha ¢. 10

11_01-P508b L-20230101

Strana 12 z 30



Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.

objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilllge;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
8.10 | Stanoveni stopovych prvku CSN EN ISO 15586; Vyluhy z textilii -
metodou atomové absorpéni | Vyhlaska MZ CR &.
spektrometrie s grafitovou 84/2001 Sb., pfiloha ¢. 10
kyvetou (Ag, Cd, Co, Cr, Cu,
Ni, Pb)
9 Nabytek
9.1 Stanoveni ¢isla lesku CSN EN ISO 2813 Povrchova Uprava D
nabytku
9.2 Stanoveni lesku povrchu CSN EN 13722 Nabytek D
9.3 | Zkouseni odolnosti povrchu | CSN EN 12720+A1 Povrchova Uprava D
proti pusobeni studenych nabytku
kapalin
9.4 | Zkouseni odolnosti povrchu CSN EN 12721+A1 Povrchova Uprava D
proti pusobeni vlhkého tepla nabytku
9.5 | Zkouseni odolnosti povrchu CSN EN 12722+A1 Povrchova Uprava D
proti pusobeni suchého tepla nabytku
9.6 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 15186 Povrchova Uprava D
poskrabani nabytku
9.7 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 438-2+Al, ¢&l. 25 | Vysokotlaké D
poskrabani dekorativni laminaty
(HPL), desky na bazi
reaktoplastli
9.8 Stanoveni odolnosti proti CSN P CEN/TS 16611 Néabytek, povrchova D
drobnému poskrabani Uprava
9.9 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 16094 Laminatove D
drobnému poskrabani podlahové krytiny
9.10 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 438-2+Al, &l. 10 | Vysokotlaké D
opottebeni povrchu dekorativni laminaty
(HPL), desky na bazi
reaktoplasta
9.11 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 438-2+Al, ¢l. 30 | Vysokotlaké D
drobnému poskrabani dekorativni laminaty
(HPL), desky na bazi
reaktoplasta
9.12 | Stanoveni odolnosti povrchu | CSN EN 15185; Povrchova Uprava D
proti odéru CSN 91 0276 nabytku
9.13 | Stanoveni odolnosti povrchu | CSN EN 13329+A1, Laminatové D
proti odéru ptiloha E (metoda A); podlahove krytiny
CSN EN 15468+Al,
pfiloha A (metoda B)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilllge;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
9.14 | Stanoveni odolnosti povrchu | CSN EN 438-2+A1, ¢l. 11 | Vysokotlaké D
proti odéru dekorativni laminaty

(HPL), desky na bazi
reaktoplast
9.15 | Zkouseni mechanickych CSN 91 0601; Sedaci nabytek D
vlastnosti CSN 91 0604;
CSN EN 1728;

CSN EN 1729-2+A1;
CSN EN 12520;
CSN EN 12727;
CSN EN 14988+A1:;
CSN EN 16139;
CSN EN 17191;
CSN EN 1335-2

DIN 4573;

DIN 68876;

DIN 68877-2;

DIN 68878;
ANSI/BIFMA X5.1;
ANSI/BIFMA X5.4;
ANSI/BIFMA X5.11;
ANSI/BIFMA X6.1

9.16 | ZkousSeni mechanickych CSN EN 1729-2+A1; Stolovy nébytek D
vlastnosti CSN EN 1730;
CSN EN 13150;
CSN EN 14074;
CSN EN 15372;
DIN 68885;
ANSI/BIFMA X5.5;
ANSI/BIFMA X6.5

9.17 | Zkouseni mechanickych CSN EN 747-2+A1; Lehaci ndbytek D
vlastnosti CSN EN 1129-1;
CSN EN 1129-2;
CSN EN 1725
9.18 | ZkouSeni mechanickych CSN 91 0220 Matrace D
vlastnosti
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Pof"adové l,’f'esny nazev ] Identifikace Predmét zkousky Stupné
dislo? zkusebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
9.19 | Zkouseni mechanickych CSN EN 14073-3; Ulozny nabytek D

vlastnosti CSN EN 14074;
CSN EN 14749;
CSN EN 16121+A1;
CSN EN 16122;
DIN 68930;
ANSI/BIFMA X5.9;
ANSI/BIFMA X6.5
9.20 | ZkouSeni mechanickych CSN EN 716-2 Détskeé postylky D
vlastnosti
9.21 | ZkouSeni mechanickych CSN EN 16890+A1 Détské matrace D
vlastnosti
9.22 | ZkousSeni mechanickych CSN EN 1130 Détské kose a D
vlastnosti kolébky
9.23 | Zkouseni mechanickych CSN EN 12227 Détské ohradky D
vlastnosti
9.24 | ZkouSeni mechanickych CSN EN 12221-2+A1 Ptebalovaci pulty D
vlastnosti
9.25 | Stanoveni smykového CSN EN 14869-2 Lepeny konstrukéni D
chovani lepenych Spoj
konstrukénich spoji
9.26 | Stanoveni podélné pevnosti CSN EN 302-1 Nosné dievéné D
ve smyku pii tahovém konstrukce
namahani
9.27 | Stanoveni modulu pruznosti v | CSN EN 310 Desky ze dreva, D
ohybu a pevnosti v ohybu desky na bazi dieva
9.28 | Zkousky pevnosti a CSN 91 0220; Sedaci nabytek D
trvanlivosti CSN 91 0601;
CSN 91 0604;
CSN EN 581-2;
CSN EN 1728;
CSN EN 1729-2+A1,;
CSN EN 12520;
CSN EN 12727,
CSN EN 1335-2;
CSN EN 14988+A1;
CSN EN 16139;
CSN EN 17191;
DIN 4573,
DIN 68876;
DIN 68878;
ANSI/BIFMA X5.1;
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilllge;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
ANSI/BIFMA X5.4;
ANSI/BIFMA X5.11;
ANSI/BIFMA X6.1
9.29 | ZkouSky pevnosti a CSN EN 581-3; Stolovy nabytek D
trvanlivosti CSN EN 1729-2+A1;
CSN EN 1730;
CSN EN 13150;
CSN EN 14074;
CSN EN 15372;
DIN 68885;
ANSI/BIFMA X5.5;
ANSI/BIFMA X6.5
9.30 | Zkousky pevnosti a CSN 91 0220; Lehaci nabytek D
trvanlivosti CSN EN 747-2+A1;
CSN EN 1129-1;
CSN EN 1129-2;
CSN EN 1725;
CSN EN 1957
9.31 | Zkousky pevnosti a CSN EN 1957; Matrace D
trvanlivosti CSN 91 0220
9.32 | Zkousky pevnosti a CSN EN 14073-3; Ulozny nabytek D
trvanlivosti CSN EN 14074;
CSN EN 14749;
CSN EN 16121+A1;
CSN EN 16122;
DIN 68930;
ANSI/BIFMA X5.9;
ANSI/BIFMA X6.5
9.33 | Zkousky pevnosti a CSN EN 716-2 Détské postylky D
trvanlivosti
9.34 | Zkousky pevnosti a CSN EN 16890+A1 Détské matrace D
trvanlivosti
9.35 | Zkousky pevnosti a CSN EN 1130 Détské kose a D
trvanlivosti kolébky
9.36 | Zkousky pevnosti a CSN EN 12227 Détské ohradky D
trvanlivosti
9.37 | Zkousky pevnosti a CSN EN 12221-2+A1 Piebalovaci pulty D
trvanlivosti
9.38 | Zkousky pevnosti a CSN EN 14434 Tabule D
trvanlivosti
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové Pi'esny nazev Identifikace

dislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkousky

Stupné
volnosti®

9.39 | ZkouSky pevnosti a CSN EN 13759; Nabytkove kovani
trvanlivosti CSN EN 15570;
CSN EN 15338+A1

D

9.40 | Zkouska stability CSN 91 0601; Sedaci nabytek
CSN 91 0604

CSN EN 581-2;

CSN EN 1022;

CSN EN 1335-2;
CSN EN 1728;

CSN EN 1729-2+A1;
CSN EN 12520;
CSN EN 14988+A1;
CSN EN 16139;
CSN EN 17191;

DIN 4573;

DIN 68876;

DIN 68878;
ANSI/BIFMA X5.1;
ANSI/BIFMA X5.4;
ANSI/BIFMA X5.11;
ANSI/BIFMA X6.1

9.41 | Zkouska stability CSN EN 581-3; Stolovy nabytek
CSN EN 1729-2+A1;
CSN EN 1730;

CSN EN 13150;
CSN EN 14074;
CSN EN 15372;

DIN 68885;
ANSI/BIFMA X5.5;
ANSI/BIFMA X6.5

9.42 | Zkouska stability CSN EN 747-2+A1; Lehaci ndbytek
CSN EN 1129-1;
CSN EN 1129-2;
CSN EN 1725

9.43 | Zkouska stability CSN EN 14073-3; Ulozny nabytek
CSN EN 14074;
CSN EN 14749;
CSN EN 16121+Al;
CSN EN 16122;
DIN 68930;
ANSI/BIFMA X5.9;
ANSI/BIFMA X6.5
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Textilni zkuSebni tstav, s.p.

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilllge;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
9.44 | Zkouska stability CSN EN 1023-3 Délici pricky D
9.45 | Zkouska stability CSN EN 716-2 Détské postylky D
9.46 | Zkouska stability CSN EN 1130 Détské kose a D

kolébky
9.47 | Zkouska stability CSN EN 12227 Détské ohradky D
9.48 | Zkouska stability CSN EN 12221-2+A1 Ptebalovaci pulty D
9.49 | Zkouska stability CSN EN 14434 Tabule D
9.50 | Zkousky funkénosti CSN 91 0601; Sedaci nabytek D
konstrukce CSN 91 0604;
CSN EN 1335-2;
CSN EN 1728;
CSN EN 1729-1;
CSN EN 1729-2+A1;
CSN EN 14988+A1;
CSN EN 16139;
CSN EN 17191;
ANSI/BIFMA X5.1;
ANSI/BIFMA X5.11;
ANSI/BIFMA X5.4;
ANSI/BIFMA X6.1
9.51 | Zkousky funkénosti CSN EN 1730; Stolovy nabytek D
konstrukce CSN EN 14074;
ANSI/BIFMA X5.5;
ANSI/BIFMA X6.5
9.52 | Zkousky funkénosti CSN EN 747-2+A1; Lehaci nabytek D
konstrukce CSN EN 1129-1;
CSN EN 1129-2
9.53 | Zkousky funkénosti CSN EN 14073-3; Ulozny nabytek D
konstrukce CSN EN 14749;
CSN EN 16121+A1;
CSN EN 16122;
DIN 68930;
ANSI/BIFMA X5.9;
ANSI/BIFMA X6.5
9.54 | Zkousky funké&nosti CSN EN 1023-3 Délici pricky D
konstrukce
9.55 | Zkousky funk¢nosti CSN EN 716-2 Détské postylky D
konstrukce
9.56 | Zkousky funk¢nosti CSN EN 16890+A1 Détské matrace D
konstrukce
9.57 | Zkousky funk¢nosti CSN EN 1130 Détske kose a D
konstrukce kolébky
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Pof"adové l,’f'esny nazev ] Identifikace Predmét zkousky Stupné
dislo! zkusebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
9.58 | Zkousky funk¢nosti CSN EN 12227 Détské ohradky D

konstrukce
9.59 | Zkousky funk¢nosti CSN EN 12221-2+A1 Ptebalovaci jednotky D
konstrukce
9.60 | Zkousky provedeni vizualné | CSN EN 1335-2; Sedaci nabytek D
CSN EN 1728;
CSN EN 1729-1;
CSN EN 1729-2+Al,
CSN EN 12520;
CSN EN 14988+A1;
CSN EN 16139;
CSN EN 17191
9.61 | Zkousky provedeni vizudlné¢ | CSN EN 15372 Stolovy nabytek D
9.62 | Zkousky provedeni vizualné¢ | CSN EN 581-1 Zahradni nabytek D
9.63 | Zkousky provedeni vizualné | CSN EN 747-2+Al; Lehaci nabytek D
CSN EN 1129-1;
CSN EN 1129-2
9.64 | Zkousky provedeni vizudlné | CSN 91 0220 Matrace D
9.65 | Zkousky provedeni vizualné | CSN EN 14749; Ulozny nabytek D
DIN 68930
9.66 | Zkousky provedeni vizualné¢ | CSN EN 1023-3; Délici pricky D
9.67 | Neobsazeno
9.68 | Neobsazeno
9.69 | Zkousky provedeni vizualné | CSN EN 716-2 Détské postylky D
9.70 | Zkousky provedeni vizudlnd | CSN EN 16890+A 1 Détské matrace D
9.71 | Zkousky provedeni vizualné | CSN EN 1130 Détské kose a D
kolébky
9.72 | Zkousky provedeni vizualné | CSN EN 12221-2+A1 Ptebalovaci jednotky D
9.73 | Méfeni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 1335-2; Sedaci nabytek D
deér CSN EN 1729-1;
CSN EN 12520;
CSN EN 14988+A1;
CSN EN 16139;
CSN EN 17191;
CSN ISO 24496
9.74 | Mé&feni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 1729-1; Stolovy ndbytek D
dér CSN EN 15372
9.75 | M&feni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 581-1 Zahradni nabytek D
deér
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkous Stupné
dislo! zkusebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Fedmét zkousky volnosti®
9.76 | Méfeni vzdalenosti, otvora a QSN EN 747-2+A1; Lehaci nabytek D

dér CSN EN 1129-1;
CSN EN 1129-2;
CSN EN 1957
9.77 | Mé&feni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 1957 Matrace D
dér
0.78 | Méteni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 16121+A1 Ulozny nabytek D
dér
9.79 | Méfeni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 1023-1 Delici pricky D
dér
9.80 | Mgfeni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 716-2 Détské postylky D
dér
9.81 | Méfeni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 16890+A1 Détské matrace D
dér
9.82 | Méfeni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 1130 Détské kose a D
dér kolébky
9.83 | Mé&feni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 12227 Détské ohradky D
dér
9.84 | Méfeni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 12221-2+Al1 Prebalovaci jednotky D
dér
0.85 | Mé&feni vzdalenosti, otvoria | CSN EN 14434 Tabule D
dér
9.86 | Zkousky razem a padem CSN 91 0220; Sedaci nabytek D
CSN 91 0601;
CSN 91 0604;
CSN EN 1728;
CSN EN 1729-2+A1;
CSN EN 12520;
CSN EN 12727;
CSN EN 14988+A1;
CSN EN 16139;
DIN 4573,
DIN 68876;
DIN 68878;
ANSI/BIFMA X5.1;
ANSI/BIFMA X5.11;
ANSI/BIFMA X6.1
9.87 | Zkousky razem a padem CSN EN 1729-2+A1; Stolovy nabytek D
CSN EN 1730;
DIN 68885;
ANSI/BIFMA X5.5
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Textilni zkuSebni tstav, s.p.

Pof"adové l,’f'esny nazev ] Identifikace Predmét zkousky Stupné
dislo! zkusebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
9.88 | ZkousSky razem a padem CSN EN 581-1 Zahradni nabytek D
9.89 | Zkousky razem a padem CSN 91 0220; Lehaci nabytek D

CSN EN 747-2+A1;
CSN EN 1725
9.90 | Zkousky rdzem a padem CSN EN 16122 Ulozny nabytek D
9.91 | Zkousky razem a padem CSN EN 716-2 Détské postylky D
9.92 | Zkousky razem a padem CSN EN 12221-2+A1 Prebalovaci jednotky D
9.93 | Zkousky mékkosti a CSN 91 0220 Sedaci nabytek D
trvanlivosti
9.94 | Zkousky mékkosti a CSN 91 0220; Lehaci nabytek D
trvanlivosti CSN EN 1957
9.95 | Méfeni rozméri CSN 91 0604; Sedaci nabytek D
CSN EN 1335-1;
CSN EN 1729-1;
CSN EN 12520;
CSN EN 14988+A1;
CSN EN 17191;
CSN ISO 24496;
DIN 68877-1
9.96 | Méfeni rozméri CSN EN 1729-1; Stolovy nabytek D
CSN EN 13150
9.97 | Méfeni rozméri CSN EN 747-2+A1; Lehaci nabytek D
CSN EN 1334
9.98 | Méfeni rozméri CSN 91 0220; Matrace D
CSN EN 1334
9.99 | M¢éfteni rozmért DIN 4548 Ulozny nabytek D
9.100 | Méfeni rozméra CSN EN 1023-1 Délici piicky D
9.101 | Méfeni rozméri CSN EN 716-2 Détské postylky D
9.102 | Méfeni rozméri CSN EN 16890+A1 Détské matrace D
9.103 | Méfeni rozméru CSN EN 1130 Détské kose a D
kolébky
9.104 | Méfeni rozmért CSN EN 12221-2+A1 Ptebalovaci jednotky D
9.105 | Mé&feni rozméra CSN EN 14434 Tabule D
9.106 | Méfeni uhlu CSN EN 1335-1; Sedaci nabytek D
CSN EN 1728
9.107 | Stanoveni pfilnavosti CSN EN ISO 2409 Néabytek, D
Kk povrchu (mfizkova natérové hmoty
zkouska)
9.108 | Stanoveni tvrdosti natéru CSN EN ISO 15184 Nabytek, D
(zkouskou tuzkami) natérové hmoty
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.

objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilllge;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
9.109 | Stanoveni u¢inku vystaveni CSN EN 15187 Nabytek D
svétlu
9.110 | Stanoveni objemové CSN EN ISO 845 M¢kké lehéené D
hmotnosti polymerni materialy
9.111 | Stanoveni odporu proti CSN EN ISO 3386-1; M¢kké lehéené D
stladeni CSN EN ISO 3386-2 polymerni materialy
9.112 | Stanoveni Gnavy pfi CSN EN ISO 3385 Me¢kké lehcené D
konstantnim zatizeni polymerni materialy
10 Kvalita prani
10.1 | Stanoveni mikroplastl prEN ISO 4484-1 Textilie -
uvolnovanych pfi prani
10.2 | Stanoveni bélosti CSN EN ISO 105-J02 Textilie -
10.3 | Stanoveni nespalitelného DIN 53919-2:1980; Textilie -
zbytku PNJ 589-80-2001
11 Obvazovy material
11.1 | Stanoveni latek rozpustnych | CSN EN 14079, ¢l. 5.12 Textilie, -
ve vodé gravimetricky zdravotnické
prostfedky,
obvazovy material
11.2 | Stanoveni latek rozpustnych v | CSN EN 14079, ¢l. 5.10 Textilie, -
éteru gravimetricky zdravotnické
prostfedky,
obvazovy material
11.3 | Stanoveni fluoreskujicich CSN EN 14079, ¢1. 5.5 Textilie, -
latek senzoricky zdravotnické
prostfedky,
obvazovy material
11.4 | Stanoveni obsahu vihkosti CSN EN 14079, ¢l. 5.15 Textilie, -
gravimetricky zdravotnicke
prostiedky,
obvazovy material
11.5 | Stanoveni siranového popela | CSN EN 14079, ¢l. 5.16 Textilie, -
gravimetricky zdravotnicke
prostiedky,
obvazovy material
11.6 | Stanoveni rychlosti potopeni | CSN EN 14079, ¢l. 5.9 Textilie, -
zdravotnické
prostiedky,
obvazovy material
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.

objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilll?)e;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
11.7 | Prikaz neptitomnosti Skrobu | CSN EN 14079, ¢l. 5.13 Textilie, -
zdravotnické
prostiedky,
obvazovy material
11.8 | Stanoveni piitomnosti CSN EN 14079, ¢&l. 5.11 Textilie, -
povrchoveé aktivnich latek zdravotnické
gravimetricky prostiedky,
obvazovy materiél
12 Ostatni zkousky
12.1 | Stanoveni podilu textilnich Nafizeni evropského Textilie -
vlaken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, ptiloha VIII;
pouzitim acetonu CSN EN ISO 1833-3;
CSN EN ISO 1833-8
12.2 | Stanoveni podilu textilnich Nafizeni evropského Textilie -
vlaken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, ptiloha VIII,
pouzitim chlornanu CSN EN ISO 1833-4
12.3 | Stanoveni podilu textilnich CSN EN ISO 1833-5 Textilie -
vlaken ve smésich
gravimetricky — metoda s
pouzitim zine¢natanu sodného
12.4 | Stanoveni podilu textilnich Natizeni evropského Textilie -
vlaken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, ptiloha VIII;
pouzitim kyseliny mravenéia | CSN EN ISO 1833-6;
chloridu zinec¢natého CSN EN ISO 1833-22
12.5 | Stanoveni podilu textilnich Nafizeni evropského Textilie -
vldken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, piiloha VIII,
pouzitim kyseliny mravenci CSN EN ISO 1833-7
12.6 | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni evropského Textilie -
vldken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, piiloha VIII,
pouzitim benzylalkoholu CSN EN ISO 1833-9
12.7 | Stanoveni podilu textilnich Naftizeni evropského Textilie -
vldken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, piiloha VIII,
pouzitim dichlormethanu CSN EN ISO 1833-10
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.

objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilll?)e;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
12.8 | Stanoveni podilu textilnich Nafizeni evropského Textilie -
vlaken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, piiloha VIII,
pouzitim 75% kyseliny sirové | CSN EN ISO 1833-11;
CSN EN ISO 1833-18
12.9 | Stanoveni podilu textilnich Nafizeni evropského Textilie -
vlaken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, piiloha VIII;
pouzitim dimethylformamidu | CSN EN ISO 1833-12
12.10 | Stanoveni podilu textilnich Nafizeni evropského Textilie -
vlaken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, piiloha VIII;
pouzitim xylenu CSN EN ISO 1833-16
12.11 | Stanoveni podilu textilnich Nafizeni evropského Textilie -
vlaken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, piiloha VIII,
pouzitim koncentrované CSN EN ISO 1833-17
kyseliny sirovée
12.12 | Stanoveni podilu textilnich CSN EN ISO 1833-19 Textilie -
vlaken ve smésich
gravimetricky — metoda
spalovanim
12.13 | Stanoveni podilu textilnich Natizeni evropského Textilie -
vlaken ve smésich parlamentu a rady (EU)
gravimetricky — metoda s ¢. 1007/2011, piiloha VIII,
pouzitim cyklohexanonu CSN EN ISO 1833-21
12.14 | Stanoveni vzniku zamlZzeni DIN 75201, postup B; Textilie -
(fogging) z materialu PV 3015
vnitiniho vybaveni vozidel
12.15 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 14419 Textilie -
uhlovodikiim (oleofobnost)
12.16 | Stanoveni barvy CSN EN ISO 20471, Textilie -
podkladového materiélu se ¢l.5.1,5.2
slou¢enymi vlastnostmi —
vystrazné odeévy s vysokou
viditelnosti
12.17 | Stanoveni odolnosti materialu | CSN EN ISO 6530 Textilie -
proti pronikani (penetraci)
kapalin
12.18 | Stanoveni aromatickych CSN EN ISO 14362-1 Textilie -
amint odvozenych od
azobarviv metodou GC/MS
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.

objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilll?)e;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
13 Degradace textilnich materiala
13.1 | Zkouseni odolnosti proti CSN EN 12224 Geotextilie -
povétrnostnim vliviim
13.2 | Stanoveni odolnosti vii¢i CSN EN ISO 13438 Geotextilie -
oxidaci
13.3 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 12960 Geotextilie -
kyselym a alkalickym
kapalinam
13.4 | Stanoveni odolnosti vuci CSN EN 12447 Geosyntetika -
hydrolyze
14 Plasty
14.1 | Stanoveni migrace sloZek Smérnice rady Plasty -
plastli a predméti z plastt 82/711/EHS, pfiloha, Cast
ur¢enych pro styk lall;
S pozivatinami (simulant A, Vyhlaska MZ CR
B, C) gravimetricky ¢.38/2001 Sb., priloha ¢. 4
14.2 | Stanoveni celkové migrace Vyhlaska MZ CR ¢. Plasty -
z plastu gravimetricky 84/2001 Sb., piiloha ¢. 8,
9
15 Mikrobiologie
15.1 | Hodnoceni plisobeni CSN EN ISO 846, metoda | Plasty -
mikroorganismu kultivaéné¢ a | A, B, C
mikroskopicky
15.2 | Zkouseni odolnosti proti CSN EN ISO 22612 Ochranné textilie a -
penetraci mikroorganismu za bariérove materialy
sucha kultivacné
15.3 | Stanoveni antibakterialni CSN EN ISO 20645 Plosné textilie -
aktivity difuzi v agaru
kultivacné
15.4 | Stanoveni poctu odletkt a CSN EN ISO 9073-10 Textilie -
jinych ¢astic uvolnujici se za
sucha laserovym ¢itacem
15.5 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 22610 Ochranné textilie a -
bakterialni penetraci za mokra bariérové materialy
kultivacné
15.6 | Stanoveni populace CSN EN 14683+AC, Textilie, plasty, -
mikroorganismu (bioburden) | ptiloha D; povrchy predméta,
kultivaéné SOP¢. 3 vyrobki, zatizeni
(CSN EN IS0 11737-1,
ptiloha B, ¢l. B.2.2.1,
B.2.2.5, B.2.2.7,B.3.1,
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilllge;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
B.3.2,B.4.2,B.4.3, B.4.4,
B.5, B.6;
OS 80-05;
CSN EN 13795-1;
CSN EN 13795-2)
15.7 | Stanoveni populace SOP ¢. 3 Technologicka voda -
mikroorganisma (bioburden) | (OS 80-05)
kultivacné
15.8 | Hodnoceni antibakterialni Test Method AATCC 147 | Textilie -
aktivity metodou paralelnich
prouzkl — kultivacné
15.9 | Stanoveni u¢inku Test Method AATCC 100 | Textilie -
antibakterialni Gpravy
kultivac¢né
15.10 | Stanoveni antibakterialni ASTM E 2149:2020 Textilie, inertni -
aktivity za podminek materialy, praskovy
dynamického kontaktu material,
kultivaéné imobilizované a ve
vodé€ nerozpustné a
hydrofobni povrchy
(tkané i netkané),
granulovany
material, pevné latky
15.11 | Stanoveni antibakterialniho CSN EN ISO 20743, Textilie, absorp¢ni -
ucinku absorpéni kultivaéni ¢l. 8.1 materialy
metodou
15.12 | Stanoveni antibakterialni JIS Z 2801, Inertni materialy, -
aktivity kultivacné CSN IS0 22196 natérové hmoty a
materialy, plasty,
kovy, keramika,
neporézni materialy
15.13 | Zkouseni inhibice hub a plisni | CSN EN 15457 Natérové hmoty a -
kultivacéné materialy,
konzervacni
prostiedky
15.14 | Hodnoceni ptsobeni CSNEN 14119 Textilie -
mikroskopickych hub
kultiva¢né a mikroskopicky
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

(CSN EN 14683+AC,
ptiloha B)

Poél;il(:)cive zkuéebn?l:(f s;:loystl::;)zs‘; metody zkuéebnilll?)e;(flsftllll(;se/ metody? Predmét zkousky V?)tll;g:t‘;3
15.15 | ZkousSeni inhibice vodnich fas | CSN EN 15458, podminky | Natérové hmoty a -
a sinic kultiva¢né Al, Bl, B2 materialy,
konzervacni
prostiedky
15.16 | Zkouska inhibice ristu CSN EN ISO 8692 Latky rozpustné ve -
sladkovodnich zelenych tas vodeé
mikroskopicky
15.17 | Testovani odolnosti pfi ISO 22609; Ochranné odévy, -
postiikani krvi CSN EN 14683+AC, zdravotnicky
¢l.5.24 material, obli¢ejové
masky
15.18 | Testovani priniku kapalin za | ISO 16603 Ochranné odévy -
hydrostatického tlaku
15.19 | Testovéani penetrace ISO 16604 Ochranné odévy, -
kontaminovanych kapalin za zdravotnicky
hydrostatického tlaku material
15.20 | Stanoveni odolnosti viici ASTM G21 Textil, polymerni -
pusobeni plisni materialy
(mikroskopickych vlaknitych
hub) kultivaéné
15.21 | Stanoveni bakterialni filtraéni | CSN EN 14683+AC, Zdravotnicky -
ucinnosti (BFE) kultiva¢né ptiloha B material
15.22 | Stanoveni antivirového CSN ISO 18184; Zdravotnicky -
ucinku kultiva¢ng CSN ISO 21702; material
SOP 7VFE

hvézdickou

v ptipad¢, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového Cisla oznaceny

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné vsech zmén)

stupeii volnosti: A — Flexibilita tykajici se materidli/vyrobki (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se

komponent/parametrti/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratotf miize modifikovat zkusebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pii zachovani principu
meéfeni. Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemize laboratof pro danou zkousku uplatiovat flexibilni pfistup k rozsahu
akreditace.
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Upfesnéni rozsahu akreditace:

Poradové
Cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace - stanovované analyty

zkousky
12.18 4-aminobiphenyl benzidin, 4-chlor-o-toluidin, 2-naftylamin, o-aminoazotoluen, 5-nitro-o-toluidin,

4-chloranilin, 4-methoxy-m-fenylendiamin, 4,4"-methylendianilin, 3,3"-dichlorbenzidin,

3,3 -dimetoxybenzidin, 3,3"-dimethylbenzidin, 4,4"-methylen-di-o-toluidin, 6-methoxy-m-toluidin,

4,4"-methylen-bis(2-chloranilin), 4,4"-oxydianilin, 4,4"-thiodianilin, o-toluidin, 4-aminoazobenzen,
4-methyl-m-fenylenediamin, 2,4,5-trimethylanilin, o-anisidin

Upresnéni rozsahu akreditace:

V,Poradov,e Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace - pfedmét zkouseni
¢islo zkousky
15.2,15.5 bariérové materialy — opera¢ni rousky, plasté a odévy do Eistych prostor pouzivané jako
zdravotnické prostredky
15.9,15.11 inertni materialy — plasty, kovy, keramika, porézni, neporézni materialy a povrchy
vyrobkil
Vzorkovani:
Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét odbé
Gislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku* redmet odberu
1 Hygienicko-epidemiologicky | OS 80-05 Pracovni plochy,
odbér vzorkt v pradelné - technologicka zafizeni,
manualni odbér pradlo, ruce personalu,

technologicka voda

! u datovanych dokumentd identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné vSech zmen)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Akreditace pro ucely autorizace / ozndmeni:

Zakladni pozadavky /
harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti /
technické normy!

Poradové . . Postup posuzovani
o Produkt / sk dukt )
¢islo roquit 7 skuptna procutu shody / modul / AVCP systém

1 Stavebni vyrobky podle naFizeni ¢. 305/2011
1.1 PruZzné a textilni podlahov1ny natizeni ¢. 305/2011 CSN EN 14041

stejnorodé a nestejnorodé pruzné systém 3
podlahové krytiny dodavané ve
¢tvercich, pasech nebo rolich
(textilni podlahoveé krytiny
zahrnujici ¢tverce, plastové a
pryzové pasy (aminoplastové,
termosetové podlahoviny);
linoleum a korek; antistaticke
povlaky; voln¢ kladené podlahové
ctverce; pruzné laminatové
podlahoviny)

Pro vnitini pouziti s pfedepsanou
urovni reakce na ohen (2/2)
(podle ptilohy IIT RK 97/808/ES,
ve znéni RK 1999/453/ES, RK
2001/596/ES a RK 2006/190/ES)
u datovanych dokumentl identifikujicich zakladni poZzadavky / harmonizované technické specifikace: produktové

specifikace / vlastnosti/technické normy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych dokumenti se pouziva
nejnovejsi vydani uvedeného postupu (veetné vSech zmén)

1

Pouzité zkratky:

AATCC — sdruzeni americkych koloristt

ANSI — normy vydané americkym nérodnim standardiza¢nim tfadem
ASTM D — normy americké spolec¢nosti pro zkouseni materialti
BIFMA — normy amerického obchodniho sdruzeni vyrobcti nabytku
BS — britské narodni normy

DIN — normy vydané némeckym institutem pro standardizaci
CEN/TR — informativni dokument vydany CEN jako technicka zprava
CBR — odolnost proti protrzeni

FAR — normy pro letectvi

FMVSS — normy pro automobilovy primysl

NF, NFPA — normy francouzské narodni asociace pozarni ochrany
JIS — japonské primyslové standardy
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 260/2023 ze dne: 30. 5. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
objekt ¢islo 1001, zkusebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

OS — oborova specifikace TZU (Centrum technické normalizace)

PNJ — podnikové normy oborove platnosti vydané v ramci vlnaiského pramyslu
PN, PNs — podnikové normy oborové platnosti vydani v ramci bavinatského pramyslu
PV, P-VW — zkuSebni normy firmy Volkswagen

prEN — névrh evropskych norem

EN — evropské normy

STN - slovenské technické normy

TL — technicka specifikace, Némecko

VDA — némecké normy pro automobilovy priamysl

GC/MS - plynova chromatografie s hmotnostni detekci

SOP - standardni operaéni postup
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