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Placówki Laboratorium Badawczego: 

1. ZL Hořice  Husova 2274, 508 01 Hořice  

2. ZL oddział Bílá Lhota  Bílá Lhota 34, 783 26 Bílá Lhota 

 

Laboratorium umożliwiony jest zmienny zakres akredytacji podany w aneksie. Aktualny 

zakres poszczególnych czynności w ramach własnego zakresu zmiennego dostępny jest 

w laboratorium u kierownika i jego zastępcy. 

Laboratorium uprawnione jest do udzielania orzeczeń oraz interpretacji wyników badań. 

Laboratorium zdolne jest do wykonywania samodzielnego próbkowania. 

Badania: 

Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

11 Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval) 

ČSN EN 1097-1 Kruszywo 

21 Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval) 

ČSN EN 13450, zał. E Kruszywo na podsypkę 

kolejową 

31,2 Oznaczania odporności na 

rozdrabnianie metodą 

badawczą Los Angeles 

ČSN EN 1097-2, rozdz. 5 Kruszywo 

41,2 Oznaczanie współczynnika 

Los Angeles  

ČSN EN 13450, zał. C Kruszywo na podsypkę 

kolejową 

51 Oznaczania odporności na 

rozdrabnianie metodą 

badawczą odporności na 

uderzenia 

ČSN EN 1097-2, rozdz. 6 Kruszywo 

61 Oznaczanie wartości 

odporności na uderzenia  

ČSN EN 13450, zał. D Kruszywo na podsypkę 

kolejową 

71,2 Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości   

ČSN EN 1097-3 Kruszywo 

81,2 Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie  

w suszarce 

ČSN EN 1097-5 Kruszywo 

91,2 Oznaczanie gęstości ziaren 

i nasiąkliwości 

ČSN EN 1097-6 Kruszywo  

101 Oznaczanie gęstości 

wypełniacza - Metoda 

piknometryczna 

ČSN EN 1097-7 Kruszywo 

111 Oznaczanie polerowalności 

kamienia 

ČSN EN 1097-8 Kruszywo 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00077
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00077
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

121,2 Oznaczanie odporności na 

zamrażanie i rozmrażanie 

ČSN EN 1367-1 Kruszywo 

131,2 Oznaczanie odporności na 

zamrażanie i rozmrażanie 

ČSN EN 13450, zał. F Kruszywo na podsypkę 

kolejową 

141 Badania właściwości 

cieplnych i odporności 

kruszyw na działanie 

czynników 

atmosferycznych - Badanie 

w siarczanie magnezu 

ČSN EN 1367-2 Kruszywo 

151 Oznaczanie odporności 

kruszywa na podsypkę 

kolejową w siarczanie 

magnezu 

ČSN EN 13450, zał. G Kruszywo na podsypkę 

kolejową 

161 Badania właściwości 

cieplnych i odporności 

kruszyw na działanie 

czynników 

atmosferycznych -Badanie 

bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą 

gotowania 

ČSN EN 1367-3  Kruszywo 

171,2 Oznaczanie lekkich cząstek 

zanieczyszczających 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 14.2 

Kruszywo 

181,2 Oznaczanie potencjalnej 

obecności humusu 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 15.1 

Kruszywo 

191 Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu 

petrograficznego 

ČSN EN 932-3 Kruszywo 

201,2 Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda 

przesiewania 

ČSN EN 933-1 Kruszywo 

211,2 Oznaczanie kształtu ziaren 

- Wskaźnik płaskości 

ČSN EN 933-3 Kruszywo 

221,2 Oznaczanie kształtu ziaren 

- Wskaźnik kształtu 

ČSN EN 933-4 Kruszywo 

231,2 Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren 

ČSN EN 933-5 Kruszywo 
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

241 Oznaczanie wskaźnika 

przepływu  

ČSN EN 933-6, rozdz. 8 Kruszywo 

251 Oznaczanie zawartości 

muszli - zawartość 

procentowa muszli w 

kruszywach grubych 

ČSN EN 933-7 Kruszywo 

261,2 Badanie wskaźnika 

piaskowego 

ČSN EN 933-8+A1  Kruszywo 

271,2 Badanie błękitem 

metylenowym 

ČSN EN 933-9+A1 Kruszywo 

281 Uziarnienie wypełniaczy 

(przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

ČSN EN 933-10 Kruszywo 

291,2 Oznaczanie trwałości 

zagęszczonego kruszywa 

przyspieszonym badaniem 

siarczanem sodu 

ČSN 72 1176, rozdz. II. A Kruszywo 

301,2 Oznaczanie różnych 

cząstek kruszywa 

ČSN 72 1180 Kruszywo 

311 Oznaczanie rozprężności 

alkalicznej naturalnego  

i węglanowego kamienia 

budowlanego 

ČSN 72 1160 Kruszywo, kamień 

321 Badania dylatometryczne 

rozprężności zaprawy 

cementowej 

ČSN 72 1179, rozdz. B;  

TP 137, zał. 2 

Kruszywo 

331,2 Badanie strat suszeniem ČSN 72 1187 Kruszywo 

341 Oznaczanie rozprężności 

alkalicznej 

TP 137, zał. 1 Kruszywo 

351,2 Oznaczanie ostrości ziaren OTP SŽ nr spr. 

38992/2020-SŽ-GŘ-013 

(3), zał. E 

Kruszywo na podsypkę 

kolejową 

361 Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej 

ČSN EN 1925 

 

Kamień 

 

371 Oznaczanie wytrzymałości 

na ściskanie 

ČSN EN 1926 Kamień 
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

381 Oznaczanie gęstości  

i gęstości objętościowej 

oraz całkowitej i otwartej 

porowatości 

ČSN EN 1936 Kamień 

391 Oznaczanie gęstości 

objętościowej  

i nasiąkliwości 

ČSN EN 14617-1 Kamień sztuczny 

401 Oznaczanie 

mrozoodporności 

ČSN EN 12371 Kamień 

411 Oznaczanie wytrzymałości 

na zginanie pod działaniem 

siły skupionej 

ČSN EN 12372 Kamień 

421 Oznaczanie wytrzymałości 

na zginanie 

ČSN EN 14617-2 Kamień sztuczny 

431 Niezajęte   

441 Badania petrograficzne ČSN EN 12407 Kamień 

451 Oznaczanie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu 

atmosferycznym 

ČSN EN 13755 Kamień 

461 Oznaczanie obciążenia 

niszczącego przy otworze 

na kołek 

ČSN EN 13364 Kamień 

471 Oznaczanie odporności na 

starzenie spowodowane 

szokiem termicznym 

ČSN EN 14066 Kamień 

481 Oznaczanie odporności na 

ścieranie 

ČSN EN 14157 Kamień 

491 Oznaczanie odporności na 

starzenie spowodowane 

działaniem SO2 w 

obecności wilgoci 

ČSN EN 13919 Kamień 

50*1 Oznaczanie właściwości 

geometrycznych 

elementów 

ČSN EN 13373 Kamień 
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

511 Oznaczanie dynamicznego 

modułu sprężystości 

(pomiar podstawowej 

częstotliwości 

rezonansowej) 

ČSN EN 14146,  

rozdz. 5.2 i 7.2.2 

Kamień 

521 Oznaczanie odporności na 

poślizg z użyciem 

przyrządu wahadłowego 

ČSN EN 14231 Kamień 

531 Badania petrograficzne ČSN 72 1153 Kamień, kruszywo 

541 Oznaczanie odporności na 

działanie warunków 

atmosferycznych 

ČSN 72 1159 Kamień 

551 Oznaczanie odporności na 

działanie wody i substancji 

chemicznych przeciwko 

zamarznięciu 

ČSN 73 1326, rozdz. III. A Kamień, beton stwardniały 

561 Określenie absorpcji wody 

spowodowanej 

podciąganiem kapilarnym 

oraz początkowej absorpcji 

wody 

ČSN EN 772-11 Beton stwardniały, 

kamień, 

elementy murowe, 

cegły pustakowe 

571 Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badań 

ČSN EN 12390-3 Beton stwardniały 

581 Wytrzymałość na zginanie 

próbek do badań 

ČSN EN 12390-5 Beton stwardniały 

591 
Oznaczanie gęstości  

ČSN EN 12390-7 Beton stwardniały 

601 Oznaczanie rozprężności 

alkalicznej kamienia 

węglanowego 

STN 72 1160 Kruszywo, kamień 

611 Oznaczanie odporności na 

szok termiczny 

ČSN EN 1367-5 Kruszywo 

621 Oznaczanie ziarnistości 

ziarna grubego 

ČSN EN 13383-2, rozdz. 5 Kamień, kruszywo 

63*1 Oznaczanie podziału masy 

ziaren ciężkich i lekkich 

ČSN EN 13383-2, rozdz. 6 Kamień, kruszywo 
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

64*1 Oznaczanie udziału 

kamienia do robót 

hydrotechnicznych ze 

stosunkiem długości do 

grubości powyżej 3 

ČSN EN 13383-2, rozdz. 7 Kamień, kruszywo 

651 Oznaczanie objętości  

i absorpcji 

ČSN EN 13383-2, rozdz. 8 Kamień, kruszywo 

661 Oznaczanie odporności na 

zamrażanie i rozmrażanie 

ČSN EN 13383-2, rozdz. 9 Kamień, kruszywo 

671 Oznaczanie odporności na 

krystalizację soli 

ČSN EN 12370 Kamień 

681 Oznaczanie statycznego 

modułu sprężystości 

ČSN EN 14580 Kamień 

691 Oznaczanie wytrzymałości 

na ściskanie 

ČSN EN 772-1+A1 Elementy murowe 

701 
Oznaczanie objętości 

suchego materiału 

ČSN EN 772-13 Elementy murowe, 

materiały do elementów 

murowych 

711 Oznaczanie 

mrozoodporności 

ČSN EN 14617-5 Kamień sztuczny 

721 Oznaczanie granic 

płynności metodą 

stożkową 

ČSN EN ISO 17892-12, 

rozdz. 5.3 

Grunty, kruszywo 

731,2 Oznaczanie granic 

plastyczności 

ČSN EN ISO 17892-12, 

rozdz. 5.5 

Grunty, kruszywo 

741 Metody badań 

laboratoryjnych gęstości na 

sucho i zawartości wody -

Zagęszczanie metodą 

Proktora 

ČSN EN 13286-2 Grunty, kruszywo 

751 Określenie wymiarów ČSN EN 772-16 Elementy murowe 

761 Oznaczanie płaskości ČSN EN 772-20 Elementy murowe 

771 Oznaczanie energii pękania ČSN EN 14158 Kamień 

781 Oznaczanie rozprężności 

żużla stalowniczego 

ČSN EN 1744-1+A1,  

rozdz. 19.3 

Kruszywo sztuczne 
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

791 Oznaczanie 

mrozoodporności 

w obecności soli (NaCl) 

ČSN EN 1367-6 Kruszywo 

801 Oznaczanie odporności na 

ścieranie abrazyjne przez 

opony z kolcami - Badanie 

skandynawskie 

ČSN EN 1097-9 Kruszywo 

811 Klasyfikacja składników 

kruszywa grubego z 

recyklingu 

ČSN EN 933-11 Kruszywo 

821 Badanie metodą pierścienia 

delta i kuli 

ČSN EN 13179-1 Wypełniacz do mieszanek 

bitumicznych 

831 Określenie gęstości, 

gęstości objętościowej oraz 

porowatości całkowitej  

i otwartej 

ČSN EN 772-4 Elementy murowe z 

kamienia naturalnego 

841 Oznaczanie wrażliwości na 

zmiany wyglądu 

spowodowane cyklami 

termicznymi 

ČSN EN 16140 Kamień 

851 Oznaczanie liczby 

bitumicznej 

ČSN EN 13179-2 Wypełniacz do mieszanek 

bitumicznych 

861 Oznaczanie skurczu ČSN EN 1367-4 Kruszywo 

871 Metoda badania do 

określenia kalifornijskiego 

wskaźnika nośności, 

natychmiastowego 

wskaźnika nośności  

i pęcznienia liniowego 

ČSN EN 13286-47 Grunty, kruszywo 

881 Oznaczanie śladów 

rozpadania kamieni 

,,Sonnenbrand“  

i rozkładania żużli 

stalowniczych 

ČSN EN 13383-2, rozdz. 10 Kruszywo, żużel 

stalowniczy 

891,2 Oznaczanie 

rozpuszczalności 

wypełniacza w wodzie 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 16.2 

Kruszywo 
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

901 Oznaczanie rozpadu 

silikatowego w żużlu 

wielkopiecowym 

ochładzanym powietrzem 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 19.1 

Żużel wielkopiecowy 

911 Oznaczanie rozpadu 

silikatowego w żużlu 

wielkopiecowym 

ochładzanym powietrzem 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 19.2 

Żużel wielkopiecowy 

921 Oznaczanie alkalicznej 

rozprężliwości kruszywa - 

Badanie dylatometryczne 

STN 72 1179, rozdz. 7 Kruszywo 

931 Oznaczanie wpływu 

wyciągu z kruszyw z 

recyklingu na początek 

czasu wiązania cementu 

ČSN EN 1744-6 Kruszywo 

941 Określenie strat prażenia 

pozostałości popiołowej 

komunalnej spalarni 

(kruszywo MIBA)  

ČSN EN 1744-7 Kruszywo 

951 Oznaczanie zawartości 

metali w kruszywach z 

popiołów dennych spalarni 

komunalnych jako badanie 

klasyfikujące (kruszywo 

MIBA) 

ČSN EN 1744-8 Kruszywo 

961 Oznaczanie rozpadu 

kruszywa z żużla 

wysokopiecowego 

parzeniem w autoklawie 

TP 138, Załącznik A Kruszywo 

971 Niezajęte   

981 Niezajęte   

991 Metody badań łupków 

i łupków węglowych 

ČSN EN 12326-2,  

rozdz. 5 - 12, 14 - 16 

Łupek 

1001 Oznaczanie prędkości 

rozchodzenia się dźwięku 

ČSN EN 14579 Kamień 

1011 Oznaczanie współczynnika 

liniowej rozszerzalności 

cieplnej 

ČSN EN 14581, Metoda A Kamień 
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

1021 Oznaczanie odporności na 

ścieranie 

ČSN EN 14617-4 Kamień sztuczny 

1031 Oznaczanie stabilności 

wymiarów 

ČSN EN 14617-12 Kamień sztuczny 

1041 Oznaczanie wymiarów, 

właściwości 

geometrycznych i jakości 

powierzchni płytek 

modułowych 

ČSN EN 14617-16 Kamień sztuczny 

1051 Oznaczanie powinowactwa 

pomiędzy kruszywem  

i asfaltem 

ČSN EN 12697-11, rozdz. 5 Kruszywo 

106 Niezajęte   

1071 Oznaczanie przyczepności 

spoiw bitumicznych do 

kruszywa 

ČSN 73 6161 Kruszywo 

108 Niezajęte   

1091 Oznaczanie odporności na 

zamrażanie i rozmrażanie 

ČSN EN 1367-7 Kruszywo porowate 

1101 Oznaczanie odporności na 

rozpad 

ČSN EN 1367-8 Kruszywo porowate 

1111 Oznaczanie ściśliwości i 

wytrzymałości na ściskanie 

ČSN EN 1097-11 Kruszywo porowate 

1121 Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, 

zagęszczonego 

wypełniacza 

ČSN EN 1097-4 Kruszywo 

1131 Sprawdzenie obecności 

cząstek reagujących 

siarczku żelaza 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 14.1 

Kruszywo 

1141 Oznaczanie zawartości 

kwasu fulowego 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 15.2 

Kruszywo 

1151 Oznaczanie 

rozpuszczalności kruszywa 

w wodzie, oprócz 

zagęszczacza 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 16.1 

Kruszywo 
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

1161 Oznaczanie indeksu 

roboczego 

Procedura badawcza nr 07 

(Podręcznik: Technologie 

úpravy kameniva, autorzy: 

Ing. Hynek Čep i Ing. 

Renáta Špírková, Praha maj 

1997) 

Kruszywo 

1171 Oznaczanie zagęszczenia 

względnego niespoistych 

gruntów 

ČSN 72 1018 Grunty, kruszywo 

1181 Określenie 

przepuszczalności 

ČSN EN ISO 17892-11 Grunty, kruszywo 

1191 Oznaczanie abrazji Procedura badawcza nr 08  

(ON 72 1184, marzec 1991) 

Kruszywo 

1201 Badanie odporności 

antykorozyjnej  

DIN 52008, rozdz. 4.4.9.2.2 Kamień 

1211 Oznaczanie 

antypoślizgowości 

powierzchni dla pieszych – 

Metody oceny 

ČSN EN 16165 Kamień 

1221 Oznaczanie wysokości 

podciągania wody 

ČSN EN 1097-10 Kruszywo 

1232 Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych 

w wodzie metodą Volharda 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 7 

Kruszywo 

1241, 2 Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych 

w wodzie 

potencjometrycznie 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 8 

Kruszywo 

1252 Oznaczanie zawartości 

siarczanów 

rozpuszczalnych w wodzie 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 10 

Kruszywo 

1261, 2 Oznaczanie zawartości 

siarki całkowitej 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 11 

Kruszywo 

1271, 2 Oznaczanie zawartości 

siarczanów 

rozpuszczalnych w kwasie 

ČSN EN 1744-1+A1, 

rozdz. 12 

Kruszywo 
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Lp.1 
Dokładna nazwa                                                          

procesu / metody badania 

Identyfikacja  

procesu / metody badania2 Przedmiot badania 

1282 Kompleksometryczne 

oznaczanie tlenku wapnia  

i magnezu 

(miareczkowaniem) 

TS 20 

(ČSN 72 1216) 

Kruszywo 

1292 Oznaczanie reaktywności 

kruszywa z alkaliami 

badaniem chemicznym 

ČSN 72 1179, rozdz. A Kruszywo 

1302 Oznaczanie reaktywności 

kruszywa z alkaliami 

badaniem chemicznym 

STN 72 1179, rozdz. 6 Kruszywo 

1312 Oznaczanie strat prażenia ČSN EN 1744-1+A1,  

rozdz. 17 

Kruszywo 

1 w przypadku, kiedy laboratorium zdolne jest do wykonywania badań poza swymi pomieszczeniami, to badania te 

oznakowane są gwiazdką obok liczby porządkowej; indeksy obok liczby porządkowej procesu poboru próbki oznaczają 

numery placówek (1,2), w których wykonywane jest badanie (identyfikacja podana jest na pierwszej stronie niniejszego 

dokumentu). 

2 w dokumentach z datą, które identyfikują procesy badania używane są tylko te konkretne procesy, w dokumentach bez 

daty, które identyfikują procesy badania używane są najnowsze wydania podanego procesu (włącznie wszystkich zmian) 

 

Aneks: 

Zmienny zakres akredytacji. 

Liczby porządkowe badań 

1 - 42, 44 - 96, 99 - 105, 107, 109 - 115, 117, 118, 120 - 127, 129 - 131 
Laboratorium może zmodyfikować podane metody badawcze w danym zakresie akredytacji w przypadku przestrzegania 

zasad pomiarów. W przypadku badań, które nie zostały podane w aneksie, laboratorium nie może stosować zmiennego 

zakresu akredytacji. 
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Próbkowanie: 

Lp.1 

Dokładna nazwa                                               

procesu poboru próbki 

Identyfikacja  

procesu poboru próbki2 

Przedmiot poboru  

11,2 Metody pobierania próbek 

kruszywa 

Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych 

ČSN EN 932-1 

ČSN EN 932-2 

Kruszywo 

21,2 Pobór próbek kamieni ČSN 72 1152 Naturalny kamień 

budowlany 

31 Pobór próbek do 

oznaczania reaktywności 

kruszywa z alkaliami 

TP 137, rozdz. 6.3 Kruszywo 

41,2 Pobór kamienia do robót 

hydrotechnicznych 

ČSN EN 13383-2, rozdz. 4 Kamień, kruszywo 

51 Pobór próbek - Bloki 

surowe 

ČSN EN 1467, Załącznik A Kamień 

61 Pobór próbek - Płyty 

surowe 

ČSN EN 1468, Załącznik A Kamień 

71 Pobór próbek - Płyty 

okładzinowe 

ČSN EN 1469 ed. 2,  

rozdz. 5.2 

Kamień 

81 Pobór próbek - Płyty 

modułowe 

ČSN EN 12057 ed. 2,  

rozdz. 5.2 

Kamień 

91 Pobór próbek - Płyty 

posadzkowe i schodowe 

ČSN EN 12058 ed. 2,  

rozdz. 5.2 

Kamień 

101 Pobór próbek - 

Wymiarowanie kamienia 

obrobionego 

ČSN EN 12059+A1, 

Załącznik A 

Kamień 

111 Pobór próbek - Elementy 

murowe z kamienia 

sztucznego 

ČSN EN 771-5+A1, 

Załącznik A 

Kamień 

121 Elementy murowe z 

kamienia naturalnego 

ČSN EN 771- 6+A1, 

Załącznik A 

Kamień 

1 indeksy obok liczby porządkowej procesu poboru próbki oznaczają numery placówek (1,2), w których 

wykonywane jest próbkowanie (identyfikacja podana jest na pierwszej stronie niniejszego dokumentu). 
2 w dokumentach z datą, które identyfikują procesy badania używane są tylko te konkretne procesy, 

w dokumentach bez daty, które identyfikują procesy badania używane są najnowsze wydania podanego 

procesu (włącznie wszystkich zmian) 
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Wyjaśnienia: 

ISO/TS   - Specyfikacja techniczna normy ISO 

OTP SŽ - Ogólne warunki techniczne Zarządcy kolejowych dróg transportowych    

  (Správy železnic, státní organizace) 

TP     - Warunki techniczne zatwierdzone przez Ministerstwo Transportu  

DAfStb  - Richtlinie - Dyrektywa niemieckiej komisji dla żelbetonu 

DIN   - Niemiecka norma krajowa 


