Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 752/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zf)AS, a.s.
zku$ebni laboratof Méfeni
Strojirenska 675/6, Zd’ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd’ar nad Sazavou

Zkousky:

Poradové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousk
gislo 1 zku$ebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody 2 redmet zZkousky
1* | Zkouska ptekryvani funkei | ZP 01 Tvéfeci stroje

spojky a brzdy (CSN EN ISO 14118 kap. 5.3;
CSN EN ISO 13849-1 Ptiloha H)
2* | Méfeni brzdnych ZP 02 Tvafeci stroje a
parametri (CSN EN ISO 16092-1 kap. 1; 5.3.1; strojni zafizeni
Tab. D1;
CSN EN ISO 16092-3 Tab. 1 a Tab. 2;
CSN EN ISO 13855 kap 6.2.3; 6.2.4, 6.4;
6.5,6.6;8a9
CSN EN 1SO 13857 Tab. 4 a Tab. 5)

3* | Stanoveni ¢asu soub¢hu ZP 03 Tvéreci stroje a
dvouru¢niho synchronniho | (CSN EN 1SO 13851 kap. 4; 5) strojni zafizeni
ovladani

4* | Méfeni silovych parametrt | ZP 04 Tvéfeci stroje a
zatizeni pfi zatéZovani (CSN EN ISO 16092-1) strojni zafizeni

5* | Méfeni akustického ZP 05 Tvareci stroje a
vykonu stroje (CSN EN ISO 3746) strojni zafizeni

6* | Méfeni hladin akustického |ZP 06 Pracovni
tlaku (CSN EN ISO 11202; prostiedi

CSN EN ISO 9612)

7* | M¢éfeni vibraci ptisobicich | ZP 07 Rucni naradi,

na ¢lovéka (CSN EN ISO 5349-1; strojni zafizeni
CSN EN ISO 5349-2;
CSN ISO 2631-1)

8* | Meéfeni zbytkového napéti | ZP 08 Kovove

metodou vrtani otvoru (Datenblatt D 24.32.0 firmy HBM, materialy
Darmstadt)

v piipadg, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u
nedatovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmén)

Vysvétlivky a zkratky:
Datenblatt - Technicky list zpracovany firmou HBM, Darmstadt, Némecko
ZP - Zkusebni postup (interni postup zkousky zpracovany laboratoti Méfeni)
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