Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 8/2025 ze dne: 9. 1. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EGU - HV Laboratory a.s.

objekt ¢islo 1029, EGU HV LABORATORY
Podnikatelska 267, 190 11 Praha 9 - Béchovice

Laborator uplatiiuje flexibilni pristup k rozsahu akreditace.

Aktudlni seznam cinnosti provadenych v ramci flexibilniho rozsahu md laborator K dispozici na webovych strankach
laboratore https://lwww.eguhv.com/testing-rd/#testing ve forme ,,Seznam cinnosti v ramci flexibilniho rozsahu
akreditace “.

Laborator poskytuje stanoviska a interpretace vysledkii zkousek.

ZKkousky:
POél'if;ﬁ:;VQ zkuﬁebn})l:: S;:lg/stl::;)zs‘; metody zkuéebnilll?)e:(fls?lll(;se/ metody? Predmét zkouSky Vitllrllt));ltei3
1 Zkousky stejnosmérnym napétim
1.1 | Zkousky stejnosmeérnym IEC 60060-1 ed. 3, ¢l. 5; Zatizeni s nejvysSim A D
napétim CSN EN 60060-1, ¢l. 5; napétim nad 1 kV
IEEE 4, ¢l. 7
1.2 | Zkousky stejnosmérnym IEEE Std 386, ¢l. 7.5.2 Oddélitelné izolované A D
napétim konektory pro systémy
napéti vyssi nez 600 V
1.3 Zkousky stejnosmérnym IEC 60077-1 ed. 2.0, ¢l. 9.3.3; | Drazni zafizeni A, D
napétim CSN EN 60077-1 ed. 2,
¢l. 9.3.3;
IEC 60077-2 ed. 2.0, ¢l. 9.3.3;
CSN EN 60077-2 ed. 2,
¢l. 9.3.3;
EN 50124-1 ed. 3, ¢l. 7.5;
CSN EN 50124-1, ed. 3, ¢1. 7.5
1.4 | Zkousky stejnosmérnym IEC 61442 ed. 3.0, ¢l. 6; Kabelové soubory A D
napétim CSN EN 61442, ¢1. 5;
IEC 60502-4 ed. 4.0;
CSN 34 7006 ed. 3;
HD 629.1 S3, ¢l. 7;
HD 629.2 S3, ¢l. 8;
CSN 34 7007 ed. 3, ¢l. 7;
1.5 | Zkousky stejnosmernym IEC 62497-1ed. 1.1, ¢1. 7.5 Odpojovace a uzemiiovace A D
napétim
1.6 | Zkousky stejnosmernym IEC 62848-1 ed. 1.0, ¢l. 6.2.5 | Drazni a trak¢ni zafizeni A D
napétim DC omezovace prepéti
1.7 | Zkousky stejnosmérnym IEC 60358-1 ed. 1.0, ¢1. 9.2.3, | Vazebni kondenzatory A D
napétim 10.2.1.2, 10.4; a kapacitni délice
CSN EN 60358-1, ¢l. 9.2.3,
10.2.1.2,10.4
1.8 | Zkousky stejnosmeérnym CSN IEC 60840, piil. H.3.2.2, | Silnoproudé kabely od A D
napétim H3.23,H4.1 30 kV do 150 kV
IEC 60840 ed. 5.0,
ptil. H.3.2.2, H.3.2.3, H.4.1;
HD 632 S3, ptil. G 4.3.1
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1.9

Zkousky stejnosmeérnym
napétim

IEC 62067 ed. 3.0,
pril. H.3.3.2, H.3.3.3

Silnoproudé kabely od
150 kV do 500 kV

A D

Zkousky stiidavym napétim

2.1

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60060-1 ed. 3, ¢l.
CSN EN 60060-1, ¢&l.
IEEE 4, ¢1. 6

6;
6;

Zatizeni s nejvysSim
napétim nad 1 kV

A D

2.2

Zkousky stfidavym napétim

IEEE Std 386, ¢l. 7.5.1

Odd¢litelné izolované
konektory pro systémy
napéti vyssi nez 600 V

2.3

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60076-3 ed. 3.0, ¢&l. 10, 11,
12;

CSN EN 60076-3 ed. 2, ¢l. 10,
11,12

Vykonové transformatory

2.4

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60077-1 ed. 2.0, &l. 9.3.3;
CSN EN 60077-1 ed. 2, €. 9.3.3;
IEC 60077-2 ed. 2, ¢1. 9.3.3;
CSN EN 60077-2 ed. 2, €. 9.3.3;
IEC 61992-3 ed. 2, ¢l. 8.3.3;
EN 50124-1, &l. 7.4;

CSN EN 50124-1 ed. 2, &l. 7.4;
CSN EN 50345 ed. 2, ¢1. 6.2.3,
6.3.3

Drazni zafizeni

2.5

Zkousky stfidavym napétim

IEC 62848-1ed. 1.0, ¢l. 6.2.4

Drazni a trakéni zafizeni
DC omezovace piepéti

2.6

Zkousky stfidavym napétim

CSN EN 50123-1 ed. 2,
¢l.7.5.2

Dréazni a trak¢ni zafizeni
DC spinace

2.7

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60099-4 ed. 3, ¢l. 8.2,
11.8.2;

CSN EN 60099-4 ed. 3, ¢l. 8.2,
11.8.2;

CSN EN IEC 60099-8 ed. 2,
¢l. 8.2.3.3;

CSN EN 60099-9, &l. 9.2;
IEEE Std. C62.11, ¢l. 8.1

Omezovace prepéti

2.8

Zkousky stfidavym napétim

EN 3-7+A1, &l. 9, pil. C;
CSN EN 3-7+A1, ¢l. 9, piil. C

Prenosné hasici pfistroje

2.9

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60137 ed. 7.0, &l. 8.2, 8.3,
9.4, 9.6;

CSN EN 60137 ed. 4, &l. 8.2,
8.3,9.4, 9.6

IEEE Std. C57.19.01, tab. 1, A.1;
IEEE Std. C57.19.00, ¢1. 7.2,
7.4

Pruchodky
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2.10

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60168, ed. 4.2, &l. 4, 4.7,
4.8;

CSN EN 60168, ¢l. 4, 4.7, 4.8:
AS 4398.2-2005, ¢&l. 4, 4.7, 4.8;
CAN/CSA C156.1-18, ¢l. 9.2.3

Stani¢ni podpérky

A D

2.11

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60076-3 ed. 3.0, ¢&l. 10, 11,
12;

CSN EN 60076-3 ed. 2, ¢1. 10,
11, 12;

IEC 60076-6 ed. 1.0, ¢1. 11.8.8;
CSN IEC 60076-6, ¢l. 11.8.8

Tlumivky

2.12

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60358-1 ed. 1.0, &l. 9.2.3,
9.2.5,10.2.1.1

CSN EN 60358-1, &l. 9.2.3,
9.2.5,10.2.1.1

Vazebni kondenzétory
a kapacitni délice

2.13

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60383-1 ed. 5.0, ¢&l. 13;
CSN EN IEC 60383-1, ¢1. 4, 13;
ANSI C29.3, ¢1. 8.2.1, 8.2.2;
ASINZS 2947.1, ¢l. 14;

AS 3609-2005, ¢l. 2.2, 4.2

Keramické a sklenéné
izolatory

2.14

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60383-2 ed. 1, ¢l. 2, 10;
CSN EN 60383-2, ¢l. 2, 10;

Izolatorové zavésy

2.15

Zkousky stfidavym napétim

IEC 60660 ed. 2, &l. 2, 2.5, 3.4;
CSN EN 60660, ¢l. 2, 2.5, 3.4

Podpérné izolatory
z organickych materialt

2.16

Zkousky stfidavym napétim

IEC 62271-103 ed. 2.0, ¢l. 7.2;
IEC 62271-104, ed. 3.0, &l. 7.2;
CSN EN 62271-1ed. 2, ¢1. 7.2,
pril. E, F;

CSN EN 62271-103, ¢l. 7.2;
CSN EN 62271-104 ed. 3,
¢L7.2;

IEEE Std C37.30.1, ¢1. 8.1.1

Spinaci a fidici zatizeni

2.17

Zkousky stfidavym napétim

IEC 61057 ed. 2.0, ¢l. 6.6, 6.7;
CSNEN 61057 ed. 2, ¢1. 6

Izola¢ni ploSiny

2.18

Zkousky stfidavym napétim

IEC 61109 ed. 2.0, ¢l. 11, 11.1,
tab. 3;

CSN EN 61109, ¢l. 11, 11.1,
tab. 3;

NTC 5651, ¢1. 8.1.2

Kompozitni izolatory
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2.19 | Zkousky stfidavym napétim | IEC 61869-1 ed. 2.0, ¢l. 7.2.4, | Pfistrojové transformatory A D

7.3.1,7.3.3,7.3.4;
CSN EN 61869-1, ¢l. 7.2.4,
7.3.1,7.3.3, 7.3.4;
IEC 61869-2 ed. 1.0, ¢1. 7.2.4,
7.3.1,7.3.3,7.3.4;
CSN EN 61869-2, ¢l. 7.2.4,
7.3.1,7.33,7.34
2.20 | Zkousky st¥idavym napétim | IEC 61869-3 ed. 1.0, ¢l. 7.3.1; |Pfistrojové transformatory - | A, D
CSN EN 61869-3, ¢l. 7.3.1 induktivni transformatory
napéti
2.21 | Zkousky stfidavym napétim | IEC 61869-4 ed. 1.0, ¢1. 7.3.1 | Pfistrojové transformatory - | A, D
kombinované
transformatory
2.22 | Zkousky stfidavym napétim | IEC 61869-5 ed. 1.0, ¢l. 7.2.4, | Piistrojové transformatory - | A, D
7.3.1; kapacitni transformatory
CSN EN 61869-5, ¢l. 7.2.4, napéti
7.3.1
2.23 | Zkousky stfidavym napétim | IEC 61952 ed. 2.0, ¢l. 11, Kompozitni podpérné A D
tab. 3; izolatory pro vedeni
CSN EN 61952 ed. 2, &l. 11,
tab. 3;
CSA C411.6-16,¢1. 6.2
2.24 | Zkousky stiidavym napétim | IEC 62231 ed. 1, ¢l. 9.2.2; Kompozitni podpérné A, D
CSN EN 62231, ¢1. 9.2.2; izolatory
ANSI C29.19, ¢l. 8.1;
CAN/CSA C156.2-18, ¢l. 6.2
2.25 | Zkousky stifidavym napétim | IEC 62271-100 ed. 3.0, ¢1. 6.2, | Vysokonapétové vypinace A, D
7.1,7.2; pro sttidavé napéti
CSN EN 62271-100 ed. 3,
¢l.6.2,7.1,7.2
2.26 | Zkousky stiidavym napétim | IEC 62271-102 ed. 2.0, ¢1. 7.2, | Odpojovace a uzemnovace A D
8.1, 8.2;
CSN EN 62271-102 ed. 2,
¢l.6.2,7.1,7.2;
IEC 62497-1ed. 1.1,¢1. 7.4
2.27 | Zkousky stiidavym napétim | IEC 62271-105 ed. 3, ¢l. 6.2; Spinac s pojistkami A D
CSN EN 62271-105 ed. 3,
¢l. 6.2;
IEEE Std. C37.42, ¢l. 6.1;
2.28 | Zkousky stfidavym napétim | IEEE C37.41, ¢l. 8.2, 8.3 Pojistky a prislusenstvinad | A, D
1kVv
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2.29 | Zkousky stiidavym napétim | IEC 62271-200 ed. 3, ¢l. 6.2, Zapouzdiené rozvadece A D

7.1;
CSN EN 62271-200 ed. 3,
¢l.6.2,7.1
2.30 | Zkousky stiidavym napétim | IEC 62271-203 ed. 3, ¢l. 6.2, Zapouzdiené rozvadéce A, D
1.1, plnéné plynem
CSN EN 62271-203 ed. 3,
¢l.6.2,7.1
2.31 | Zkousky stiidavym napétim | IEC 62772 ed. 2.0, ¢l1. 9.4.5, Kompozitni stani¢ni A, D
9.4.6 podpérné duté izolatory
2.32 | Zkousky st¥idavym napétim | ANSI C29.1, ¢l. 4.2, 4.3, 4.4, Izolatory A, D
4.5
2.33 | Zkousky stfidavym napétim | ANSI C29.2A, ¢l. 8.2.3, 8.2.4; | Zavésné izolatory - A, D
ANSI C29.2B, ¢l. 8.2.1,8.2.2 | keramickeé a sklenéné
2.34 | Zkousky stiidavym napétim | ANSI C29.4, ¢l. 8.2.1,8.2.2 Izolatory porcelanové A D
2.35 | Zkousky stiidavym napétim | ANSI C29.5, ¢l. 8.2.1, 8.2.2; Porcelanové roubikové A, D
ANSI C29.6, ¢l. 8.2.1, 8.2.2; izolatory
ANSI C29.7,¢1.8.2.1,8.2.2
2.36 | Zkousky stiidavym napétim | ANSI C29.9, ¢l. 8.2.1 Keramické izolatory - A D
pristrojové a podpérné
2.37 | Zkousky stfidavym napétim | ANSI C29.11,¢l. 8.1, 8.2.1, Kompozitni zavésné A D
8.2.2,8.2.3,8.2.4 izolatory pro venkovni
vedeni
2.38 | Zkousky stfidavym napétim | ANSI C29.13, ¢l. 9.1, 9.2 Kompozitni distribu¢ni A, D
izolatory
2.39 | Zkousky stfidavym napétim | ANSIC.29.17, ¢l. 8.1, 8.2 Kompozitni podpérné A D
ANSI C29.18, ¢1.9.1,9.2 izolatory pro vedeni
2.40 | Zkousky stfidavym napétim | CSA C411.1, ¢l. 6.3, 6.4 Zaveésné izolatory A, D
2.41 | Zkousky stfidavym napétim | ANSI C.29.12, ¢l. 9.1, 9.2; Kompozitni zavésné A, D
CSA C411.4-16, ¢l1. 6.3; izolatory
CSA C411.5-16,¢1. 6.2
2.42 | Zkousky stfidavym napétim | IEC 61442 ed. 3.0, ¢l. 5; Kabeloveé soubory A D
CSN EN 61442, ¢l. 4;
IEC 60502-4 ed. 4.0;
CSN 34 7006 ed. 3;
HD 629.1 S3, ¢l. 7;
HD 629.2 S3, ¢l. 8;
CSN 347007 ed. 3, &l. 7
2.43 | Zkousky stfidavym napétim | IEC 62271-103 ed. 2.0, ¢l. 6.2; | Spinace A, D
CSN EN 62271-103 ed. 2,
¢l. 6.2
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2.44

Zkousky stfidavym napétim

CSN EN IEC 62271-213,
¢1.7.33,7.34,74,75,7.6,7.7
CSN EN IEC 62271-215,
¢1.7.4.3,74.4,75

Systémy detekce napéti
(VDS)

A D

2.45

Zkousky stfidavym napétim

CSN IEC 60502-2, ed. 3.0,
&l. 16.4, 18.2.9;

CSN IEC 60502-1, ¢l. 17.4;
NEN-HD 620 S3, ¢l. 3.3;
HD 605-S3, ¢l. 3.2.1, 3.2.5

Silnoproudé kabely od 1 kV
do 30 kV

2.46

Zkousky stfidavym napétim

CSN IEC 60840, ¢1. 9.3, 12.4.7,
IEC 60840 ed. 5.0, ¢l. 9.3,
12.4.7;

VDE 0276-632, ¢l. 12.4.7;

HD 632 S3,¢1. 9.3, 12.4.7

Silnoproudé kabely od
30 kV do 150 kV

2.47

Zkousky stfidavym napétim

IEC 62067 ed. 3.0, ¢1. 9.3,
12.4.7.2

Silnoproudé kabely od
150 kV do 500 kV

Zkousky atmosférickym im

pulznim napétim

3.1

Zkousky atmosférickym
impulznim napétim

IEC 60060-1 ed. 3, ¢l. 7;
CSN EN 60060-1, ¢l. 7;
IEEE 4, ¢1. 8

Zatizeni s nejvysSim
napétim nad 1 kV

3.2

Zkousky atmosférickym
impulznim napétim

IEEE Std 386, ¢l. 7.5.3

Oddélitelné izolované
konektory pro systémy
napéti vyssi nez 600 V

3.3

Zkousky atmosférickym
impulznim napétim

IEC 60076-3 ed. 3.0, &l. 13;
CSN EN 60076-3 ed. 2, 1. 13;
IEC 60076-4 ed. 1, ¢1. 7, 9.1;
CSN EN 60076-4, &1. 7, 9.1

Vykonové transformatory

3.4

Zkousky atmosférickym
impulznim napétim

IEC 60077-1 ed. 2.0, ¢l. 9.3.3;
CSN EN 60077-1 ed. 2,
¢l.9.3.3;

IEC 60077-2 ed. 2, ¢1. 9.3.3;
CSN EN 60077-2 ed. 2,
¢l.9.3.3;

IEC 61992-3 ed. 2, ¢l. 8.3.3;
EN 50124-1, &l. 7.3;

CSN EN 50124-1 ed. 2, €. 7.3;
CSN EN 50345 ed. 2, ¢1. 6.3.2

Drazni zarizeni
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3.5 | Zkousky atmosférickym IEC 60099-4 ed. 3.0, ¢l. 8.2, Omezovace piepéti A D
impulznim napétim 11.8.2
CSN EN 60099-4 ed. 3, ¢l. 8.2,
11.8.2;
CSN EN IEC 60099-8 ed. 2,
¢l. 8.2.2, 8.4, ¢l. 10.5.3;
CSN EN 60099-9, ¢1. 9.2;
IEEE Std. C62.11, ¢l. 8.1
3.6 | Zkousky atmosférickym IEC 60137 ed. 7, ¢l. 8.4, 9.3; Prachodky A, D
impulznim napétim CSN EN 60137 ed. 4, ¢l. 8.4,
9.3;
IEEE Std. C57.19.01, tab. 1,
A.l;
IEEE Std. C57.19.00, ¢l. 7.2
3.7 | Zkousky atmosférickym IEC 60168 ed. 4.2, ¢l. 4, 4.5; Stani¢ni podpérky A D
impulznim napétim CSN EN 60168, ¢l. 4, 4.5;
AS 4398.2-2005, ¢l. 4, 4.5;
CAN/CSA C156.1-18, ¢1.9.2.2
3.8 | Zkousky atmosférickym IEC 60076-3 ed. 3.0, ¢l. 13; Tlumivky A, D
impulznim napétim CSN EN 60076-3 ed. 2, ¢l. 13;
IEC 60076-4 ed. 1.0, ¢lL. 7, 9.1,
IEC 60076-6 ed. 1, ¢l. 11.8.8;
CSN EN 60076-4, ¢1. 7, 9.1;
CSN EN 60076-6, ¢l. 11.8.8
3.9 | Zkousky atmosférickym IEC 60358-1 ed. 1.0, ¢1. 10.1; | Vazebni kondenzatory A, D
impulznim napétim CSN EN 60358-1, &l 10.1 a kapacitni dglice
3.10 | Zkousky atmosférickym IEC 60383-1 ed. 5, ¢l. 12; Keramické a sklenéné A, D
impulznim napétim CSN EN IEC 60383-1,¢l. 4, | izolatory
12;
AS/NZS 2947.1, ¢1. 13
3.11 | Zkousky atmosférickym IEC 60383-2ed. 1, ¢l. 2, 9; Izolatorové zavésy A D
impulznim napétim CSN EN 60383-2, ¢l. 2, 9;
3.12 | Zkousky atmosférickym IEC 60660 ed. 2, ¢l. 2, 2.4, 3.3; | Podpérné izolatory A D
impulznim napé&tim CSN EN 60660, ¢l. 2, 2.4,3.3 |z organickych material
3.13 | Zkousky atmosférickym IEC 62271-103 ed. 2.0, ¢l. 7.2; | Spinaci a fidici zafizeni A D
impulznim napétim IEC 62271-104 ed. 3.0, ¢l1. 7.2;
CSN EN 62271-1ed. 2, ¢l. 7.2,
ptil. E, F;
CSN EN 62271-103 ed. 2,
¢l 7.2;
CSN EN 62271-104 ed. 3,
¢l. 7.2;
IEEE Std C37.30.1, ¢l. 8.1.2
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3.14 | Zkousky atmosférickym IEC 61109 ed. 2.0, ¢1. 11, 11.1, | Kompozitni izolatory A D

impulznim napétim tab. 3;
CSNEN 61109, ¢l. 11, 11.1,
tab. 3;
NTC 5651, ¢1.8.1.1
3.15 | Zkousky atmosférickym CSN EN IEC 62271-213, Systémy detekce napéti A, D
impulznim napétim ¢l. 7.3.2 (VDS)
CSN EN IEC 62271-215,
¢l.7.4.2
3.16 | Zkousky atmosférickym IEC 61869-1 ed. 2.0, ¢l. 7.2.3, | Pfistrojové transformatory A, D
impulznim napétim 741,742,
CSN EN 61869-1, ¢l. 7.2.3,
74.1,74.2;
IEC 61869-2 ed. 2.0, ¢l. 7.2.3,
74.1,74.2;
CSN EN 61869-2, ¢l. 7.2.3,
74.1,74.2
3.17 | Zkousky atmosférickym IEC 61869-3 ed. 1.0, ¢l. 7.2.3, |Pfistrojové transformatory - | A, D
impulznim napétim 7.2.3.2; induktivni transformatory
CSN EN 61869-3, ¢l. 7.2.3, napéti
7.2.3.2
3.18 | Zkousky atmosférickym IEC 61869-4 ed. 1.0, ¢l. 7.2.3 | Pfistrojové transformatory - | A, D
impulznim napétim kombinované
transformatory
3.19 | Zkousky atmosférickym IEC 61869-5ed. 1.0, ¢l. 7.2.3, | Pfistrojové transformatory - | A, D
impulznim napétim 7.4.1; kapacitni transformétory
CSN EN 61869-5, ¢l. 7.2.3, napéti
7.4.1
3.20 | Zkousky atmosférickym IEC 61952 ed. 2.0, ¢l. 11, Kompozitni podpérné A, D
impulznim napétim tab. 3; izolatory pro vedeni
CSN EN 61952 ed. 2, ¢l. 11,
tab. 3;
ANSI C29.17, ¢l. 8.3;
ANSI C29.18, ¢1. 9.3;
CSA C411.6-16,¢l. 6.3
3.21 | Zkousky atmosférickym IEC 62231 ed. 1, ¢l. 9.2.1; Kompozitni podpérné A D
impulznim napétim CSN EN 62231, ¢l.9.2.1; izolatory
ANSI C29.19, ¢l. 8.2, 8.3;
CAN/CSA C156.2-18, ¢l. 6.3
3.22 | Zkousky atmosférickym IEC 62271-100 ed. 3, ¢l. 6.2; Vysokonapétové vypinace A, D
impulznim napé&tim CSN EN IEC 62271-100 ed. 3, |pro stfidavé napéti
¢l.6.2
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3.23 | Zkousky atmosférickym IEC 62271-102 ed. 2.0, ¢l. 7.2; | Odpojovace a uzemnovace A D

impulznim napé&tim CSN EN 62271-102 ed. 2,
¢l. 6.2;
IEC 62497-1ed. 1.1,¢l1. 7.3
3.24 | Zkousky atmosférickym IEC 62271-105 ed. 3.0, ¢1. 6.2; | Spinac s pojistkami A D
impulznim napétim CSN EN 62271-105 ed. 3,
¢l. 6.2
IEEE Std. C37.42,¢l. 6.1
3.25 | Zkousky atmosférickym IEEE C37.41,¢l. 8.5 Pojistky a prislusenstvinad | A, D
impulznim napétim 1 kv
3.26 | Zkousky atmosférickym IEC 62271-200 ed. 3.0, ¢l. 6.2; | Zapouzdiené rozvadéce A, D
impulznim napétim CSN EN 62271-200 ed. 3,
¢l.6.2
3.27 | Zkousky atmosférickym IEC 62271-203 ed. 3.0, ¢1. 6.2, | Zapouzdiené rozvadéce A, D
impulznim napétim 7.1, plnéné plynem
CSN EN 62271-203 ed. 3,
¢l.6.2,7.1
3.28 | Zkousky atmosférickym IEC 62772 ed. 2.0, ¢1. 9.4.3 Kompozitni stani¢ni A, D
impulznim napétim podpérné duté izolatory
3.29 | Zkousky atmosférickym ANSIC29.1,¢1.4.7,4.8 Izolatory A, D
impulznim napétim
3.30 | Zkousky atmosférickym ANSI C29.2A, ¢l. 8.2.5; Zavésné izolatory - A D
impulznim napétim ANSI C29.2B, ¢l. 8.2.3 keramické a sklenéné
3.31 | Zkousky atmosférickym ANSI C29.5, ¢l. 8.2.3; Porcelanové roubikové A D
impulznim napétim ANSI C29.6, €l. 8.2.3; izolatory
ANSI C29.7, ¢l. 8.2.3
3.32 | Zkousky atmosférickym ANSIC29.9,¢l. 8.2.2,8.2.3 Keramické izolatory - A D
impulznim napétim pristrojové a podpérné
3.33 | Zkousky atmosférickym ANSI C29.11,¢l. 8.1, 8.2.6, Kompozitni zavésné A D
impulznim napétim 8.2.7 izolatory pro venkovni
vedeni
3.34 | Zkousky atmosférickym ANSIC29.13, ¢l1. 9.3 Kompozitni distribu¢ni A, D
impulznim napé&tim izolatory
3.35 | Zkousky atmosférickym CSA C411.1,¢1.6.5 Zavésné izolatory A, D
impulznim napétim
3.36 | Zkousky atmosférickym ANSI C29.12, ¢1. 9.3; Kompozitni zavésné A D
impulznim napétim CSA C411.4-16, ¢l. 6.2; izolatory
CSA C411.5-16,¢l. 6.3
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3.37 | Zkousky atmosférickym IEC 61442 ed. 3.0, ¢1. 7; Kabelové soubory A D

impulznim napétim CSN EN 61442, ¢l. 6;
IEC 60502-4 ed. 4.0;
CSN 34 7006 ed. 3;
HD 629.1 S3, ¢l. 7,
HD 629.2 S3, ¢l. 8;
CSN 347007 ed. 3, €. 7
3.38 | Zkousky atmosférickym CSN EN 50123-1 ed. 2, Dréazni a trakéni zafizeni A, D
impulznim napétim ¢l.7.5.1 DC spinace
3.39 | Zkousky atmosférickym IEC 62271-103 ed. 2.0, ¢1. 6.2; | Spinace A, D
impulznim napétim CSN EN 62271-103 ed. 2,
¢l. 6.2
3.40 | Zkousky atmosférickym CSN IEC 60230 ed. 2, ¢l. 10 Kabely a jejich A D
impulznim napétim ptislusenstvi
3.41 | Zkousky atmosférickym CSN IEC 60502-2, 1. 18.2.8; Silnoproudé kabelyod 1 kV| A,D
impulznim napétim CSN IEC 60502-1, ¢l. 17.5; do 30 kV
NEN-HD 620 S3, ¢l. 3.3;
HD 605-S3, ¢1.3.2.4
3.42 | Zkousky atmosférickym CSN IEC 60840, ¢l. 12.4.7, Silnoproudé kabely od A D
impulznim napétim piil. H.3.2.4, H.3.2.5, H.4.2; 30 kV do 150 kV
IEC 60840 ed. 5.0, ¢1. 12.4.7,
pril. H.3.2.4, H.3.2.5, H.4.2;
VDE 0276-632, ¢l. 12.4.7,
HD 632 S3, ¢l. 12.4.7, piil.
G4.3.2
3.43 | Zkousky atmosférickym IEC 62067 ed. 3.0, ¢1. 12.4.7.2, | Silnoproudé kabely od A D
impulznim napétim pril. H.3.3.4, H.3.3.5 150 kV do 500 kv
4 Zkousky spinacim impulznim napétim
4.1 | Zkousky spinacim IEC 60060-1 ed. 3, ¢l. 8; Zatizeni s nejvySSim A, D
impulznim napétim CSN EN 60060-1, &l. 8; napétim nad 1 kV
IEEE 4, ¢1. 8
4.2 | Zkousky spinacim IEC 61869-2 ed. 1.0, ¢l. 7.2.3, | Pfistrojové transformatory A, D
impulznim napétim 7.2.4;
CSN EN 61869-2, ¢1. 7.2.3,
7.2.4
4.3 | Zkousky spinacim IEC 60076-3 ed. 3.0, ¢l. 14; Vykonové transformétory A, D
impulznim napétim CSN EN 60076-3 ed. 2, &l. 14
IEC 60076-4 ed.1, ¢l. 8, 9.2;
CSN EN 60076-4, ¢1.8, 9.2
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4.4 | Zkousky spinacim IEC 60099-4 ed. 3.0, ¢l. 8.2, Omezovace piepéti A, D
impulznim napétim 11.8.2;
CSN EN 60099-4 ed. 3, ¢l. 8.2,
11.8.2;
CSN EN IEC 60099-8 ed. 2,
¢l. 8.2.3.2;
CSN EN 60099-9, ¢1. 9.2;
IEEE Std. C62.11, ¢l. 8.1
4.5 | Zkousky spinacim IEC 60137 ed. 7.0, ¢l. 8.5; Prachodky A D
impulznim napétim CSN EN 60137 ed. 4, ¢l. 8.5;
IEEE Std. C57.19.01, tab. 1,
Al
IEEE Std. C57.19.00, ¢l. 7.2
4.6 |Zkousky spinacim IEC 60168 ed. 4.2, ¢l. 4, 4.6; Stani¢ni podpérky A D
impulznim napétim CSN EN 60168, ¢l. 4, 4.6;
AS 4398.2-2005, ¢l1. 4, 4.6
4.7 | Zkousky spinacim IEC 60358-1, ed. 1.0, ¢l. 10.2.2; | Vazebni kondenzéatory A D
impulznim napétim CSN EN 60358-1, ¢l. 10.2.2 a kapacitni délice
4.8 Zkousky spinacim IEC 60383-2 ed. 1, ¢l. 11; Izolatorové zavésy A, D
impulznim napétim CSN EN 60383-2, ¢1. 2, 11;
4.9 | Zkousky spinacim IEC 62772 ed. 2.0, ¢1. 9.4.4 Kompozitni stani¢ni A, D
impulznim napétim podpérmé duté izolatory
4.10 | Zkousky spinacim IEC 62271-104 ed. 3, ¢l. 7.2; Spinaci a fidici zatizeni A, D
impulznim napétim CSN EN 62271-1ed. 2, ¢l1. 7.2,
ptil. E, F;
CSN EN 62271-104 ed. 3,
¢l. 7.2;
IEEE Std C37.30.1, ¢l. 8.1.4
4.11 | Zkousky spinacim IEC 61057 ed. 2.0, ¢1. 6.6, 6.7; | Izola¢ni ploSiny A, D
impulznim napétim CSN EN 61057, ed. 2, &l. 6
4.12 | Zkousky spinacim IEC 61109 ed. 2.0, ¢l. 11, 11.1, | Kompozitni izolatory A D
impulznim napétim tab. 3;
CSNEN 61109, ¢l. 11, 11.1,
tab. 3;
4.13 | Zkousky spinacim IEC 61869-1 ed. 2.0, ¢l. 7.2.3, | Piistrojové transformatory A D
impulznim napétim 7.2.4;
CSN EN 61869-1, ¢l. 7.2.3,
7.2.4
4.14 | Zkousky spinacim IEC 61869-3 ed. 1.0, ¢l. 7.2.3.3; | Piistrojové transformatory - | A, D
impulznim napétim CSN EN 61869-3, &l. 7.2.3.3 induktivni transformatory
napéti
4.15 | Zkousky spinacim IEC 61869-4 ed. 1.0, ¢1. 7.2.3 | Piistrojové transformatory - | A, D
impulznim napétim kombinované
transforméatory
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4.16 | Zkousky spinacim IEC 61869-5ed. 1.0, ¢l. 7.2.3, | Pfistrojové transformatory - | A, D

impulznim napétim 7.2.4, kapacitni transforméatory
CSN EN 61869-5, ¢l. 7.2.3, napéti
724
4.17 | Zkousky spinacim IEC 61952 ed. 2, ¢l. 11, tab. 3; | Kompozitni podpérné A D
impulznim napétim CSNEN 61952 ed. 2, &l. 11, | izolatory pro vedeni
tab. 3;
4.18 | Zkousky spinacim IEC 62271-100 ed. 3.0, ¢1. 6.2; | Vysokonapé&tové vypinace A, D
impulznim napétim CSN EN IEC 62271-100 ed. 3, |pro stiidavé napéti
¢l. 6.2
4.19 | Zkousky spinacim IEC 62271-102 ed. 2.0, ¢l. 7.2; | Odpojovace a uzemnovace A D
impulznim napétim CSN EN IEC 62271-102 ed. 2,
¢l. 6.2
4.20 | Zkousky spinacim IEC 62271-103 ed. 2.0, ¢1. 7.2; | Vypinace a odpinace A, D
impulznim napétim CSN EN 62271-103 ed. 2, Spinace
¢l.7.2
4.21 | Zkousky spinacim IEC 62271-105 ed. 3.0, ¢l. 6.2; | Spinac s pojistkami A D
impulznim napétim CSN EN 62271-105 ed. 3,
¢l. 6.2
4.22 | Zkousky spinacim IEC 62271-200 ed. 3.0, ¢l. 6.2; | Zapouzdiené rozvadéce A, D
impulznim napétim CSN EN 62271-200 ed. 3,
¢l.6.2
4.23 | Zkousky spinacim IEC 62271-203 ed. 3.0, ¢l. 6.2; | Zapouzdiené rozvadéce A, D
impulznim napétim CSN EN 62271-203 ed. 3, plnéné plynem
¢l.6.2
4.24 | Zkousky spinacim ANSIC29.11,¢l. 8.1, 8.2.5 Kompozitni zavésné A, D
impulznim napétim izolatory pro venkovni
vedeni
4.25 | Zkousky spinacim CSN IEC 60230 ed. 2, &l. 10 Kabely a jejich A, D
impulznim napétim prislusenstvi
4.26 | Zkousky spinacim IEC 62067 ed. 3.0, ¢1. 12.4.7.1 | Silnoproudé kabely od A D
impulznim napétim 150 kV do 500 kV
5 Kombinované a sloZené zkousky vysokym napétim
5.1 |Kombinované a slozené IEC 60060-1 ed. 3, ¢l. 9; Zatizeni s nejvysSim A D
zkousky vysokym nap&tim | CSN EN 60060-1, ¢l. 9; napétim nad 1 kV
IEEE 4, ¢l. 10
5.2 Kombinované a sloZzené IEEE Std C37.30.1, ¢l1. 8.1.3 Spinaci a fidici zatizeni A, D
zkousky vysokym napétim
6 Dielektrické zkousky pii umélém znecisténi
6.1 |Dielektrické zkousky pfi IEC 60507 ed. 3.0; Izolatory A D
umélém znedisténi CSN EN 60507
6.2 | Dielektrické zkousky pfi IEC/TS 60815-1 ed. 1.0, piil. C | Izolatory pro venkovni A D
umélém znecisténi vedeni
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6.3 | Dielektrické zkousky pfi CSN EN IEC 62271-213, Systémy detekce napéti A D
umélém znecisténi ¢l. 7.3.5 (VDS)
6.4 | Dielektrické zkousky pti IEC 62271-103 ed. 2.0, Spinace A, D
umélém znedisténi ¢l. 7.2.9;
CSN EN 62271-103 ed. 2,
¢l.7.29
6.5 | Dielektrické zkousky pfi IEC 60099-4 ed. 3.0, Omezovace piepéti A D
umélém znedisténi ¢l. 10.8.17.2;
CSN EN 60099-4 ed. 3,
¢l. 10.8.17.2;
IEEE C62.11, ¢l. 8.7
6.6 | Dielektrické zkousky pfi IEC 61109 ed. 2.0, ¢1. 10.1, Kompozitni izolatory A, D
umélém znecisténi 10.2.2;
CSNEN 61109, ¢l. 10.1,
10.2.2;
6.7 | Dielektrické zkousky pii IEC 61442 ed. 3.0, ¢l. 14; Kabeloveé soubory A D
umélém znedisténi CSN EN 61442, ¢1. 13;
IEC 60502-4 ed. 4.0;
CSN 34 7006 ed. 3
6.8 | Dielektrické zkousky pfi IEC 61462 ed. 2.0, ¢l 7.3.3; Kompozitni duté izolatory A, D
umélém zneciSténi CSN EN 61462, ¢17.3.3
6.9 |Dielektrické zkousky pii IEC 61952 ed. 2.0, ¢l. 10.1, Podpérné kompozitni A, D
umélém znedisténi 10.2.2; izolatory pro vedeni
CSN EN 61952 ed. 2, ¢1. 10.1,
10.2.2;
CSA C411.6-16,¢1. 5.7,
metoda 2
6.10 | Dielektrické zkousky pti IEC 62217 ed. 2.0, ¢l. 9.3.3; Polymerové izolatory pro A D
umélém znedisténi CSN EN 62217 ed. 2,¢l.9.3.3 | venkovni a vnitini pouZiti
6.11 | Dielektrické zkousky pfi IEC 62772 ed. 1.0, ¢1. 8.4 Kompozitni stani¢ni A, D
umélém znecisténi podpérné duté izolatory
6.12 | Dielektrické zkousky pii IEC 62231 ed. 1, ¢l. 8.4, Kompozitni podpérné A D
umélém znedisténi CSN EN 62231, ¢&l. 8.4; izolatory
ANSI C29.19, ¢l. 7.3;
CAN/CSA C156.2-18, ¢l. 5.7
6.13 | Dielektrické zkousky pii CSN EN 50345 ed. 2, ¢l. 6.2.4 | Drazni zaiizeni A D
umélém znecisténi
6.14 | Dielektrické zkousky pii ANSI C29.11,¢1. 7.3 Kompozitni zavésné A, D
umélém znedisténi izolatory pro venkovni
vedeni
6.15 | Dielektrické zkousky pii ANSI C29.13, ¢l. 8.6 Kompozitni distribu¢ni A D
umélém znecisténi izolatory
6.16 | Dielektrické zkousky pii ANSIC29.17,¢l. 7.3 Kompozitni podpérné A, D
umélém znedisténi izolatory pro vedeni
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6.17 | Dielektrické zkousky pii IEC/TR 62730 ed. 1.0, ¢1. 7.1 | Polymerové izolatory pro A D

umélém znecisténi venkovni a vnitini pouziti
6.18 | Dielektrické zkousky pfi ANSI C29.18, ¢l. 8.6, metoda 2 | Kompozitni podpérné A, D
umélém znedisténi izolatory pro vedeni
6.19 | Dielektrické zkousky pii ANSI C29.12, ¢l. 8.3; Kompozitni zavésné A, D
umelém znecisténi CSA C411.4-16, ¢1. 5.5, izolatory
metoda 2;
CSA C411.5-16,¢1. 5.7
6.20 | Dielektrické zkousky pfi IEEE C37.41, ¢l. 18.2.3 Pojistky a prislusenstvi nad A, D
umgelém znecisténi 1kv
7 Méi‘eni referencniho napéti
7.1 | Mé&feni referen¢niho napéti | IEC 60099-4 ed. 3.0, ¢l. 7.2; Omezovace piepéti A, D
CSN EN 60099-4 ed. 3, ¢1. 7.2
8 Méi‘eni ¢asteCnych vyboji a ztratového Cinitele
8.1 | Meéfeni ¢asteénych vyboju | IEC 60270 ed. 3.1; Elektrické pfistroje, A, D
a ztratového Cinitele CSN EN 60270 komponenty a systémy
zkousené sttidavym
napétim
8.2 | Méfeni ¢asteCnych vyboji | IEEE Std 386, ¢l. 7.4 Oddélitelné izolované A D
a ztratového Cinitele konektory pro systémy
napéti vyssi nez 600 V
8.3 | Méfeni ¢asteénych vyboju | IEC 60076-3 ed. 3.0, pfil. A; Vykonové transformatory A, D
a ztratového Cinitele CSN EN 60076-3 ed. 2, ptil. A
8.4 | Meéfeni ¢asteénych vyboju | IEC 60099-4 ed. 3.0, ¢1. 9.1 ¢), | Omezovace prepéti A, D
a ztratového Cinitele d), 12.8.17;
CSN EN 60099-4 ed. 3, ¢l. 9.1
c), d), 12.8.17
8.5 | Meéfeni Castecnych vyboju | NTC 5651, ¢l. 8.1.3 Kompozitni izolatory A D
a ztratového Cinitele
8.6 | Méfeni Casteénych vyboju | IEC 60137 ed. 7.0, ¢l. 8.3, 9.2, | Priichodky A D
a ztratového Cinitele 9.5;
CSN EN 60137 ed. 4, ¢1. 8.3,
9.2,9.5;
IEC 60137 ed. 7.0, ¢l. 8.6;
IEEE Std. C57.19.01, tab. 5, 6;
IEEE Std. C57.19.00, ¢l. 7.2,
7.4
8.7 | Méfeni ¢asteénych vyboji | IEC 60358-1 ed. 1.0, ¢1. 9.2.2, | Vazebni kondenzatory A, D
a ztratového Cinitele 9.2.4; a kapacitni délice
CSN EN 60358-1 ed. 1.0,
¢l.9.22,9.24
8.8 | Méfeni castecnych vyboji | IEC 60660 ed. 2, ¢l. 3.5, 5.4, Podpérné izolatory A D
a ztratového Cinitele CSN EN 60660, ¢l. 3.5, 5.4 z organickych materialt
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8.9

Meéfeni castecnych vyboju
a ztratového Cinitele

IEC 61869-1 ed. 2.0, ¢l. 7.3.2,
7.4.3;

CSN EN 61869-1, ¢&l. 7.3.2,
7.4.3;

IEC 61869-2 ed. 1.0, &l. 7.3.2,
7.4.3;

CSN EN 61869-2, ¢&l. 7.3.2,
7.4.3

Ptistrojové transformatory

A D

8.10

Meéfeni castecnych vyboju
a ztratového Cinitele

IEC 61869-3 ed. 1, ¢l. 7.3.2,
7.4.3;
CSN EN 61869-3, ¢&l. 7.3.2,
7.4.3

Ptistrojové transformatory -
induktivni transformatory
napéti

8.11

Mgfeni ¢astecnych vybojl
a ztratového Cinitele

IEC 61869-5 ed. 1.0, &l. 7.3.2,
7.2.501;

CSN EN 61869-5, &l. 7.3.2,
7.2.501

Ptistrojové transformatory -
kapacitni transformétory
napéti

8.12

Meéfeni castecnych vyboja
a ztratového Cinitele

IEC 62271-200 ed. 3.0,
¢l.6.2.9, 7.101;

CSN EN 62271-200 ed. 3,
¢l. 6.2.9,7.101;

IEC 62271-203 ed. 3.0,
¢l.6.2.9, 7.1.102;

CSN EN 62271-203 ed. 3,
¢l.6.2.9,7.1.102

Zapouzdiené rozvadéce
plnéné plynem

8.13

Mgfeni ¢astecnych vybojl
a ztratového Cinitele

IEC 61442 ed. 3.0, ¢l. 8;
CSN EN 61442, ¢l. 7;
IEC 60502-4 ed. 4.0;
CSN 34 7006 ed. 3;

HD 629.1 S3, ¢l. 7;

HD 629.2 S3, ¢1. 8;
CSN 347007 ed. 3, ¢1. 7

Kabelové soubory

8.14

Meéieni castecnych vyboju
a ztratového Cinitele

CSN IEC 60502-2, &l. 16.3,
18.2.5, 18.2.6:

NEN-HD 620 S3, &l. 3.3;
HD 605-S3, &l. 3.10, 3.11

Silnoproudé kabely od 1 kV
do 30 kV

8.15

Meéfeni castecnych vyboju
a ztratového Cinitele

CSN IEC 60840, ¢1. 9.2, 12.4.4,
12.4.5;

IEC 60840 ed. 5.0, ¢1. 9.2,
12.4.4,12.4.5;

VDE 0276-632, ¢1. 12.4.4,
12.4.5;

HD 632 S3,¢1.9.2, 12.4.4,
12.45

Silnoproudé kabely od
30 kV do 150 kV

8.16

Meéfeni castecnych vyboju
a ztratového Cinitele

IEC 62067 ed. 3.0, ¢1. 9.2,
12.4.4,12.4.5

Silnoproudé kabely od
150 kV do 500 kV
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9 Méreni elektromagnetického ruseni
9.1 Mc¢éieni TR CISPR 18-2 ed. 3.0, ¢l1. 4.5 Venkovni vedeni a zafizeni A D
elektromagnetického ruseni vvn
9.2 | Méfeni IEC 60099-4 ed. 3.0, ¢l. 8.14; | Omezovace piepéti A D
elektromagnetického ruseni | CSN EN 60099-4 ed. 3,
¢l. 8.14;
IEEE Std. C62.11, ¢l. 8.10;
CSN EN IEC 60099-8 ed. 2,
¢l. 10.4;
IEC 60099-9 ed.1.0, ¢1. 9.9
9.3 | Méfeni IEC 60137 ed. 7.0, ¢l. 8.7; Priachodky A, D
elektromagnetického ruseni | CSN EN 60137 ed. 4, ¢l. 8.7;
IEEE Std. C57.19.01, tab. 5;
IEEE Std. C57.19.00, ¢l. 7.2,
7.4
9.4 | Méfeni IEC 60358-1 ed. 1.0, ¢1. 10.3; | Vazebni kondenzétory A, D
elektromagnetického ruseni | CSN EN 60358-1 ed. 1, &l. 10.3 | a kapacitni dé&lice
9.5 | Méfeni IEC 60383-1 ed. 5.0, ¢l. 14 Keramické a sklenéné A, D
elektromagnetického ruseni izolatory
9.6 |Meéfeni IEC 60437 ed. 3.0; Izolatory A D
elektromagnetického ruseni | CSN EN IEC 60437 ed. 2
9.7 | Méfeni IEC 61284 ed. 2, ¢l. 14; Armatury venkovnich A, D
elektromagnetického ruseni | CSN EN 61284, ¢l. 14 vedeni
9.8 | Meéfeni IEC 61854 ed. 2, ¢l. 7.7, Rozpérky vodict A D
elektromagnetického ruseni | CSN EN IEC 61854 ed.2, ¢l. 7.7
9.9 Méfeni IEC 61869-1 ed. 2.0, ¢1. 7.2.5, | Pfistrojové transformatory A D
elektromagnetického ruseni |7.2.5.1;
CSN EN 61869-1, ¢&l. 7.2.5,
7.25.1;
IEC 61869-2 ed. 1.0, ¢l. 7.2.5,
7.25.1,;
CSN EN 61869-2, ¢1. 7.2.5,
7.25.1
9.10 | M¢feni IEC 61869-5 ed. 1.0, ¢l. 7.2.5, | Ptistrojové transforméatory - | A, D
elektromagnetického ruseni |7.2.5.1; kapacitni transformatory
CSN EN 61869-5, ¢l. 7.2.5, napéti
7.25.1
9.11 | Mg¢gfeni CSN EN IEC 61897 ed. 2, Tlumice vibraci A, D
elektromagnetického ruseni |¢l. 7.10
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9.12 | Mgéfeni CSN EN 62271-1 ed. 2, ¢l1. 7.3, Spinaci a fidici zatizeni A, D

elektromagnetického ruseni |7.9.1.1;
IEC 62271-104 ed. 3.0, ¢l. 7.3;
CSN EN IEC 62271-104 ed. 3,
¢l. 7.3;
IEEE Std C37.30.1,¢l. 8.7, 8.8
9.13 | M¢éfteni IEC 62271-100 ed. 3.0, €. 6.3; | Vysokonapétové vypinace A, D
elektromagnetického ruseni | CSN EN IEC 62271-100 ed. 3, |pro stiidavé napéti
¢l. 6.3
9.14 | Méreni IEC 62271-102 ed. 2.0, ¢l. 7.3; | Odpojovace a uzemiovace A D
elektromagnetického ruseni | CSN EN 62271-102 ed. 2,
¢l. 6.3
9.15 | M¢éfeni IEC 62271-105 ed. 3.0, ¢1. 6.3; | Spina¢ s pojistkami A D
elektromagnetického ruseni | CSN EN 62271-105 ed. 3,
¢l. 6.3;
IEEE Std. C37.42, ¢l. 6.4
9.16 | M¢freni IEEE C37.41,¢l. 10 Pojistky a prislusenstvinad | A, D
elektromagnetického ruseni 1kVv
9.17 | M¢éfteni ANSIC29.1,¢l. 4.9 Izolatory A D
elektromagnetického ruseni
9.18 | Mgfeni ANSI C29.2A, ¢l. 8.2.6; Zaveésné izolatory - A D
elektromagnetického ruSeni | ANSI C29.2B, ¢l. 8.2.4 keramické a sklenéné
9.19 | M¢feni ANSIC29.5,¢1. 8.2.4; Porcelanové roubikové A, D
elektromagnetického ruseni | ANSI C29.6, ¢l. 8.2.4; izolatory
ANSI C29.7,¢1.8.2.4
9.20 | Méfteni CAN/CSA C156.1-18, ¢l. 9.2.5 | Stani¢ni podpérky A D
elektromagnetického ruseni
9.21 | Mé&feni ANSIC29.9, ¢1. 8.2.4 Keramické izolatory - A D
elektromagnetického ruseni pristrojové a podpérné
9.22 | Mg¢feni ANSIC29.11, ¢l. 8.2.8 Kompozitni zavésné A, D
elektromagnetického ruseni izolatory pro venkovni
vedeni
9.23 | M¢feni ANSI C29.13,¢1. 9.4 Kompozitni distribu¢ni A D
elektromagnetického ruseni izolatory
9.24 | M¢teni ANSI C29.17, ¢l. 8.4; Kompozitni podpérné A D
elektromagnetického ruseni | ANSI C29.18, ¢l. 9.4; izolétory pro vedeni
CSA C411.6-16,¢l1. 6.4
9.25 | M¢feni ANSI C29.19, ¢l. 8.4; Kompozitni podpérné A D
elektromagnetického ruseni | CAN/CSA C156.2-18, ¢l. 6.4 stanicni izolatory
9.26 | M¢feni CSA C411.1-16,¢1. 6.7 Zavésné izolatory A D
elektromagnetického ruseni
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9.27 | Mgieni ANSI C29.12, ¢1. 9.4, Kompozitni zavésné A, D

elektromagnetického ruseni | CSA C411.4-16, ¢l. 6.4; izolatory
CSA C411.5-16,¢l. 6.4
9.28 | Méreni NEMA No. 107 Ptistroje vysokého napéti A D
elektromagnetického ruseni
9.29 | M¢éfteni ANSI/NEMA CC 1-2018, Pfipojnicové systémy A D
elektromagnetického ruseni | ¢l. 3.3 V rozvodné
10 Zkouska pruraznym impulznim a stfidavym napétim
10.1 | Zkouska pruraznym IEC 61211 ed. 2, ¢l. 5; Izolatory A D
impulznim a stfidavym CSN EN 61211, &l. 5;
napétim IEC 60383-1 ed. 5.0, ¢l. 15;
ANSI C29.1, ¢l. 4.11;
ANSI C29.2B, ¢l. 8.3.5;
ANSI C29.5,¢l.8.3.5
10.2 | Zkouska priraznym CSN EN 60168, ¢l. 4.9; Stani¢ni podpérky A D
impulznim a stfidavym CAN/CSA C156.1-18, ¢1. 9.3.7
napétim
10.3 | Zkouska priraznym CSA C411.1-16,¢1. 6.6 Zavesné izolatory A D
impulznim a stiidavym
napétim
10.4 | Zkouska priraznym CSN EN IEC 60099-8 ed. 2, Omezovace piepéti A D
impulznim a stfidavym ¢l. 10.5.2
napétim
11 Dielektrické zkousky ochrannych a pracovnich pomucek
11.1 | Dielektrické zkousky PNE 359700 ed. 5, ¢1. 4,5 Dielektrické ochranné A D
ochrannych a pracovnich a pracovni pomiicky
pomtcek
11.2 | Dielektrické zkousky PNE 35 9700 ed. 5, ¢l. 4, 5; Vnitini vypinaci tyce, A, D
ochrannych a pracovnich CSN 359701 pojistkové kleste,
pomucek z&chranné haky
11.3 | Dielektrické zkousky IEC 61243-1ed. 3, ¢1. 6, 7; Zkousecky napé&ti A D
ochrannych a pracovnich | CSN EN IEC 61243-1 ed. 2, ¢l.
pomtcek 6,7;
IEC 61243-2 ed.1.2, ¢l. 5;
CSN EN 61243-2,¢1. 5
11.4 | Dielektrické zkousky CSN EN IEC 62271-213, Systémy detekce napéti A, D
ochrannych a pracovnich ¢l.73.2,733,7.3.4,74,75, |(VDS)
pomticek 76,7.7,711,7.13
CSN EN IEC 62271-215,
¢l.742,743,74.4,75,7.9,
7.10,7.12
115 | Dielektrické zkousky IEC 60832-1 ed. 1.0, ¢1. 5.7; Izolaéni tyCe a hlavice A, D
ochrannych a pracovnich CSN EN 60832-1, &l. 5.7
pomticek
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11.6 | Dielektrické zkousky IEC 60855-1 ed. 2.0, ¢l. 5.4, Izola¢ni trubky plnéné A D

ochrannych a pracovnich CSN EN 60855-1, ¢l1. 5.4 pénou a plné tyce
pomucek
11.7 | Dielektrické zkousky IEC 61229 ed. 1.2, ¢l. 6.4; Pevné ochranné kryty A D
ochrannych a pracovnich CSN EN 61229, ¢l. 6.4
pomiticek
11.8 | Dielektrické zkousky IEC 61235 ed. 1, ¢l 9; Izola¢ni duté trubky A, D
ochrannych a pracovnich CSN EN 61235, ¢l. 9
pomtcek
11.9 |Dielektrické zkousky IEC 61478 ed. 1, ¢l. 6.5; Izolaéni zebtiky A D
ochrannych a pracovnich CSN EN 61478, ¢l. 6.5
pomucek
11.10 |Dielektrické zkousky IEC 61479 ed. 1, ¢l. 7.4, Ohebné kryty vodict A D
ochrannych a pracovnich CSN EN 61479, €. 7.4
pomtcek
11.11 |Dielektrické zkousky CSN EN 62193, ¢1.5, 6 Teleskopicke tyce A, D
ochrannych a pracovnich
pomtcek
12 Konstruké¢ni zkousky rozhrani a piipojeni koncovych armatur
12.1 | Konstrukéni zkousky IEC 60099-4 ed. 3.0, Omezovace prepéti A D
rozhrani a pfipojeni ¢l. 10.8.11.3.2;
koncovych armatur CSN EN 60099-4 ed. 3,
¢l. 10.8.11.3.2
12.2 | Konstrukéni zkousky IEC 60660 ed. 2, ¢l. 3.10; Podpérné izolatory A D
rozhrani a pfipojeni CSN EN 60660, ¢l. 3.10 z organickych materialt
koncovych armatur
12.3 | Konstrukéni zkouSky TIEC 61109 ed. 2.0, ¢1. 10.1, Kompozitni izolatory A D
rozhrani a pfipojeni 10.2.1, 10.3.1, 10.3.2;
koncovych armatur CSN EN 61109, ¢&l. 10.1,
10.2.1,10.3.1, 10.3.2;
NTC 5651, ¢1. 8.3.2
12.4 | Konstrukéni zkousky IEC 61462 ed. 2.0, ¢l. 7.2; Kompozitni duté izolatory A D
rozhrani a pfipojeni CSN EN 61462, ¢l. 7.2, 9.5; a stani¢ni podpérné duté
koncovych armatur IEC 62772 ed. 2.0, ¢l. 8.2 izolatory
12.5 | Konstrukeni zkousky IEC 61952 ed. 2.0, ¢l. 10.1, Podpérné kompozitni A D
rozhrani a pfipojeni 10.2.1,10.3.1; izolétory pro vedeni
koncovych armatur CSN EN 61952 ed. 2, ¢l. 10.1,
10.2.1,10.3.1;
CSA C411.6-16,¢1. 5.2
12.6 | Konstrukéni zkousky IEC 62217 ed. 2.0, ¢l. 9.2; Polymerové izolatory pro A D
rozhrani a pfipojeni CSN EN 62217 ed. 2,¢1.9.2 venkovni a vnitini pouziti
koncovych armatur
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12.7 | Konstrukeni zkousky IEC 62231 ed. 1, ¢l. 8.2; Kompozitni podpérné A D

rozhrani a ptipojeni CSN EN 62231, ¢1. 8.2; izolatory
koncovych armatur ANSI €29.19, ¢ 7.1;
CAN/CSA C156.2-18, ¢l. 5.2
12.8 | Konstrukéni zkousky ANSIC29.11,¢1. 7.1 Kompozitni zavésné A, D
rozhrani a pifipojeni izolatory pro venkovni
koncovych armatur vedeni
12.9 | Konstrukéni zkousky ANSIC29.17, ¢l. 7.1, Kompozitni podpérné A, D
rozhrani a pfipojeni ANSI C29.18, ¢l. 8.1 izolatory pro vedeni
koncovych armatur
12.10 | Konstrukéni zkousky CSA C411.4-16, ¢1. 5.3; Kompozitni zavésné A, D
rozhrani a piipojeni CSA C411.5-16, ¢l. 5.2; izolatory
koncovych armatur ANSI (C29.12, ¢l. 8.1
13 ZkousSky materialu jadra (pronikani barviva a difuze vody)
13.1 | Zkousky materialu jadra IEC 61109 ed. 2.0, ¢l. 10.1, Kompozitni izolatory A D
(pronikéni barviva a difaze |10.2.3;
vody) CSN EN 61109, ¢1. 10.1,
10.2.3;
13.2 | Zkousky materialu jadra IEC 60383-1 ed. 5.0, ¢l. 26; Keramické a sklenéné A D
(pronikani barviva a difuze |IEC 60168 ed. 4.2, ¢1. 5.6; izolatory
vody) CAN/CSA C156.1-18, ¢1. 9.3.8
13.3 | Zkousky materialu jadra IEC 61952 ed. 2.0, ¢l. 10.1, Podpérné kompozitni A D
(pronikani barviva a difize |10.2.3; izolatory pro vedeni
vody) CSN EN 61952 ed. 2, ¢l. 10.1,
10.2.3;
CSA C411.6-16,¢1.54,5.5
13.4 | Zkousky materialu jadra CSA C310-21, ¢l. 7.2 Spina¢ s pojistkami A D
(pronikani barviva a difaze
vody)
13.5 | Zkousky materialu jadra IEC 61462 ed. 2.0, ¢l. 7.4; Kompozitni duté izolatory A, D
(pronikéni barviva a difize | CSN EN 61462, &l. 7.4; a stani¢ni podpérné duté
vody) IEC 62772 ed. 2.0, ¢1. 8.5 izolatory
13.6 | Zkousky materialu jadra IEC 62217 ed. 2.0, ¢l. 9.4, Polymerové izolatory pro A D
(pronikéni barviva a difize | CSN EN 62217 ed. 2, ¢1. 9.4 venkovni a vnitfni pouzZiti
vody)
13.7 | Zkousky materialu jadra ANSI C29.1, ¢l. 5.4; Sklenéné a porcelanové A, D
(pronikani barviva a difuze | ANSI C29.2B, ¢l. 8.3.2; izolatory
vody) ANSI €29.9, ¢l. 8.3.2;
ANSI C29.5, ¢ 8.3.3;
ANSI C29.7, ¢1. 8.3.2
13.8 | Zkousky materialu jadra CSN EN 62155, ¢1. 7.4 Sklenéné a porcelanové A, D
(pronikani barviva a diftze duté izolatory
vody)
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13.9 | Zkousky materialu jadra ANSIC29.11,¢l. 7.4 Kompozitni zavésné A, D

(pronikani barviva a diftze izolatory pro venkovni
vody) vedeni
13.10 | Zkousky materialu jadra ANSI C29.13, ¢l. 8.3, 8.4; Kompozitni distribu¢ni A, D
(pronikani barviva a difize | ANSI C29.13, ¢l. 8.5.3.1 izolatory
vody)
13.11 | Zkousky materialu jadra ANSI C29.17, ¢l. 7.5; Kompozitni podpérné A D
(pronikani barviva a difize | ANSI C29.18, ¢l. 8.3, 8.4; izolatory pro vedeni
vody) ANSI €29.18, ¢l. 8.5.3.1
13.12 | Zkousky materialu jadra ANSI C29.19, ¢l. 7.5; Kompozitni stani¢ni A, D
(pronikani barviva a difuze | CAN/CSA C156.2-18, ¢l. 5.4, | podpérné izolatory
vody) 5.5,5.6.3.2
13.13 | Zkousky materialu jadra CSA C411.4-16, ¢l. 5.2; Kompozitni zavésné A, D
(pronikani barviva a difize | CSA C411.5-16,¢l.5.4,5.5, izolatory
vody) 5.6.3.2;
CSA C411.5-16, ¢l. 6.2;
CSA C411.6-16,¢l. 5.6.3.2;
ANSI C29.12,¢1. 8.4
13.14 | Zkousky materialu jadra IEEE C37.41, ¢l. 18.3 Pojistky a prislusenstvinad | A, D
(pronikani barviva a difaze 1kV
vody)
14 Zkousky mechanickou silou (tah, ohyb, raz)
14.1 | ZkouSky mechanickou silou | I[EC 60137 ed. 7.0, ¢l. 8.10; Prachodky A D
(tah, ohyb, raz) CSN EN 60137 ed. 4, ¢l. 8.10;
IEEE C57.19.00, ¢l. 7.2.2
14.2 | Zkousky mechanickou silou | IEC 60168 ed. 4.2, ¢l. 5.2.1, Stani¢ni podpérky A D
(tah, ohyb, raz) 5.2.2,5.2.3,5.2.4,5.2.6;5.2.7
CSN EN 60168 ¢1.5.2.1,5.2.2,
5.2.3,5.2.4,5.2.6,5.2.7
AS 4398.2-2005, ¢1.5.2.1,
5.2.2,523,524,526;5.2.7
CAN/CSA C156.1-18,
¢l.9.24.5,9.24.7
14.3 | Zkousky mechanickou silou | IEC 60383-1 ed. 5.0, ¢1. 18, 19, | Keramickeé a sklenéné A, D
(tah, ohyb, raz) 21, 28, 30; izolatory
CSN EN IEC 60383-1, ¢l. 18,
19, 28;
AS/NZS 2947.1-99, ¢l. 5;
IEC TR 60797 ed. 1, ¢l. 4;
AS 3608-2005, ¢l. 2.2, 2.3,
3.2.3,4.2;
AS 3609-2005, ¢l. 2.3,3.2.3,
4.3
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14.4 | Zkousky mechanickou silou | TEC 60660 ed. 2, ¢l. 3.7, 3.8, Podpérné izolatory A, D

(tah, ohyb, raz) 3.9,5.3; z organickych materialt
CSN EN 60660, ¢l. 3.7, 3.8,
3.9,53
14.5 | Zkousky mechanickou silou | IEC 61109 ed. 2.0, ¢l. 13; Kompozitni izolatory A D
(tah, ohyb, raz) CSN EN 61109, ¢l. 13;
NTC 5651, ¢l. 19
14.6 | Zkousky mechanickou silou | CSN EN IEC 62271-213, Systémy detekce napéti A, D
(tah, ohyb, raz) ¢l.7.19 (VDS)
CSN EN IEC 62271-215,
¢l 7.17
14.7 | Zkousky mechanickou silou | IEC 61284 ed. 2, ¢l. 11, Armatury venkovnich A, D
(tah, ohyb, raz) CSN EN 61284, ¢&l. 11 vedeni
14.8 | Zkousky mechanickou silou | IEC 61462 ed. 2.0, ¢1. 10.3; Kompozitni duté izolatory A, D
(tah, ohyb, raz) CSN EN 61462, ¢l. 10.4; Kompozitni stani¢ni
IEC 62772 ed. 2.0, ¢1. 8.3.1, podpérné duté izolatory
8.3.3
14.9 | Zkousky mechanickou silou | IEC 61952 ed. 2.0, ¢1. 11.2, Podpérné kompozitni A, D
(tah, ohyb, raz) 12.4,13; izolatory pro vedeni
CSN EN 61952 ed. 2, ¢l. 11.2,
12.4, 13;
CSA C411.6-16,¢1.5.8,5.9
14.10 |Zkousky mechanickou silou | IEC 62155 ed. 1, ¢l. 7, 7.2, 8.3; | Keramické a sklenéné duté A D
(tah, ohyb, raz) CSN EN 62155, ¢l.7,7.2,8.3 | izolatory
14.11 | Zkousky mechanickou silou | IEC 62231 ed. 1, ¢l. 9.3, 10.4; | Kompozitni podpérné A D
(tah, ohyb, raz) CSN EN 62231, ¢1. 9.3, 10.4; | izolatory
ANSI C29.19, ¢l. 7.2.1, 7.2.3,
7.25,9.4,95,10.1;
CAN/CSA C156.2-18, ¢l. 5.8,
5.9
14.12 | Zkousky mechanickou silou | CSN EN 60099-4 ed. 3, Omezovace prepéti A D
(tah, ohyb, raz) ¢l. 8.11.6
14.13 | Zkousky mechanickou silou | CSA C411.1-16, ¢l. 6.9, 7.6, Zaveésné izolatory A, D
(tah, ohyb, raz) 8.4
14.14 | Zkousky mechanickou silou | ANSI C29.12, ¢1. 10.3, 11.1; Kompozitni zavésné A, D
(tah, ohyb, raz) CSA C411.4-16, ¢l. 5.6, 7.5; izolatory
CSA C411.5-16, ¢1. 5.8
14.15 | Zkousky mechanickou silou | ANST C29.1, ¢1. 5.1, 5.2, 5.3, Izolatory A, D
(tah, ohyb, raz) 7.2
14.16 | Zkousky mechanickou silou | ANSI C29.2A, ¢l. 8.2.9, 8.3.4, | Zavésné izolatory - A, D
(tah, ohyb, raz) 8.4.3; keramické a sklen&né
ANSI C29.2B, ¢l. 8.2.7, 8.3.4,
8.4.3
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14.17 | Zkousky mechanickou silou | ANSI C29.1, ¢l. 5.1.2.2; Zavésné izolatory - A D

(tah, ohyb, raz) ANSI C29.2B, ¢l. 8.2.8 keramické a sklenéné
14.18 | Zkousky mechanickou silou | ANSI C29.4, ¢l. 8.3.4 Izolatory porcelanové A, D
(tah, ohyb, raz)
14.19 | Zkousky mechanickou silou | ANSI C29.5, ¢l. 8.2.5; Porcelanové roubikove A D
(tah, ohyb, raz) ANSI C29.6, ¢l. 8.3.3; izolatory
ANSI C29.7, ¢l. 8.3.4
14.20 | Zkousky mechanickou silou | ANSI C29.9, ¢l. 8.2.6, 8.3.4, Keramickeé izolatory - A, D
(tah, ohyb, raz) 8.3.5 ptistrojové a podpérné
14.21 | Zkousky mechanickou silou | ANSI C29.11, ¢l. 8.3.1.2, Kompozitni zavésné A, D
(tah, ohyb, raz) 8.3.1.3,8.3.1.3.1,8.3.1.3.2, izolatory pro venkovni
8.3.2,9.4,95,10.1 vedeni
14.22 | Zkousky mechanickou silou | ANSI C29.13, ¢l. 8.7, 10.3, Kompozitni distribu¢ni A, D
(tah, ohyb, raz) 111 izolatory
14.23 | Zkousky mechanickou silou | ANSI C29.17, ¢l. 9.4, 9.5, 10; | Kompozitni podpérné A, D
(tah, ohyb, raz) ANSI C29.18, ¢1. 8.7,10.3 izoltory pro vedeni
14.24 | Zkousky mechanickou silou | ANSI/NEMA CC 1-2018, Pfipojnicové systémy A, D
(tah, ohyb, raz) ¢l. 3.2 V rozvodné
14.25 | Zkousky mechanickou silou | CSN IEC 60502-2, ¢1. 18.2.4; | Silnoproudé kabely od 1kV | A, D
(tah, ohyb, raz) NEN-HD 620 S3, ¢&l. 3.3; do 30 kV
HD 605-S3, ¢l. 2.4.1.7
14.26 | Zkousky mechanickou silou | CSN IEC 60840, ¢1. 12.4.3; Silnoproudé kabely od A D
(tah, ohyb, raz) IEC 60840 ed. 5.0, €. 12.4.3; |30 kV do 150 kV
VDE 0276-632, ¢l. 12.4.3;
HD 632 S3,¢l. 12.4.3
14.27 | Zkousky mechanickou silou | IEC 62067 ed. 3.0, ¢l. 12.4.3 Silnoproudé kabely od A D
(tah, ohyb, raz) 150 kV do 500 kV
14.28 | Zkousky mechanickou silou | IEC 61467 ed. 1.0, ¢l. 10.5, Izolatorové fetézce pro A, D
(tah, ohyb, raz) Tabulka 4; vedeni nad 1 kV
CSN EN 61467, ¢l. 10.5,
Tabulka 4;
STL guide to IEC 61467 ed. 1.0
15 | Zkousky chovani sestaveného jadra p¥i zatiZeni mechanickou silou v tahu nebo ohybu
Vv zavislosti na Case
15.1 | Zkousky chovani IEC 61109 ed. 2.0, ¢l. 10.4, Kompozitni izolatory A D
sestaveného jadra pii 11.2, 12.4;
zatizeni mechanickou silou | CSN EN 61109, €. 10.4, 11.2,
v tahu nebo ohybu 12.4;
Vv zavislosti na Case
15.2 | Zkousky chovani IEC 61952 ed. 2.0, ¢l. 10.4; Podpérné kompozitni A D
sestaveného jadra pii CSN EN 61952 ed. 2, ¢1. 10.4; | izolatory pro vedeni
zatiZzeni mechanickou silou | ANSI €29.17, ¢l. 7.2;
v tahu nebo ohybu ANSI C29.18, ¢l. 8.5.3.1;
v zévislosti na Case TEC/TR 62039 ed. 2, ¢l. 4.8
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15.3 | Zkousky chovani IEC 62231 ed. 1, ¢l. 8.3; Kompozitni podpérné A D

sestaveného jadra pti CSN EN 62231, ¢1. 8.3; izolatory
zatizeni mechanickou silou | ANST C29.19, ¢1. 7.2.2
v tahu nebo ohybu
Vv zavislosti na Case
15.4 | Zkousky chovani ANSI C29.11,¢l. 7.2 Kompozitni zavésné A D
sestaveného jadra pti izolatory pro venkovni
zatizeni mechanickou silou vedeni
v tahu nebo ohybu
v zavislosti na Case
15.5 | Zkousky chovani CSA C411.4-16, ¢1. 5.8, 5.9; Kompozitni zavésné A, D
sestaveného jadra pfi ANSI C29.12, ¢1. 8.2 izolatory
zatizeni mechanickou silou
v tahu nebo ohybu
v zavislosti na Case
16 | Tepelné - mechanické zkousky
16.1 | Tepelné - mechanické IEC 60099-4 ed. 3.0, Omezovace prepéti A D
zkousky ¢l. 10.8.11.3.1.2;
CSN EN 60099-4 ed. 3,
¢1.10.8.11.3.1.2
16.2 | Tepelné - mechanické IEC 60383-1 ed. 5.0, ¢l. 20; Keramickeé a sklenéné A D
zkousky CSN EN IEC 60383-1, ¢1. 20; | izolatory
AS/NZS 2947.1-99, ¢l. 20
16.3 | Tepelné - mechanické IEC 60660 ed. 2, ¢l. 3.13; Podpérné izolatory A D
zkousky CSN EN 60660, ¢l. 3.13 z organickych materialt
16.4 | Tepelné - mechanické IEC 61109 ed. 2.0, ¢1. 10.3.2; | Kompozitni izolatory A D
zkousky CSN EN 61109, ¢1. 10.3.2
16.5 | Tepelné - mechanické IEC 61952 ed. 2.0, ¢1. 10.3.1; | Podpérné kompozitni A D
zkousky CSN EN 61952 ed. 2, izolatory pro vedeni
¢l. 10.3.1;
CSA C411.6-16, ¢1. 5.10
16.6 | Tepeln& - mechanické IEC 62231 ed. 1, ¢l. 8.2.4; Kompozitni podpérné A D
zkousky CSN EN 62231, ¢l. 8.2.4; izolatory
CAN/CSA C156.2-18, ¢l. 5.12
16.7 | Tepelné - mechanické CSA C411.1-16, ¢l. 6.10 Zavésné izolatory A D
zkousky
16.8 | Tepelné - mechanické CSA C411.4-16,¢l. 5.7, Kompozitni zavésné A D
zkousky CSA C411.5-16, ¢l1. 5.10 izolatory
16.9 | Tepelné - mechanické ANSI C29.2A, ¢l. 8.2.7; Zavésné izolatory - A D
zkousky ANSI C29.2B, ¢l. 8.2.5 keramické a sklenéné
16.10 | Tepelné - mechanické ANSIC29.11,¢l.7.1.4 Kompozitni zavésné A D
zkousky izolatory pro venkovni
vedeni
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16.11 | Tepelné - mechanické ANSI C29.13,¢l1. 8.9 Kompozitni distribu¢ni A D

zkousky izolatory
16.12 | Tepelné - mechanické ANSI C29.18, ¢1. 8.8 Kompozitni podpérné A, D
zkousky izolatory pro vedeni
17 Zkousky teplotnimi cykly
17.1 | Zkousky teplotnimi cykly | IEC 60168 ed. 4.2, ¢l. 5.4, 5.5; | Stanicni podpérky A D
CSN EN 60168, ¢1. 5.4, 5.5;
AS 4398.2-2005, ¢l. 5.4, 5.5;
CAN/CSA C156.1-18, ¢1. 9.3.4
17.2 | Zkousky teplotnimi cykly | IEC 60383-1 ed. 5.0, ¢l. 24, 25; | Keramicke a sklenéné A D
CSN EN IEC 60383-1, ¢l. 24, |izolatory
25;
AS/NZS 2947.1, ¢l. 23, 24
17.3 | Zkousky teplotnimi cykly |NTC 5651, ¢l. 18 Kompozitni izolatory A D
17.4 | Zkousky teplotnimi cykly | IEC 62155 ed. 1, ¢l. 7, 7.3; Keramické a sklenéné duté A D
CSN EN 62155,¢1.7,7.3 izolatory
17.5 | Zkousky teplotnimi cykly | CSA C411.1-16,¢l. 7.5, 8.3 Zavésné izolatory A D
17.6 | Zkousky teplotnimi cykly | ANSIC29.1, ¢1. 5.5 Izolatory A D
17.7 | Zkousky teplotnimi cykly | ANSI C29.2A, ¢l. 8.2.8; Zavésné izolatory - A D
ANSI C29.2B, ¢l. 8.2.6 keramické a sklenéné
17.8 | Zkousky teplotnimi cykly | ANSI C29.5, ¢l. 8.2.6; Porcelanoveé roubikové A D
ANSI C29.6, ¢l. 8.2.5; izolatory
ANSI C29.7, ¢l. 8.2.5
17.9 | Zkousky teplotnimi cykly | ANSIC29.9, ¢l. 8.2.5 Keramické izolatory - A D
pristrojové a podpérné
17.10 |Zkousky teplotnimi cykly | CSN IEC 60840, piil. H.3.1; Silnoproudé kabely od A D
IEC 60840 ed. 5.0, ptil. H.3.1; |30 kV do 150 kV
HD 632 S3, ptil. G3
17.11 | Zkousky teplotnimi cykly | IEC 62067 ed. 3.0, ptil. H.3.2 | Silnoproudé kabely od 150 A D
kV do 500 kV
18 | Ovéieni rozméri, ihlového vychyleni, kontaktniho Uhlu a spojovacich systémi
18.1 | Ovéfeni rozmérd, uhlového | IEC 60137 ed. 7.0, ¢l. 8.14, Prachodky A D
vychyleni, kontaktniho uhlu | 9.11;
a spojovacich systéml CSN EN 60137 ed. 4, ¢l. 8.14
18.2 | Ovéreni rozmért, thlového | IEC 60168 ed. 4.2, ¢l. 5.1, Stani¢ni podpérky A D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSN EN 60168 ¢l. 5.1:
a spojovacich systéma AS 4398.2-2005, ¢1. 5.1, 5.3;
CAN/CSA C156.1-18, ¢l1. 9.3.2
18.3 | Ovéfeni rozméru, thlového |IEC 60120 ed. 4, ¢1. 9, 10; Rozméry spojeni pali¢ky A, D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSN EN IEC 60120, ¢1. 9, 10 | a panvicky izolatorového
a spojovacich systémi fetézce
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18.4 | Ové&feni rozmérh, Ghlového | IEC 60383-1 ed. 5.0, ¢l. 17, 22, | Keramické a sklenéné A, D

vychyleni, kontaktniho Uhlu | 23; izolatory
a spojovacich systéma CSN EN IEC 60383-1, &l. 22,
23;
AS/NZS 2947.1-99, ¢l. 17, 21,
22;
AS 3608-2005, ¢l. 2.1,3.2.2,
4.1;
AS 3609-2005, ¢l. 2.1, 3.2.2,
4.1
18.5 | Ovéreni rozmért, thlového |IEC 60660 ed. 2, ¢l. 4.2, Podpérmé izolatory A D
vychyleni, kontaktniho thlu | p#il. A; z organickych materialt
a spojovacich systémt CSN EN 60660, ¢l. 4.2, piil. A
18.6 | Ovéieni rozmérn, uhlového |IEC 61109 ed. 2.0, ¢l. 12.2, Kompozitni izolatory A, D
vychyleni, kontaktniho uhlu | 12.3, 8;
a spojovacich systémi CSNEN 61109, ¢l. 12.2, 12.3,
8;
IEC 62217 ed. 2,¢1. 8;
CSN EN 62217 ed. 2, ¢1. 8;
NTC 5651, ¢l. 17
18.7 | Ovéieni rozmért, thlového |IEC 61284 ed. 2,¢1. 7, 8; Armatury venkovnich A, D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSN EN 61284, ¢1. 7, 8 vedeni
a spojovacich systému
18.8 | Ovéfeni rozmérh, Ghlového | IEC 61462 ed. 2.0, ¢l. 9.3; Kompozitni duté izolatory A, D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSN EN 61462, ¢1. 9.3
a spojovacich systéma
18.9 | Ovéfeni rozméru, thlového |IEC 61952 ed. 2, ¢l1. 12.2, 8; Podpérné kompozitni A, D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSN EN 61952 ed. 2, &l. 12.2, | izolatory pro vedeni
a spojovacich systému 12.3, 8;
18.10 | Ovéfeni rozmért, uhlového |IEC TR 62039 ed. 2.0, Polymerni material A, D
vychyleni, kontaktniho thlu | ¢l. 4.12.2.3, 4.12.2.4;
a spojovacich systémi
18.11 | Ovéieni rozméru, uhlového |IEC 62155 ed. 1, ¢l. 7.1; Keramické a sklenéné duté A, D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSN EN 62155, ¢1. 7.1 izolatory
a spojovacich systému
18.12 | Ovéteni rozmérd, thlového |IEC 62231 ed. 1, ¢l. 9.1; Kompozitni podpérné A D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSN EN 62231, ¢1. 9.1; izolatory
a spojovacich systémui ANSI C29.19, ¢1. 9.2
18.13 | Ovéfeni rozméra, tthlového | ANSI C29.2A, ¢l. 8.3.1; Zaveésné izolatory - A D
vychyleni, kontaktniho Uhlu | ANSI C29.2B, ¢l. 8.3.1 keramické a sklenéné
a spojovacich systémi
18.14 | Ovéfeni rozméra, thlového | ANSIC29.4, ¢l. 8.3.1 Izolatory porcelanové A D
vychyleni, kontaktniho thlu
a spojovacich systému
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18.15 | Ovéieni rozméru, thlového | ANSI C29.9, ¢l. 5, 8.3.1 Keramickeé izolatory - A, D

vychyleni, kontaktniho thlu piistrojové a podpérné
a spojovacich systémi
18.16 | Ovéfeni rozmérua, thlového | ANSI C29.11, ¢l. 5,9.2, 9.3 Kompozitni zavésné A, D
vychyleni, kontaktniho uhlu izolatory pro venkovni
a spojovacich systému vedeni
18.17 | Ovéfeni rozméru, thlového | ANSI C29.12, ¢l. 6, 10.1; Kompozitni zavésné A, D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSA C411.1-16, ¢&l. 7.4; izolatory
a spojovacich systemu CSA C411.4-16,¢.4.7,7.4
18.18 | Ovéfeni rozmérd, thlového | ANSI C29.13, ¢l. 6, 10.1 Kompozitni distribu¢ni A D
vychyleni, kontaktniho thlu izolatory
a spojovacich systému
18.19 | Ovéfeni rozmeért, ahlového | ANSIC29.17, ¢l. 4, 9.2; Kompozitni podpérné A, D
vychyleni, kontaktniho Uhlu | ANSI C29.18, ¢l. 6, 10.1 izolatory pro vedeni
a spojovacich systémi
18.20 | Ovéfeni rozmérd, thlového |EN 50124-1, ¢l. 7.2, Drazni zafizeni A, D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSN EN 50124-1 ed.2, ¢l. 7.2
a spojovacich systému
18.21 | Ovéfeni rozmért, Gthlového |CSN EN 60811-201, ¢l. 4.4; Elektrické a optické kabely A, D
vychyleni, kontaktniho Ghlu | CSN IEC 60502-2, ¢l. 17.5;
a spojovacich systémi CSN IEC 60840, ¢l. 12.4.1;
IEC 62067 ed. 3.0, ¢l. 12.4.1;
IEC 60840, ¢l1. 12.4.1
18.22 | Ovéfeni rozmérd, uhlového |CSN IEC 60840, ¢1. 12.4.8.1, | Silnoproudé kabely od A D
vychyleni, kontaktniho thlu | piil. H.5; 30 kV do 150 kV
a spojovacich systému IEC 60840, ¢l1. 12.4.8.1,
pril. H.5;
VDE 0276-632, ¢l. 12.4.8;
HD 632 S3, ¢l. 12.4.8.1,
pril. G.5
18.23 | Ovéfeni rozmérd, uhlového |IEC 62067 ed. 3.0, ¢1. 12.4.8.1, | Silnoproudé kabely od 150 A D
vychyleni, kontaktniho uhlu | p#il. H.4.4 kV do 500 kV
a spojovacich systému
19 Zkouska tvrdosti materialu stiiSek a plasté (tvrdost Shore)
19.1 | Zkouska tvrdosti materialu | IEC 61462 ed. 2.0, ¢l. 7.3.1; Kompozitni duté izolatory A D
stifSek a plasté (tvrdost CSN EN 61462, ¢1. 7.3.1
Shore)
19.2 | Zkouska tvrdosti materidlu |IEC 62217 ed. 2, ¢1. 9.3.1; Polymerové izolatory pro A D
stfiSek a plaste (tvrdost CSN EN 62217 ed. 2, ¢1. 9.3.1 | venkovni a vnitini pouZiti
Shore)
19.3 | Zkouska tvrdosti materiadlu |IEC 62231 ed. 1, ¢l. 8.4; Kompozitni podpérné A D
stfiek a plasté (tvrdost CSN EN 62231, ¢&l. 8.4 izolatory
Shore)
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19.4 | Zkouska tvrdosti materialu | ANSI C29.13, ¢l. 8.1 Kompozitni distribu¢ni A D

stiiSek a plasté (tvrdost izolatory
Shore)
20 Stanoveni mnoZstvi pokovujiciho povlaku magnetickou metodou
20.1 | Stanoveni mnozstvi IEC 60383-1 ed. 5.0, ¢l. 27; Keramickeé a sklenéné A D
pokovujiciho povlaku CSN EN IEC 60383-1, ¢1. 27; | izolatory
magnetickou metodou ANSI C29.2B, ¢l. 8.3.3;
ANSIC29.7, ¢1. 8.3.3
20.2 | Stanoveni mnozstvi IEC 60168 ed. 4.2, ¢1. 5.7.1.2; | Stani¢ni podpérky A, D
pokovujiciho povlaku CSN EN 60168 &l. 5.7.1.2
magnetickou metodou
20.3 | Stanoveni mnozstvi IEC 61109 ed. 2.0, ¢l. 12.5; Kompozitni izolatory A D
pokovujiciho povlaku CSN EN 61109, ¢1. 12.5
magnetickou metodou
20.4 | Stanoveni mnozstvi IEC 61284 ed. 2, kap. 9 Armatury venkovnich A, D
pokovujiciho povlaku CSN EN 61284, kap. 9 vedeni
magnetickou metodou
20.5 | Stanoveni mnozstvi ANSI C29.11, ¢l. 9.6; Kompozitni izolatory A D
pokovujiciho povlaku ANSIC29.13, ¢l. 10.2;
magnetickou metodou ANSI C29.17, ¢l 9.3;
ANSI C29.19, ¢1. 9.3;
IEC 62231 ed.1, ¢l. 10.3
21 Zkouska tésnosti tiniku oleje, plynu a vody
21.1 | Zkous$ka tésnosti uniku IEC 60137 ed. 7, ¢l. 8.11; Prichodky, duté izolatory A, D
oleje, plynu a vody CSN EN 60137 ed. 4, ¢l. 8.11;
IEC 61462 ed. 2.0, ¢l. 7.2.6.4;
CSN EN 61462, ¢l. 7.2.5.4
21.2 | Zkouska tésnosti tniku CSN IEC 60840, piil. E, F; Silnoproudé kabely od A D
oleje, plynu a vody IEC 60840 ed. 5.0, piil. E, F; |30 kV do 150 kV
HD 632 S3, ptil. E
21.3 | Zkouska t&snosti tiniku IEC 62067 ed. 3.0, ptil. E, F Silnoproudé kabely od A D
oleje, plynu a vody 150 kV do 500 kV
22 Zkouska otepleni
22.1 | Zkouska otepleni IEC 60137 ed. 7, ¢l. 8.8, 8.9; Prichodky A, D
CSNIEC 60137 ed. 4, €. 8.8,
8.9;
IEEE C57.19.00, ¢l. 7.2.3
22.2 | Zkouska otepleni CSN EN 62271-1 ed. 2, ¢1. 7.5; | Spinaci a fidici zaiizeni A D
CSN EN IEC 62271-102 ed.2,
¢l 7.5;
CSN EN 62271-103 ed. 2,
¢l 7.5;
CSN EN IEC 62271-104 ed. 3,
¢l 7.5
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23 | Méreni elektrického odporu, rezistivity a magnetickych ztrat
23.1 | M¢feni elektrického IEC 60358-1 ed. 1.0, ¢1. 9.2.6; | Vazebni kondenzéatory a A D
odporu, rezistivity a CSN EN 60358-1, ¢1.9.2.6 kapacitni délice
magnetickych ztrat
23.2 | Méfeni elektrického CSN IEC 60502-2, 1. 16.2, Silnoproudé kabelyod 1 kV| A,D
odporu, rezistivity a 18.2.10; do 30 kV
magnetickych ztrat IEC 60228 ed. 4.0;
CSN IEC 60502-1, ¢l. 17.2,
17.3
23.3 | Méfeni elektrického IEC 60840 ed. 5.0, ¢l. 12.4.9, | Silnoproude kabely od A D
odporu, rezistivity a Annex D; 30 kV do 150 kV
magnetickych ztrat CSN IEC 60840, €. 12.4.9;
VDE 0276-632, ¢l. 12.4.9;
HD 632 S3, ¢l. 12.4.9, Annex D
23.4 | Méfeni elektrického IEC 62067 ed. 3.0, ¢l. 12.4.9 | Silnoproudé kabely od A D
odporu, rezistivity a IEC 62067 ed. 3.0, ¢l. 12.4.9 150 kV do 500 kV
magnetickych ztrat
23.5 | Méfeni elektrického IEC 61284 ed. 2, ¢l. 12 Armatury venkovnich A, D
odporu, rezistivity a CSN EN 61284, ¢l. 12 vedeni
magnetickych ztrat
23.6 | Méfeni elektrického CSN EN 62271-1 ed. 2, ¢l. 7.4; Spinaci a fidici zafizeni A, D
odporu, rezistivity a CSN EN IEC 62271-102 ed. 2,
magnetickych ztrat ¢l 7.4
CSN EN 62271-103, ¢l. 7.4;
CSN EN IEC 62271-104 ed. 3,
¢l.7.4
24 Zkousky tepelnymi cykly
24.1 | Zkousky tepelnymi cykly | CSN IEC 60502-2, ¢1. 18.2.7; | Silnoproudé kabely od 1kV| A, D
NEN-HD 620 S3, ¢l. 3.3; do 30 kv
HD 605-S3, ¢1. 3.8
24.2 | Zkousky tepelnymi cykly IEC 60840 ed. 5.0, ¢l. 12.4.6; | Silnoproudé kabely od A, D
CSN IEC 60840, ¢l. 12.4.6; 30 kV do 150 kv
VDE 0276-632, ¢l. 12.4.6;
HD 632 S3,¢l. 12.4.6
24.3 | Zkousky tepelnymi cykly |IEC 62067 ed. 3.0, ¢l. 12.4.6 Silnoproudé kabely od A D
150 kV do 500 kV
24.4 | Zkousky tepelnymi cykly | IEC 61284, ¢l. 13.5.2 Armatury venkovnich AD
CSN EN 61284, &l. 13.5.2 vedeni
24.5 | Zkousky tepelnymi cykly |IEC 61442 ed. 3.0, ¢l. 9.10; Kabeloveé soubory A D
CSN EN 61442, ¢l1. 8, 9;
IEC 60502-4 ed. 4.0;
CSN 34 7006 ed. 3;
HD 629.1 S3
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25 | Méreni elektrickych a magnetickych poli (1 Hz az 100 kHz)
25.1* | M¢feni elektrickych a IEC 62110 ed. 1.0 Prostiedi s instalovanym A D
magnetickych poli (1 Hzaz | CSN EN 62110; zafizenim pro vyrobu,
100 kHz) CSN EN 50413 pienos a distribuci
elektrické energie
26 Posouzeni hodnot neionizujiciho zaieni (1 Hz az 100 kHz) vypoctem
26.1* | Posouzeni hodnot IP5 Prostiedi s instalovanym A, D
neionizujiciho zafeni (1 Hz | (NV €. 291/2015 Sb.; zatizenim pro vyrobu,
az 100 kHz) vypoctem Véstnik MZ CR 8/2017) ptenos a distribuci
elektrické energie
27 Zkousky impulznim proudem
27.1 | Zkousky impulznim IEC 60099-4 ed. 3, ¢l. 8.3, Omezovace prepéti A D
proudem 9.1b)
CSN EN 60099-4 ed. 3, ¢l. 8.3,
9.1b)

1 v ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznadeny

hvézdickou

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)
stupefi volnosti: A - Flexibilita tykajici se materidld/vyrobkt (pfedmét zkousky), B - Flexibilita tykajici se
komponent/parametri/vlastnosti, C - Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D - Flexibilita tykajici se metody

Laboratof mtize modifikovat zkusebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pti zachovani principu

méfeni. Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemtize laboratot pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni piistup k rozsahu
akreditace.

Vysvétlivky a zkratky:

ANSI - Americka standardiza¢ni organizace

AS - Australsk& norma

CAN/CSA - Kanadska norma

IEEE - Norma vychézejici z mezinarodni neziskové profesni organizace
IP - Interni zkuSebni postup

NEMA - Asociace vyrobct elektrického zatizeni

NTC - Kolumbijska norma

HD - Harmonizovany dokument

NV €. 291/2015 Sb.

PNE

- 0 ochrané zdravi
- Oborova norma

pred neionizujicim zafenim

Véstnik MZ CR 8/2017 - Metodicky navod k postupu podle § 35 a § 36 zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané
vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii
a natizeni vlady ¢. 291/2015 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim
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