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1

Uvod
1.1 Status dokumentu

Tento ndvod obsahuje doporucent, jak fesit pfipady, kdy jsou v ramci inspekce provadéna méfeni. Maji
slouzit jako ndvod pro akreditacni orgény, které se s takovou situaci setkavaji pfi posuzovaniinspekénich
organd. Dokument je vsak urceny i pro inspekeni organy, které potfebuji poradit, jak organizovat
a provadét méfeni. Hlavnim cilem tohoto dokumentu je zajistit platnost méfeni provedeného v ramci
inspekce. Dokument nema stanovovat, ani nestanovuje, jakékoli nové pozadavky nad rdmec pozadavkd
uvedenych v normé ISO/IEC 17020:2012. Dokument mé& za cil pouze interpretovat tyto pozadavky,
pokud jsou vyuzivany pro Ucely akreditace.

V tomto dokumentu se neodkazuje na zddné pozadavky, vyjma téch, které jsou uvedeny
v ISO/IEC 17020:2012. Termin ,muset” je v celém tomto dokumentu pouzivan k oznaceni ustanoven,
kterd jsou v souvislosti s pozadavky normy ISO/IEC17020:2012 povazovana za povinné. Termin ,ma” se
pouziva k oznaceni ustanoveni, kterd sice nejsou povinna, ale ILAC je uvadf jako vhodné prostiedky ke
splnénf takovych pozadavkd. Termin ,smi” se pouziva k oznaceni néceho, co je povolené. Termin
,muze" se pouzivd k oznaceni moznosti nebo schopnosti.

Jakékoli odkazy na ISO/IEC 17020 v tomto dokumentu znamenaji odkazy na ISO/IEC 17020:2012.
Jakékoli odkazy na ISO/IEC 17025 v tomto dokumentu znamenaji odkazy na ISO/IEC 17025:2017

Tento dokument se vyuziva v pfipadé, kdy je provedena inspekce dle pozadavkd normy ISO/IEC 17020
a pro provedeni méfeni mlze vyzadovat zvaZzeni pozadavkd normy ISO/IEC 17025. Obé tyto normy
vydava ISO CASCO dle zédsad a pravidel ISO CASCO. V piipadé, Ze je pro zkusebni ¢innosti nejvhodnéjsi
normou I1SO 15189 (zdravotnické laboratofe), plati podobné zasady uvedené v tomto dokumentu.
To znamena, Ze pokud se vseobecné odkazuje na ISO/IEC 17025, pak to Ize chapat i jako odkaz
na SO 15189. Pokud se ovsem odkazuje na jednotlivé odstavce, plati tyto odkazy z dlvodu
zjednoduseni pouze pro odstavce normy ISO/IEC 17025 a neni nutné oznacit odpovidajici odstavce
v normé 1SO 15189. Je tfeba také zminit, ze celkovy pohled na pozadavky normy ISO/IEC 17025 uvedeny
v pfiloze B, plati z vétsi ¢asti i pro ISO 15189, v detailech se ale mohou lisit.

1.2 Uvod

ISO/IEC 17020 specifikuje pozZadavky, které majf plnit inspekeni organy pfi provadéniinspekce. Inspekce
smi zahrnovat ¢innosti oznacované jako ,zkoudeni”. Takové zkouseni smi zahrnovat provadéni mérent.
ISO/IEC 17025 stanovuje poZadavky, které maji pfi provadéni zkousek splnit laboratore. Zkousky ¢asto
zahmuji provadéni méfeni. Proto obé normy ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17025 stanovuji pozadavky
na provadéni méfeni.

Tento dokument poskytuje doporuceni, jak fesit situace, kdy zkouseni, které je soucasti inspekce,
zahrnuje i provedeni méfeni. Dokument uvadi:

e Doporuceni ohledné metodologie a zésad, které smf byt pfi hodnoceni situace pouzity (Viz 2.1).

e Diskuzi, jak tuto metodologii a zasady pouzivat k ur¢eni pozadavkd, které musi byt splnény, aby
inspekenf organ vyhovél normeé ISO/IEC 17020 (Viz 2.2-2.5).

e Mnozstvi pfipadovych studif, kde je pouZita popsana metodologie a zdsady, s cilem interpretovat
pozadavky normy ISO/IEC 17020. (Viz kapitola 3).
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Je dllezité mit na paméti, Ze tento dokument se zabyva inspekénimi ¢innostmi provadénymi v ramci
akreditace podle vsech aplikovatelnych poZadavkd vychazejicich z normy ISO/IEC 17020. Nicméné
v nékterych pfipadech uvedenych v tomto dokumentu musi byt tyto pozadavky interpretovany se
zohlednénim normy ISO/IEC 17025.

Pro spravnou realizaci metodologie popsané v tomto dokumentu je vhodné védeét, pro¢ a jak se lisi
ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025 v tom, jak pfistupujf ke klicovym aspektlim. Za timto Ucelem je v pfiloze
A popsan tradi¢ni kontext inspekénich a zkusebnich ¢innosti. Rozdilny pfistup ke kli¢ovym aspektdm
zvoleny u normy ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025 je popsan v pfilohdch B1 az B4.

1.3 Terminologie

Pro Ucely tohoto dokumentu plati terminy a definice uvedené v norméch ISO/IEC 17000:2020, ISO/IEC
17020:2012, ISO/IEC 17025:2017,1SO 15189:2022 a JCGM 200:2012. Nasledujici definice majf pro tento
dokument zvlastni vyznam:

Vysetfeni (ISO 15189:2022)

soubor ukond, jejichZ cilem je stanoveni hodnoty nebo charakteristik viastnosti
POZNAMKA 3 k heslu: Laboratorni vysetreni se casto nazyvaji analyzami nebo zkouskami.

Inspekce (ISO/IEC 17020:2012)

Zkoumdni vyrobku, procesu, sluzby, instalace nebo jejich ndvrhu a stanoveni jejich shody se specifickymi
poZadavky nebo na zdkladé odborného tsudku s pozadavky obecnymi

POZNAMKA 2 Inspekéni postupy nebo programy mohou inspekci omezit na pouhé prezkousent.

Méfeni JCGM 200:2012)

proces experimentdiné ziskané jedné nebo vice hodnot, na zdkladé kterého mohou byt odivodnéné
pfitazena mnozstvi

ZkousSen( (ISO/IEC 17000:2020)

urceni jedné nebo vice charakteristik urcitého predmeétu posuzovani shody dle urcitého postupu
14 Ucel

Tento navod obsahuje doporuceni, jak postupovat v pfipadech, kdy se v ramci inspekce provadéji
méfeni. Hlavnim cilem vypracovani tohoto dokumentu je zajistit platnost méfeni provadénych v ramci
inspekce.

1.5 Rozsah

Tento dokument byl vypracovan s cilem poskytnout akredita¢nim orgadntm voditko pfi posuzovani
inspek¢nich organt. Tento dokument je v3ak stejné tak pouZitelny pro inspekéni orgény, které hledaji
rady ohledné toho, jak strukturovat a provadét své méfici ¢innosti.
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2 Metodologie

2.1 Poradi hodnoceni

Pfi zvazovani vhodnych kritérii pro posouzeni ¢innosti inspekéniho orgdnu se doporucuje postupovat
podle pofadi popsaného na obr. 2.1 nize.

Stanoven( prvkUd inspekeni ¢innosti

Zahrnujf jednotlivé

prvky méfen;? Cast 2.2

Ma byt méfeni
provadéno v ramci
akreditace dle ISO/IEC
170257

Cast 2.3

Jsou jednotlivé
pozadavky ISO/IEC
17025 relevantni pro
vyuziti?

Cast 2.5

Obr. 2.1. Proces stanoven kritérii pro provadeéni inspekcnich cinnosti.

Vychozim bodem je stanoveni ¢innosti inspekce. Dalsi otdzka se pak tykd ¢innosti méfeni. Tomuto
dotazu je vénovana ¢ast 2.2.
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Druhd otédzka se vztahuje na pfipad, kdy ¢innost inspekce zahrnuje méfeni. Otazka je, zda ¢innost ma
byt provadéna v rdmci akreditace dle ISO/IEC 17025. Aspekty zvaZzované pfi této volbé a jejich disledky
jsou feSeny v Casti 2.3.

Treti otdzka se tykd pfipadu, kdy ¢innost inspekce zahrnuje méreni a musi byt provedena v souladu
s akreditaci dle ISO/IEC 17020. Redi se, zda maji urcité pozadavky z normy ISO/IEC 17025 platit pro organ
provadéjici danou ¢innost. Aspekty zvazované pfi tomto hodnoceni a jejich disledky jsou uvedeny
v ¢asti 2.4. Této otazce se bude muset vénovat subjekt posuzovani shody (CAB) a akredita¢nf organ (AB)
bude muset pfi posuzovani CAB zvazit pfiméfenost vysledku hodnoceni CAB.

2.2 Zahrnuji jednotlivé prvky méreni (Q1)?

Tento dokument se zabyva pouze méfenim. Pokud soucdsti inspekce nenif zadné méfeni, neni obvykle
ddvod se odkazovat na normu ISO/IEC 17025.

2.3 Ma se méreni provadét v souladu s akreditaci dle ISO/IEC 17025 (Q2)?

VétSinou mohou nastat ¢tyfi d@vody, pro¢ mize CAB chtit provést mérfeni v souladu s akreditaci dle
ISO/IEC 17025:

e Vlastnik/regulacni organ programu stanovil, ze méfeni bude provadéno v souladu s akreditaci dle
ISO/IEC 17025;

e CAB chce na provedeni méfeni pouzit subdodavatele;

e CAB chce byt schopen nabizet sluzbu méfeni, v souladu s akreditaci, v jinych kontextech nez
pro Ucely inspekce;

e CAB chce upozornit na svou schopnost provadét méfeni dle poZadavkl normy ISO/IEC 17025.

Pokud je méfeni provadéno subdodavatelem, musi inspekéni orgdn zajistit, aby subdodavatel plnil

relevantni pozadavky uvedené bud v ISO / IEC 17020 nebo ISO / IEC 17025. Pokud subdodavatel neni

akreditovan pro konkrétni méfeni, pak do zpravy musi byt zahrnuto vylouceni odpovédnosti tak, jak je

popsano v Global ACI-MRA-006.

Pokud inspekéni organ provadi ¢innosti méfeni v jiném kontextu nez jako soucast inspekcf, ke kterym
se vztahuje jeho osvédceni o akreditaci, nemUize pozadovat akreditaci dle ISO/IEC 17020 pouze
pro ¢innost mefeni.

Pokud se méfeni provadi v souladu s akreditaci dle ISO/IEC 17025, je tfeba mit na paméti, ze se celd
inspekce provadi v souladu s akreditaci dle ISO/IEC 17020. Proto plati pfislusné pozadavky uvedené
v ISO/IEC 17020, vcetné pozadavkl na nezavislost a nestrannost, i pro realizaci jakéhokoli méfenti
provadéného v souladu s akreditaci dle ISO/IEC 17025. Pokud méfeni provadf subdodavatel, je nadale
odpovédnosti inspekéniho organu zajistit, aby byly pozadavky splnény, viz odstavec 6.3.4 normy
ISO/IEC 17020. Pozadavky na nezavislost stanovené v ISO/IEC 17020 jsou pfisnéjsi nez pozadavky
obsazené v ISO/IEC 17025. Podrobnéjsi analyza je uvedena v pfiloze B1.

2.4 Je tfeba aplikovat jednotlivé pozadavky normy ISO/IEC 17025 (Q3)?

Zakladni zasada pro CAB, ze které vychazi formulace pozadavkl noremfady 17000 je, Ze jakykoli uZivatel
jejich sluzeb musi mit stejnou dlvéru v dosazené vysledky, Jinymi slovy, sluZby jsou stejné
davéryhodné. Vysledkem inspekce je obvykle prohlaseni o shodé s fadou stanovenych pozadavkd,
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napf. predpisem nebo specifikaci vyrobku. Vysledkem zkousky je ¢asto méfend hodnota mnozstvi
v urcity cas.

Z toho vyplyva, 7e v pfipadé inspekce sestavajici z jednoho posouzeni zahrnujiciho méfeni ma byt fada
pfislusnych pozadavkU stejna, bez ohledu na fakt, zda jsou méfeni provddéna v souladu s akreditaci dle
ISO/IEC 17020 nebo v souladu s akreditaci dle ISO/IEC 17025. To platii v pfipadé, kdy inspekce zahrmuje
vice ¢innosti, z nichz jedna obsahuje méfeni duleZité pro vysledek inspekce. Oviem v pfipadé, Ze
inspekce zahrnuje nékolik ¢innosti, z nich jedna obsahuje ¢innost meéfeni, jehoz presnost nebo
provedeni nejsou povazovany za dulezité, pak by norma ISO/IEC 17020 stanovovala méné narocné
pozadavky na provedeni stejné cinnosti v porovnani s normou ISO/IEC 17025. Je to dano tim, ze
spolehlivost vysledku inspekce bude z vétsi ¢asti zaviset na tom, s jakou peclivosti jsou provadeény jiné
¢innosti povazované v daném pfipadé za vyznamnéjsi.

Z technického pohledu norma ISO/IEC 17020 dosahuje této rovnovahy pomoci dvou klicovych
odstavcy, které zajistuji poZzadovanou flexibilitu:

e Pokud ¢innost provadi inspekéni organ, odstavce 7.1.1 az 7.1.3 vyZaduji, aby byla zvolend inspekéni
metoda adekvdtni svému zamyslenému Ucelu. Adekvatnost smi zaviset na schopnosti provadét
méfeni pozadované presnosti. Adekvéatnost se smi také odvijet od spolehlivosti pouzité metody.
Jedna se o situaci, kdy Ize poZadovat schvaleni dané metody.

e Pokud ¢innost provadi subdodavatel, odstavec 6.3.1 vyZaduje, aby poskytovatelé sluzeb v oblasti
zkousek splnili refevantni pozadavky normy ISO/IEC 17025. Které pozadavky v normé ISO/IEC 17025
Ize v jednotlivych pfipadech povazovat za ,relevantni” zavisi na ddleZitosti Cinnosti a relativnim
vyznamu klicovych aspektl pro dosazenf platného vysledku.

ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025 byly vytvofeny rdznymi pracovnimi skupinami a v mnoha detailech se

lisf. Ovsem hlavni koncept, z kterého normy vychazi, je stejny, a jak bylo uvedeno vyse, normy maji vést

k vysledkdim poskytujicim stejnou Uroven davery. Vétsina aspektl zohlednénych v normé ISO/IEC

17020 a ISO/IEC 17025 je tfeSena obdobné nebo se rdznymi cestami dospéje ke stejnym vysledkim.

Ovsem srovnavaci analyza zohlednénych aspektl ukazuje, Ze nékolik z nich je feSeno zcela jinak, co?

mUZze pfipadné vyrazné ovlivnit vysledek. Klicoveé aspekty jsou:

e Nezdvislost (pfiloha BT)

e Metrologickd ndvaznost (pfiloha B2)

e Validace metod (pfiloha B3)

e Opatieni k zajisténi kvality pro spravné provedeni metody (pfiloh B4)
Otazku nezdvislosti fesi posledni odstavec oddilu 2.3.

Otazky metrologické ndvaznosti, validace metod a opatfeni k zajisténi spravného provedeni metody musi
byt zvazeny samostatné a jednotlivé pro kazdé zkouseni zahrnujici méfeni.

Pfi stanoveni, zda jsou pozadavky na metrologickou ndvaznost uvedené v normé ISO/IEC 17025
relevantni, je tfeba zvazit rdzné pristupy k tomuto aspektu, které byly zvolené v normeé ISO/IEC 17020
a ISO/IEC 17025. Analyza téchto pfistupd je uvedena v pfiloze B2.

Pfi stanoveni, zda jsou pozadavky na validaci metody uvedené v normé ISO/IEC 17025 relevantni,
je tfeba zvazit rlizné pfistupy k tomuto aspektu, které byly zvolené v normeé ISO/IEC 17020 a ISO/IEC
17025. Analyza téchto pfistupl je uvedena v pfiloze B3.

Pfi stanoveni, zda jsou pozadavky k zajisténi kvality, které maji zajistit sprdvné provedeni metod,
uvedené v norme ISO/IEC 17025 relevantni, je tfeba zvaZit rlizné pfistupy k tomuto aspektu, které byly
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zvolené v normé ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025. Analyza téchto pfistupl je uvedena v pfiloze B4.
Hlavnim rozdilem je v praxi Uloha pfisouzena zkouseni zpdsobilosti v normé ISO/IEC 17025.

Kdyz bylo stanoveno, ze pozadavky normy ISO/IEC 17025 plati z ddvodl uvedenych vyse, pak se maji
jakékoli zjisténé neshody odkazovat na preklenovaci ustanoveni v normé ISO/IEC 17020, tj. odstavce
6.3.1 nebo 7.1.1-7.1.3.

V kapitole 3 je uvedena fada pfipadd, které maji slouzit jako navod, jak dosdhnout pfislusnych fesent.

2.5 Shrnuti hodnoceni

Na obr. 2.2 je shrnut doporuceny pfistup k ur¢eni relevantnich poZadavkd na provadéni méfent.

Stanoven( prvkd inspekéni ¢innosti

Pouzijte pozadavky uvedené

Zahrnuji jednotlivé v ISO/IEC 17020. Neni nutne

se odkazovat na ISO/IEC [~
17025.

prvky méfeni?

Pro zachovani nezavislosti
pouzijte pozadavky uvedené
v ISO/IEC 17025 a
pozadavky ISO/IEC 17020

Ma se méfeni provadet
v souladu s akreditaci dle
ISO/IEC 170257

Je relevantni aplikovat Ne

jednotlivé pozadavky

normy ISO/IEC 170257

PouZijte pozadavky ISO/IEC 17020 a
relevantni pozadavky I1SO/IEC 17025 pro:
— navaznost vysledkld méfeni

— validaci metod

— zkouseni zpUsobilosti

\ 4

Obr. 2.2. Doporuceny pfistup k urc¢eni poZadavkd tykajicich se provadéni méfent.
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3 Pripadové studie

3.1 Vseobecné

V této kapitole jsou popsany a analyzovany typické priklady provéfovani. Kazdy pfipad je shrnuty
do doporuceného feseni na zakladé omezenych informaci z popisu pfipadu. Ve skute¢nych pfipadech
je Casto vyzadovan komplexnéjsi pohled a zvoleny pfistup se proto mUze od uvedeného pfistupu lisit.
Pfipady nemaji vést k absolutnim zavérlim, spise maji danou metodologii vysvétlit na pfikladech.

3.2 Pripad 1: Zkouseni brzd ve vozidlech za provozu

3.2.1 Popis schématu

V rdamci regulovaného schématu na inspekci brzd vozidel za provozu je prezkoumano fungovani brzd.
Auto je uvedeno do pohybu na valcich, inspektor auto zabrzdi a nasledné se zméfi valivy odpor.

Pouzitym postupem se zjisti, jakou silu aplikoval pfi brzdéni.

3.2.2 Analyza a doporucené reseni

Potfeba zohlednit poZadavky

Poznamk
ISO/IEC 170257 Oznhamiy

Problematika

Nejistota méfenf vyplyvajici

Metrologickéd ndvaznost
, g ey Ano z rliznych postupt a druh(

vysledkd méfeni Lo . (s
zatizeni byla shleddna zavaznou.
Metodologie je podrobné

Validace metod Ne . o) p . .
popsana regula¢nim orgadnem.

Podnéty k zajisténi kvality Ne

Je nutno zdlraznit, Ze navaznost je vtomto pfipadé povazovana za dulezity faktor, i kdyZ neni
pozadovana vysokd presnost. PfestoZe je vsak pozadavek na pfesnost nizky, bylo zjisténo, Zze bézné

dosahovana Uroven je asto jesté nizsi.

3.3 Pripad 2: Provéfeni konstrukénich komponent( vozidla za provozu

3.3.1 Popis schématu

Vramci regulovaného schématu na inspekci stavu vozidel za provozu se pfezkoumava celistvost
konstrukce vozidla. Posouzeni zahrnuje vizualni inspekci a Udery kladivem do vybranych mist auta.
V rdznych pfipadech se pouzivaji rizné velikosti kladiva s jednim koncem do $picky a druhym tupym.
Posoudi se rozsah a misto koroze a poskozeni, aby se dosahlo vyvazeného zavéru.
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3.3.2 Analyza a doporucené reseni

Problematika

Potfeba zohlednit pozadavky
ISO/IEC 170257

Pozndmky

Pfestoze je plocha a hloubka

Metrologicka navaznost Ne koroze dulezitym faktorem, je
vysledkd méfent odborny posudek dulezitéjsi
nez Ciselné Udaje
Proces Setfeni se mUze
Validace metod Ne zmeénit dle stavu a navrhu
konstrukénich komponentd
Pro hodnoceni validace by
Podnéty k zajisténi kvality Ne bylo preferovanou metodou

monitorovani

Jedna se o pfipad, kdy nenfjasné, zda jsou méfeni provadéna ¢i nikoliv. V téchto pfipadech se obvykle

zjisti, ze pozadavky normy ISO/IEC 17025 neplati.

3.4 Pripad 3: Zkouska tésnosti tlakovych systém plnénych tekutinou

3.4.1 Popis schématu

V rdmci regulovaného schématu na inspekci stavu tepelného a chladiciho zafizeni s freonovym
plynem se za provozu kontroluje tésnost systémi obsahujici tekutinu. Systém je natlakovén a pomoci

tlakoméru se ovéri, zda bylo dosazeno pfislusné urovné tlaku.

3.4.2 Analyza a doporucené feseni

Problematika

Potfeba zohlednit poZadavky
ISO/IEC 170257

Poznamky

Metrologicka navaznost

Stav zafizeni je primarni

Ne v 7 . ..
vysledkd méfent pmrgfrgs[rwny zdroj nejistoty
Validace metod Ne MetoQoIogigje dobfe zndama

a nenf slozitd
Pro hodnoceni validace by
Podnéty k zajisténf kvality Ne bylo preferovanou metodou

monitorovani

Provéfeni je dostatecné feseno v rdmci normy ISO/IEC 17020.
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3.5 Pfipad 4: Tlakova zkouska ventilt u tlakovych zafizeni

3.5.1 Popis schématu

V rdmci regulovaného schématu na inspekci stavu tlakovych systémU se za provozu méfi uvolhovaci
tlak z pojistnych ventilQ.

3.5.2 Analyza a doporucené reseni

Potfeba zohlednit pozadavky

Problematika Pozndmk
! ISO/IEC 170257 Znamey
Metrologicka ~ navaznost Ne Nastaveny limitni pietlak je
vysledkd méfenf kriticky.
Instruktaz a Skoleni by mély
Validace metod Ne. ale vzit v Uvahu, jak konfigurace

systému ovliviiuje nastavenf
Setfen.

Pro hodnoceni validace by
Podnéty k zajisténi kvality Ne mélo byt preferovanou
metodou monitorovani.

3.6 Pripad 5: Inspekce svarovych spoji magnetickou metodou praskovou
v ocelovych konstrukcich

3.6.1 Popis schématu

V rdmci reqgulovaného schématu na inspekci pouZivanych ocelovych konstrukci na volném mofi jsou
vybrané svafené spoje podrobeny inspekci magnetickych ¢astic pro odhaleni prasklin. Je postaveno
leseni a spoje jsou opiskovany, aby se odhalil ¢isty ocelovy povrch. Geometrie spojt vykazuje znacné
odlisnosti. MUze byt fyzicky ndro¢né se ke spojlim dostat a podminky prostfedi nemusf byt idedlni.

3.6.2 Analyza a doporucené feseni

Problematika Potreba zohlednit Poznamk
pozadavky 1SO/IEC 170257 4

PovaZzuje se za kvalitativni
zkousku, prestoze smi byt

Metrologicka ~ navaznost Ne provadéna i rozmérovéa méfent.

vysledkd méfent Odhaleni indikace prasklin je
kritictéjSi nez pfesné rozméry
indikace.

Volba metody se mdze ménit
dle konfigurace spoje. Je slozité
hodnotit nejistotu méfeni

Validace metod Ne, ale ...
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Problematika Potreba zohlednit Poznamk
pozadavky ISO/IEC 170257 /

a stanovit detek¢ni limit.

Smi byt pozadovana certifikace
zaméstnanct CAB. Ovsem

s ohledem na rozsah a druh
praktickych zkousek v daném
certifika¢nim programu mohou
byt zvazovany ndhradni prvky
monitorovani aktivit zkousenf
zpusobilosti.

Podnéty k zajisténi kvality Ne, ale ...

3.7 Pripad 6: Ultrazvukova inspekce tlakovych konstrukci

3.7.1 Popis schématu

V rdmci regulovaného schématu na inspekci pouzivanych tlakovych nadob se u kritickych casti
provadi ultrazvukové zkouska. Casto se ultrazvukovd zkouska provadi jako prvni krok k odhaleni vad
a stanoveni jejich velikosti, umisténi a druhu. Zavér inspekce Ize zaloZit i na jinych setfenich.

3.7.2 Analyza a doporucené reseni

Potfeba zohlednit poZadavky

Probl ik Poznamk
roblematika SO/IEC 170057 oznamky
Metrologické nAvaznost |dentifikace a stanoveni
Ano drobnych vad mUze byt

vysledkd méfeni kriticky dtleZita.

U kazdé oblasti/polozky je
Validace metod Ano tfeba peclivé zvazit vybér
zafizeni a metodologie.

Doporucuje se Ucast

v programech zkousenf
zpUsobilosti, pokud jsou
takové programy k dispozici.
Nicméné pro zajisténi
zpUsobilosti jednotlivych
inspektord je monitorovani
dulezité. Upozoriujeme, Zze
smf byt pozadovéna
certifikace zaméstnancd CAB.
Pfi urcovani pozadovaného
rozsahu a charakteru
monitorovacich ¢innosti se
ma zvazit rozsah a druh
praktickych zkoudek v ramci
certifika¢niho schématu.

Podnéty k zajisténi kvality Ne, ale ...

Stranka 14z 30



3.8 Pripad 7: Kinetickd energie a tlak dvefi vytahu

3.8.1 Popis schématu

VétSina nehod a udalosti u osobnich zdvihacich zafizeni/vytahl je spojena s dvefmi. Za Ucelem
minimalizace rizika zranéni stanovuje EN 81-1, Ze kineticka energie zaviracich dvefi zdvihaciho
zafizeni/vytahu nesmf pfesdhnout 10 jould a tlak dvefi nesmfi byt vétsi nez 150 N. V. mnoha zemich
plati predpisy, které odkazuji k vySe uvedenému standardu nebo podobnym standardim.
Pro stanoveni shody se standardem se provadi dvé zkousky pomoci stanoveného kalibrovaného
nastroje pro kontrolu tlaku dvefi, ktery se drzi v ruce v misté uzavirani zaviracich dvefi zdvihaciho
zafizeni/vytahu. Prvni zkouska se provadi ve vzdalenosti 500 mm od zcela zavienych zaviracich dvefi
zdvize/vytahu s cilem urcit kinetickou energii a druhd zkouska ve vzdalenosti 180 mm od zcela
zavienych dveff ke stanoven( tlaku dvefi. Tyto zkousky se provadiihned nasledné po sobé, na stejném
podlazi a obé naméfené hodnoty jsou zaznamenany pfimo z pfistroje/zafizeni pro kontrolu tlaku
dvefi.

3.8.2 Analyza a doporucené reseni

Potfeba zohlednit poZadavky

Probl tik Poznamk
roblematia ISO/IEC 170257 oenamey
Metrologickd ~ navaznost Ano Metrologickd ndvaznost je
vysledkd méfeni dulezitd.

Pfedpoklada se, ze u viech
vytahU se provadf inspekce
dle mistnich nebo
Validace metod Ne mezinarodnich norem ¢&i
predpisy, a proto nenti
validace dulezitym
pozadavkem.

Pro hodnoceni validace by
Podnéty k zajisténi kvality Ano bylo preferovanou metodou
monitorovani.

3.9 Pripad 8: Patologicky test a vySetfeni télesnych tkani a tekutin v rdmci
pitvy

3.9.1 Popis schématu

Patologickeé testy a vysetfen( tvofi soucédst dobrovolného inspekéniho schématu k uréeni pficiny smrti
(pitva). Pitvy zahrnuji vysetfeni téla véetné organ(, tkani a tekutin na misté a zaroven odebrani vzorkd
a jejich analyzu v ramci sluzeb zajistovanych marnici nebo samostatnou zdravotnickou laboratofi.
Nékterd méfeni smi byt provedena rovnéz na misté, jako napfiklad délka nebo pH. Vysetfeni zahrnuje
odebrani vzorkd, pfipravu vzorkl, vysetfeni vzork( (napf. mikroskopicky) a porovnani zjisténi
s referen¢nimi vzorky se zndmou charakteristikou, aby se dospélo k urcent priciny smrti. U jakychkoli
zkousdek a vysetfeni tykajicich se patologie bude tfeba zvazit i pozadavky normy ISO 15189.
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3.9.2 Analyza a doporucené reseni

Potfeba zohlednit pozadavky

Poznamk
ISO/IEC 170257 ozhamiy

Problematika

Metrologickd ndvaznost

, o e Ano
vysledkd méfeni

Validace metod Ano

Porovnani vysledk

z rliznych zdrojl
povazovanych za nejlepsi
prostiedek pro zjisténi
neshodnych hodnocent
Podnéty kzajiétém’ kvality Ano a harmonizaci dobré
laboratorni praxe. Pokud
nejsou k dispozici programy
PT, je monitorovanf
preferovanou metodou
pro hodnoceni validace.

3.10 Pripad 9: Vy3etieni proudové zavislosti elektroméru

3.10.1 Popis schématu

V rdmci regulovaného schématu na inspekci pouZzivanych elektromérl se pfezkoumava zavislost
proudu elektromeéru. Nejistota méfeni musi byt u elektroméru pod stanovenou Urovni na rdznych
Urovnich proudu.

Je tfeba zdUraznit, Ze tento pfipad se tykd inspekce elektromérl v provozu, a nikoliv legalniho
metrologického ovéfeni elektromérd na zkusebnim zafizeni. Predpisy tykajici se elektrické energie
Casto vyZaduji inspekci v provozu, v rdmci programu udrzby. U téchto inspekci neni tfeba elektroméry
rozebrat, ale zkousky musi probéhnout na misté. Inspekce se provadi pomoci referencniho zdroje
proudu napojeného na vedeni pfed elektromérem.

V- mnoha zemich jsou takové inspekéni orgény typu C, nebot inspekce v provozu nékdy provadi
spole¢nosti zajistujici distribuci elektfiny.

3.10.2 Analyza a doporucené reseni

Potieba zohlednit poZadavky

Poznadmk
ISO/IEC 170257 oznamiy

Problematika

Nejistota méreni je kriticka,
nebot regula¢ni organ

Ano pozaduje, aby mél
elektromér stanoven stupen
pfesnosti dle Urovné proudu.

Metrologické navaznost
vysledkd méfent

Validace metod Ne Metodologie je podrobné
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Potfeba zohlednit pozadavky

Problematika ISO/IEC 170257

Poznamky

stanovena regula¢nim
organem

Monitorovani je
nejpraktictéjsim nastrojem
Podnéty k zajisténi kvality Ne pro kontrolu schopnosti
dovednosti inspektor(
provadet méfent.

4 Odkazy

ISO 15189:2022 Zdravotnické laboratofe — PoZzadavky na kvalitu a zpUsobilost
ISO/IEC 17000:2020 Posuzovdni shody — Slovnik a zdkladni principy

ISO/IEC 17011:2017 Posuzovdni shody — Vseobecné pozadavky na akreditacni orgdny akreditujici orgdny
posuzujici shodu

ISO/IEC 17020:2012 Posuzovdni shody — Vseobecnd kritéria pro cinnost riznych typd orgdnd provddéjicich
inspekci

ISO/IEC 17025:2017 Posuzovdni shody — Vseobecné poZadavky na zpdsobilost zkusebnich a kalibracnich
laboratofi

Global ACI-MRA-006 Use of the MRA Mark and Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity
Assessment Bodies

Global ACI-TECH-1-008 (M) Politika pro Ucast v aktivitdch v oblasti zkouseni zpUsobilosti
Global ACI-ACC-002 Politika pro ndvaznost vysledkd méfeni
Global ACI-TECH-2-001(M) Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekcnich orgdnd

EA-3/04 G:2001 VyuZitl zkouseni zpdsobilosti jako ndstroje pro akreditaci v oblasti zkousen(

5 Tabulka zmén

Sekce Predchozi verze Prehled zmén

vse ILAC_G27_07_2019 | Prvni  vydani  dokumentu  Global  Accreditation
Cooperation Incorporated (Global ACI)
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PRILOHA A: B&Zny kontext ¢innosti vy3etieni a zkoudek

Prestoze se definice inspekce v normé ISO/IEC 17020 a zkoudek v normé ISO/IEC 17000 do urcité miry
prekryvaji, kontext Cinnosti pfezkoumavani a zkusebnich ¢innosti se vzdy tradicné lisil. Tabulka nize ma
popsat kontext pomoci vycisleni, do jaké miry se urcité druhy cinnosti obvykle povazovaly
za prezkoumani, a které se obvykle povazovaly za zkusebni ¢innosti.!

Cinnost Predmétem posuzovani ISO/IEC17020- | ISO/IEC 17025 -
shody je ... Pfezkoumani Zkouseni

... provadéna na misté ot +
... provadéna v prostorach + N
CAB
... provadéna v rdmci ++ o+
schvalenitypu
... provadéna v ramci ++ o+
programu certifikace vyrobku
... provadeéna v ramci +++ ++
prezkoumani navrhu

. plyn/tekutina + 4+

. material 4+ F4+

. naleZité ur¢end polozka ++ ++++

. komplexni polozka ++++ ++

.. zatizen{ ++++ +

.. sluzba + 44+ +

. proces ++++ +

n Zfidkakdy
++++ Casto

Tab. 5.1. Tradi¢ni rozsah pouziti posouzeni a zkousek pro rlizné aplikace.

Kontext popsany v tabulce 5.1 do znacné miry poskytl zdklad pro formulovani pozadavkd v normé
ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025. V pfilohdch B1 az B4 jsou vysledné rozdily v pozadavcich rozebrany
podrobngji. V pfilohach se fedl vztahy mezi témito rozdily v poZadavcich a tradi¢nim kontextem
prezkoumani a zkousek, jak jsou zobrazeny v tabulce vyse.

1 Pocet plusovych znamének uvedenych v tabulce se neodviji od 7adné statistické studie aktualnich mezinarodnich postup.
Jednd se pouze o pfibliznou hodnotu ur¢enou na zékladé spole¢ného rozhodnuti pracovni skupiny, kterd formulovala tento
ndvod. Upozoriiujeme také, ze pro Ucely tohoto ndvodu je pravdivost plusovych znamének méné vyznamnéa nez pravdivost
predpokladu, ze odrdzi smysleni autorl stavajicich verzi norem ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025, z nichZ nékolik bylo ¢leny
pracovni skupiny, kterd formulovala tento navod.
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PRILOHA B1: Nezavislost

B1.1 Kontext

Otdazka nezdvislosti je mnohem duleZitéjsi z pohledu inspekce nez z pohledu zkousek. Jednim z ddvodd
je, ze inspekce ¢asto zahrnuje rozhodovani. Takové rozhodnuti pak mdze mit vyznamny ekonomicky
dopad nejen na vlastniky pfedmétu inspekce, ale i na daldi zainteresované strany. Zkusebni ¢innosti
stanovené v ISO/IEC 17025 nezahrnuji fazi rozhodovani. Dalsim dlvodem je, Ze inspektor sleduje
Setfenf, kde kazdé zjisténi mize ovlivnit volbu dalsiho kroku posuzovani. Takovy proces je mnohem vice
nachylnéjsi k chybé nez provadéni zkousek dle konkrétni metody. Je nicméné tfeba mit na paméti, ze
v praxi smi byt zainteresované strany vyznamné motivovany k ziskani urcitych vysledkd i ze zkusebnich
¢innosti, napf. méfent Ize provadét ke kontrole, zda jsou emise zavodu na povolené Urovni.

Problematiku nezavislosti Ize rozdélit na dvé ¢asti:
e Nezavislost CAB a

o Nezavislost zaméstnanc( CAB.

B1.2 Nezavislost CAB

Vzhledem k nezavislosti inspekénimu organu ISO/IEC 17020 vyzaduje, aby byly inspekéni orgény
rozdéleny do jednoho ze tff typl nezavislosti — A, Ba C.

Dle pfilohy A.2 inspekéni orgéany typu B:

e ... se nesmi podilet na jakychkoli ¢innostech, které by mohly byt v rozporu s jeho nezdvislosti Gsudku
aintegrity tykajici se jeho inspekcnich cinnosti. Zejména se nesmi podilet na ndvrhu, vyrobé, doddni,
instalaci, pouzivdni nebo udrzbé poloZek, u kterych se provddi inspekce.

Dle pfilohy A1 inspekeni organy typu A musi splnit poZzadavky bodu tykajiciho se inspekéniho orgénu

typu B vyse. Déle uvadi, Ze:

e Inspekcniorgdn musi byt nezdvisly na zacastnénych strandch.

e Inspekcniorgdn nesmi byt soucdsti pravniho subjektu, ktery se podili na ndvrhu, vyrobé, doddni, instalaci,
ndkupu, viastnictvi, pouZivdni nebo Udrzbé polozek, u kterych se provddi inspekce.

e Inspekcni orgdn nesmi byt spojovdn se samostatnym prdvnim subjektem, ktery se podili na ndvrhu,
vyrobé, doddni, instalaci, ndkupu, viastnictvi, pouZivdni nebo Udrzbé poloZek, u kterych se provddf
inspekce, z divodu:

o spolecného viastnictvi, vyjma pfipadu, kdy nemaji viastnici moZnost ovlivnit vysledek inspekce;

O povéfenct spolecného vlastnictvi pfedsednictva nebo podobnych organizaci, vyjma pfipadu, kdy
povérenci maji funkce, které neovlivriuji vysledek inspekce;

o zprdv poddvanych pfimo stejné drovni vedeni, vyjma pfipadd, kdy to nemdze ovlivnit vysledek inspekce;
o smluvnich zdvazki nebo jinych prostfedkd, které smi ovlivnit vysledek inspekce.
Dle pfilohy A.3 inspekéni organy typu C musf:
e Zzajistit opatfeni v organizaci pro ndlezité oddéleni odpovédnosti a povinnosti mezi inspekcnimi
a ostatnimi ¢innostmi
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ISO /IEC 17025 neobsahuje zadné explicitni pozadavky na nezavislost. ISO / IEC 17020 a ISO / [EC 17025
viak sdilejf stejné pozadavky na nestrannost. Laboratof proto musi identifikovat organizacnf aspekty,
které mohou predstavovat rizika pro nestrannost. Jednim ze zpUsobUl, jak eliminovat nebo
minimalizovat takova rizika, mize byt zavedenf organizacnich opatfeni.

B1.3 Nezavislost zaméstnancu CAB

Vzhledem k zaméstnancdm inspekénich organd typu C se v pfiloze A.3 uvadr:

e Ndvrh/vyroba/doddni/instalace/servis/idrzba a inspekce této polozky...nemd byt provddéna stejnou
osobou. Vyjimkou je pfipad, kdy zdkonny poZadavek vyslovné povoluje, aby jedna osoba. .. provddéla jak
ndvrh/vyrobu/doddni/instalaci/servis/udrzbu a inspekci stejné poloZky, pokud tato vyjimka neohrozf
vysledky inspekce.

Dle ptilohy A.2 musf inspekéni organy typu B:

e Jasné oddélit odpovédnost zaméstnanct provddéjicich inspekci od zaméstnanct na jinych pozicich
pomoci organizacni struktury a zpusobem poddvdni zprdv inspekénimu orgdnu v rdmci matefské
organizace.

Dle pfilohy A.1 zaméstnanci inspekcnich organl typu A se nesmi:

e Zapojit do jakychkoli cinnosti, které mohou byt v rozporu s jejich nezdvislym Gsudkem a integritou
v souvislosti s jejich inspekcnimi cinnostmi. Zejména se nesmi podilet na ndvrhu, vyrobé, doddni, instalaci,
ndkupu, vlastnictvi, pouzivdni nebo Udrzbé polozek, u kterych se provddi inspekce.

Déle kromé odkazl v odstavcich 4.1.1 az 4.1.3 normy ISO/IEC 17025, viz B1.2 vy3e, se otdzka nezavislosti

objevuje i v odstavci 6.2.1. Tam je uvedeno, Ze:

e \Sichni pracovnici laboratofe, interni nebo externi, ktefi by mohli mit vliv na laboratorni ¢innosti, musf
Jjednat nestranné, byt kompetentni a pracovat v souladu se systémem managementu laboratore.

Proto maji byt pfijata opatfeni ke zjisténi stfetu zajmu0. Pozadavek na pfijeti opatfeni je zahrnut

v odstavci 4.1.5d.

B1.4 Shrnuti

V tabulce jsou shrnuty pozadavky na nezavislost.

Aspekt Inspekéni
nezavislosti organ typu A

Inspekéni organ

typu C Laborator

Inspekéni organ typu B

PoZadovano, ale pouze
Nezavisla interné oproti vlastni Nenf

X PoZadovano . o L vs Neni pozadovano . .
organizace identifikovatelné ¢asti pozadovano
vetsi organizace
Nezavisli PoZadovano,
(3COVNICi sadov s adov pokud neni zavislost s dova
EAB Pozadovano Pozadovano povolena pravnimi Pozadovano

predpisy
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PRILOHA B2: Metrologicka navaznost

B2.1 Kontext

V porovnani s ISO/IEC 17020 norma ISO/IEC 17025 uvadi podrobnéjsi pozadavky na metrologickou
navaznost vysledkl méreni. Existuje pro to nékolik dGvodu.

Jak vyplyvé z tab. 5.1, provéfovani dle ISO/IEC 17020 z velké &asti probihd u subjektd, jako napfiklad
u slozitych predmétl inspekce, procest a zafizeni, které mohou pravdépodobné vykazovat vétsi miru
jedine¢nosti nez napf. materidly, plyny a jednoznacné definované predmeéty. Nasledné je vyrazneé
narocnéjsi odhadnout nejistotu méfeni platnou pro jednotlivé pfipady. Navic provéfovani casto
probihd venku, za méné kontrolovanych podminek ve srovnani s béZznymi podminkami v laboratofich.
Upozorriujeme také, ze vysledek zkousky je obvykle kone¢nym vystupem, kdezto vysledek provérovani
jejendil¢iinformace souvisejici s vysledkem inspekce. Proto nejistota méfeni vztahujici se k jednotlivym
posouzenim poskytuje jen omezené informace o platnosti vysledku zkousky.

Pokud posouzeni nezahrnuje vystup v podobé ¢iselnych Udajd, je potfeba ndvaznosti obvykle nizka.

B2.2 Kalibrace zarizeni

Pozadavek tykajici se kalibrace zafizeni obsazeny v ISO/IEC 17020 je uveden v odstavci 6.2.7. Pozadavek

je nasledujicf:

e “Celkovy program kalibrace zafizeni musi byt vypracovdn a provddén tak, aby se zajistilo, Ze vsude, kde je
to potfebné, maji méreni provddénd inspekénim orgdnem ndvaznost na dostupné stdtni etalony nebo
mezindrodni etalony. Neni-li moZné pouZit ndvaznost na stdtni nebo mezindrodni etalony, pak musf
inspekéni orgdn poskytnout dikazy o korelaci nebo presnosti vysledkd inspekce.”

Tento pozadavek se velmi podoba tomu, co je uvedeno v ISO/IEC 17025, v odstavci 6.4.7 a kapitole 6.5.
Viysvétlenti tykajici se interni kalibrace Ize nalézt v ILAC P15, v pozndmce 6.2.7a.

Pozadavek normy ISO/IEC 17020 tykajici se kalibrace referencnich etalond se nachazi v odstavci 6.2.8.
Podobné znéni pozadavkl na ndvaznost referencnich etalond je uvedeno v odstavcich 6.4.1/6.4.6/6.4.7
normy ISO/IEC 17025.

Dalsi doporucenti, jak zajistit ndvaznost, jsou uvedena v ILAC P10. Tento dokument plati bez ohledu
na to, zda jsou méfeni provadéna dle ISO//IEC 17020 nebo ISO/IEC 17025.

B2.3 Vypocet nejistoty méreni

Zakladni rozdil mezi ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025 tykajici se ndvaznosti je, ze ISO/IEC 17020 pozaduje,

aby bylo vyuzivani pouZitého zafizeni a referen¢nich etalonl sledovatelné, kdezto norma ISO/IEC 17025

poZaduje, aby byly sledovatelné vysledky. Navaznost je prokazana nepferusenym fetézcem porovnani

zpét k primarnimu etalonu nebo pfimou realizaci zakladni konstanty. V kazdé fazi je tfeba vyhodnotit

nebo odhadnout nejistoty. Dva klicové ¢lanky jsou 7.6.1 a 7.6.3:

e [aboratore musi identifikovat prispévky knejistoté méfeni. Pfi vyhodnocovdni nejistoty méfeni se
za pouZiti vhodnych metod analyzy musi vzit v Gvahu vsechny pfispévky, které jsou vyznamné, vietné
téch, které vyplyvaji z odbéru vzorka.
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e laborator provddeéjici zkouseni musi vyhodnocovat nejistoty mérfeni. Tam, kde zkusebni metoda
neumozriuje presné vyhodnoceni nejistoty méfeni, musi se provést odhad na zdkladé pochopeni
teoretickych principd metody nebo praktickych zkusenosti z provddéni dané zkusebni metodly.

B2.4 Shrnuti analyzy a mozna napravna opatreni

NiZe je uvedeno srovnani pozadavkd normy ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025 tykajici se zdrojd nejistoty
méfeni (MU).

Zdroje nejistoty
méreni

ISO/IEC 17020 -
Pozadavek navaznosti

ISO/IEC 17025 -
Pozadavek navaznosti

Pouzité referen¢ni
etalony a referenc¢ni
materialy

Ovéritelné kalibrované

Ovéfitelné kalibrované
a pozadavek na vypocet
podilu MU

Pouzité zafizeni

Oveéritelné kalibrované

Ovéritelné kalibrované
a pozadavek na vypocet
podilu MU

Pouzité metody

Zadny

Pozadavek na vypocet
podilu MU

Podminky prostredi

Sledovano pomoci
ovéritelné kalibrovaného
zafizeni, je-li tfeba

Sledovano pomoci
oveéfitelné kalibrovaného
zafizeni, je-li tfeba
PoZadavek na vypocet
podilu MU

Vlastnosti a stav
pfezkoumavané poloZzky

Zadny

PoZadavek na vypocet
podilu MU

Zaméstnanci provadéjici
inspekci/zkousku

Zadny

PoZadavek na vypocet
podilu MU

Vlastnik programu smf vzhledem k rozdillim v nejistoté méfeni naptiklad:
e podrobné stanovit metodu inspekce;
e stanovit omezeni pro pfijatelné podminky prostfedi pro provedeni inspekce;

e pfi urceni pfijatelné Urovné zohlednit bezpecnostni limit.
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PRILOHA B3: Validace metod

B3.1 Kontext

V porovnani s ISO/IEC 17020, uvadi normu ISO/IEC 17025 podrobnéjsi pozadavky na metodu validace.
Existuje pro to nékolik ddvodd.

Jak vyplyva z tab. 5.1 probihd posuzovani dle ISO/IEC 17020 z velké ¢asti u subjektl, jako napfiklad
u proces, zafizeni a slozitych pfedmétl inspekce, které mohou pravdépodobné vykazovat vétsi miru
jedine¢nosti nez napf. materialy, plyny a jednozna¢né definované predméty zkoudeni. Casto je téz3i
podrobné stanovit pfesnou metodologii pro jednotlivé pfipady. Vétsi slozitost obvykle vede inspektory
ke sledovani podkladi posuzovani, kdy kazdé zjisténi mize ovlivnit volbu dalsiho kroku posuzovani.
Podklady pfitom mohou casto vést k nespoctu moznosti. Zakladnim predpokladem pro dosazeni
nejvhodnéjsich modifikaci je schopnost vyjadrfit odborny Usudek. Tim je tézsi, ndkladnéjsi a méné
uzite¢né specifikovat metodologii podrobné. V praxi ¢asto podrobny popis metody nahrazuji kontrolni
listy. Ze samé podstaty kontrolniho listu je obtizné jej “validovat”, protoze jeho vhodné pouziti Uzce
souvisi se schopnosti inspektora ucinit odborny tsudek. To je jeden z dGvodd, pro¢ ISO/IEC 17020 klade
vetsi dliraz na znalosti a monitorovani zaméstnancd, viz oddil 6.3.

Na druhé strané, zkousky se obvykle provadi na podrobnéji stanovenych pfedmétech nebo vzorcich.
To umoznuje vyuzit podrobnéjsi popis metody, coz zase vede k vy3$simu stupni opakovatelnosti.

Za Ucelem pouZziti vhodnych metod stanovuji normy pozZadavky na nasledujici aspekty:
e Dokumentace metodiky prace (a)
e Validace metodiky prace (b)

e Potvrzeni, 7e metodika prace povede ke spravnym vysledkdm (c)

B3.2 ISO/IEC 17020

(@)  Pozadavekvnormé ISO/IEC 17020 tykajici se dokumentace metodiky prace je vyjadfen v odstavci
7.1.2:

e ’Inspekcni orgdn musi mit... odpovidajici dokumentované instrukce pro pldnovdni inspekci, pro
standardni odbér vzorkd vsude tam, kde by bez nich byla ohrozena efektivita inspekcniho procesu.”

Dale odstavec 7.1.3 poZaduje, aby byly nestandardni inspekéni metody (viz pfsmeno (b) nize) “zcela
dokumentovany”.

Véeobecny poZadavek souvisi s rozhodnutim, co je poZadovano pro dany inspekeni pfipad, aby bylo
dosazeno spolehlivého vysledku.

(b)  Pozadavek normy ISO/IEC 17020 tykajici se metody validace je uveden v odstavci 7.1.3.

Pozadavek je nasledujicf:

e “Pokud inspekcni orgdn musi pouZit inspekcni metody nebo postupy, které nejsou standardni, musi byt
takové metody a postupy vhodné.”

Termin “standardni inspekéni metoda” je definovany v pozndmce k odstavci 7.1.3:

e “Standardni inspekéni metoda je takovd, kterd byla publikovdna napfiklad jako mezindrodni nebo
ndrodni norma, nebo zvefejnéna uzndvanou technickou organizaci, nebo v odpovidajic/ odborné
publikaci nebo Casopisu, nebo vyvinuta ve spoluprdci nékolika inspekénich orgdnd. To znamend, ze
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metody vyvinuté jinym zpdsobem, vletné samotného inspekcniho orgdnu nebo zdkaznika, se povazuji

za metody nestandardni.”
Z toho lze vyvodit, Ze inspekéni metody zvefejnéné v mezindrodnich, regionalnich nebo mistnich
normach nebo v uzndvanych technickych organizacich nebo ve spolupraci nékolika inspek¢nich
organd nebo v pfislusnych védeckych textech &i odbornych casopisech se pfijimaji jako vhodné. Lze
dale vyvodit, Ze pouziti terminu “vhodny” v normé ISO/IEC 17020 ma znamenat, Ze ma existovat néjaky
dikaz dokladajici “vhodnost”. Nicméné nepozaduje se, aby takovy dikaz pfedstavoval “validaci’, jak je
uvedeno v normé ISO/IEC 17000/1S0O 9000.

(0 Hlavnim zplsobem, jak potvrdit, ze zvolena metodika vede ke spravnym vysledkdm uvedenym
v normeé ISO/IEC 17020, je pozadavek na monitorovani vykonnosti inspektorl uvedeny v odstavcich
6.1.8 2 6.1.9. Dale odstavec 7.1.2 pozaduje zvazit potfebu adekvatni management kvality.

ISO/IEC 17020 neodkazuje vyslovné na model zkouseni zpUsobilosti. V Global ACI-TECH-2-001(M) je
v odstavci 6.2.7 uvedeno nasledujici doporucent:

e ‘Vpfipade, ze nelze uplatnit ndvaznost na ndrodni nebo mezindrodni normy méfeni, je mozné ziskat
ddkaz o souvztaznosti nebo sprdvnosti inspekcnich vysledkd dcasti v prislusnych programech nebo
zkouskdch zpdsobilosti.”

B3.3 ISO/IEC 17025

(@)  Pozadavek normy ISO/IEC 17025 tykajici se dokumentace metodiky prace je vyjadfen v odstavci
7.2.1.1. Tento odstavec je analogicky s odstavcem 7.1.2 v normé ISO/IEC 17020.

Kromé toho odstavec 7.2.1.3 obsahuje dllezité ustanoveni, Zze popis metody by mél byt dostate¢né
podrobny, aby ,zajistil jednotné pouZzivani”. Pfestoze je zakladni pozadavek na popis metody stejny
v normeé ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17025, druhd norma pfedpoklada uplnéjsi a podrobnéjsi obsah.

(b)  Pozadavky normy ISO/IEC 17025 tykajici se metody validace jsou uvedeny v kapitole 7.2. odstavci
7.2.1.3,7.2.1.3 (Pozn. Sprdvné md byt 7.2.1.4 — jde o tiskovou chybu) a 7.2.2.1 a stanovuji:

e 7.2.1.3 Laboratof musi pouZivat takové metody pro své zkusebni ¢innosti, které vyhovuji poZadavkim
zdkaznikd a které jsou vhodné pro cinnosti, které provddi. Laborator musi zajistit, Ze pouzivd posledni
platné vyddni normy, pokud to neni nevhodné ¢i nemoZzné. Je-li tfeba, norma musi byt doplnéna o dalsi
podrobnosti, aby se zajistila ddslednd aplikace.

o 7.2.1.4Kdy? zakaznik nespecifikuje metodu, kterd md byt pouZita, laboratof musi zvolit vhodnou metodu
a informovat o ni zdkaznika.

Pozndmka: Doporucuji se metody publikované bud v mezindrodnich, regiondlnich nebo ndrodnich
normdch vydané renomovanymi technickymi organizacemi nebo v relevantnich védeckych textech nebo
casopisech, nebo metody doporucené vyrobce zafizeni. Lze také pouZit laboratorné vyvinuté nebo
upravené metody nebo metody upravené laboratofi.

e 7221 Laborator validuje nestandardni metody, metody vyvinuté v laboratoli a standardni metody
pouzité mimo zamysleny rozsah (upravené standardni metody). Validace musi byt tak rozsdhld, jak je
nezbytné pro spinéni potfeb dané aplikace nebo oblasti aplikace. Laboratof zaznamend ziskané vysledky,
postup pouZzity pro validaci a prohldseni, zda je metoda vhodnd pro zamyslené pouZiti.

Zaprvé je treba si povsimnout, ze norma ISO/IEC 17025 vyslovné pozaduje, aby byla metoda vhodnd,

at se jednd o nestandardni metodu ¢i nikoliv. Za druhé, Ze nestandardni metody musi byt vhodné

a validované. To naznacuje, Ze v této normé se samotné slovo “vhodné” nepovazuje za ndznak potieby

Stranka 24 z 30



validace. A za tfeti, Ze v normé ISO/IEC 17025 nespliuji metody vyvinuté ve spolupraci s nékolika
laboratofemi podminky “standardnich metod”.

V odstavcich 3.8 a 3.9 jsou validace souhrnné definovany jako:

e poskytnuti objektivniho dikazu o tom, Ze dand poloZka splriuje stanovené poZadavky, pokud jsou
uvedené poZadavky pfiméfené pro zamyslené pouZiti

V pododstavcich 7.2.2.1 a 7.2.2.2 normy ISO/IEC 17025 je podrobné vysvétlen pozadavek na rozsah
validace:

e Laborator musi validovat nestandardni metody, metody navrzené / vyvinuté laboratofi, standardni
metody pouZité mimo zamysleny rozsah nebo jinak upravené. Validace se musi provést v takové sifi, jak
Jje to tfeba ke spinéni potreb tykajicich se daného pouZiti nebo oblasti pouZiti.

e Jsou-Ii provedeny zmény validované metody, musi byt stanoven jejich vliv, a pokud se Zjisti, Ze oviivAuji
puvodni validaci, provede se novd validace metody.

Lze vyvodit, Ze jak norma ISO/IEC 17020, tak norma ISO/IEC 17025 vyzaduji, aby byla pouZzitd metoda
vhodnd, ale norma ISO/IEC 17025 uvadi vyslovnéji, jaky rozsah validace ma byt proveden na podporu
prohldseni o vhodnosti.

() Vodstavci 7.7 normy ISO/IEC 17025 pod ndzvem “Zajistovani platnosti vysledk(” se uvadi:

e [aboratof musi mit postup pro monitorovdni platnosti vysledkd. Vystupni Udaje musi byt zaznamendny
zplisobem, ktery zajistuje rozpoznatelnost trendd, a kde je to proveditelné, musi byt pro pfezkoumdni
vysledki pouZity statistické metody.

V bodé 7.7.2 se dale uvadi, ze:

e Laboratof musi sledovat svou vykonnost porovndvdnim s vysledky jinych laboratofi tam, kde je to mozZné
apotfebné. Takové sledovdni musi byt pldnovdno a pfezkoumdvdno a musi zahrnovat, ale neomezuje se
pouze na jednu nebo obé ndsledujici moznosti:

a) cast ve zkouseni zptsobilosti,

b) dcastv mezilaboratornich porovndvdnich jinych, neZ je zkouseni zptsobilosti.

Global ACI-TECH-1-008(M) specifikuje politiku Global ACI tykajicf se minimalniho poctu pozadovanych
zkousek. Daldi navod k této otazce mohou poskytnout regionalni dokumenty.
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B3.4 Shrnuti analyzy a mozna napravna opatreni

V nize uvedené tabulce je porovnani pozadavkd na metodologii uvedenych v normé ISO/IEC 17020

a v ISO/IEC 17025.

Pozadavek na metodu

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17025

Dokumentovano

Pozadovano

PoZadovano

Obsah dokumentace

Obsah mé byt “adekvétni” a
“vhodny”

Obsah musf byt ,pfiméreny” a
,vhodny"

Neni pozadovano v ISO 9000 a

PoZadovano

validovano ISO/IEC 17000 pro nestandardni” metody
PoZadovano pro
A1)
Vhodné nestandardni”’ metody, Posadovano

prepokladano u standardnich
metod

Potvrzeny pracovni postup
potvrdil spravné vysledky

PoZadovéano prostfednictvim
monitoringu/pozorovanim
inspektord a v pfipadé
potfeby dalsimi kvalitativnimi
kontrolami

Pozadovéna Ucast v PT adle
potfeby dalsi kontroly kvality

1)

Definice “standardni metody” je v normé ISO/IEC 17020 $irSi nez v normé ISO/IEC 17025, protoze

se metody vyvinuly ve spolupraci orgdnt pro posuzovani shody jako standardni metody v pfedchozi

norme.

Vlastnik schématu smi pro kontrolu platnosti méfeni provést napriklad nasledujici:

e Podrobné stanovit metodu inspekce;

e Stanovit omezeni prijatelnych podminek prostredi pro provedenf inspekce;

e Stanovit Groveri vykonnosti pro pouZité zafizeni.
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PRILOHA B4: Opatfeni na zajisténi kvality pro spravné provedeni metod

B4.1 Kontext

Pozadavky na opatfeni zajistujici kvalitu za Ucelem spravného provedeni metod se u normy
ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025 vyrazné lisi. Existuje pro to nékolik dGvodd. Inspektor obvykle dostane
Ukol posoudit informace z rliznych méfeni a zjisténi a dospét k obecnému zavéru. Jak je zdtraznéno
v pfiloze B3, je nékdy specificky postup jednotlivych zkousek nedostate¢né podrobny a predpoklada
se, ze inspektor bude schopen zménit zaméfeni zkousky, pokud si to vyzadaji provedenad zjistén.
Zkusebnf technik obvykle dostane kol se pokud mozno pfesné fidit stanovenym postupem za Gcelem
omezeni zkresleni a nejistoty méfeni a zlepseni opakovatelnosti. Je tfeba mit na paméti tfi dalsi
okolnosti. Zaprvé jsou u zkousek ¢asto moznosti pouzitych metod a zafizeni povazovany za duilezitéjsi
nez samotna prace a zkusenosti zkusebniho technika, kdezto u inspekce je to ¢asto naopak. Za druhé,
inspektor musi ¢asto rozhodnout, zda jsou splnény stanovené pozadavky, kdezto u zkusebniho
technika se casto pfedpoklada, Ze jen zapiSe vysledky méfeni. Za tfeti, inspekce se obvykle provadi
na misté, a tfm je moznost Ucinneé dohlizet na provedeni zkousek nakladnéjsi a neni tak ¢asta.

B4.2 Pristup zvoleny v normeé ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025

Hlavni nastroje norem ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025 ke spravnému provedeni metod jsou:
e Znalost predmétu, u kterého se provadi inspekce

e Skoleni

e Kvalifikace

e Dohled

e Monitorovani

e Ucast na programech zpUsobilosti

Pozadavky na Skolenf a kvalifikaci se u danych dvou norem nelisi, zaméfime se tedy na jiné Ctyfi
zalezitosti.

B4.3 Znalosti

V odstavci 6.1.3 normy ISO/IEC 17020 se uvadt:

e Zameéstnanci odpovédni za inspekci musi mit odpovidajici kvalifikaci, vycvik, zkusenosti a dostate¢né
znalosti poZadavkd na provddéné inspekce. Musi mit také ndsledujici odpovidajici znalosti:
o technologie pouZivané pro vyrobu produktd, které jsou predmétem inspekce, zptsobu, jakym se
produkty, procesy a sluzby pfedklddané i inspekci pouzivaji;
o zplsobd, jakymi se inspektované vyrobky pouZivaji, procesy provozuji a sluzby doddvaji;
O 0 vaddch, které se béhem pouZivdni mohou projevit, jakychkoli nedostatki v &innosti procesu
a pfipadnych nedostatki v poskytovdni sluzeb.
Musi chdpat vyznam odchylek zjisténych vzhledem k béZnému pouZivdni vyrobkd, provddéni procesd
a poskytovani sluzeb.”

To |ze porovnat se znénim odstavce 6.2.1 a 6.2.3 normy ISO/IEC 17025:
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e \Sichnipracovnicilaboratore, at uz interni nebo externi, ktefi mohou ovlivnit laboratorni ¢innosti musi . ..
byt kompetentni ...

e Laborator musi zajistit, aby pracovnici méli zpUsobilost k provddéni laboratornich ¢innosti, za které jsou
odpovédni a dokdzali vyhodnotit vyznam odchylek.

Obé normy obsahuji pozadavek na kompetentni pracovniky pro cinnosti, které provadi, ale
ISO/IEC 17020 obsahuje vice specifickych pozadavk{ na znalosti.

B4.4 Dohled

ISO/IEC 17020 vyslovné nezahrnuje pozadavky na dohled nad zaméstnanci CAB. Obsahuje nicméné
pozadavky na skoleni (6.1.5/6.1.6), monitorovani (6.1.8/6.1.9) a pfezkoumani pracovni objednavky (7.1.5).

V odstavci 6.2.5 bod d) normy ISO/IEC 17025 se uvadr:

e Laborator zajistuje pfimérfeny dohled nad osobami zabyvajicimi se zkousenim a kalibracemi, vcetné osob
prochdzejicich vycvikem, dohled provddeéji osoby obezndmené s metodami a postupy, s Ucelem kazdé
zkousky a/nebo kalibrace a s posuzovdnim vysledk( zkousek, nebo kalibraci. Laboratof musi mit postupy
a uchovdvat zdznamy pro ... dohled na pracovniky

Prestoze normy pfistupuji k otdzce dohledu réizné, predpokldda se, Ze vedou ke stejné drovni dohledu.
Jak je oviem uvedeno v B4.1, moznosti Uc¢inného dohledu jsou castéji zavedeny v pfipadé béznych
laboratornich podminek.

B4.5 Monitorovani platnosti inspekci a zkousek

V normé ISO/IEC 17020 je pozadavek na platnost monitorovani dosazen pomoci monitorovani vykonu
zaméstnancl provadéjicich inspekci. V odstavci 6.1.8 se uvadi:

e Pracovnik znaly inspekcnich metod a postupd musi monitorovat vsechny inspektory a ostatni pracovniky
podilejici se na inspekcnich ¢innostech, zda maji vyhovujici vykonnost.

To je déle rozvedeno v odstavci 6.1.9:

e Kazdy inspektor musi byt monitorovdn na misté kromé piipadd, kdy je dostatek podpuirnych dikazd, ze
inspektor postupuje trvale kompetentné.

Viyraz “dostatecny podpdrny dikaz” je vysvétlen v Global ACI-TECH-2-001(M), stejné jako Cetnost,

s jakou se maji provadét zjistovani na misté.

Navic ISO/IEC 17025 obsahuje zvldstni poZzadavek na monitorovéanitechnik(. V odstavci 6.2.5 f) se uvadf:

e [aborator musi mit postup (y) a uchovdvat zdznamy pro ... dohled nad pracovniky.

Norma ISO / IEC 17025 v3ak neni jednoznacna, pokud jde o povahu a rozsah tohoto monitorovani.
Kromé toho ISO/IEC 17025 vyzaduje, aby byla platnost vysledkd zkoudek monitorovana jinymi
prostiedky. V ¢lanku 7.7.1 se uvadt:

e Monitorovdni musi byt pldnovdno a pfezkoumdno a musi tam, kde je to vhodné, zahrnovat, avsak nesmi
byt omezeno pouze na ndsledujici:

a) pouziti referencnich materidlt nebo materidlt pro kontrolu kvality;
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b) pouziti alternativniho vybaveni, které bylo kalibrovdno tak, aby poskytovalo sledovatelné vysledky;

¢) funkénikontrola (kontroly) mériciho a zkusebniho zatizeni;

d) pfipadné, tam kde je to vhodné, pouZiti kontrolnich nebo pracovnich norem s kontrolnimi diagramy;

e) pribézné kontroly méficich zarizeni;

f) opakovat zkousky nebo kalibrace pomoci stejnych nebo riznych metod;

g) opakované zkouseni nebo kalibrace uchovdvanych poloZek;

h) korelace vysledkd pro rdzné viastnosti polozky;

i) prezkum uvedenych vysledkd;

J) mezilaboratorni porovndni;

k) testovdni slepého vzorku (vzorkd).

Norma ISO/IEC 17020 neobsahuje Zadné odpovidajici pozadavky.

B4.6 Shrnutianalyzy

Pozadavek na monitorovan{ uvedeny v normé ISO/IEC 17020 se tykd vsech zaméstnanct CAB, a proto
Ize ¥ici, Ze stanovuje poZadavek, aby CAB dospél ke spravnym vysledkim. V normé ISO/IEC 17025 je
tento pozadavek zahrnut v mechanismu ¢innosti zajisténi kvality.

Vtabulce nize jsou porovnany pozadavky pro lepsi provadéni metod uvedenych v normé

ISO/IEC 17020 a ISO/IEC 17025.

Aspekt zpUsobilosti

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17025

Vseobecna zpUsobilost
zaméstnanct CAB plnit
pridélené ukoly

PoZadovano

Pozadovano

Zvlastni znalosti
zaméstnanct CAB

0 objektu k posouzeni
shody

PoZadovano

Neni pozadovano.

Monitorovani vykonnosti
zaméstnanct CAB

Pozadovano

PoZzadovano

Pozorovani zaméstnancd CAB
na misté

Pozadovéano, pokud nenf

k dispozici jiny dostatecny
podpUrny dikaz uspokojivého
plnéni

Neni vyslovné pozadovano

Dohled nad zaméstnanci CAB

Neni vyslovné pozadovano

Neni vyslovné
pozadovano

Zajisténi kvality zkousek a
vysledkl kalibrace

Pozadovéno pozadavkem
na kontrolu pracovniho pfikazu

PoZadovano
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