CESKY INSTITUT Q\
PRO AKREDITACI, O.P.S.
Pokyny ke zpracovani p¥ilohy & 3 ZAadosti / ndvrhu na uzavieni
verejnopravni smlouvy pro zkusebni laboratore

Uvedené pokyny se pouZiji pii podani Zadosti o udéleni akreditace ¢i prodlouZeni
platnosti udélené akreditace do 30. 11. 2026 (a nasledna Fizeni o zménach v rozsahu
akreditace).

Stejna pravidla plati i pro podobu prilohy osvédéeni o akreditaci

U laboratore, kterd jiz disponuje akreditaci, je doporu¢eno pro zpracovani ndvrhu pfilohy
osvéd&eni o akreditaci (ptilohy &. 3 Zadosti / navrhu na uzavieni vefejnopravni smlouvy) vyuZit
stavajici podobu piilohy osvédéeni o akreditaci, kterd je vSem subjektim disponujicim
akreditaci pro jejich objekt akreditace (laborator) Kk dispozici V editovatelné podobé
s uzaméenymi revizemi na sdileném uloziSti Share a do této verze zaznamenat pozadované
zmény. V piipadé problému s dostupnosti tohoto dokumentu je mozné kontaktovat pfislusSného
vedouciho posuzovatele.

Pokyny pro formalni Gpravu textu:

- druh a standardni velikost pisma: Times New Roman 12b (v pfipad¢ potieby miize byt
i mensi, ne vSak méné nez 10b),

- zarovnani v bunkéch tabulky: doleva (CTRL+L) vyjma poradového cisla a stupné volnosti
(zarovnani na stted (CTRL+E)), zarovnani nahoru (vyjma Prikladu 15 v Pfiloze I)

- fadek by mél, pokud je to mozné, vzdy koncit na jedné strénce,

- neobsazené polozky se vzdy oznacuji slovem ,,Neobsazeno* ne jinak, tento pfistup je
mozné pouzit pouze v ptipadé omezeni rozsahu akreditace v pribéhu daného akreditacniho
cyklu. Pti prodlouzeni platnosti udélené akreditace se vSechny neobsazené fadky odstrani
a dojde k ptecislovani pofadovych cCisel zkousek/vzorkovani. V ramci udéleni akreditace
se neobsazené fadky nevyuZzivaji.

- u dopliikovych norem, napt. CSN EN 12697-1, se vidy pouZije spojovnik (spojovnik (-)
je kratka vodorovna ¢arka), neoddéluje se mezerami ani dlouhymi pomlckami.

Néazev subjektu posuzovani shody (text tué¢né)

Uvede se ndzev organizace (pravnicka nebo fyzicka osoba), ktery odpovida ndzvu v obchodnim
rejstiiku, ve ztizovaci listin€ nebo v obdobném dokumentu.

Nazev zkuSebni laboratore

Uvede se ndzev zkuSebni laboratofe (objektu akreditace), ve které jsou provadény zkousky
a/nebo vzorkovani, které jsou/budou v rozsahu akreditace dané zkuSebni laboratofe. Tento
nazev musi byt v souladu s organiza¢nim ¢lenénim subjektu posuzovani shody. V piipadé, kdy
je subjekt zarovei objektem (tedy pravni subjekt nema jinou oblast ¢innosti, neZ je laboratorni
ginnost (zkouseni &i vzorkovani) ve smyslu normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018), je mozné
(ale nikoli nutné) jako nazev objektu pouzit nazev subjektu, vzdy ale bez uvedeni pravni formy
(napf.: subjekt — Firma s.r.o.; objekt — Firma).

Adresa zkuSebni laboratore

Uvede se adresa zkusSebni laboratoie (objekt akreditace).
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Uvedou se vsechna pracovisté zkuSebni laboratofe. Nazev pracovisté je uveden v souladu
S nazvem uzivanym v dokumentaci systému managementu (napt. Pracovisté Vsetin, Laboratot
Chodov, Pracovist¢ mechanickych zkouSek apod.). Adresa pracovisté je uvedena v ¢lenéni
ulice s ¢islem orientacnim (popft. ¢islo popisné), obec (popi. dalsi blizsi specifikace ¢asti obce)
a postovni smérovaci Cislo. Pracovistém je mysSlena ¢ast zkuSebni laboratofe, kde jsou
provadény &innosti dotéené normou CSN EN ISO/IEC 17025:2018. Uvedené Gdaje musi
odpovidat organiza¢ni struktufe zkuSebni laboratofe. Pracovisté se Cisluji nepierusenou
vzestupnou tadou cisel, pfi¢emz Cislo pracovisté neni nutno navazovat na organiza¢ni ¢lenéni
laboratofe, slouZi pro orientaci v piiloze osvédéeni o akreditaci. Pokud ma zkuSebni laboratof
pouze jedno pracovisté, pracovisté se neuvadi. RozliSeni zkousek provadénych na jednotlivych
pracoviStich muze byt zapsano bud’ uvedenim seznamu piislusnych zkousek vzdy
pod ozna¢enim odpovidajiciho pracovis$té, nebo oznacenim zkouSek hornim indexem
obsahujicim ¢islo pracovisté / ¢isla pracovist’ ve sloupci ,,Poiradové ¢islo* zkousky (viz Piiloha
I, uvedené Piiklady). Tento pfistup plati i pro vzorkovani. Pokud na daném pracovisti neni
realizovano zkouseni (jedna se napt. o misto ulozeni vysledkovych zprav), uvede se (zkousky
neprovadi) do zavorky za nazev pracovisté (viz Piiloha I, Ptiklad 14).

Pracovisté zkuSebni laboratore

Rozsah ¢innosti (text kurzivou)
Dle pozadavki, které maji byt posuzovany, se vyberou vhodné varianty, ostatni se odstrani:

Akreditace je udelena ve flexibilnim rozsahu.

Aktudlni seznam cinnosti provadenych v ramci flexibilniho rozsahu ma laborator k dispozici
na webovych strankach laboratore... nebo... ve formé ,,Seznam cinnosti v rdmci flexibilniho rozsahu
akreditace “.

Laborator poskytuje stanoviska a interpretace vysledkii zkousek.

Laborator je zpiisobila provadet samostatné vzorkovani.

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty / predmét zkouseni | predmét
odbéru / zdrojova literatura) jsou uvedeny v cdsti ,, Upiresnéni rozsahu akreditace .

Zkousky

Ve sloupci ,,Poradové ¢islo“ se uvedou vzestupné ¢isla zkousek nepterusenou ¢iselnou fadou
ve form¢ arabskych ¢&islic. V ptipadé, ze v prubéhu akredita¢niho cyklu dojde k omezeni
rozsahu akreditace, pak se u piislusného potadového Cisla zkousky / vzorkovani ve sloupci
»,Nazev zkuSebniho postupu / metody*“ uvede Neobsazeno (viz Piiloha I, Piiklad 2).
V piipadé€, Ze jsou zkousky provadény mimo / i mimo stalé prostory laboratote, se uvede
ve sloupci ,,Poiadové ¢islo“ u potadového Cisla zkousky * jako odkaz na text poznamky 1
(viz Ptiloha I, Piiklad 1)

Ve sloupci ,,Poiradové ¢islo™ jsou ptipustné pouze 3 moznosti uvedené v Ptiloze I, Piiklad 21.
- Moznost A je ptipustna vzdy,

- Moznost B je pripustnd v piipadé, Ze zkousky ve zkuSebni laboratotfi lze rozdélit
do jednotlivych skupin podle oborového zaméfeni, predmétu zkouseni apod.

- Moznost C je ptipustnd v ptipadé vice pracovist’ laboratote, kdy kazdé pracovisté je
uvedeno v samostatné tabulce Zkousek a zaroven existuje potieba identifikace Cisla
pracovisté, na kterém se zkouska provadi, v pofadovém Cisle zkousky. V tom piipadé
se pred teCku uvadi poradové Cislo pracovisté a za tecku potadové ¢islo zkousky, opét
vzestupnou fadou cisel ve formé arabskych Cislic. V ptipad€, ze jsou zkousky
pro vSechna pracovisté uvedeny v jedné spolecné tabulce, je pro rozliSeni pracovisté,
na kterém se zkouska provadi, pouzito hornich index1, jak je naznaceno v ptikladu 1.
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Ve sloupci ,,Nazev zkuSebniho postupu / metody“ se uvede identifikace zkousky, ktera
obsahuje:

- Nazev provadéné Cinnosti (napt. méfeni, stanoveni, detekce, prikaz pfitomnosti, zjistovani),

- Métenou velic¢inu/parametr/ukazatel (napi. vibrace, hlinik, sinice, teplota). Pokud se jednou
metodou analyzuje/stanovuje vice veli¢in/parametrti/ukazateli, musi byt vSechny na pfiloze
osvédceni o akreditaci ptimo vyjmenovany, a to bud’ pfimo v tabulce ,,Zkousky* (viz Ptiloha
I, Piiklad 3 a 14) nebo v tabulce ,,Upiesnéni rozsahu akreditace* (viz text dale a také Ptiloha
I, Piiklad 22). Vyjimkou z tohoto pravidla je stanoveni neznamych latek (tzv. necilovy
screening). Pokud jsou nékteré parametry stanovovany pouze na vybranych pfedmétech
zkouSeni, musi toto byt jasné vyznaceno.

- Princip zkuSebni metody (napf. metoda membranovych filtrii, spektrofotometricky,
gravimetricky, kultiva¢né, odporoveé, bez tlaku, chromatograficky, méteni kyslikovym ¢islem,
mikroextrakei tuhou fazi, rovnovdznou metodou, viz Pfiloha I, Piiklad 9 — v€etné pouzitych
detektorti napi. ECD, viz Pfiloha I, Ptiklad 4). Rozdilné principy zkouSeni nelze v ramci
jednoho potadového ¢isla zkousky slucovat, tedy v ramci jednoho pofadového Cisla zkousky
1ze pouzit pouze jeden princip zkusebni metody. V ptipadé vice principi zkouSeni pro skupinu
analytl je nutné rozdélit na samostatné zkousky pravé podle pouzitého principu zkousSeni.

-V piipadé¢ vyuziti komerénich souprav (kit) Se uvede nazev vyrobce soupravy
(napt. soupravou Spectroquant, Colilert, viz Ptiloha I, Ptiklad 5)

- V ptipadé vyuziti vypoctové metody jako alternativni k metodé zkus$ebni, je nutné uvést obé
metody. Metody musi byt sparovany, tj. uvedeny pod stejnym poiadovym ¢islem viz Pfiloha
I, Priklad 15.

- V ptipadé vypocteni ukazatele na zakladé laboratofi stanovenych ukazatelt se pouziva termin
,»dopocet* nebo ,,vypocet z naméfenych hodnot™ viz Pfiloha |, Ptiklad 6, ob¢& varianty jsou
vyznamove rovnocenne.

- V ptipadé uvedeni teplotniho tdaje se zapis provede s mezerou mezi ¢iselnou hodnotou
a znackou jednotky, tedy napt. 90 °C

- Pokud zkusebni laboratof odebirajici vzorky napf. emisi a imisi za soucasného méfeni
parametri odbéru, preddva vzorek externimu poskytovateli, ktery ma danou zkouSku
ve svém rozsahu akreditace (subdodavatel zkousky) a nasledné vydava vysledkovou zpravu,
v rdmci které dochazi k prepoctu vysledku zkousky na standardni podminky odbéru nebo
na odebrany objem vzorku, musi toto byt uvedeno, viz Pfiloha I, Ptiklad 19.

Ve sloupci ,,Identifikace zkuSebniho postupu/metody* uved'te nasledujici:

- odkaz na normu / vyhlasku / lékopis / technickou specifikaci / pravni piedpis / jiny
dokument, jejich ¢ast nebo relevantni ¢lanky, podle kterych je postup zkouseni
Vv laboratofi provadén, nejnoveéjsi platné vydani zkusebniho postupu je obvykle uvadéno
bez datace, ostatni jsou uvadény s dataci, opravy/zmény norem jsou uvadény pouze
Vv ptipad¢, ze je oprava/zmena soucasti nadzvu normy,

- oznaceni interniho zkuSebniho postupu (nebo jeho ¢asti) a v zavorce normu / vyhlasku
/ 1ékopis / technickou specifikaci / pravni ptedpis / jiny dokument, na jejichz zakladé
byl postup vypracovan,

- oznaceni interniho postupu, ktery byl laboratofi vyvinut.

Pokud je potieba uvést uplny nazev zdrojové literatury vétsiho textového rozsahu, pak se tento
uvede do tabulky ,,Upfesnéni rozsahu akreditace®, viz Piiloha I, Piiklad 12. V ostatnich
ptfipadech se zdrojova literatura standardn¢ uvadi do sloupce ,Identifikace zkuSebniho
postupu / metody“ Vv piipadé¢ zkouSeni nebo ,Identifikace postupu odbéru vzorku“
Vv ptipadé vzorkovani.
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Je ptipustné, aby byl na zéklad¢ zadosti uveden dokument vztahujici se vyhradné k ptipravé

vzorku, soucasné vSak musi byt ve sloupci ,,Nazev zkusebniho postupu / metody* uvedena i
piiprava vzorku®, viz, Ptiloha I, Ptiklad 21.

Jednotlivé dokumenty se odd¢luji stitednikem.

V piipadé odkazu na pravni predpisy je nutno uvést druh, ¢islo, rok vydani piedpisu. Literaturu
specifikujte nazvem publikace, uvedenim autora, roku vydani pfipadné oznacenim relevantnich
kapitol.

Ve sloupci “Predmét zkousky* uved'te entitu (vyrobek, material, latku, matrici) viz Piloha |,
Ptiklad 13, ktera je pfedmétem zkouseni. Predmét zkousky musi byt identifikovdn cO mozna
nejpresnéji, viz uvedené ptiklady v Ptiloze |. Metoda musi byt validovana pro uvedeny predmét
zkouseni. U generickych metod (napft. stanoveni kovt) lze sdruzovat do jedné zkousky pouze
podobné predméty zkousky (napi. pitnd + povrchova + surova voda, odpadni voda + kal +
zemina, ovzdusi, kovové materialy) viz Piiloha I, Piiklad 7. Takova zkouska se muzZe odkazovat
na riizné interni postupy nebo na jeden interni postup rozd€leny na ¢asti podle typu matric.
Obecngéji definovany predmét zkouSeni (napi. komponenty a vyrobky pro motorova vozidla),
muze byt uveden pouze v ptipadé, Ze je povaha zkousky natolik obecnd, Ze §ifi predmétu
bezpodmineéné pokryje (napt. zkouska rozmitanym sinusovym signalem dle EN 60068-2-6).
Odkazy 1, 2 a 3 (viz nize) za tabulkou s uvedenymi zkouskami nemazte. V ptipadé potieby
pouziti dalsiho odkazu pokracujte v ¢iselné fadé ¢islem 4.

v piipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaéeny hvézdickou, ¢iselny index u poradového ¢isla zkousky oznacuje ¢islo pracovisté, na kterém se
zkouska provadi (identifikace pracovist je uvedena na prvni strané tohoto dokumentu)

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (vcetné vSech zmen)

stupeni volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiala/produkti (ptedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
zkouSenych slozek/parametri/charakteristik, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita
tykajici se metody.

Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemuze laboratot pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k
rozsahu akreditace.

nebo

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

V zavislosti na tom, co je pro danou laborator relevantni.

Pozn.: Zluté podbarveny text se v pripadé ne relevantnosti odstrani.

V ptipad¢ pozadavku o udéleni Flexibilniho rozsahu akreditace je nutné uvadét ve sloupci

,,Stupné volnosti* jeden ¢i vice relevantnich stupii volnosti pfisluSnych dané zkousce:

A — Flexibilita tykajici se materialti/produktt (pfedmét zkousky),
Takto lze napt. zahrmout zkousku vyuzivajici stejny princip méfeni, ktera je rozsifena ze stanoveni
hmotnostniho podilu kadmia v ovoci, dZzemu a dalSich ovocnych vyrobcich na stanoveni
hmotnostniho podilu v zeleninovych vyrobcich. Dalsim pfikladem jsou zkousky elektromagnetické
kompatibility (EMC) u fady riznych elektrickych zafizeni.

B — Flexibilita tykajici se zkousenych slozek/parametri/charakteristik,
Prikladem je rozSifeni stanoveni hmotnostniho podilu kadmia v potravinach na stanoveni
hmotnostnich podilt stopovych prvki v potravinach pomoci stejného principu méfeni.

C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody,
Tato flexibilita umoznuje zmény vykonnosti metody pro dany typ materialu nebo vyrobku a dany
parametr. To zahrnuje naptiklad Upravu rozsahu méfeni a nejistoty méfeni.

D — Flexibilita tykajici se metody.
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Tato flexibilita umozniuje zavedeni metod, které jsou rovnocenné metoddm jiz spadajicim

do akreditace. Ptikladem je ultrazvukové zkouseni svarti provadéné podle podobnych metod
riznych normaliza¢nich organizaci.

Pokud laboratot nepozaduje flexibilni pfistup k rozsahu akreditace, do piislusného sloupce
,,Stupné volnosti““ u dané zkousky se doplni jeden spojovnik v tomto tvaru "-,,.

V tabulce ,,UpFesnéni rozsahu akreditace* je mozné bliZze specifikovat stanovované analyty,
ptfedméty zkousSeni ¢i zdrojovou literaturu ptislusné jednotlivym zkouskam v ptipadé, kdy by
jejich uvedeni v tabulce ,,ZkouSky* v plném rozsahu mohlo zptsobit nepiehlednost piilohy
osvédcéeni o akreditaci. V pfipadé potieby vyuziti pro vice druhd informaci (napt. pro definici
stanovovanych analyta i pfedmétd zkouseni) je mozné pouzit tabulku ,,UpFesnéni rozsahu
akreditace* vice krat, vzdy se specifikaci uvedenych informaci (viz Zluté oznaceny text
ve formulati Piilohy 3 Zadosti, ze kterého se odstrani irelevantni pasaz). Vyuziti sdéleni
0 dal8ich informacich v tabulce ,,Up¥esnéni rozsahu akreditace je nutné avizovat v Gvodni
¢asti Prilohy 3 Zzadosti viz ¢ast ,,Rozsah ¢innosti (text kurzivou)* tohoto Pokynu. V tabulce
,Upresnéni rozsahu akreditace* se uvedou pouze ta potradova cisla zkousek, u kterych je
nutné upfesnéni rozsahu akreditace vyuzit. V pfipad¢ ptislusnosti shodné skupiny analytii /
predmétli zkouseni ¢i zdrojové literatury vice zkouskam v rozsahu akreditace, je mozné
vV jednom tadku tabulky uvést vice danému vyctu analytd relevantnich potfadovych c¢isel
zkousek, v tom piipad¢ se tyto uvedou do jedné buiky (viz Ptiloha I, Ptiklad 22). Pfi pouziti
tohoto pfistupu musi byt uvedenym potadovym c¢islim poplatny uvedeny vycet analytd /
predméti zkouSeni ¢i zdrojové literatury beze zbytku a v plném rozsahu.

V ptipadé, kdy neni nutné tabulku ,,UpFesnéni rozsahu akreditace pouzit se tato odstrani.

Vzorkovani

V tabulce ,,Vzorkovani“ uved’te potadové ¢islo, nazev postupu odbéru vzorku véetné techniky

odbéru (manualné, automatickym vzorkova¢em apod.), identifikaci postupu odbéru vzorku

a predmét odbéru. Postupujte podle stejnych zésad jako v tabulce ,,Zkousky* viz také Pfiloha

I, Piiklady 8 a 16.

Odkaz 1 (viz niZe) za tabulkou s uvedenym pifehledem vzorkovani nemazte. V piipadé
relevance je mozné vyuzit odkaz 2, ptipadné pokracovat dalsim odkazem v ¢iselné fadé.

u datovanych dokumentt identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentl identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouziva nejnovéjsi platné vydani
uvedeného postupu (véetné vSech zmén)

1

¢iselny index u potradového c&isla vzorkovani oznaduje Cislo pracovisté, kterym je vzorkovani provadéno
(identifikace pracovist' je uvedena na prvni strané tohoto dokumentu)

V tabulce ,,Upresnéni rozsahu akreditace” pod tabulkou Vzorkovani je mozné blize
specifikovat pfedméty odbéru ¢i zdrojovou literaturu ptislusné jednotlivym postuptim odbéru
vzorku v ptipadé, kdy by jejich uvedeni v tabulce ,,Vzorkovani“ v pIném rozsahu mohlo
zpusobit nepiehlednost ptilohy osvédéeni o akreditaci. V piipadé potteby vyuziti pro vice druhti
informaci (napf. pro definici pfedmét odbéru 1 zdrojovou literaturu) je mozné pouzit tabulku
,Upresnéni rozsahu akreditace* vice krat, vzdy se specifikaci uvedenych informaci (viz zluté
oznadeny text ve formulati Piilohy 3 Zadosti, ze kterého se odstrani irelevantni pasaz). Vyuziti
sdéleni o dalsich informacich v tabulce ,,Upfesnéni rozsahu akreditace” je nutné avizovat
V ivodni casti Pfilohy 3 Zadosti viz Cast ,,Rozsah Cinnosti (text kurzivou)* tohoto Pokynu.
V tabulce ,,Upfesnéni rozsahu akreditace” se uvedou pouze ta potadova cisla vzorkovani,
u kterych je nutné upiesnéni rozsahu akreditace vyuzit. V ptipad¢ pfisluSnosti shodnych
predméti odbéru ¢i zdrojové literatury vice postuptim odbéru vzorku v rozsahu akreditace, je
mozné v jednom fadku tabulky uvést vice danému vyctu predmétu odbéru relevantnich
potfadovych cisel vzorkovani, v tom ptipad¢ se tyto uvedou do jedné buiky (viz Ptiloha I,
Ptiklad 23). Pii pouziti tohoto pfistupu musi byt uvedenym poradovym ¢islim vzorkovani
poplatny uvedeny vycet predméti odbéru ¢i zdrojové literatury beze zbytku a v plném rozsahu.
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V piipadé, kdy neni nutné tabulku ,,UpFesnéni rozsahu akreditace* pouzit se tato odstrani.

Vysvétlivky
V piipad¢ potteby se uvedou zkratky a jejich vysvétlivky. Neni nutné uvadét obecné zndmé
vysvétleni zkratek typu CSN, ASTM apod.

U emisnich laboratofi je potfeba uvést vysvétleni pojmu ,.emise”. Emise — odpadni plyn
s obsahem znecist'ujicich latek, ktery je odvadén tizenym zptisobem nebo unika do venkovni
atmosféry ze zdrojl znecisténi ovzdusi, viz Ptiloha I, Ptiklad 19.

Akreditace pro acely autorizace / oznameni

Zadateltim se doporuéuje produkt / skupinu produkti specifikovat podle ptislugného pravniho
predpisu, pripadné podle databaze NANDO. V pripadé potieby zizeni rozsahu skupiny
produktu provede Zadatel limitaci tohoto rozsahu dle skutecnosti. Kde je to mozné uptesni
rozsah podle aktualniho provadéciho pravniho piedpisu. Ve sloupci Zdikladni pozZadavky |
harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy se
uvadi odkazy na dokumenty, ve kterych jsou specifikované zakladni pozadavky na produkty,
napt. konkrétni ¢ast pravniho pfedpisu nebo normy / normativni dokumenty. Ve sloupci Postup
posuzovani shody / modul / AVCP systém se uvede odkaz na Naiizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) €. 305/2011, systém 3 nebo na Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 2024/3110 podle toho, vuci kterému piedpisu jsou dokumenty uvedené ve sloupci ,,Zakladni
pozadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace /
vlastnosti / technické normy* harmonizovany.

Piiklad uvadéni akreditace pro ti¢ely autorizace / 0znameni na piiloze osvédceni o akreditaci je
uveden v Ptiloze |, Ptiklad 20a.

Akreditované zkusebni laboratofe mohou u relevantnich zakladnich charakteristik, u nichz neni
poZadovan odkaz na pfisluSné harmonizované technické specifikace, poZadat o oznameni
k Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011/EU resp. k Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 2024/3110 také podle harmonizovanych zkuSebnich norem v ramci
tzv. horizontalni notifikace dle bodu 3. Pfilohy V Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 305/2011 (ve znéni Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 568/2014) resp. Ptilohy
X Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2024/3110. Seznam norem, ke kterym je
mozné horizontalné notifikovat, je uveden na Informa¢nim portalu — Pfedpisy a normy:
http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/nv190/horizont.htm

Piiklad uvadéni akreditace pro Ucely autorizace / 0znameni v piipadé vyuziti horizontalni
notifikace je uveden v Piiloze I, Ptiklad 20b.

V piipadé, kdy neni relevantni tabulku ,,Akreditace pro tucely autorizace / ozndmeni‘
na piiloze osvédceni o akreditaci pouzit, se tato odstrani.

Akreditace laboratore pro hodnoceni bezpe¢nosti informacnich technologii (ITSEF)

V piipadé, ze laboratoi zada o akreditaci jako ITSEF (Information Technology Security
Evaluation Facility) podle certifikacniho schématu EUCC (European Cybersecurity
Certification Scheme zalozeného na Common Criteriich), vychazi se z ptilohy A ,,Akreditace
zatizeni ITSEF pro syst¢tm EUCC, verze 1.6¢* znamého jako EUCC SCHEME STATE-OF-
THE-ART DOCUMENT ACCREDITATION OF ITSEFs FOR THE EUCC SCHEME,
Version 1.6¢.

Spolu s nazvem jednotlivych zkouSek je uvedena i pfisluSna wroven zaruky hodnoceni
(Evaluation Assurance Level, ,,EAL®). V pfipadé, ze je v ramci zkousky hodnocen pozadavek
na zajisténi bezpeCnosti (Security Assurance Requirements, ,.SAR), ktery piesahuje
pozadavky odpovidajici dané tirovni EAL dle normy ISO/IEC 15408-5, kap. 4.2.2, tabulka 1,
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CESKY INSTITUT Q\
PRO AKREDITACI, O.P.S.
uvede se za EAL znak ,,+ a v zavorce oznaceni pfislusného SAR kodu. Uvadéji se pouze ty
SAR kabdy, které nejsou soucasti vychozi kombinace pozadavkt pro danou uroven EAL.

Pod tabulkou zkousek se uvede ,,Akreditace zohlediiuje specifikaci pozadavkl na akreditaci
zatizeni ITSEF dle ptehledu aktualnich certifikaénich postupt ,,Akreditace zatizeni ITSEF
pro systém EUCC*, ve smyslu ¢l. 20a a bodu 2 pfilohy I provadéciho natizeni Komise (EU)
2024/482 v platném znéni. Posouzeni plnéni akredita¢nich pozadavkl bylo provedeno dle
normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018 s vyuzitim norem ISO/IEC TS 23532-1:2021, ISO/IEC
18045:2022, ISO/IEC 15408-1:2022, ISO/IEC 15408-2:2022, ISO/IEC 15408-3:2022,
ISO/IEC 15408-4:2022 a ISO/IEC 15408-5:2022, resp. jim odpovidajicich ¢&eskych
technickych norem, v aplikovatelném rozsahu.*

Piiklad uvadéni akreditace ITSEF je uveden v Pfiloze I, Ptiklad 24.
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Priloha | - Vzory a priklady:
Priklad 1

Priklad prirazeni zkousek k pracovistim
- Moznost A:

Pracovisté zkuSebni laboratore:

CESKY INSTITUT
PRO AKREDITACI, O.P.S.

Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
Nezvalova 958, 500 02 Hradec Kralové
Denisovo nabiezi 840, 547 01 Nachod

1. Laboratof analytické chemie
2. Laborator zkouSeni plasti
3. Laborator organické chemie

Zkousky:

Poradové Nézev Identifikace . « « Stupné
&islo? zku$ebniho postupu / metody | zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti®
1*L3 | Stanoveni teploty SOP Z-22a-A Pitné, povrchové -

(CSN 75 7342) a odpadni vody
22 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN ISO 845 Plasty, pryz -

v piipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou, ¢iselny index u poradového ¢isla zkousky oznacuje Cislo pracoviste, na kterém se
zkouska provadi (identifikace pracovist’ je uvedena na prvni strané tohoto dokumentu)

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentl identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetn¢ vsech zmén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

- Moznost B:

Pracovisté zkuSebni laboratore:

Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
Nezvalova 958, 500 02 Hradec Kralové
Denisovo nabiezi 840, 547 01 Nachod

1. Laboratot analytické chemie
2. Laborator zkouSeni plasti
3. Laboratof organické chemie

1. Laboratot analytické chemie

Zkousky:
Poradové Néazev Identifikace . < . Stupné
&islo? zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkousky volnosti?
1* Stanoveni teploty SOP Z-22a-A Pitné, povrchové A

(CSN 75 7342) a odpadni vody

2 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN ISO 845 Plasty, pryz -

v ptipadg, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla oznaCeny hvézdickou

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (vcetné vSech zmén)

stupeni volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialt / produktt (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
zkouSenych slozek / parametrt / charakteristik, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita
tykajici se metody.

Neni-li uveden zadny stupeni volnosti, nemtze laboratof pro danou zkousku uplatiovat flexibilni pfistup k
rozsahu akreditace.
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A\

2. Laborator organické chemie

ZKkousky:
Potadové Néazev Identifikace oo . Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? Predmét zkousky volnosti3
1* Stanoveni teploty SOP Z-22a-A Pitné, povrchové -
(CSN 75 7342) a odpadni vody
2 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN ISO 845 Plasty, pryz -

v piipad¢, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmén)

stupefi volnosti: A — Flexibilita tykajici se material / produktt (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
zkousenych slozek / parametrii / charakteristik, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita
tykajici se metody.

Neni-li uveden Zadny stupeii volnosti, nemtize laboratot pro danou zkousku uplatfiovat flexibilni pfistup k
rozsahu akreditace.

3. Laborator zkouseni plasti

Zkousky:
Poradové Nazev Identifikace . . . Stupné
dislo! zkuS§ebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti®
1* Stanoveni teploty SOP Z-22a-A Pitné, povrchové -
(CSN 75 7342) a odpadni vody
2 Stanoveni objemové hmotnosti | CSN EN ISO 845 Plasty, pryz -

v ptipadé, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentd identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmén)

stupeni volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialt / produktt (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
zkouSenych slozek / parametrii / charakteristik, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita
tykajici se metody.

Neni-li uveden zadny stupein volnosti, nemuze laboratot pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k
rozsahu akreditace.

Priklad 2
Priklad vynechani poradovych cisel zkousek
Zkousky:
Poradové Néazev Identifikace o . Stupné
Cislo? zkusebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti?
1 Stanoveni teploty SOP Z-22a-A Pitné, povrchové -

(CSN 75 7342) a odpadni vody

2 -3 | Neobsazeno

4 Stanoveni objemové hmotnosti

CSN EN ISO 845

v ptipadg, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla oznaCeny hvézdickou

Plasty, pryz -

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (vcetné vsech zmén)

akreditace neni ud¢€lena ve flexibilnim rozsahu
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Priklad 3
Priklad zkousky stanovujici vice velicin | parametrii | ukazatelii
ZKkousky:
Poradové Nazev Identifikace L . Stupné
Sislo* zku$ebniho postupu / metody | zkuebniho postupu / metody? Predmét zkousky volnosti3
1 Stanoveni prvkid (Ag, Al, Ba, |SOP 3 A Vody ke koupani, -
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, | (CSN 75 7385; vyluhy z odpadt
Ni, Pb, Zn, V) metodou AAS | SN ISO 7980:
— plamenova technika TNV 75 7408:
CSN ISO 8288;
CSN EN 1233;
CSN 75 7400;
CSN EN ISO 12020)
2 Zkouska statické pevnosti a PP - 05.10 Kotvici zafizeni -
dynamicka zkouska (CSN EN 795, ¢l. 5.3 a2 5.7,
CSN P CEN/TS 16415)

v ptipadé, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentd identifikujicich zku$ebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmeén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

Priklad 4
Priklad pouziti vice detektorii na stejném pristroji a rozdilnych predmétii zkousky.
Zkousky:
Poradové Nazev Identifikace o . Stupné
&islo* zkuSebniho postupu / metody | zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti®
1 Stanoveni t€kavych organickych | SOP 1A Voda pitna, -
latek plynovou chromatografii | (CSN EN ISO 10301; povrchovd, podzemni,
C'SN P CEN/TS 13649) odpada
2 Stanoveni tékavych organickych | SOP 1B Odpady, pudy, kaly, -
latek plynovou chromatografii | (EPA Method 8015) sedimenty
(GC/ECD+FID)
3 Stanoveni t€kavych organickych | SOP 1C Pracovni a -
latek plynovou chromatografii | (EPA Method TO-14A) mimopracovni ovzdusi
(GC/ECD+FID)

3

v ptipadg, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla oznaCeny hvézdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (vetn€ vSech zmen)

akreditace neni ud¢€lena ve flexibilnim rozsahu

Identifikaci instrumentace /ze uvddet i napr. nasledujicimi zpiisoby: GC/ECD+FID, GC-ECD/FID, GC/ECD/FID.
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Priklad 5
Priklad analyz provddeénych pomoci komercnich souprav (setu, kitii):
ZKkousky:
Poradové Nazev Identifikace o . Stupné
Cislo? zkugebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? | Predmétzkousky | - - .
1* Stanoveni celkového a volného SOP 1 Vody pitné, surové -
chloru spektrofotometricky (navod firmy Merck) a vyrobené a vody
analytickou komeréni soupravou ke koupani
2 Stanoveni chemické spotfeby SOP 3 Vody pitné, surové -
kysliku dichromanem (CHSKc) (CSN IS0 6060; a vyrobené a vody

spektrofotometricky analytickou
komer¢ni soupravou

navod firmy Hach)

ke koupéani

¢isla oznaceny hvézdickou

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmén)

3

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

Pozn.: Normy pro stanoveni CHSKcr umoZiiuji stanoveni alternativaimi technikami s vyuZitim / bez vyuziti
komercnich souprav. Z téchto ditvodii by mél byt popis zkuSebniho postupu i identifikace zkusebniho postupu co

nejpresnéjsi.

Piiklad 6

Priklad metody s dopoctem / vypoctem 7 namérenych hodnot:

Zkousky:
Poradové Néazev Identifikace Y . Stupné
tislo! zkugebniho postupu / metody | zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti®
1 Stanoveni sumy vapniku SOP 9 Pitna, balend, podzemni, -
a hot¢iku titracné, stanoveni | (CSN ISO 6059; povrchovd, bazénova
horéiku dopoétem CSN 1SO 6058) voda
2 Stanoveni dusi¢nand, sirani, | SOP 124 Pitné, povrchové -
chloridd a fluoridi metodou | (CSN EN IS0 10304-1) a odpadni vody

iontové chromatografie
a N-NOs vypoctem
z naméfenych hodnot

Cisla oznaCeny hvézdickou

v ptipadg, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového

u datovanych dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (vetné vSech zmen)

Priklad 7

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

Priklad déleni podle predmetu zkousky

Zkousky:
. Identifikace «
Poiadové Nazev ., . « . Stupné
&islo! zku$ebniho postupu / metody zkusebrr:el;gc;i);zstupu / Predmét zkousky volnosti®
1 Stanoveni prvki (Ag, Al, Ba, Cd, Co, SOP 3A Vody ke koupani, -

Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) (CSN 75 7385; vyluhy z odpadt

metodou AAS — plamenova technika TNV 75 7408;
(:ISN ISO 8288,;
CSN EN 1233;
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Poiadové Nazev |dentifikace Stupné
&islo! zku$ebniho postupu / metody zkusebniho pozstup u/ Predmét zkousky volnosti®
metody
CSN 75 7400;
CSN EN ISO 12020)
2 Stanoveni prvkl (Ag, Al, Ba, Cd, Co, SOP 3B Potraviny, -
Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) (CSN EN 14084) zemé&délské produkty
metodou AAS — plamenova technika
3 Stanoveni prvkl (Ag, Al, Ba, Cd, Co, SOP 3C Pady, kaly, -
Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) (CSN EN 12920+A1) sedimenty
metodou AAS — plamenova technika
4 Stanoveni prvki (Ag, Al, Ba, Cd, Co, SOP 3D Kosmetické vyrobky -
Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) (navod firmy Agilent
metodou AAS — plamenova technika Technologies)
5 Stanoveni rozmérové stalosti CSN 64 0610 Félie -
6 Stanoveni rozmé&rové stalosti CSN EN 13872 Podlahové materialy -
Stanoveni rozmérové stalosti CSN EN ISO 22635; Lepidla -
CSN EN ISO 22633

¢isla oznaéeny hvézdickou

v ptipadé, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového

u datovanych dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmeén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

Priklad 8
Priklad upresnéni pouzivanych technik odberii vzorki
Vzorkovani:
Poradové Nézev Identifikace Y < <
&islo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku! Predmét odbéru
1 Odbéry vzorkl odpadnich vod | IP 02 Odpadni vody

(manualni odbér a odbér
automatickym vzorkovacem)

(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-10;
CSN EN ISO 5667-14)

ovzdusi do kanystrd a vakt

2 Odbér vzorki podzemni vody | SOP V04 Podzemni voda
(manualni odbér, odbér (CSN EN ISO 5667-1;
vzorkovacim Cerpadlem) CSN ISO 5667-11:
CSN EN ISO 5667-3;
CSN EN ISO 5667-14)
3 Odbér vzorkt pracovniho SOPVZ 21 Ovzdusi pracovni
ovzdusi do kapaliny (fritové (CSN EN 482;
absorbéry s absorpénim CSN EN 689+AC:
roztokem) NV & 361/2007 Sb., piil. &. 2)
4 Odbér vzorki pracovniho SOP VZ 22 Ovzdusi pracovni

(CSN EN 482;
CSN EN 689+AC;
NV ¢&. 361/2007 Sb., piil. &. 2)

u datovanych dokumentt identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokument identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouziva nejnovéjsi platné vydani

uvedeného postupu (v¢etné vSech zmén)
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Princip pouzité metody méreni se neuvddi tam, kde je jednoznacny. Tam, kde je mozné pouzit minimdlné dva
odlisné principy méreni je nutné princip méreni uvddeét (napr. i u méieni pH — potenciometrie / fotometrie)

ZKkousky:
Poradové Néazev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
Sislo! zkusebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? redmet ZKoUSKY 1 volnosti®
1 Stanoveni teploty SOP ¢. 22 Pitna, povrchova, -
(CSN 75 7342) surova, balena
voda a voda ke
koupani
2 Stanoveni pH potenciometricky | SOP ¢. V-1 Pitna, povrchova, -
(CSN ISO 10523) surova a balena
voda
3 Stanoveni pH fotometricky SOP ¢. V-2 Pitna, povrchovad, -
(navod firmy HANNA surova a voda ke
Instruments) koupani
4 Stanoveni vlhkosti feziva CSN EN 13183-2 Desky, dily a -
elektrickou odporovou dilce ze dieva
metodou
5 Zkouska tahem za pokojové PP-M-01 Kovové materidly -
teploty (CSN EN ISO 6892-1)
6 Zkouska tahem za zvy$ené PP-M-01 Kovové materialy -
teploty (CSN EN ISO 6892-2)

v ptipadé, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla oznaéeny hvézdickou

u datovanych dokumentii identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (vcetné vSech zmen)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

Priklad 10
Priklad zkouseni v oblasti vozidel a jejich komponent:

Zkousky:
Poiadové Nazev Identifikace . . . Stupné
Gslo! | zkuSebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? Predmét zkouSky | | 0 tis

CSN 30 0521;

ISO 612-1978 (E);

Narizeni komise (EU) ¢. 1230/2012,
Ptiloha I, ¢ast A bod 1., ¢ast Bbod 1.,
¢ast C bodl., ¢ast D bod 1.;

Provadéci nafizeni komise (EU) ¢.
2021/535, Ptiloha XIII, ¢ast 2, oddil B
bod 1., oddil C bod 1.1. a bod 1.2.,
oddil D bod 1.1. a bod 1.2., oddil E
bod 1.1. azbod 1.3.

Vozidlo a jeho -
konstrukéni ¢asti

1 Meéfeni rozméru

v ptipadg, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmen)

akreditace neni ud¢lena ve flexibilnim rozsahu
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CESKY INSTITUT Q\
PRO AKREDITACI, O.P.S.

Priklad 11
Priklad analyz provadeénych na analyzdtoru Aquakem atd.

ZKkousky:
Poradové Nazev Identifikace o . Stupné
Cislo? zkugebniho postupu / metody | zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkouSky volnosti3
1 Stanoveni alkality SOP 5A Vody pitné, teplé, -
automatickym fotometrem (navod firmy AQUA X) balené, ke koupani,
Agquakem povrchové,
podzemni, vody
provozni, vody fedici
pro hemodialyzu

v piipad¢, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaéeny hvézdickou

u datovanych dokumentd identifikujicich zku$ebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmeén)

akreditace neni udé€lena ve flexibilnim rozsahu

Priklad 12

Priklad uvadeni zdrojové literatury

Zkousky:
Poiadové Nazev Identifikace 5 5 5 Stupné
Cislo? zku$ebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? | PFedmét zkouSky | yolnosti?
1 Meéteni mikroklimatickych SOP1 Pracovni -
podminek (vysledna teplota (CSN EN ISO 7726; a mimopracovni
kulového teploméru, teplota Véstnik MZ CR. roénik 2013 prostiedi
vzduchu, relativni vihkost castka 8) ’ ’
vzduchu, rychlost proudéni
vzduchu, operativni teplota)
2 Stanoveni celkové objemové ZP 106 Vody pitné, -
aktivity alfa méfenim smési (CSN 75 7611; balené, surové,
odparku se scintilatorem ZnS (A9) | ¢sN 75 7600: vyrobeng, teplé,
ice'lkoveh’o obJemovg ak:uvny alfa SN EN SO 5667-3: podzemni
origovan€ na uran vypoctem z i . . )
naméfenych hodnot navod firmy D,'ram'
doporuceni SUJB)
3 Stanoveni pevnosti v prostém tlaku | Metodiky 111, kap. 6 Horniny -
na nepravidelnych tlomcich

3

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poifadového
Cisla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmen)

akreditace neni udé€lena ve flexibilnim rozsahu

Upresnéni rozsahu akreditace:

Poradové
Cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (zdrojova literatura)
zkousky
2 Doporuéeni SUIB DR-RO-5.1 (Rev. 0.0) Méfeni a hodnoceni obsahu piirodnich radionuklidi v pitné
vode¢ pro vetejnou potiebu a v balené vodé
3 Metodiky laboratornich zkouSek v mechanice zemin a hornin III, Mechanika hornin.
ZAVORAL, Jiti, Praha: Cesky geologicky ttad, 1987.
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CESKY INSTITUT Q\
PRO AKREDITACI, O.P.S.
Priklad 13

Priklad pouzivani skupinovych nazvii pro predmet zkousky

Kazdy skupinovy ndzev predmétu zkousky (napr. vody) musi byt jednoznacné definovan napr. ve vysvétlivkach
k priloze osvédceni o akreditaci a miiZe byt pouzit jen pro zkuSebni postup, kde je predmét zkousky analyzovin
V plném rozsahu daném upresnénim. Tam, kde neni analyzovan v plném rozsahu, je nutno predmét zkousky
definovat presné ve zuzeném rozsahu.

ZKkousky:
Poradové Néazev Identifikace . ” . Stupné
&islo! zkusebniho postupu / metody | zkuSebniho postupu / metody? Predmét zkousky volnosti®
1 Stanoveni amonnych iontd | SOP 002 Vody pitné, baleng, -
(NH4") spektrofotometricky | (CSN ISO 7150-1) povrchové, podzemni
a amoniakalniho dusiku
(N-NH4*) dopoétem
2 Stanoveni huminovych latek | SOP 004 Vody pitné, balené, -
spektrofotometricky (CSN 75 7536) povrchové, podzemni

1 v ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaéeny hvézdickou

2y datovanych dokumentii identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného

postupu (véetné vSech zmeén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

Piiklad 14

Priklad pracoviste, kde se neprovadi zkousky

Pracovisté zkuSebni laboratore:
1. ZkuSebni laboratoi* (zkousky neprovadi) Prvni ulice 2, 110 01 Praha 1
2. Laboratof analytické chemie Druhé ulice, 266 01 Beroun

Priklad orientacniho stanoveni skodlivin v ovzdusi pomoci detekcnich trubicek.

2. Laboratof analytické chemie

Zkousky:
Poradové Nazev Identifikace s 5 Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody | zku$ebniho postupu / metody? Predmét zkousky volnosti®
1 Semikvantitativni stanoveni | SOP 004 Venkovni a vnitini -
plynil a par (oxidu (CSN EN 1SO 17621) ovzdusi
uhelnatého) detekcni trubici
2 Detekéni stanoveni plyni a SOP 24 Venkovni a vnitini -
par (CSN EN IS0 17621) ovzdusi

L v ptipadg, Ze laborator je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového
Cisla oznaCeny hvézdickou

2 u datovanych dokumentfi identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (vetné vSech zmen)

3 akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

Upfesnéni rozsahu akreditace:

,,Porado‘:e Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)
¢islo zkousky
2 Oxid uhelnaty - CO, oxid uhli¢ity - CO2, formaldehyd - HCHO, 0zdn - Oz, oxidy dusiku - NOx,

chlor - Cl, chlorovodik - HCI, fluorovodik - HF, oxid dusnaty - NO, kyselina dusi¢na - HNOs,
benzen - C¢Hg, sirovodik - H,S, kyanovodik - HCN
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PRO AKREDITACI, O.P.S.

A\

Priklad 15

Priklad uvedeni vypoctové metody

ZKkousky:
Poradové Néazev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
&islo! zkusebniho postupu / metody | zkuSebniho postupu/ metody? y volnosti®
1 Stanoveni vlastnosti prostupu Stavebni konstrukce -

tepla v ustaleném stavu a dilce

- zkouskou CSN EN ISO 8990;

CSN ENISO 6946, ¢l. 5a 7

- vypoctem

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmeén)

Piiklad 16

Priklad vzorkovani ve stavebnim zkouseni

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

Vzorkovani:
Poradové Néazev Identifikace Predmét odbéru
cislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku?
1 Odbér vzorki kameniva CSN EN 932-1 Kamenivo
2 Odbér vzorku erstvého betonu CSN EN 12350-1 Cerstvy beton
3 Odbér vyvrti v konstrukcich CSN EN 12504-1 Beton

u datovanych dokumentt identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumentti identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouziva nejnovéjsi platné vydani
uvedeného postupu (véetné vSech zmén)

Priklad 17
Piiklad pro zkousky z oblasti metalografie

Zkousky:
Poradové Nazev Identifikace 5 5 5 Stupné
&islo* zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? | PredmétzkouSky | yonosti3
1 Stanoveni obsahu nekovovych PP-ZL/52/009 Kovové materialy -
vmestki (CSN ISO 4967;
ASTM E45, ¢&l. 12)
2 Metalografické vyhodnoceni E-E-PO-AS-MDO012; Kovové materialy -
makrosktruktury ASTM E381

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poifadového
Cisla oznaCeny hvézdickou

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (vcetné vSech zmén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu
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Priklad 18
Priklad pro zkousky z oblasti akustiky

CESKY INSTITUT
PRO AKREDITACI, O.P.S.

A\

ZKkousky:
Poradové Néazev Identifikace . . " Stupné
&islo! zku$ebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? Predmét zkousky volnosti®
1 Meéfeni hluku CSN EN IS0 9612; Pracovni prosttedi -
CSN ISO 1999
2 Méfeni a vypocet hluku Letecka doprava -
- stanoveni méfenim CSN ISO 3891;
- stanoveni vypo¢tem | ECAC.CEAC Doc. 29 1997 +
Segmention
3 Méfeni akustického vykonu | CSN EN ISO 5135 Ventilatory -

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmen)

akreditace neni udé€lena ve flexibilnim rozsahu

Priklad 19

Priklad uvadeéni odkazu na externiho poskytovatele zkousky

Zkousky:
Poradové Nézev |dentifikace Stupné
% - v v v upne
tislo? zkuSebniho postupu / metody zkusebrlrl:el;g é);zstupu / Predmét zkouSky volnosti3
1 Stanoveni hmotnostni koncentrace SOP 1 Emise -
tékavych organickych latek (VOCs) (CSN P CEN/TS 13649)
vypoétem z naméfenych hodnot*

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla oznaéeny hvézdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (vcetné vSech zmen)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

laboratorni stanoveni analyti v odebraném vzorku je provadéno u externiho poskytovatele zkousky v rozsahu

jeho akreditace

Vysvétlivky:

Emise: odpadni plyn s obsahem znecist'ujicich latek, ktery je odvadén fizenym zptisobem nebo uniké do venkovni
atmosféry ze zdroju znecistovani ovzdusi

Upresnéni rozsahu akreditace:

Poradové
Cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)
zkousky
1 Benzen, toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen, ethylbenzen, methanol, ethanol, isopropanol, n-propanol,

isobutanol, n-butanol, 1-methoxy-2-propanol, methylacetat, ethylacetat, n-propylacetat,

isobutylacetat, n-butylacetat, 2-butoxyethylacetat, aceton, ethylenoxid, methyl-iso-butylketon,
ethylmethylketon, 1,1-dichlorethen, 1,2-cis-dichlorethen, 1,2-trans-dichlorethen, dichlormethan,

1,2-dichlorethan, chloroform, tetrachlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen, chlorbenzen,
pdichlorbenzen, o-dichlorbenzen, sirouhlik, pentan, n-hexan,n-heptan, dekan, fenol, 2-
ethoxyethanol, 2-butoxyethanol, styren, benziny, methan, methylmetakrylat, cyklohexan,
trimethylbenzeny, tetrahydrofuran, 1,3-butadien
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Priklad 20a

Priklad posuzovani shody pro icely autorizace | oznameni

Akreditace pro ucely autorizace/oznameni:

CESKY INSTITUT
PRO AKREDITACI, O.P.S.

A\

Zakladni poZadavky/
Poiadové Postup posuzovani shody harmonizoygné technicke
Sslo Produkt / skupina produkti / modul / AVCP svstém specifikace:
s Y produktové specifikace/
vlastnosti/technické normy?
1 Stavebni vyrobky podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011
1.1 Zatizeni pro vytapéni vnitinich prostor
1.1.1 | Zafizeni pro vytapéni vnitinich Naftizeni Evropského | CSN EN 442-1;
prostor bez vnitiniho zdroje energie | parlamentu a Rady EN 442-1
(Pro pouziti v budovéach) (EU) ¢. 305/2011,
(podle piilohy I11. RK 99/471/ES ve |systém 3
znéni 2001/596/ES)
1.2 Vyrobky z plochého skla, profilovaného skla a sklenénych tvarnic
1.2.1 | Tabule plochého nebo zakiiveného Natizeni Evropského CSN EN 1096-4;
skla (Pro pouziti, na ktera se vztahuji | parlamentu a Rady CSN EN 1748-1-2;
pozarni predpisy, urovenn Al, A2, B, |(EU) ¢. 305/2011, CSN EN 1748-2-2;
C,D,E) systém 3 CSN EN 1863-2;
(podle piilohy 111 RK 2000/245/ES CSN EN 1279-5
ve znéni 2001/596/ES)
1.2.2 | Izolaéni slozené sklo (Pro pouziti, na | Nafizeni Evropského |CSN EN 1279-5
ktera se vztahuji pozarni piedpisy, parlamentu a Rady
uroven Al, A2, B, C, D, E) (EU) ¢. 305/2011,
(podle piilohy III RK 2000/245/ES | systém 3
ve znéni 2001/596/ES)

1

u datovanych dokumenti identifikujicich zakladni pozadavky / harmonizované technické specifikace:

produktové specifikace / vlastnosti/technické normy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni harmonizované
postupy, u nedatovanych dokumentii se pouziva nejnovéjsi harmonizované vydani uvedeného postupu (veetné
vSech zmén).

Piiklad 20b

Priklad posuzovani shody pro ucely autorizace | 0oznameni v pripadé vyuziti horizontdalni notifikace

Akreditace pro tcely autorizace / oznameni:

Poradové
Cislo

Produkt / skupina
produkti

systém

Postup posuzovani
shody / modul / AVCP

Z4kladni poZadavky / harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti / technické

normy?

parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011

Akreditace pro ucely horizontalniho oznameni dle bodu 3., pFilohy V, naiizeni Evropského

stavebnich vyrobku
— klasifikace podle
vysledki zkousek

1 Pozarni odolnost Natizeni Evropského EN 1634-1;
parlamentu a Rady (EU) |EN 1634-2:
EN 1364-1;
EN 1366-3;
EN 1366-4
2 Pozarni klasifikace |Nafizeni Evropského EN 13501-2

parlamentu a Rady (EU)
¢.305/2011, systém 3

pozarni odolnosti
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CESKY INSTITUT
PRO AKREDITACI, O.P.S.

! u datovanych dokumentli identifikujicich zakladni pozadavky / harmonizované technické specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti / technické normy se pouzivaji pouze tyto konkrétni harmonizované
postupy, u nedatovanych dokumentii se pouZiva nejnovéjsi harmonizované vydani uvedeného postupu (véetné
vSech zmén)

A\

Priklad 21
Priklady uvadent poradovych cisel
- Moznost A
Zkousky:
Poiadové Néazev Identifikace - . Stupné
&islo! zkusebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? | PTedmét zkousky |\ 0 .o
1 Stanoveni obsahu nekovovych SOP 1 Kovové -
vméstkl (CSN ISO 4967; materialy
ASTM E45, ¢l. 12)
2 Metalografické vyhodnoceni E-E-PO-AS-MDO012; Kovové -
makrosktruktury ASTM E381 materialy
3 Stanoveni poctu enterokokti technikou | SOP 2 Potraviny -
pocitani kolonii (CSN 56 0100:1970, &1. 80)
4 Stanoveni intestinalnich enterokoku CSN EN ISO 7899-2 Pitna voda -
metodou membranové filtrace
5 Stanoveni poctu somatickych bunék CSN EN ISO 13366-1 Miléko -
mikroskopickou metodou
6 Stanoveni uhlovodikd Cio-Cao SOP 3 Zeminy -
metodou GC-FID (CSN EN 14039)

¢isla oznaceny hvézdickou

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumentd identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

- Moznost B
Zkousky:
Poradové Nazev Vlderrltifikace Stupné
&islo* zku$ebniho postupu / metody zkusebniho pozstup u/ Predmét zkousky Vo|ngsti3
metody
1 Hluk
1.1 Meéieni hluku CSN EN ISO 9612; Pracovni prostiedi -
CSN ISO 1999
1.2 | Méfeni akustického vykonu CSN EN ISO 5135 Ventilatory -
2 Organicka chemie
2.1 Stanoveni uhlovodikd Ci0-Cao SOP 1 Zeminy -
metodou GC-FID (CSN EN 14039)
2.2 Stanoveni polychlorovanych SOP 2 Pitné a povrchové -
bifenylti metodou GC/MS (CSN EN ISO 6468) vody
(PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB
118, PCB 138, PCB 153, PCB 168)
3 Geometrické veli¢iny
3.1 Stanoveni rozmérd CSN EN 1338, ptil. C,J; | Betonové dlazebni -
CSN EN 1339, piil. C,J | bloky a desky
3.2 Stanoveni rovinnosti licovych ploch | CSN EN 772-20 Zdici prvky z umélého -
a ptirodniho kamene
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3

CESKY INSTITUT

PRO AKREDITACI, O.P.S. Q\

v piipad¢, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmeén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

nebo také:
Poradové Néazev « Ider’1tifikace . . . Stupné
&islo! zku$ebniho postupu / metody zkuseb:qlel;g é);zstupu / Predmét zkousky volnosti?
1 Zkouseni v oblasti stavebnictvi
11 Zkouseni betonu
1.1.1 | Zkouska sednutim CSN EN 12350-2 Cerstvy beton -
1.1.2 | Zkouska rozlitim CSN EN 12350-5 Cerstvy beton -
1.2 ZkouSeni kameniva
1.2.1 | Stanoveni vihkosti CSN EN 1097-5 Kamenivo -
1.2.2 | Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 Kamenivo -
1.3 Zkouseni asfaltu
1.3.1 | Méfendi teploty CSN EN 12697-13; Asfaltova smés -
STN EN 12697-13
1.3.2 | Stanoveni objemové hmotnosti, CSN EN 12697-6; Asfaltova smés -
véetné piipravy vzorku CSN EN 12697-30
2 Zkouseni kovovych matriala
2.1 Zkousky tvrdosti
2.1.1 | Zkouska tvrdosti podle Brinella CSN EN ISO 6506-1; | Kovové materialy -
CSN EN ISO 6506-2,
tab. 2, tab. 3;
ASTM A370-14
2.1.2 | Zkouska tvrdosti podle Vickerse CSN EN ISO 6507-1 Kovové materidly -
2.1.3 | Zkouska tvrdosti podle Rockwella CSN EN ISO 6508-1; Kovové materialy -
ASTM A370-14
2.2 Zkousky pevnosti
2.2.1 | Zkouska ohybem CSN EN ISO 5173; Svarové spoje -
CSN EN ISO 15614, kovovych materiali
¢l.7.2,7.42
2.2.2 | Zkouska st¥ihem CSN 42 0342 Kovové materialy -
2.2.3 | Zkouska tahem CSN EN ISO 4136 Svarové spoje -
kovovych materialti

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla oznaCeny hvézdickou

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetn¢ vSech zmén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu
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CESKY INSTITUT Q\
PRO AKREDITACI, O.P.S.
- Moznost C

Pracovisté zkuSebni laboratore:

1. Laborator Praha Dlouha 1, Praha 1
2. Laboratof Brno Rovna 1, Brno

1. Laborator Praha

ZKkousky:
Poradové Nazev Identifikace L 5 Stupné
Cislo! zkusebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? | Predmét zkousky | o\ -0
1.1 | Mé&eni hluku CSN EN ISO 9612; Pracovni -
CSNISO 1999 prostiedi
1.2 Meéteni akustického vykonu CSN EN ISO 5135 Ventilatory -

v ptipadé, Ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetn¢ vsech zmén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

2. Laborator Brno

Zkousky:
Poradové Néazev Identifikace . . . Stupné
&islo* zkugebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? | PTedmét zkousky |\ 0 .o
2.1 | Zkouska ohybem CSN EN ISO 5173; Svarové spoje -
CSN EN ISO 15614, kovovych
¢.7.2,7.4.2 materiall
2.2 | Zkouska stfihem CSN 42 0342 Kovové -
materialy

v ptipadé, ze laboratot je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla oznaéeny hvézdickou

u datovanych dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

Priklad 22
Priklad uvadeni flexibilniho rozsahu akreditace
Zkousky:
Poradové Nazev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
Sislo! zku$ebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? Y volnosti®
113 Stanoveni prvkad metodou ICP- | SOP 01 Vody A B
MS
213 Stanoveni karbonylovych SOP 02 Vody, vyluhy z B
sloucenin kapalinovou odpadt a kala
chromatografii (HPLC-UV)
33 Stanoveni prvki metodou ICP- | SOP 03 Vody, kaly B
OES a jejich oxidil vypoctem z Cistirenské
nameétenych hodnot

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového
Cisla oznaceny hvézdickou, ¢iselny index u poradového Cisla zkousky oznacuje €islo pracovisté, na kterém se
zkouska provadi (identifikace pracovist' je uvedena na prvni strané tohoto dokumentu)
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2

CESKY INSTITUT
PRO AKREDITACI, O.P.S.

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

A\

u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetné vSech zmen)
3 stupeti volnosti: A — Flexibilita tykajici se materialéi / produktd (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
zkousenych slozek / parametrii / charakteristik, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita
tykajici se metody.
Neni-1i uveden Zzadny stupefi volnosti, nemiize laboratot pro danou zkousku uplatiiovat flexibilni pfistup k
rozsahu akreditace.

Upfesnéni rozsahu akreditace:

Poradové
¢islo zkousky

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)

1,3

As, Cd, Hg, Pb, Co, Ni, V, Tl, Au, Pd

2

Formaldehyd, acetaldehyd, aceton

Upfesnéni rozsahu akreditace:

V,Pomdovve Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (pfedmét zkouseni)
¢islo zkousky
1,2,3 Vody: pitné, teplé, bazénové, balené, surové, podzemni a odpadni
Priklad 23

Priklad pouziti doplitkové informace ,, UpFesnéni rozsahu akreditace *“ U vzorkovani

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (predmét odbéru) jsou uvedeny v casti ,, Upresneni rozsahu

akreditace

Vzorkovani:

Poradové
Cislo

Nazev
postupu odbéru vzorku

Identifikace
postupu odbéru vzorku?

Predmét odbéru

1

Odbér vzorkt odpada

SOP VZ 201 &ast B

(CSN EN 14899;

Metodicky pokyn ke vzorkovéani
odpadi, Véstnik MZP, ¢astka 4,
duben 2008;

CSN EN 12457-4;

Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb.;
Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.;

Zakon &. 541/2020 Sb.;

CSN EN 15002)

Pevné a kapalné odpady,
pevné vzorky

Odbér vzorkt ovzdusi pro
stanoveni prasnosti a aerosold

SOP-V-27
(CSN EN 481;

CSN EN 482;

CSN EN 689+AC;
CSN EN ISO 16000-1;
NV ¢&.361/2007 Sb.;
Vyhlagka &. 6/2003 Sb.)

Ovzdusi

Odbér vzorkli podzemnich vod
z vrtl ponornym cerpadlem

SOP VZ 05
(CSN ISO 5667-11)

Podzemni voda

Odbér vzorkl vody uzivané pii
vyrob¢ potravin a napoji

SOP VZ 02
(CSN EN ISO 19458;
CSN ISO 5667-5;

Vyhlagka ¢. 252/2004 Sb.)

Pitna a tepla voda
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CESKY INSTITUT Q\
PRO AKREDITACI, O.P.S.
u datovanych dokumentd identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumentt identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouziva nejnovéjsi platné vydani
uvedeného postupu (v¢etné v8ech zmén)

1

Upresnéni rozsahu akreditace:

Poiadové
Cislo Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (pfedmét odbéru)
vzorkovani
1 zeminy, pudy, pisky, sedimenty, kaly, peloidy a raseliny, komposty, stavebni materialy,
materialy staveb vcetné azbestu
Priklad 24

Priklad pro zkousky poskytované ITSEF
Zkousky poskytované ITSEF:

Poiadové Nazev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
&islo! zkusebniho postupu / metody* zkusebniho postupu / metody? ZROUSKY | volnosti®
1 Staticka a dynamicka SOP 1 Aplikaéni -
bezpeénostni analyza kodu (ISO/IEC 27034-1; bezpecénost
OWASP ASVS)
EAL4
2 Penetracni zkouska odolnosti viéi | SOP 2 Architektury -
fyzickym a postrannim (ISO/IEC 17825; zabezpeCenych
kanélovym utokiim EN ISO/IEC 19790: hardwaI’OV)'/Ch
ISO/IEC 24759; komponent
E:$3+IMP 2 AlS 25,
(ADV_IMP.2) AIS 26;
BSI-PP-0035-2007)
3 Zkouseni kryptografickych funkci | SOP 3 Kryptografické -
pro zajisténi Sifrovani a spravy (ISO/IEC 19790; mechanismy
klica ISO/IEC 24759;
FIPS 140-3;
EAL4+ AIS 20)
(AVA_VAN.4)
4 Zjistovani bezpe¢nostnich SOP 4 Databaze -
mechanismu prostfednictvim (OSSTMM 3)
ovéfteni piistupovych opravnéni,
kontroly integrity a ochrany dat
EAL2
5 Zjistovani odolnosti sitovych SOP 5 Sitové -
sluzeb proti neopravnénému (NIST SP 800-115; protokoly
pristupu ISO/IEC 27033-3;
NDCcPP v2.2+)
EAL3

v ptipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového
Cisla oznaCeny hvézdickou

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentti identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného
postupu (véetn¢ vSech zmén)

akreditace neni udélena ve flexibilnim rozsahu

spolu s nazvem jednotlivych zkousek je uvedena i piislusna uroveii zaruky hodnoceni (Evaluation Assurance
Level, ,,EAL®)
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CESKY INSTITUT A
PRO AKREDITACI, O.P.S.
ZKkousky poskytované ITSEF:

Akreditace zohlednuje specifikaci pozadavki na akreditaci zafizeni ITSEF dle piehledu aktualnich certifikacnich
postupti ,,Akreditace zafizeni ITSEF pro syst¢ém EUCC*, ve smyslu ¢l. 20a a bodu 2 pfilohy I provadéciho natizeni
Komise (EU) 2024/482 v platném znéni. Posouzeni plnéni akredita¢nich pozadavki bylo provedeno dle normy
CSN EN ISO/IEC 17025:2018 s vyuzitim norem ISO/IEC TS 23532-1:2021, ISO/IEC 18045:2022, I1SO/IEC
15408-1:2022, ISO/IEC 15408-2:2022, ISO/IEC 15408-3:2022, ISO/IEC 15408-4:2022 a ISO/IEC 15408-
5:2022, resp. jim odpovidajicich ¢eskych technickych norem, v aplikovatelném rozsahu.
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